SOPREMA PRESTANDADEKLARATION

N° WPBBE0328

Produkttypens unika identifikationskod: SOPRAROCK YEP 2500

Avsedd(a) anvandning(ar): Forstarkta bitumenbaserade tatskikt for tak
Vattenavledande skikt av byggpapp, duk och folie

Tillverkare: Soprema NV
Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk
Belgien

System for bedomning och fortldpande kontroll
av prestanda: systeem 2+ (EN 13707)
systeem 3 (EN 13859-1)

Harmoniserad standard: EN 13707:2004 + A2:2009
EN 13859-1:2014
Anmalt/anmalda organ: 0749-1119
Angiven prestanda:
s . Test Harmoniserad
Vasentliga egenskaper Prestanda standard standard
Skydd mot brandspridning (se punkt 1) Froor(tl, t2, t3, t4) EN 13501-5
Motstand mot rotgenomtrangning NPD EN 13948
Statisk hallfasthet (kg) | NPD EN 12730-A
Flakhallfasthet i skarv (N/50 mm) | 135 + 25 % EN 12316-1
Skjuvhallfasthet i skarv (N/50 mm) | 670 + 25 % EN 12317-1
Egenskaper efter artificiell éldring EN 13707:2004 +
bestandighet vid exponering for UV-stralning, A2:2009
forhdjd temperatur och vatten NPD EN 1297
mjukningspunkt (°C) | NPD EN 1110
koldflexibilitet (°C) | NPD EN 1109
o NPD EN 12691-A
Slagmotstand (mm) NPD EN 12691-B
Brandteknisk klassificering NPD EN 13501-1
Vattentathet (kPa/24 timmar) | = 10 EN 1928
Brottgrans: ldngsgdende (N/50 mm) | 650 +£20 %
tvérgaende (N/50 mm) | 450 + 20 % EN 13707:2004 +
Tojning vid maximal brottgrans: EN 12311-1 A2:2009
ldngsgdende (%) | 35 + 15
tvargdende (%) | 35 + 15 EN 13859-1:2014
Punkteringsmotstand (N) | 170 + 25 % EN 12310-1
Kéldflexibilitet (°C) | = -15 EN 1109
Farliga amnen (se punkt 2) se punkt 3 -
Egenskaper efter artificiell aldring
vattentdthet NPD EN 1928
brottgrans: ldngsgdende (N/50 mm) | NPD EN 12311-1
tvargdende (N/50 mm) | NPD EN 13859-1:2014
téjning vid maximal brottgrans:
ldngsgdende (%) | NPD EN 12311-1
tvargdende (%) | NPD

NPD = inget varde bestamt

1) Kan ej anges eftersom produktens upptrédande vid yttre brand ocksd beror pa évriga komponenter i byggkonstruktionen.

2) Denna produkt innehaller inte asbest eller tjara.

3) Iavsaknad av harmoniserade europeiska testmetoder maste héansyn tas till de nationella bestammelserna i det land d&r produkten ska anvandas.

Prestandan for ovanstdende produkt éverensstammer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har
utfardats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 p& eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av: Marnix Derks, Teknisk chef
Grobbendonk den 5/07/2022

SOPREMA NV férbehdller sig ratten att &ndra materialsammansattningen och foljaktligen priserna utan féregdende meddelande. Av denna anledning kommer alla
bestallningar att accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som géller vid bestallningsdatum.

T: +32 (0)14-23 07 07
F: +32 (0)14-23 07 77 PREMA
E: info@soprema.be
W: www.soprema.be
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