
 
 

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus 

ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de 

bestelling. 
 

Contact: www.soprema.com 
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TECHNISCHE FICHE 

 

 

SOPRAFILTRE 
 

FILTERDOEK UIT SYNTHETISCHE VEZEL 
 
 
TOEPASSING 
 
SOPRAFILTRE wordt toegepast als filterdoek, 

gecombineerd met een drainagelaag in groendaken of 

als scheidingsscherm in omkeerdak systemen. 

 

 
 

 

 
OMSCHRIJVING 
 
SOPRAFILTRE is een niet geweven, door 

een naaldprocedé en thermische 

behandeling gevormd, vlies uit synthetische 

vezel. 

 
VERWERKING 
 
SOPRAFILTRE wordt rechtstreeks op de 

ondergrond afgerold, met een minimale 

overlap van 10 cm.  

 

 
 
 
SOPRAFILTRE kan tijdelijk op zijn plaats 

worden gehouden met 

SOPRACOLLE 300 N lijmpunten. 

 

Na de plaatsing van SOPRAFILTRE dient 

een zware beschermingslaag zoals een 

losliggend waterdichtingscomplex of een 

omkeer dak aangebracht worden.  

 

Het product mag maximaal 1 maand 

blootgesteld blijven aan UV-straling. 
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TECHNISCHE FICHE 

 
 
 
KENMERKEN 
 

Eigenschappen Norm Eenheid Waarde Tolerantie 

Samenstelling   polypropeen vezels  

Massa EN ISO 9864 g/m2 100  

Dikte (> 2 kPa) EN ISO 9863-1 mm 0,8  

Trapeziumvormige 
scheursterkte 

ASTM D4533 N 180  

Treksterke (L x B) EN ISO 10319 kN/m 5,3 x 7,5 -0,8 x -1,1 

Dynamische ponsweerstand EN ISO 13433 mm 40 +4 

Statische ponsweerstand EN ISO 12236 kN 1,1 -0,1 

Filter opening EN ISO 12956 µm 90 ± 9 

Water doorlaatbaarheid EN ISO 11058 mm/s 116 -12 

Afvoer vermogen in het vlak EN ISO 12958 m²/s 1,4.10-6 -0,1.10-6 

Duurzaamheid: 
natuurlijke bodem;  
4 < pH < 9; T < 25 °C 

EN 12224 jaar > 25   

Verpakking     

Afmetingen van de rol  m 25 x 1,1 90 x 2,2  

Oppervlakte/rol  m2 27,5 198  

Massa/rol  kg ± 2,8 ± 19,8  

 

 

BIJZONDERE AANWIJZINGEN 

 

HYGIËNE, GEZONDHEID EN MILIEU 

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, 

gezondheid en milieu. 

 

KWALITEITS-, MILIEU EN VEILIGHEIDS-MANAGEMENT 

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. 

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen  

EN ISO 9001 en EN ISO 14001. 

 

 
 


