
 
 

SOPREMA förbehåller sig rätten att ändra sammansättningen av materialet och följaktligen dess priser utan föregående meddelande. Av denna anledning 

kommer alla beställningar att accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som gäller vid beställningsdatum. 
 

Kontakt: www.soprema.com 
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ALSAN BOND POOL 410 
 

Beskrivning 
 
ALSAN BOND POOL 410 är ett enkomponentslim, baserat på nitrilgummi och lösningsmedel. Det används för att fästa 
flexibla PVC-membran så som SOPREMAPOOL på olika styva underlag som betong, obehandlade eller PVC-belagda metaller, 
polyester, hård PVC eller OSB/plywoodpaneler. 
 
Produkten appliceras med pensel eller roller, torkar snabbt och har en mycket bra omedelbar vidhäftning. 
 
Begränsningar: ALSAN BOND POOL 410 är inte lämplig för EPS/XPS-isolering, polyeten (PE) eller bituminösa underlag. 
 

Egenskaper 
 

• Snabbtorkande 
• Omedelbar vidhäftning 
• Många användningsområden 

• Ljus färg 
• Bra vidhäftning på olika underlag 
• Applicering med pensel eller roller

 

Paketering och förvaring 
 
5-litersburk 
 
Minst 12 månader i oöppnad originalförpackning. Förvaras på en torr och sval plats vid en temperatur mellan +5 °C 
och +25 °C. 
 

Tekniska egenskaper 
 

Teknisk data 

Sammansättning nitrilgummi och lösningsmedel 

Densitet ± 0,86 g/cm3 

Torktid (+23 °C/50 % r.l.) ± 2 minuter 

Öppentid (+23 °C/50 % r.l.) ± 5-7 minuter 

Förbrukning ± 200 g/m² per sida 

Appliceringstemperatur +10 °C to +40 °C 

Servicetemperatur -40 °C to +55 °C 

 

Användning 
 
Underlaget måste vara motståndskraftigt mot lösningsmedel, rent, torrt, stabilt, fritt från fett, olja och icke-
vidhäftande ämnen. 

 
Applicera limmet jämnt med en pensel eller en roller på båda ytorna för att fästa (± 200 g/m² på varje sida). 
Låt limet torka helt, cirka 2 minuter (23 °C/50 % r.l.). Torktiden beror på temperatur, luftfuktighet, 
substratförhållanden och limmängd. 
 
Efter torkning installerar du membranet på underlaget och trycker på väl i cirka 15 till 20 sekunder. Limning sker 
omedelbart och tillåter inte ytterligare justeringar. 
 
Den slutliga bindningsstyrkan uppnås efter cirka 48 timmar, beroende på väderförhållandena. 
 

Särskild information 
 
Hygien, hälsa och miljö 

Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad. 

 

Kvalitet, miljö och säkerhet 

SOPREMA värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet.  

Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen  

EN ISO 9001 och EN ISO 14001. 

 

http://www.soprema.com/

