
 
 

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus 

ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de 

bestelling. 
 

Contact: www.soprema.com 
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TECHNISCHE FICHE 

 

GLACIVAP 
 

PRIMER EN PORIËNVULLER 
 
 
TOEPASSING 
 
Koud verwerkbare, oplosmiddel gedragen hechtprimer en 
poriënvuller op basis van polyurethaan gemodificeerde bitumen. 
 
GLACIVAP wordt toegepast ter voorbereiding van betonnen 
ondergronden, van burgerlijke bouwwerken zoals bruggen en 
parkings, alvorens het lassen van bitumineuze 
waterdichtingsmembraan.  
 
Het doet zowel dienst als hechtprimer als poriënvuller (ter 
beperking van blaasvorming). 
 
De combinatie van GLACIVAP met een waterdichtingsmembraan 
zorgt ervoor dat op voetpaden, loop- en fietsbruggen, de asfalt 
slijtlaag tot 3 cm terug gebracht kan worden. 
 
Op het reguliere deel van de brug laat GLACIVAP toe de dikte van 
de asfaltslijtlaag te beperken tot minimaal 5 cm. 
 

 

 
 

 
 

OMSCHRIJVING 
 
GLACIVAP is een oplosmiddel gedragen bitumen 
en polyurethaan mengsel dat vernet na droging. 
 
Dankzij de lage viscositeit vult het kleine 
oneffenheden in het beton en heeft het na 
vernetting een uitstekende weerstand tegen lucht 
en waterdamp in het beton, dewelke aanleiding 
kunnen geven tot de vorming van blazen, 
waardoor het dienst doet als poriënvuller. 
 
 
 
.

 

VERWERKING 
 
Breng aan met een borstel, roller of trekker, op 
een droge, stof- en vetvrije ondergrond die vooraf 
gestraald is. Het is aanbevolen om ± 800 g/m² 
product in een enkele laag aan te brengen. 
 
De droogtijd op een betonnen ondergrond hangt 
af van de weersomstandigheden en de 
aangebrachte hoeveelheid (vingerdroog na 
minimaal 3 uur, overlaging na minimaal 24 uur).  
 
Breng het product bij voorkeur aan bij een 
dalende temperatuur van de ondergrond (over 
het algemeen in de namiddag). 
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TECHNISCHE FICHE 

 
 
 
KENMERKEN 
 

Eigenschappen Norm Eenheid Waarde Tolerantie 

Samenstelling polyurethaan gemodificeerde bitumen en oplosmiddelen 

Fysieke toestand   zwarte vloeistof  

Gehalte aan niet-vluchtige stoffen EN 3251 massa % ± 75  

Vlampunt  ASTM D 56 °C 20  

Hechtsterkte met ANTIROCK P EN 13596 mPa > 0,8  

Verwerkingstemperatuur  °C ≥ +5  

Verbruik (1 laags op beton)  g/m2 ± 800  

Droogtijd (afhankelijk van de omstandigheden) vinger droog na minimaal 3 u, lassen membraan na minimaal 24 u 

Verpakking   GLACIVAP  

Massa/verpakking  kg/emmer 20  

Verpakkingen/pallet  
aantal 

emmers 
20  

Opslag 12 maanden houdbaar in originele ongeopende verpakking 

NPD = geen prestatie vastgesteld 

 

 

BIJZONDERE AANWIJZINGEN 

 

HYGIËNE, GEZONDHEID EN MILIEU 

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 

 

KWALITEITS-, MILIEU EN VEILIGHEIDS-MANAGEMENT 

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. 

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen  

EN ISO 9001 en EN ISO 14001. 

 
 


