
     

Keuzegids 

alsan 770
Innoverende Alsan 770-systemen  
voor een duurzame afdichting.

Vloeibare afdichtingsoplossingen

terrassenbalkonstrappen
snel

daken
loggia'sgalerijen

details
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Keuzegids van de Alsan 770-systemen

BESTEMMING ONDERGROND

Beloopbaar

Niet beloopbaar

Detailleringen

Keuzegids van de

100 jaar
De Soprema Group heeft wereldwijde faam verworven voor 
haar afdichtings-, dakbedekkings- en isolatiesystemen; 
SOPREMA biedt hoogwaardige producten en een competente 
technische assistentie aan voor eender welk bouwproject.

DIT DOCUMENT VERVANGT IN GEEN GEVAL DE RAADGEVINGEN DIE DOOR EEN PROFESSIONAL GEGEVEN WORDEN NOCH DE DOORLOPENDE OPLEIDING EN DE TECHNISCHE BIJSTAND. 
DAAROM STAAT SOPREMA HAAR KLANTEN BIJ TOT OP HUN WERVEN OF STELT ZE REGELMATIG PRAKTISCHE OPLEIDINGEN VOOR.  
VOOR ELKE VRAAG STAAT ONZE TECHNISCHE DIENST OP ELK OGENBLIK TOT UW DIENST.
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ONDERGROND PAGINATYPE
Ondergrond Pagina'sAfdichting

Zichtbaar Beton / Zand-cement dekvloer

Tegelvloer*

Beton / Zand-cement dekvloer

Beton / Zand-cement dekvloer

Beton / Zand-cement dekvloer

Beton / Zand-cement dekvloer

Beton / Zand-cement dekvloer

Beton / Zand-cement dekvloer

Oude bitumineuze afdichting*

Bitumineuze afdichting

Zichtbaar
(niet toegangkelijk)

Onder 
bescherming

Onder 
bescherming

Onder 
bescherming

Zichtbaar

Onder 
bescherming

Zichtbaar
(niet toegangkelijk)

Zichtbaar

Zichtbaar

Zichtbaar
(detailbehandeling)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Afwerking

Decoratief

Decoratief

Versterkt antislip

Beton / Asfaltondergrond* Grof versterkt antislip

Decoratieve gietvloer

Onder verlijmde betegeling 
(balkons, douches en vochtige 

ruimtes)

Antislip gietvloer

Tegels op tegeldragers  
(zonder omgekeerd isolatiemateriaal)

  Versterkt met 
gekleurde afwerking

  Versterkt met 
gekleurde afwerking

  Versterkt met 
gekleurde afwerking 

alsan 770-systemen

100 jaar

* Na technisch advies
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Keuzegids van de Alsan 770-systemen

Decoratief 
afdichtingssysteem

Normale belasting.
Gekleurde afwerking met 
afwerkingsopties: Alsan Deco 
Chips (decoratieve verfschilfers).

BELOOPBARE  
AFDICHTING ZICHTBAAR

BETON/ZAND-CEMENT 
DEKVLOER

DECORATIEF  
SYSTEEM

Toepasbaar voor balkons, loggia's, parkeergarages en tribunes.

Technische fiche
 Producten

Gebruikt product Verbruik

1  Primer Alsan 170. 0,4 tot 0,8 kg/m2.

2  1e afdichtingslaag

3  Verstevigend vlies

4   2e afdichtingslaag

Plaatsing van een 1e laag Alsan 770 gevolgd door 
de plaatsing van Alsan Vlies P (volledig). Daarna een 
2de laag Alsan 770 nat in nat aanbrengen. 

2,5 tot 3 kg/m2.

5  Slijtlaag Alsan 870 RS. 4,0 kg/m2.

A  Toplaag Alsan 970 F (getinte afwerking). 0,5 tot 0,7 kg/m2.

B  Decoratieve schilfers
Alsan Deco Chips te bestrooien op de nog verse 
toplaag.

Variabel.

 Afwerking: 

Deco Finish+
Uitzicht: glad + Alsan Deco Chips*
(licht antislipeffect)
Afwerking: Alsan 970 F getint + Alsan
Deco Chips* (kleuren : zwart, wit, grijs).
Beschikbare RAL: RAL 7030 of RAL 7032
Andere RAL kleuren op aanvraag.

*Decoratieve schilfers.

2

3

5

1

4 A

B

 Gereedschap
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 Afwerking:  Producten

Gebruikt product Verbruik

1  Primer Alsan 170. 0,4 tot 0,8 kg/m2.

2  1e afdichtingslaag

3  Verstevigend vlies

4   2e afdichtingslaag

Plaatsing van een 1e laag Alsan 770 gevolgd door 
de plaatsing van Alsan Vlies P (volledig). Daarna 
een 2de laag Alsan 770 nat in nat aanbrengen. 

2,5 tot 3,0 kg/m2.

5  Slijtlaag Alsan 870 RS. 4,0 kg/m2.

A  Toplaag Alsan 970 F (getinte afwerking). 0,5 tot 0,7 kg/m2.

B  Decoratieve schilfers
Alsan Deco Chips te bestrooien op de nog verse 
toplaag.

Variabel.

 Afwerking: 

Deco Finish+

Decoratief 
afdichtingssysteem

Normale belasting. 
Gekleurde afwerking met 
afwerkingsopties: Alsan Deco 
Chips (decoratieve verfschilfers).

BELOOPBARE  
AFDICHTING ZICHTBAAR

TEGELVLOER 
(NA TECHNISCH ADVIES)

DECORATIEF 
SYSTEEM

Toepasbaar voor balkons, loggia's en dakterrassen.

B

5

A

2

3

1

4

*Decoratieve schilfers.

 Gereedschap

Uitzicht: glad + Alsan Deco Chips*
(licht antislipeffect)
Afwerking: Alsan 970 F getint + Alsan
Deco Chips* (kleuren : zwart, wit, grijs).
Beschikbare RAL: RAL 7030 of RAL 7032
Andere RAL kleuren op aanvraag.
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Keuzegids van de Alsan 770-systemen

Technische fiche

2

3

5

1

4

A B

 Producten

Gebruikt product Verbruik

1  Primer Alsan 170. 0,4 tot 0,8 kg/m2.

2  1e afdichtingslaag

3  Verstevigend vlies

4   2e afdichtingslaag

Plaatsing van een 1e laag Alsan 770 gevolgd door 
de plaatsing van Alsan Vlies P (volledig). Daarna een 
2de laag Alsan 770 nat in nat aanbrengen. 

2,5 tot 3 kg/m2.

5  Slijtlaag Alsan 870 RS. 4,0 kg/m2.

A  Vuurgedroogd kwartszand
Alsan vuurgedroogd kwartszand: Korrelverdeling: 
0,4 -0,8 mm of 0,8 - 1,2 mm in de nog verse slijtlaag 
strooien

Variabel.

B  Toplaag Alsan 970 F (getinte afwerking). 0,5 tot 0,7 kg/m2.

 Afwerking:

Versterkt antislip 
afdichtingssysteem

Normale belasting.
Antislip afwerking.

BELOOPBARE  
AFDICHTING ZICHTBAAR

BETON/ZAND-
CEMENT DEKVLOER

ANTISLIP 
SYSTEEM

Toepasbaar voor galerijen, trappen, loopbruggen en parkeerdaken.

Deco Protect
Uitzicht: antislip
Afwerking: instrooien natuurlijk kwarts-
zand en afwerken met Alsan 970 F 
Beschikbare RAL: 7030 en 7032.
Andere RAL-kleuren op aanvraag.

 Gereedschap



7

2

3

1

4

A

Versterkt grof antislip  
afdichtingssysteem 

Extreme belasting
Grof antislip en slijtvaste 
afwerking

 Producten

Gebruikte producten Verbruik

1  Primer Alsan 170. 0,4 tot 0,8 kg/m2.

2  1e afdichtingslaag

3  Verstevigend vlies

4   2e afdichtingslaag

Plaatsing van een 1e laag Alsan 770 gevolgd door de 
plaatsing van Alsan Vlies P (volledig). Daarna een 2de 
laag Alsan 770 nat in nat aanbrengen. 

2,5 tot 3,0 kg/m2.

5  Slijtlaag Alsan 870 RS. 4,0 kg/m2.

A  Toplaag Alsan 972 F (getinte afwerking). 3,5 tot 4,0 kg/m2.

5

 Afwerking:  Afwerking:
Deco Structuur

Uitzicht: minerale gips, grove antislip.
Afwerking: Alsan 972 F
Beschikbare RAL: op aanvraag.

BELOOPBARE  
AFDICHTING ZICHTBAAR

BETON / ASFALT
(NA TECHNISCH ADVIES)

GROF ANTISLIP 
SYSTEEM

Toepasbaar voor parkeerdaken, parkeergarages en hellingbanen

 Gereedschap
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Keuzegids van de Alsan 770-systemen

Technische fiche

Afdichtingssysteem onder  
verlijmde tegelvloer

Normale belasting.

2

3

1

4

A

5

B

BELOOPBARE AFDICHTING 
ONDER BETEGELING

BETON/ZAND-
CEMENT DEKVLOER

SYSTEEM MET 
VERLIJMDE 
BETEGELING

Toepasbaar voor balkons, dakterrassen en vochtige ruimtes 

  Afwerking
Betegeling

C

 Gereedschap

 Producten

Gebruikt product Verbruik

1  Primer Alsan 170. 0,4 tot 0,8 kg/m2

2  1e afdichtingslaag

3  Verstevigend vlies

4   2e afdichtingslaag

Plaatsing van een 1e laag Alsan 770 gevolgd door 
de plaatsing van Alsan Vlies P (volledig). Daarna 
een 2de laag Alsan 770 nat in nat aanbrengen. 

2,5 tot 3 kg/m2.

5  Nivelleringslaag Alsan 770 of Alsan 870 RS.
1,0 kg/m2

of 4,0 kg/m2

A  Vuurgedroogd     
        kwartzand

Alsan Vuurgedroogd kwartszand:  Korrelverdeling: 
0,8 -1,2 mm in de nog verse slijtlaag strooien

Variabel.

B  Tegellijm Zie SOPREMA nv /

C   Zware bescherming Tegelvloer /
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2

3

1

Decoratief gietvloersysteem Normale belasting.

GIETVLOER
BETON/ZAND-
CEMENT DEKVLOER

DECORATIEVE 
GIETVLOER

Toepasbaar voor balkons, loggia’s en binnenvloeren

  Afwerking  Producten
Gebruikt product Verbruik

1  Primer Alsan 170. 0,4 tot 0,8 kg/m2

2  Slijtlaag Alsan 870 RS 4,0 kg/m2

         Afwerking Alsan 970 F 0,5 tot 0,7 kg/m23

 Afwerking: 
Deco Finish+

Uitzicht: glad + Alsan Deco Chips*
(licht antislipeffect)
Afwerking: Alsan 970 F getint + Alsan
Deco Chips* (kleuren : zwart, wit, grijs).
Beschikbare RAL: RAL 7030 of RAL 7032
Andere RAL kleuren op aanvraag.

*Decoratieve schilfers.

 Gereedschap
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Keuzegids van de Alsan 770-systemen

Antislip gietvloersysteem Normale belasting.

GIETVLOER
BETON/ZAND-
CEMENT DEKVLOER

ANTISLIP 
GIETVLOER

Toepasbaar voor gallerijen, trappen en parkeergarages

Technische fiche
 Producten

Gebruikt product Verbruik

1  Primer Alsan 170. 0,4 tot 0,8 kg/m2.

2  Slijtlaag Alsan 870 RS 4,0 kg/m2.

A   Vuurgedroogd 
         kwartszand

Korrelverdeling 0,4 - 0,8 mm of 0,8 - 1,2 mm in de 
nog verse slijtlaag strooien.

Variabel

B  Toplaag Alsan 970 F 0,5 tot 0,7 kg/m²

2

1

A

B

 Afwerking:
Deco Protect

Uitzicht: antislip
Afwerking: instrooien natuurlijk kwarts-
zand en afwerken met Alsan 970 F 
Beschikbare RAL: 7030 en 7032.
Andere RAL-kleuren op aanvraag.

 Gereedschap
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Afdichtingssysteem onder 
tegels op dragers 

Afwerking: tegels op dragers.

BELOOPBARE 
AFDICHTING ONDER TEGELS 

BETON/ZAND-
CEMENT DEKVLOER

SYSTEEM ONDER 
TEGELS OP 
DRAGERS 

Toepasbaar voor balkons en dakterrassen

 Afwerking:

Tegels op dragers

2

3

1

4

A

5

 Gereedschap

 Producten

Gebruikt product Verbruik

1  Primer Alsan 170. 0,4 tot 0,8 kg/m2.

2  1e afdichtingslaag

3  Verstevigend vlies

4   2e afdichtingslaag

Plaatsing van een 1e laag Alsan 770 gevolgd 
door de plaatsing van Alsan Vlies P (volledig). 
Daarna een 2de laag Alsan 770 nat in nat 
aanbrengen. 

2,5 tot 3,0 kg/m2.

5   Afwerkingslaag Alsan 770 of Alsan 870 RS. 1,0 kg/m2 of 4,0 kg/m2

A  Betegeling Sopradalle Ceram of Prestidalle op dragers. /
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Keuzegids van de Alsan 770-systemen

Technische fiche

Versterkt esthetisch 
afdichtingssysteem

Gekleurde gladde afwerking.

 Producten

Gebruikt product Verbruik

1  Primer Alsan 170. 0,4 tot 0,8 kg/m2.

2  1e afdichtingslaag

3  Verstevigend vlies

4   2e afdichtingslaag

Plaatsing van een 1e laag Alsan 770 gevolgd door de 
plaatsing van Alsan Vlies P (volledig). Daarna een 2de 
laag Alsan 770 nat in nat aanbrengen. 

2,5 tot 3,0 kg/m2.

A   Toplaag Alsan 770 of Alsan 970 F.
1,0 kg/m2 of 

0,5 tot 0,7 kg/m2

 Afwerking: 

1 2

3

4

A

NIET BELOOPBARE 
ZICHTBARE AFDICHTING 

BETON/ZAND-
CEMENT DEKVLOER

VERSTERKT MET 
GEKLEURDE 
AFWERKING

Toepasbaar voor platte daken.

Deco Finish
Uitzicht: glad
Afwerking: Alsan 970 F getint
Beschikbare RAL: 7030 en 7032. 
Andere RAL-kleuren op aanvraag.

 Gereedschap
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 Afwerking:  Producten

Gebruikte producten Verbruik

1  Primer Alsan 172 (zie SOPREMA nv). 0,4 tot 0,8 kg/m2.

2  1e afdichtingslaag

3  Verstevigend vlies

4   2e afdichtingslaag

Plaatsing van een 1e laag Alsan 770 gevolgd door de 
plaatsing van Alsan Vlies P (volledig). Daarna een 2de 
laag Alsan 770 nat in nat aanbrengen. 

2,5 tot 3 kg/m2.

A   Toplaag Alsan 770 of Alsan 970 F.
1,0 kg/m2 of 

0,5 tot 0,7 kg/m2.

Versterkt esthetisch 
afdichtingssysteem

Gladde gekleurde afwerking.

2

3

1

4

A

NIET BELOOPBARE  
ZICHTBARE AFDICHTING

OUDE BITUMINEUZE  
AFDICHTING
(NA TECHNISCH ADVIES)

VERSTERKT MET 
GEKLEURDE 
AFWERKING

Toepasbaar voor platte daken.

 Afwerking:

Deco Finish
Uitzicht: glad
Afwerking: Alsan 970 F getint
Beschikbare RAL: 7030 en 7032. 
Andere RAL-kleuren op aanvraag.

 Gereedschap
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Keuzegids van de Alsan 770-systemen

3

4

A

Technische Fiche

Versterkt detail-
afdichtingssysteem

Gekleurde gladde afwerking.

DETAILBEHANDELING
BITUMINEUZE 
AFDICHTING 

VERSTERKT MET 
GEKLEURDE 
AFWERKING

Toepasbaar voor dakdetails.

 Producten

Gebruikt product Verbruik

1  Combi primer Alsan 171. 0,4 tot 0,8 kg/m2.

2  1e afdichtingslaag

3  Verstevigend vlies

4   2e afdichtingslaag

Plaatsing van een 1e laag Alsan 770 gevolgd door 
de plaatsing van Alsan Vlies P (volledig). Daarna een 
2de laag Alsan 770 nat in nat aanbrengen. 

2,5 tot 2,8 kg/m2.

A   Toplaag Alsan 770 of Alsan 970 F (getinte afwerking).
1,0 kg/m2  of 
0,5 tot 0,7 kg/m2.

 Verwerking: 

Deco Finish
Uitzicht: glad
Afwerking: Alsan 970 F getint
Beschikbare RAL: 7030 en 7032. 
Andere RAL-kleuren op aanvraag.

 Gereedschap

1

2
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PREVIEW GENERATOR : ONTDEK UW TOEKOMSTIGE PROJECTEN ! 

Preview van uw Alsan-projecten 
op www.alsan.com
SOPREMA ontwikkelde voor haar klanten een module waarmee de verschillende weergaves van de mogelijke 
esthetische, decoratieve en technische aspecten met het Alsan-gamma rechtstreeks gesimuleerd kunnen worden.
De surfer kan zijn eigen foto's verzenden die in 24 uur behandeld zullen worden en kan eveneens zijn 
toekomstig project visueel weergeven. 

 Verwerking: 

Keuzegids
Alle documentatie, technische fiches en 
plaatsingsrichtlijnen zijn beschikbaar op:

www.alsan.com
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SOPREMA tot uw dienst

 U wenst één van onze commerciële medewerkers te spreken? 
Contacteer onze klantendienst: Tel.: +32 (0)14 23 07 07

U hebt een technische vraag over de toepassing van één van onze producten? 
Contacteer ons op het tel.: +32 (0)14 23 07 07 of stuur een email naar 
alsan@soprema.be

Alle informatie vindt u op www.soprema.be of www.alsan.com

Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk - België
Tel: +32 14 23 07 07 | Fax: +32 14 23 07 77

info@soprema.be | www.soprema.be

SOPREMA hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 9001:2008, waarbij het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecerticeerd. SOPREMA NV behoudt zich het 
recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen.


