
 
 

SOPREMA förbehåller sig rätten att ändra materialsammansättningen och följaktligen priserna utan föregående meddelande. Av denna anledning kommer alla 

beställningar att accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som gäller vid beställningsdatum. 
 

Kontakt: www.soprema.com 
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TEKNISKT DATABLAD 
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SOPREMAPOOL FEELING 
 

BESKRIVNING 
Syntetmembran för pooler bestående av PVC-P förstärkt med 
en polyester stomme och en nominell tjocklek på 1,5 mm och 
med en speciell halkfri präglad yta. Tillverkas genom 
gjutprocess enligt den europeiska standarden EN 15836-2 
(2010) med lack i massan. Den har genomgått halkskyddstest 
enligt den europeiska standarden EN 13451-1 (enligt bilaga B 
till EN 15836-2) och DIN 51097 (1992). 
 
APPLICERING 

• För både nybyggnation och renovering av befintliga pooler. 

• På alla typer av underlag: betong, cement, prefabricerade 
stålpaneler. 

• På inkompatibela underlag (hartser, polystyrenpaneler, ...), 
applicera en Soprema-separationsgeotextil. 

• Poolens vattentemperatur får aldrig överstiga 32 °C 
Kontakta Soprema för mer information om appliceringar. 
 
INSTALLATION 
Svetsningen måste utföras med varmluftspistol typ Leister. För 
korrekt svetsning måste kanten på membranet vara ren och 
torr. Kontakta Soprema för fullständiga instruktioner och 
detaljer.

RENGÖRING 
Använd inte aggressiva och slipande produkter för rengöring 
eftersom de kan skada membranet. Det är lämpligt att använda 
en tvålvattenlösning. 
Korrekt vattenbehandling måste garanteras under hela 
SOPREMAPOOL-membranets livslängd.  
Kontakta Soprema för mer information om rengöring. 
 
FÖRVARING 
Levereras på rullar, på träpallar, skyddade, separerade och 
utvändigt förpackade med en polyetenfilm. Rullarna ska 
förvaras horisontellt i originalförpackningen, på en torr plats och 
med måttlig temperatur (10-30 °C). Rullarna måste skyddas 
mot fukt och väderförhållanden (sol, regn, ...). 
 
FÄRGER 
Sand, vit, ljusblå, mellangrå, basaltgrå. 
För fullständiga och uppdaterade varianter, se 
SOPREMAPOOL-broschyren. 
 

 
EGENSKAPER STANDARD ENHET VÄRDE 

Tjocklek EN 1849-2 mm 1,5  

Bredd EN 1848-2 m 1,65 

Längd EN 1848-2 m ≥ 25 

Platthet EN 1848-2 mm ≤ 10 

Rakhet EN 1848-2 mm ≤ 30 

Vikt EN 1849-2 kg/m2 1,80 

Vattenabsorption (168 timmar vid 23 ± 2 °C) EN ISO 62-1 % ≤ 1,0 

CaCO3 innehåll EN 15836-2-A % ≤ 3,0 

Draghållfastighet EN 12311-2-A N/50 mm ≥ 1100 

Töjning vid maximal draghållfastighet EN 12311-2-A % ≥ 15 / ≤ 30 

Rivhållfasthet EN 12310-2 N ≥ 180 

Dimensionsstabilitet EN 1107-2 % ≤ 0,5 

Vikbarhet vid låg temperatur EN 495-5 °C ≤ -25 

Fläkhållfasthet i skarv EN 12316-2 N/50 mm ≥ 80 

Glidmotstånd EN 13451-1 / DIN 51097 ° ≥ 24 

Artificiell åldrande: 
- beständighet UV 
- kontrastnivå (gråskala) 

 
EN ISO 4892-2-A cyclus nr 1 

EN 20105-A02 
timmar 

 
≥ 3000 
grad 3 

Motståndskraft mot mikroorganismer: 
- förlust av massa 

EN ISO 846-D % ≤ 5,0 

Motståndskraft mot streptoverticilium 
retikulumbakterier 

EN ISO 846-C  
Strain: ATCC 25607 

 inga fläckar 

Motståndskraft mot klor: 
- färgbyte (gråskala) 

EN 15836-2-C  grad 3 

Motståndskraft mot färgningsmedel: 
- färgförändring (gråskala) 

EN 15836-2-D  grad 2 

 

SÄRSKILD INFORMATION 
HYGIEN, HÄLSA OCH MILJÖ 
Produkten innehåller inget ämne som är skadligt för hälsan eller miljön och följer allmänna hälso- och säkerhetskrav. 
KVALITET, MILJÖ OCH SÄKERHET 
SOPREMA värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet.  
Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen  
EN ISO 9001 och EN ISO 14001.
 


