
 
 

SOPREMA se réserve, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence 

toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 
 

Contact: www.soprema.com 
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EFIBANDE BUTYLE 
 

Description 
 
EFIBANDE BUTYLE est une bande d'étanchéité auto-adhésive à base de caoutchouc butyle sur un complexe en aluminium 
renforcé. 
EFIBANDE BUTYLE est principalement utilisé pour l’étanchéité à l’eau, à l’air et à la vapeur d'eau des joints entre les 
panneaux d’isolation de mur et de toiture, des passages de mur et de toit (à l’exception des conduits de fumées) et autres 
jonctions. 
 

Caractéristiques 
 

Composition Standard Unité Valeur 

Liant   caoutchouc butyle 

Finition face supérieure   complexe en aluminium 

Finition face inférieure   film siliconé pelable 

Caractéristiques    

Epaisseur   mm 0,6 

Force maximale de traction L/T EN 12311-1 N/5 cm ≥ 150 

Allongement à la force max. de 
traction L/T 

EN 12311-1 % ≥ 20 

Résistance au pelage à 90 °C  ASTM D 1000 N ≥ 90 

Adhésion (Probe Tack)  ASTM D 2979 N ≥ 8,0 

Collage vertical  EN 7390 mm 0 

Température d’application  °C 0 / +40 

Température de service  °C -30 / +90 

Emballage & stockage    

Dimensions du rouleau   75 mm x 20 m 

Poids du rouleau   kg 1,5 

Nombre de rouleaux par carton   8 

 
La qualité et les caractéristiques du produit restent inaltérées pendant une très longue durée. Toutefois, il est 
recommandé d’utiliser le produit dans les 12 mois à partir de sa date de fabrication. Le produit doit être stocké dans 
son emballage d'origine, fermé à une température entre +5 et +40 °C. 
Un stockage à une température supérieure à +50 °C peut entraîner des difficultés pour peler le film siliconé. Le produit 
n’est pas affecté par le gel. 
 

Mode d’application 
 
Le support doit être propre, sain et libre de poussière et graisse. 
 
Dérouler, couper à la longueur désirée et aligner la bande d'étanchéité. 
Retirer sur un côté une petite partie du film siliconé et appliquer la partie adhésive sur le support en exerçant une 
pression. 
Puis, décoller le film de silicone au fur et à mesure du déroulage et coller en appliquant une légère pression. 
Enfin, maroufler soigneusement avec un chiffon afin d’éviter l'inclusion et la formation des bulles d’air 
Réaliser un recouvrement d’au-moins de 5 cm en cas de raccordement de deux bandes. 
 

Indications particulière 
 
Hygiène, santé et environnement: 
Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d’une manière générale aux exigences relatives à 
l’hygiène, la santé et l’environnement. 
 
Management Qualité, Environnement et Sécurité: 
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l’environnement et la sécurité. 
C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant  
EN ISO 9001 et EN ISO 14001. 
 


