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verwerking van

De vloeibare afdichtingssystemen worden gebruikt voor toepassingen 
die moeilijk uit te voeren zijn met traditionele afdichtingsmembranen. 

Wat zijn de toepassingsgebieden van vloeibare 
afdichtingssystemen?

l  Parkeergarages en parkeerdaken
l  Balkons en galerijen
l  Loggia's en dakterrassen
l  Hellingbanen
l  Detailleringen
l  Vochtige ruimtes

Hoe wordt een vloeibaar afdichtingssysteem met succes 
aangebracht?

Om een functionele en duurzame afdichting te verwezenlijken, 
spelen de kwaliteit van de verwerking en die van de gebruikte 
producten een doorslaggevende rol.

Onze verwerkingsgids van de Alsan 770-systemen biedt u een 
praktische tool die u kunt raadplegen als u zich in de materie wilt 
verdiepen. 

knowhow
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BASISINFORMATIE OVER VLOEIBARE AFDICHTINGSSYSTEMEN

Controle van 
de ondergrond 1

2

3

Inspectie van de ondergrond 
De ondergrond met een hamer 
inspecteren om eventuele zwakheden 
in de structuur van de ondergrond op 
te sporen. De zwakheden markeren en 
herstellen.

Niet-destructieve meting van de 
vochtigheid in de ondergrond
De ondergrond mag een maximale 
vochtigheidsgraad van 5 m% (gebaseerd 
op de massa) hebben, die op een niet-
destructieve manier met elektronische 
meettoestellen bepaald kan worden.

Vochtigheidsmeting van de 
ondergrond volgens de CM-methode
Vochtigheidsmetingen gebaseerd op 
calciumcarbide, met een CM-toestel. 
Heel nauwkeurig meetprocedé waarbij 
een monster van de ondergrond wordt 
genomen.

4 Controle van de druksterkte
De druksterkte wordt gemeten met een 
Schmidt-hamer. Deze moet minimum 25 
N/mm² bedragen. 

5 Controle van de treksterkte
Dit wordt gecontroleerd door middel van 
een trekproef.
• Cementondergronden: 1,5 N/mm².

6 Controle van de opbouw
Door middel van een kernboring, kan 
de opbouw van de ondergrond heel 
nauwkeurig gecontroleerd worden.

•  De restvochtigheid van de betonnen 
ondergrond mag niet meer dan 5 m% 
bedragen. De droogtijden van ondergronden 
op cementbasis respecteren: minstens 28 
dagen. 

• Oude verflagen mechanisch verwijderen.

Regels, tips en trucs

Berekening van 
het dauwpunt

Het dauwpunt wordt met 
een hiervoor geschikt 
meettoestel gemeten. Met het toestel 
wordt de ondergrondtemperatuur, 
de luchtvochtigheid en de 
omgevingstemperatuur gemeten, waarmee 
het dauwpunt berekend kan worden. De 
ondergrondstemperatuur moet steeds 
minimaal 3 graden boven het dauwpunt 
liggen.

DEW CHECK meettoestel

De dauwpunttabel kan als alternatief 
dienen indien dergelijk gereedschap niet 
beschikbaar is.  
De dauwpunttabel kan verkregen worden 
bij SOPREMA. 
Er moet rekening gehouden worden 
met het feit dat de temperatuur van de 
ondergrond verschillend kan zijn dan 
deze van de lucht. Daarom wordt het 
aangeraden een meettoestel te kopen om 
het dauwpunt te meten.
Om de dauwpunttemperatuur te 
bepalen, is het noodzakelijk om een 
vochtigheidsmeter (luchtvochtigheid) en 
een thermometer (luchttemperatuur) te 
hebben. Met behulp van deze gegevens 
kan de waarde van het dauwpunt 
rechtstreeks in de tabel afgelezen worden.
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BASISINFORMATIE OVER VLOEIBARE AFDICHTINGSSYSTEMEN

Controle van 
de ondergrond 1

2

Kogelstralen
Hiermee wordt lichte oppervlakte vervuiling 
en de oude cementhuid verwijderd. 
Hiermee wordt een ruw oppervlak 
gecreëerd die de hechting optimaliseerd.

Schuren met een diamantschijf
Het schuren met een gediamanteerde 
komschijf is de eenvoudigste techniek 
voor verticale aansluitingen en opstanden. 
Het schuurstof dat zo ontstaat, moet 
opgezogen worden!

3 Frezen
Wordt sterk aanbevolen bij heel oneffen 
ondergronden. Het frezen, dat vóór het 
stralen wordt uitgevoerd, garandeert dat er 
een optimaal oppervlak verkregen wordt, 
waardoor de afdichtingsbekleding in de 
beste omstandigheden aangebracht kan 
worden. 

4 Zandstralen
Een tegelijkertijd zachte en efficiënte 
methode. 
Deze techniek is geschikt voor verticale 
oppervlakken maar vereist echter zware 
veiligheids- en installatiemaatregelen.

•   Handmatig schuren 
Met schuurpapier handmatig schuren 
(indien mechanisch schuren niet mogelijk 
zou zijn) Korrelverdeling: 20 - 40. 

•   Een ruwe ondergrond geeft een betere  
hechting!

•   Reiniging van de ondergronden 
De ventilatietijd strikt naleven (verdamping 
van de oplosmiddelen), nl. ~ 30 min, 
ongeacht de aard van de ondergrond.

Regels, tips en trucs

5 Reiniging van de ondergronden 
Gebruik enkel (niet vette) 
ontvettingsproducten. 

6 Mechanisch schuren
Met een korundschuurschijf op plaatstaal, 
ronde vensterlijsten, houten ondergrond.

Reiniging 
Na de voorbereidende 
werkzaamheden van de 
ondergrond dient deze grondig 
stofvrij gemaakt te worden. 

Niet vergeten om al het gereedschap 
onmiddellijk en zorgvuldig te reinigen om 
te vermijden dat deze onbruikbaar zouden 
worden.

Reinigen van het materiaal
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VOORBEREIDENDE MAATREGELEN

Mengsel
De Alsan 770-producten zijn 
hoogreactieve tweecomponenten-
harsen op basis van polymethyl-
methacrylaat (PMMA). 
Het tweede bestanddeel is een 
katalysator die een chemische 
reactie ontketent die, afhankelijk 
van de dosering, invloed heeft op 
de droogtijd.

Technische Fiche

• Bij kleine hoeveelheden kan de katalysator 
handmatig gemengd worden met een 
houten spatel.

•  Opgelet: Zorgvuldig mengen tot de 
katalysator verdwenen is, ook langs de 
randen en op de bodem. 

•  Individuele beschermingsuitrusting (bril, 
handschoenen) dragen en ervoor zorgen 
dat de werkplek goed geventileerd is. 

•  Na polymerisatie of uitdroging moet het 
overblijvende afval in de originele vaten of 
de mengvaten volgens de geldende normen 
verwijderd worden. 

•  Na gebruik de gereedschappen direct 
reinigen. Vermijden dat de huid in contact 
komt met het reinigingsmiddel.

Regels, tips en trucs

 Dosering van de katalysator
 Gereedschap

1

2

3

Het hars in de originele emmer zorgvuldig 
omroeren.
Mechanisch mengen, middels een accu-
boor met mengroerstaaf, is toegestaan. 

De schone emmer die voor het 
mengen gebruikt wordt met de nodige 
producthoeveelheid vullen (primer, hars, 
vloeibare mortel, enz.).

De katalysator toevoegen volgens de 
mengtabel. Mengsnelheid verminderen 
en circa 2 minuten goed doorroeren. Ook 
langs de randen en op de bodem.

Toevoeging van de katalysator en omzetting gewicht / volume: 10 g = 15 ml

Gewicht van de 
producten (kg)

Toevoegingspercentage van de katalysator

25°C- 35°C : 1% 15°C- 25°C : 2% 5°C - 15°C : 3% -5°C - 5°C : 4%

g ml g ml g ml g ml

1 10 15 20 30 30 45 40 60

2 20 30 40 60 60 90 80 120

3 30 45 60 90 90 135 120 180

4 40 60 80 120 120 180 160 240

5 50 75 100 150 150 225 200 300

6 60 90 120 180 180 270 240 360

7 70 105 140 210 210 315 280 420

8 80 120 160 240 240 360 320 480

9 90 135 180 270 270 405 360 540

10 100 150 200 300 300 450 400 600
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PRIMERS

Alsan 170

•  De tape onmiddellijk na de toepassing 
verwijderen.

Regels, tips en trucs 1

2

3

Voordat u begint, reinigt u de 
aansluitingszones. Daarna markeringstape 
aanbrengen om de te behandelen zone 
aan te geven. 

Een primerlaag op het oppervlak 
aanbrengen met kwast of roller. (zie 
ondergronden tabel op p. 30-31)

De primer met een roller over het hele 
oppervlak aanbrengen. 

Verbruik aangepast aan de ruwheid van 
de ondergrond: ~ 0,5 kg/m².

4 Het behandelde oppervlak kan na 
polymerisatie verder behandeld worden.

 Gamma van de Alsan 770-primers
Product Functie Verwerking Verbruik

Alsan 170 Betonprimer. Met rol aangebracht. 0,4 tot 0,8 kg/m2.

Alsan 176
Egaliserende (beton) 
primer.

Met plakspaan 
aangebracht

0,8 tot 1,2 kg/m2.

Alsan 172 Asfaltprimer. Met rol aangebracht. 0,4 tot 0,8 kg/m2.

Alsan 171 Combi primer. Met rol aangebracht. 0,4 tot 0,8 kg/m2.

Alsan 178
Primer voor 
Reflectroof-systeem.

Met rol aangebracht. 0,4 tot 0,6 kg/m2.

Alsan 173 TPO-primer. Met rol aangebracht. 0,1 tot 0,15 kg/m2.

Alsan 174 Metaalprimer. Met rol aangebracht. 0,1 tot 0,2 kg/m2.

Alsan 175 Glasprimer. Met rol aangebracht. 0,05 tot 0,08 kg/m².

Primer op betonnen ondergrond.

Alsan 176
Egaliserende primer

Wanneer er gewerkt moet worden 
op een ondergrond die extra geëgaliseerd 
of uitgevlakt dient te worden, maakt men 
gebruik van Alsan 176 primer.

De gemengde Alsan 176-primer wordt 
in voldoende hoeveelheid op de gereinig-
de en daartoe voorbereide ondergrond 
aangebracht. Het product wordt met een 
plakspaan aangebracht. De korrelverdeling 
van de minerale vulstof geeft rechtstreeks 
de noodzakelijke dikte. Het verbruik hangt 
af van de kwaliteit van de ondergrond:  
~ 0,8 tot 1,2 kg/m².

 Gereedschap

Rol of plakspaan volgens de 
primer, zie tabel hiernaast.
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VULMASSA EN HERSTELMORTEL

Alsan 074
Hoog reactieve egalisatie massa 
welke gebruikt wordt om voegen 
en holtes uit te vlakken.

Technische Fiche

 Gereedschap

1

2

3

De noodzakelijk benodigde hoeveelheid 
van het product in een schone 
mengemmer doen. 

De katalysator toevoegen.
Alles zorgvuldig mengen.

Holtes en voegen in het geprimerde 
oppervlak opvullen en egaliseren. De 
vulmassa kan aangebracht worden met 
een plakspaan of spatel.
Het verbruik hangt af van de kwaliteit en 
van het type ondergrond. 
Algemene regel: ~2 kg/m²/mm.

4 Het zopas behandelde oppervlak kan op 
ieder moment na polymerisatie verder 
afgewerkt worden. 

•  Opgelet: zorgvuldig mengen, ook langs de 
randen. De emmer en het gereedschap 
schoon houden. 

•  Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen 
(bril, handschoenen) en ervoor zorgen dat 
de werkplek goed geventileerd is. 

•  De markeringstape onmiddellijk na de 
toepassing verwijderen.

•  Vermijden dat de huid met het 
reinigingsmiddel in contact komt.

Regels, tips en trucs

 Spatelbare massa's van het Alsan 770-gamma

Product Functie Verwerking Verbruik

Alsan 074 Spatelbare massa.

Met de spatel 
aangebrachte pasta, 
meervoudig gebruik 
(gladmaken, aanwerken 
en bevestigen).

1,5 tot 2 kg/m2/mm.

Alsan 075
Spatelbare massa met 
vezels.

Vezelpasta met de 
spatel aan te brengen 
voor moeilijk af te 
dichten details.

2 kg/m2/mm.
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Alsan 072 RS

•  Opgelet: zorgvuldig mengen, ook langs de 
randen. De emmer en het gereedschap 
schoon houden. 

•  Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen 
(bril, handschoenen) en ervoor zorgen dat 
de werkplek goed geventileerd is. 

•  De markeringstape onmiddellijk na de 
toepassing verwijderen.

•  Vermijden dat de huid met het 
reinigingsmiddel in contact komt.

Regels, tips en trucs

1

2

3

De volledige emmerinhoud (hars) mengen 
met de vulstof. 

Zorgvuldig mechanisch mengen, met een 
lage snelheid, gedurende 2 minuten. En 
vervolgens katalysator toevoegen.  

Opgelet: De hoeveelheid katalysator wordt 
berekend op de hoeveelheid hars.

De mortel kan aangebracht worden met 
een truweel of met een spatel.  
Belangrijk: 
de mortel voldoende samendrukken.

Algemene regel: ~ 2 kg/m²/mm.

4 Het zopas behandelde oppervlak kan op 
ieder moment na polymerisatie verder 
afgewerkt worden. 

 Herstelmortel van het Alsan 770-gamma

 Gereedschap

Alsan 072 RS-mortel is een 
gebruiksklaar mengsel van hars 
en minerale vulstof dat dient om 
oneffenheden van de ondergrond 
te herstellen.

Product Functie Verwerking Verbruik

Alsan 072 RS Herstelmortel. Met truweel of plakspaan. 2 kg/m2/mm.
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AFDICHTING

Alsan 770 TX 
Afdichting van de opstanden met 
Alsan 770 TX.

Technische Fiche

 Gereedschap

2

3

1 Opnieuw markeringstape aanbrengen om 
de te behandelen zones aan te geven. 

Een eerste laag Alsan 770 TX 
aanbrengen. 
Een voldoende hoeveelheid hars 
aanbrengen in de hoeken en op de 
verticale oppervlakken. 
Verbruik: ~ 1,5 kg/m². 

Het vooraf afgesneden Vlies P in de 
eerste harslaag aanbrengen. Zorgvuldig 
inbedden om luchtinsluitingen te 
voorkomen. 

•  Tijdens het inwerken van het vlies, het 
overtollige product naar buiten of naar 
boven uitrollen. Dit kan gebruikt worden 
voor de laag die op het vlies wordt 
aangebracht.

•  Bij een overlapping tussen twee Vlies P 
stroken, moet tussen de stroken ook hars 
aangebracht worden.

•  Het vlies moet ook aan de achterzijde 
volledig van een harslaag voorzien zijn. 

•  Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen 
(bril, handschoenen) en ervoor zorgen dat 
de werkplek goed geventileerd is. 

•  De markeringstape onmiddellijk na de 
toepassing verwijderen.

•  Vermijden dat de huid met het 
reinigingsmiddel in contact komt.

Regels, tips en trucs

 Gamma afdichtingsharsen voor opstanden met Alsan 770

Product Functie Verwerking Verbruik

Alsan 770 TX
Afdichtingshars voor 
opstanden en details

Met rol aangebracht 2,5 tot 3,0 kg/m2.

4 Het Vlies P moet daarna onmiddellijk 
nat in nat met een tweede laag hars 
worden afgewerkt: ~ 1,0 tot 1,5 kg/m². 
Totaal verbruik van Alsan 770 TX:  
~ 2,5 tot 3,0 kg/m².
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AFDICHTING

5 Een voldoende hoeveelheid Alsan 
770 aanbrengen om de afdichting te 
verwezenlijken (~ 1,5 kg/m²).
Het product gelijkmatig verdelen met 
een rol. 

6 Het Vlies P van boven naar beneden, 
in de vers aangebrachte harslaag, 
aanbrengen en onmiddellijk inbedden om 
luchtinsluiting te vermijden. 

7 Een voldoende hoeveelheid hars op 
het Vlies P aanbrengen en gelijkmatig 
verdelen. 
Verbruik: ~ 1,0 tot 1,5 kg/m2.

 Gamma afdichtingsharsen voor vlakke delen met Alsan 770

 GereedschapProduct Functie Verwerking Verbruik

Alsan 770 Afdichtingshars. Met rol aangebracht met Vlies P. 2,5 tot 3,0 kg/m2.

Alsan 771
Afdichtingshars met 
geringe geur.

Met rol aangebracht met Vlies P. 2,5 tot 3,0 kg/m2.

Alsan 770 A+B
Afdichtingshars voor 
spuittoepassing.

Alsan 770 A+ Alsan 770 B harsen.
Met spuittoestel aanbrengen.

2,5 tot 3,0 kg/m2.

8 De opeenvolgende vliesstroken kunnen 
rechtstreeks zonder wachttijd volgens 
hetzelfde procedé worden aangebracht. 
De vliesstroken dienen elkaar met min. 5 
cm te overlappen. 
Totaal verbruik van Alsan 770:  
~ 2,5 tot 3,0 kg/m2.

Alsan 770
Afdichting van de vlakke delen 
met Alsan 770.

•  Tijdens het inwerken van het vlies, het 
overtollige product naar buiten of naar 
boven uitrollen. Dit kan gebruikt worden 
voor de laag die op het vlies wordt 
aangebracht.

•  Bij een overlapping tussen twee Vlies P 
stroken, moet tussen de stroken ook vers 
hars aangebracht worden.

•  Het vlies moet ook aan de achterzijde 
volledig van een harslaag voorzien zijn. 

•  Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen 
(bril, handschoenen) en ervoor zorgen dat 
de werkplek goed geventileerd is. 

•  De markeringstape onmiddellijk na de 
toepassing verwijderen.

•  Vermijden dat de huid met het 
reinigingsmiddel in contact komt.

Regels, tips en trucs
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SLIJTLAGEN

Alsan 870 RS 
Beschermings- en slijtlaag met 
Alsan 870 RS (gietmortel).

Technische Fiche

2

3

1 Componenten die nodig zijn voor het 
aanmaken van gietmortel     
Alsan 870 RS: Alsan 870 R + Alsan 
870 S + katalysator. De eerste twee 
componenten op voorhand mengen, 
zonder katalysator.

Na het mengen van Alsan 870 R + 
Alsan 870 S, de katalysator toevoegen.  
Goed mengen.

Het mengsel rechtstreeks op de primer 
of op de afdichtingslaag Alsan 770 + 
Vlies P aanbrengen.

•  De gietmortel Alsan 870 RS zonder 
katalysator kan ongeveer een week 
bewaard worden en moet alleen voor 
gebruik opnieuw goed gemengd worden.

•  Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen 
(bril, handschoenen) en ervoor zorgen dat 
de werkplek goed geventileerd is. 

•   De markeringstape onmiddellijk na de 
toepassing verwijderen.

•  Vermijden dat de huid met het 
reinigingsmiddel in contact komt.

Regels, tips en trucs

4 Gelijkmatig en vlak verdelen met een 
plakspaan.

 Vloeibare mortel van het Alsan 770-gamma

Product Functie Verwerking Verbruik

Alsan 870 RS Vloeibare mortel. Met getande spaan of plakspaan. 4,0 kg/m2.

Alsan 871 RS Vloeibare mortel met geringe geur. Met getande spaan of plakspaan. 4,0 kg/m2.

Toevoeging van de katalysator en omzetting gewicht / volume: 10 g = 15 ml

Gewicht van de producten (kg)

Toevoegingspercentage van de katalysator

25°C - 35°C : 0,3 % 15°C - 25°C : 0.6 % 5°C - 15°C : 0.9 % -5°C - 5°C : 1.2 %

g ml g ml g ml g ml

4 15 22 25 38 40 60 50 75

6 20 30 35 52 60 90 75 115

8 25 38 50 75 75 112 95 145

10 30 45 60 90 90 135 120 180

12 35 52 70 105 110 165 145 220

 Toevoeging van de katalysator voor de vloeibare mortel Alsan 870 RS
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SLIJTLAGEN

5 ... Of met een getande spaan (6x6 mm) 
de vloeibare mortel verdelen.

6 Na voltooiing van de beschermende 
slijtlaag kan het oppervlak na 
polymerisatie afgewerkt worden.

•  Indien gewenst overvloedig instrooien 
met (natuurlijke) kwarts of gekleurde 
kwartskorrels.

Regels, tips en trucs

Alsan 871 RS
Vloeibare mortel met 
geringe geur

 GereedschapToevoeging van de katalysator en omzetting gewicht / volume: 10 g = 15 ml

Gewicht van de 
producten (kg)

Toevoegingspercentage van de katalysator

25°C - 35°C : 0,3 % 15°C - 25°C : 0,6 % 5°C- 15°C : 0,9 % -5°C - 5°C : 1,2 %

g ml g ml g ml g ml

14 40 60 85 130 125 190 170 255

16 50 75 95 142 145 220 195 295

18 55 85 110 165 165 250 215 325

20 60 90 120 180 180 270 240 360

22 65 100 130 195 200 300 265 400

24 70 110 145 220 215 325 290 435

26 80 120 155 235 235 355 315 475

28 85 130 170 255 250 370 335 505

30 90 140 180 270 270 405 360 540

33 100 150 200 300 300 450 400 600

 Toevoeging van de katalysator voor de vloeibare mortel Alsan 870 RS (vervolg)

De vloeibare Alsan 871 RS wordt zowel 
buiten als binnen als bekleding gebruikt op 
oppervlakken waar speciale eisen gesteld 
worden aan mechanische belasting en 
geurbeperking. Specifieke toepassingen 
voor deze slijtlaag zijn bijvoorbeeld 
keukens, industrievloeren en badkamers. 
Het vloeibare bestanddeel mengen met 
een mengmachine (300 opm). 
In een mengvat gieten (emmer van 30 
liter), daarna de vulstof toevoegen terwijl 
u gedurende ongeveer 3 minuten verder 
mengt.
Minimaal 5 minuten laten rusten.
Er voor zorgen dat de volledige inhoud 
volledig homogeen is (bodem en randen).
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AFWERKINGSLAGEN

Alsan 970 F 
Afwerking met Alsan 970 F 
(getinte afwerking).

Technische Fiche

2

3

1 Een markeringstape aanbrengen om de te 
behandelen zone aan te geven.
De afwerkingslaag aanbrengen op 
opstanden. De tape onmiddellijk na de 
toepassing verwijderen. 
Verbruik: ~ 0,4 kg/m².

Het product op het vlakke deel 
aanbrengen met een kortharige rol 
(lakrol), met een plakspaan of een 
rubberen rakel.
Verbruik: ~ 0,5 tot 0,7 kg/m².

Indien gewenst, het natte oppervlak 
onmiddellijk instrooien met decoratieve 
schilfers Alsan Deco Chips met een 
trechterpistool of uit de hand.

•  Opstanden: de markeringstape onmiddellijk 
na de toepassing verwijderen.

Regels, tips en trucs

4 Geen andere afwerkingslaag noodzakelijk.
Het oppervlak is na 1 uur beloopbaar.

 Afwerkingen van het Alsan 770-gamma

Product Functie Verwerking Verbruik

Alsan 970 F Getinte afwerking.
Aangebracht met de rol, 
plakspaan of rubberen rakel.

0,5 tot 0,7 kg/m2.

Alsan 970 FT
Doorzichtige 
afwerking.

Aangebracht met de rol op 
gekleurde kwarts.

0,4 tot 0,7 kg/m2.

Alsan 971 F
Stroeve 
markeringslaag.

Aangebracht met de plakspaan 
of rol.

1,0 tot 2,5 kg/m2.

Alsan 972 F
Zwaar belastbare 
antisliplaag.

Aangebracht met de plakspaan 
(eventueel nagerold).

3,5 tot 4,0 kg/m2.

Alsan 973 F
Reflecterende 
afwerking.

Aangebracht met de rol op de 
Alsan 178 primer.

0,5 tot 0,6 kg/m2.

 Tinten  
l  Alsan 970 F: Ral 7030 en 7032, andere 

RAL op aanvraag.
l  Alsan 970 FT: transparant  
l Alsan 971 F: kleur op aanvraag.
l  Alsan 972 F: kleur op aanvraag.
l  Alsan 973 F: witte bekleding.

Alsan 970 FT

Alsan 970 FT is een UV-stabiel, soepel 
en transparant tweecomponentenhars, 
met een snelle uitharding op basis 
van methylmethacrylaten dat gebruikt 
wordt als transparante afwerking op de 
afdichtingssystemen Alsan 770.  

Het hars moet op egale wijze aangebracht 
worden op het volledig te behandelen 
oppervlak.

Transparante afwerking
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AFWERKINGSLAGEN

5 Na het aanbrengen van de 
beschermende slijtlaag, het kwartszand 
instrooien tot verzadiging.
Korrelverdeling: 
0,2 - 0,6 mm of  
0,4 - 0,8 mm of  
0,8 - 1,2 mm.

6 Na uitharding, het overtollige zand 
verwijderen door vegen en/of stofzuigen.

7 Het ingestrooide oppervlak 
moet verzegeld worden met een 
afwerkingslaag naar keuze volgens de 
kleurenwaaier.

 Gereedschap

Antislipvariant

Variante waarmee een verhoogde 
antislipafwerking verkregen 
wordt. 

 Afwerkingsopties 
Deco Finish+ 

RAL 7030 en 7032 
Andere RAL op aanvraag

Pag. 33

Deco Mix 

8 kleurmengelingen beschik-
baar

Pag. 33

Deco Protect+ 

RAL 7030 en 7032 
Andere RAL op aanvraag

Pag. 33

Deco Finish 

RAL 7030 en 7032 
Andere RAL op aanvraag  

Pag. 33
Deco Protect

RAL 7030 en 7032 
Andere RAL op aanvraag 

Pag. 33
Deco Structuur

RAL kleuren: op aanvraag
Pag. 33

Deco Structuur 
deklaag

De deklaag Alsan 972 F kan rechtstreeks 
aangebracht worden op de vloeibare 
mortel Alsan 870 RS.  
Verdelen met een plakspaan.

Verbruik: 3,5 kg/m².
Het oppervlak is beloopbaar na 1 uur en 
volledig resistent na 1 dag.

Variante voor een 
verhoogde slijtweerstand 
(bijvoorbeeld: berijdbare 
oppervlakken)
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DETAILLERINGEN

Afdichting op 
constructie- 
voeg
Afdichting op constructievoeg met 
Alsan 770 TX.

Technische Fiche

2

3

1 Na het aanbrengen van de juiste primer, 
een kunststof markeringstape aanbrengen 
over de volledige lengte van de te 
behandelen voeg (inclusief opstanden).
De primer met een rol of kwast 
aanbrengen.

Voldoende hoeveelheid Alsan 770 TX 
aanbrengen in de te behandelen zone. 
(~ 1,3 kg/m²).

Het vooraf afgesneden Vlies P 
aanbrengen in de vers aangebrachte 
harslaag dmv een rol. Onmiddellijk 
inbedden om luchtinsluiting te vermijden

•  Tijdens het inwerken van het vlies, het 
overtollige product naar buiten of naar 
boven uitrollen. Dit kan gebruikt worden 
voor de laag die op het vlies wordt 
aangebracht.

•  Bij een overlapping tussen twee Vlies P 
stroken, moet tussen de stroken ook vers 
hars aangebracht worden.

•  Het vlies moet ook aan de achterzijde 
volledig van een harslaag voorzien zijn. 

•  De markeringstape onmiddellijk na de 
toepassing verwijderen.

•  Deze toepassing is bedoeld voor 
constructievoegen met een lichte tot matige 
belasting. Voor zwaardere vereisten moet 
u een andere techniek kiezen. Bij twijfel, 
neem contact op met onze technisch 
adviseur.

Regels, tips en trucs

4 Voldoende hars op het Vlies P 
aanbrengen en gelijkmatig verdelen    
(~ 1,5 kg/m²).

Verbruik: ~ 1,0 tot 1,5 kg/m².

 Gereedschap
 Bruikbare producten voor afzonderlijke punten

Product Functie Verwerking Verbruik

Alsan 170 Betonprimer. Met rol aangebracht. 0,4 tot 0,8 kg/m2.

Alsan 176
Egaliserende primer voor 
beton.

Met plakspaan aangebracht. 0,8 tot 1,2 kg/m2.

Vlies P Versterkend vlies. Met rol inbedden. Vol.

Alsan 770 TX
Afdichtingshars voor 
opstanden en detailleringen.

Met rol aangebracht. 2,5 tot 2,8 kg/m2.
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1 Een primer op het oppervlak 
aanbrengen volgens de 
ondergrondentabel (p. 30-31).
Deze fase kan uitgevoerd worden met 
de Alsan 170- of 176-producten.
Denk eraan de hoogte van 
de opstanden af te lijnen met 
markeringstape.

2 De primer in de te behandelen zone 
aanbrengen met een rol of kwast. 
Het verbruik hangt af van de kwaliteit 
van de ondergrond. Algemene regel: 
tussen ~ 0,4 en 0,8 kg/m2.

3 Een voldoende hoeveelheid 
afdichtingshars Alsan 770 TX 
(~ 1,3 kg/m²) aanbrengen en daarna 
met de rol verdelen.

4 Het vooraf afgesneden Vlies P 
aanbrengen en onmiddellijk inbedden 
om luchtinsluiting te vermijden. Daarna 
nat-in-nat afwerken met een tweede 
laag hars. 
Algemene regel: tussen  
~ 1,0 en 1,5 kg/m2.

Trappen
Afdichting van trappen met 
trapneusprofielen.
De volgende stappen stellen het volledige 
systeem voor waarmee de afdichting van 
trappen over het hele oppervlak verwezenlijkt 
kan worden. 

•  Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen 
(bril, handschoenen) en ervoor zorgen dat 
de werkplek goed geventileerd is. 

•  De markeringstape onmiddellijk na de 
toepassing verwijderen.

•  Vermijden dat de huid met het 
reinigingsmiddel in contact komt.

Regels, tips en trucs

 Bruikbare producten voor trappen met aluminiumprofielen
 GereedschapProduct Functie Gebruik Verbruik

Alsan 170 Betonprimer. Met rol aangebracht. 0,4 tot 0,8 kg/m2.

Alsan 176
Egaliserende primer voor 
beton.

Met plakspaan aangebracht. 0,8 tot 1,2 kg/m2.

Vlies P Versterkend vlies. Met rol inbedden. Vol.

Alsan 770 TX
Afdichtingshars voor 
opstanden en afzonderlijke 
punten.

Met rol aangebracht. 2,5 tot 3,0 kg/m2.
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6

7

5 Het Vlies P moet vervolgens rechtstreeks 
met een nieuwe laag nat in nat bedekt 
worden. ~ 1,0 tot 1,5 kg/m² voor een 
totaal verbruik van 2,5 tot 3,0 kg/m².

Het zojuist behandelde oppervlak kan 
onmiddellijk na polymerisatie afgewerkt 
worden: ~ 30 min.

De spatelbare massa Alsan 074 dient 
om de aluminium ribprofielen te worden 
verlijmd. De gemengde spatelbare massa 
rechtstreeks op het afgedichte oppervlak 
aanbrengen met een truweel of met een 
spatel. 
Het verbruik hangt af van de kwaliteit van 
de ondergrond. Algemene regel:  
~ 2 kg/m²/mm.

8 De op maat gesneden aluminium 
ribprofielen ontvetten en plaatsen. 
Het aluminium profiel over de volledige 
lengte verkleven.

Trappen (vervolg)

Afdichting van de trappen met 
trapneusprofielen.

Technische Fiche
 Bruikbare producten voor trappen met aluminiumprofielen 

Product Functie Verwerking Verbruik

Alsan 074 Spatelbare massa.
Met spatel aangebrachte pasta. Meervoudig gebruik (gladmaken, 
aanwerken en bevestigen).

1,5 tot 2 kg/m2/mm.

Alsan 075 Spatelbare massa met vezels.
Met de spatel of plakspaan aangebrachte vezelpasta voor moeilijk af te 
dichten details.

2 kg/m2/mm.

Profielen Antislip en bescherming. Vooraf afgesneden en ontvette trapneusprofielen. /

Alsan 870 RS Vloeibare mortel. Aangebracht met een getande spaan 4,0 kg/m2.

Alsan 871 RS Vloeibare mortel met geringe geur. Aangebracht met een getande spaan. 4,0 kg/m2.

Alsan 970 F Getinte afwerking. Aangebracht met de rol, plakspaan of rubberen rakel. 0,5 tot 0,7 kg/m2.

Alsan 970 FT Transparante afwerking. Aangebracht met de rol op gekleurde kwarts. 0,4 tot 0,7 kg/m2.

Alsan 971 F Stroeve markeringslaag. Aangebracht met plakspaan of met de rol. 0,6 tot 2,5 kg/m2.

Alsan 972 F Zwaar belastbare antisliplaag. Aangebracht met plakspaan of met de rol. 3,5 tot 4,0 kg/m2.

•  Alsan 074: Zorgvuldig mengen, ook langs 
de randen. De emmer en het gereedschap 
schoon houden.

•  Het Vlies P moet vooraf gesneden worden.

•  Bij het overlappen van Vlies P met een 
andere strook Vlies P, moet er eveneens 
hars tussen de twee vliezen aangebracht 
worden.

Regels, tips en trucs
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9 De gietmortel Alsan 870 RS mengen 
en verspreiden over het oppervlak. 

10 Over de horizontale oppervlakken 
gelijkmatig verdelen en indien 
noodzakelijk instrooien.       
Verbruik:~ 3,5 tot 4,0 kg/m².
Het oppervlak kan na polymerisatie 
verder afgewerkt worden.

11 De afwerkingslaag Alsan 970 F 
aanbrengen.
Deze met een rol verdelen. Verbruik 
oppervlak: ~ 0,5 tot 0,7 kg/m².
Verbruik aansluitings- en opstandzones: 
~ 0,4 kg/m².

12 De afgewerkte trap is ~ 1 uur na de 
verwerking beloopbaar en 24 uur later 
volledig resistent.

 Afwerkingsopties voor trappen met aluminiumprofielen 

•  De gietmortel Alsan 870 RS kan, zonder 
katalysator, ongeveer een week bewaard 
worden en moet alleen voor gebruik 
opnieuw goed gemengd worden.

•  Afwerking transparante variant:  
Alsan 970 FT UV-stabiel, soepel, 
transparant tweecomponentenhars, 
met een snelle droging op basis van 
methylmethacrylaten te gebruiken 
als transparante afwerking op de 
afdichtingssystemen Alsan 770.

Regels, tips en trucs

Deco Finish+

RAL 7030 en 7032 
Andere RAL op aanvraag  

Pag. 33
Deco Protect+

RAL 7030 en 7032 
Andere RAL op aanvraag  

Pag. 33

Deco Finish 

RAL 7030 en 7032 
Andere RAL op aanvraag  

Pag. 33
Deco Protect 

RAL 7030 en 7032 
Andere RAL op aanvraag  

Pag. 33

Deco Structuur

RAL kleuren: op aanvraag
Pag. 33

 Gereedschap

Deco Mix 

8 kleurmengelingen 
beschikbaar

Pag. 33
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Technische Fiche

1 Wanneer de afdichting van de details 
toegepast is, de spatelbare massa 
Alsan 074 aanbrengen op de 
achterkant van het holle profiel.

2 Het profiel rechtstreeks tegen de 
afgedichte opstand kleven.

3 De gietmortel Alsan 870 RS tegen het 
profiel aanbrengen.

4 Na de afwerking kan, indien gewenst, de 
holle plint met een bijkomende afwerklaag 
bekleed worden.

Holle plint  
(optioneel)

 Producten die voor een hol profiel bruikbaar zijn

Product Functie Verwerking Verbruik

Alsan 074 Spatelbare massa.
Met spatel aangebrachte pasta. 
Meervoudig gebruik (gladmaken, 
aanwerken en bevestigen).

2 kg/m2/mm.

Holle plinten
Voorgesneden en ontvette 
holle aluminium plinten.

/ /

Alsan 870 RS Vloeibare mortel. Aangebracht met een plakspaan. 4,0 kg/m2.

Toplaag Optioneel. Volgens de gekozen afwerking (pag. 33).

• Alsan 074: Zorgvuldig mengen, ook langs 
de randen. De emmer en het gereedschap 
schoon houden. 

•  De gietmortel Alsan 870 RS kan, zonder 
katalysator, ongeveer een week bewaard 
worden en moet alleen voor gebruik 
opnieuw goed gemengd worden.

•  Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen 
(bril, handschoenen) en ervoor zorgen dat 
de werkplek goed geventileerd is. 

•  De markeringstape onmiddellijk na de 
toepassing verwijderen.

•  Vermijden dat de huid met het 
reinigingsmiddel in contact komt.

Regels, tips en trucs

 Gereedschap
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4 Eveneens een voldoende hoeveelheid 
hars aanbrengen in de randzone, langs de 
markeringstape.
De markeringstape onmiddellijk na 
aanbrengen verwijderen.  

5

1

2

De primer met een rol of met een kwast 
aanbrengen.
Verbruik volgens de oneffenheid:  
~ 0,5 kg/m².
Na een droogtijd van ~ 20 minuten, de 
eerste harslaag Alsan 770 TX  
(~ 1,3 kg/m²) aanbrengen.

Het vooraf afgesneden Vlies P in de 
aangebrachte hars aanbrengen. 

3 Het 2e Vlies P blaasvrij inwerken met 
voldoende hars. 
Het Vlies P kan daarna nat in nat met een 
nieuwe laag bedekt worden.
Verbruik: ~ 1,0 tot 1,5 kg/m².

Regenwater- 
afvoer

•  Vooraf het Vlies P afsnijden.

•   Indien noodzakelijk, het oppervlak primeren 
volgens de tabel met ondergronden. 

•  Bij het overlappen van Vlies P met een 
andere strook Vlies P, moet er eveneens 
hars tussen de twee vliezen aangebracht 
worden.

Regels, tips en trucs

 Bruikbare producten voor regenwaterafvoer - aansluiting

 GereedschapProduct Functie Verwerking Verbruik

Alsan 170 Betonprimer. Met rol aangebracht. 0,4 tot 0,8 kg/m2.

Vlies P Versterkend vlies. Met rol inbedden Vol.

Alsan 770 TX
Afdichtingshars voor 
opstanden en detailleringen

Met rol aangebracht. 2,5 tot 2,8 kg/m2.

Toplaag Optioneel. Volgens de gekozen afwerking (pag. 33).

.



 De verwerkingsgids van Alsan 770-afdichting systemen

22 23

DETAILLERINGEN

2

3

1 De metaalprimer met een rol of een kwast 
aanbrengen. 
Verbruik: ~ 0,1 tot 0,2 kg/m².  
Droogtijd: ~ 1u (bij 20 °C).

Wanneer de primer droog is, een eerste 
laag Alsan 770 TX aanbrengen.
Een voldoende product aanbrengen in de 
hoeken en op de verticale oppervlakken, 
vooral indien er overgangen zijn tussen 
verschillende materialen.
Verbruik: ~ 1,3 kg/m².

Het vooraf afgesneden Vlies P in het nog 
verse hars plaatsen. 
De ingesloten lucht onmiddellijk met een 
rol verwijderen.

4 Het Vlies P kan daarna nat in nat met een 
nieuwe laag bedekt worden. 
Verbruik: ~ 1,0 tot 1,5 kg/m².
Eveneens een voldoende hoeveelheid hars 
aanbrengen in de afbakeningszone, langs 
de markeringstape.
Totaal verbruik: ~ 2,8 kg/m².

Aansluiting op 
metalen profiel

 Bruikbare producten voor afdichtingsopstanden op metaal

•  Vooraleer de afdichtingswerken te 
beginnen, het metalen profiel reiningen 
en ontvetten. De overgang tussen 
profiel en ondergrond voorzien van een 
markeringstape. Indien noodzakelijk, 
het oppervlak primeren volgens de 
ondergrondentabel. 

•  Tijdens de toepassing, het overtollige 
product naar buiten of naar boven afvoeren. 
Het kan voor de tweede laag nat-in-nat 
gebruikt worden. 

•  Ter controle kan men het Vlies P optillen. 
Wanneer er aan de achterzijde nog niet 
doordrenkte zones aanwezig zijn is de 
hoeveelheid hars onvoldoende. 

•  Bij het overlappen van Vlies P met een 
andere strook Vlies P, moet er eveneens 
hars tussen de twee vliezen aangebracht 
worden.

Regels, tips en trucs

 GereedschapProduct Functie Verwerking Verbruik

Alsan 174
Primer voor metalen 
ondergrond.

Aangebracht met rol of 
kwast.

0,1 tot 0,2 kg/m2.

Vlies P Versterkend vlies. Met rol inbedden. Vol.

Alsan 770 TX
Afdichtingshars voor 
opstanden en detailleringen

Met rol aangebracht met 
Vlies P.

2,5 tot 3,0 kg/m2.

Technische Fiche
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TECHNISCHE TEKENINGEN

Inhoudsopgave

Voet van leuning

24

Voet van leuning met spatelbare vezelmassa

25

Verbinding op hoekprofiel

26

Voeg tussen betonnen traptreden

27

Aansluiting kimnaad met elastische voeg

28

Voetplaat 

24

Aansluiting op waterafvoer met flens

25

Verbinding op een stopprofiel

26

Voegbehandeling tussen beton kolommen

27

Afdichting van doorvoeren

28

Opstand / doorvoeren

24

Aansluiting op waterafvoer zonder flens

25

Ondergrondse opstand met bitumineuze afdichting 

26

Werkingsvoeg

27

Opstanden en balkonfronten

28

2

Trap

29

Uitzetvoeg

29
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TECHNISCHE TEKENINGEN

Technische 
punten

Technische Fiche
 Opstand / doorvoeren

Laagsysteem

1   Beton.

2   Alsan 170 of 176 / Alsan 174 voor metalen 
ondergrond.

3  Alsan 770 TX met Vlies P.

4  Metalen stijl.

VOETPLAATOPSTAND / DOORVOEREN VOET VAN LEUNING

 Voet van leuning

2

3

4

1

2

3

4

2

1

4

1

2

3

6

5

4

5

Laagsysteem

1  Bitumen ondergrond.

2  Primer Alsan 171.

3  Primer Alsan 174.

4  Alsan 770 TX met Vlies P.

5  Alsan 970 F.

6  Dakrandprofiel.

Laagsysteem

1   Beton.

2   Alsan 170 of 176. 

3  Alsan 174 voor metalen ondergrond.

4  Alsan 770 TX met Vlies P.

5   Alsan 970 F.

6   Metalen stijl.

 Voetplaat

.

4

1

2

3
6

5

1

2

3

4

5

6
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Laagsysteem

1   Alsan 170 of 176 / Alsan 174 voor metalen 
ondergrond.

2  Alsan 770 TX met Vlies P.

3   Alsan 870 RS met kwartszand bestrooid.

4   Alsan 970 F.

  Aansluiting op waterafvoer 
    met flens

AANSLUITING OP WATERAFVOER 
MET FLENS 

Plaat min. 5 cm

4

1

23

1

2

3

4

Laagsysteem

1   Alsan 170 of 176 / Alsan 174 voor metalen 
ondergrond.

2  Alsan 770 TX met Vlies P.

3   Alsan 870 RS vloeibare mortel.

4   Alsan 870 RS met kwartszand bestrooid.

5   Alsan 970 F.

 Aansluiting op waterafvoer zonder   
    flens

  Voet van leuning met spatelbare 
vezelmassa

AANSLUITING OP WATERAFVOER 
ZONDER FLENS 

VOET VAN LEUNING MET SPATELBARE 
VEZELMASSA

4

12

3
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Laagsysteem

1  Beton.

2   Alsan 170 of 176 / Alsan 174 voor metalen 
ondergrond.

3   Alsan 770 TX met Vlies P.

4  Alsan 075 spatelbare massa met vezels.

5   Alsan 970 F.
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Technische Fiche

Technische 
punten

Laagsysteem

1   Beton.

2   Alsan 770 TX met Vlies P. 
Het cementslib verwijderen en primeren met 
Alsan 170 of 176.

3  Bitumineuze afdichting.

   Ondergrondse aanzet met 
bitumineuze afdichting 

Laagsysteem

1   Beton.

2   Alsan 170 of 176. 

3  Hoekprofiel.

4  PVC ontkoppelingstrook.

5   Alsan 770 TX met Vlies P.

  Verbinding op een stopprofiel   Verbinding op hoekprofiel

4
1

2

3

5

4

1

2

3

5

1

2

3

1

2

3

Aansluitingsoppervlak min. 5 cm

5 
cm

5 
cm

m
in

. 2
0 

cm

VERBINDING OP HOEKPROFIEL
ONDERGRONDSE AANZET MET 
BITUMINEUZE AFDICHTING VERBINDING OP EEN STOPPROFIEL

Laagsysteem

1   Beton.

2   Stopprofiel gelijmd met Alsan 074 
spatelbare massa.

3   Alsan 170 of 176.

4   PVC ontkoppelingsstrook.

5   Alsan 770 TX met Vlies P.

6   Alsan 870 RS met kwartszand bestrooid.

7   Alsan 970 F.

plaat min. 5 cm

1

2

3

4

5

6

7

12

4

35

6

7
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Laagsysteem

1   Alsan 170 of 176.

2   Alsan 770 TX met Vlies P.

3  Alsan 870 RS met kwartszand       
 ingestrooid.

4   Afwerking Alsan 970 F of Alsan 972 F 
(deklaag).

  Voeg tussen betonnen 
    traptreden

 Werkingsvoeg

Laagsysteem

1   Beton.

2   Alsan 170 of 176. 

3  PVC ontkoppelingstrook

4   Alsan 770 TX met Vlies P.

5   Alsan 870 RS al dan niet met kwartszand 
ingestrooid.

6   Alsan 970 F.

Laagsysteem

1   Alsan 170 of 176 / Alsan 174 voor metalen 
ondergrond.

2  Alsan 770 TX met Vlies P.

3  Afwerking Alsan 970 F.

4   Schuimsnoer.

5  Elastische voeg.

 Voegbehandeling tussen beton 
    kolommen

1

2

3

4

5

4

1

2

3

5

Rijweg

Rand

4 1

2

3

1

2

3

4

5

5

1 3

4

6

2

6

VOEG TUSSEN BETONNEN TRAPTREDENWERKINGSVOEG
VOEGBEHANDELING TUSSEN BETON 
KOLOMMEN
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TECHNISCHE TEKENINGEN

Technische 
punten

Laagsysteem

1  Primer Alsan 170.

2  Alsan 770 TX met Vlies P.

3   Alsan 870 RS met kwartszand ingestrooid.

  Opstanden en balkonfronten

Laagsysteem

1  Dampremmende laag.

2  Isolatie.

3   SOPREMA tweelagige bitumineuze 
afdichting.

4  Alsan 770 TX met Vlies P.

5   De buis ontvetten, opruwen en primeren.

 Afdichting van doorvoeren

Laagsysteem

1  Alsan 170 of 176 primer.

2  PVC ontkoppelingstrook.

3  Alsan 770 TX met Vlies.

4  Alsan 770 met kwartszand ingestrooid.

  Tegelaansluiting op overstek

OPSTANDEN EN BALKONFRONTENAFDICHTING VAN DOORVOEREN
AANSLUITING KIMNAAD MET ELASTISCHE 
VOEG (TEGELAFWERKING)

Technische Fiche
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TECHNISCHE TEKENINGEN

Laagsysteem

1  Beton.

2   Alsan 17O of 176 of Alsan 174 voor 
metalen ondergronden.

3  Alsan 770 TX met Vlies P.

4  Profiel verlijmd met Alsan 074.

5   Alsan 870 RS al dan niet met 
kwartszand bestrooid.

6  Afwerking Alsan 970 F.

  Uitzetvoeg  Trap

UITZETVOEG TRAP
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Laagsysteem

1 Schuimsnoer. 6   Alsan 770 met Vlies P, 20 cm breed. 

2  Alsan 074 plamuur. 7   Alsan 770 met Vlies P, 30 cm breed.

3  Ontkoppelingsstrook (5 – 20 mm) naargelang   
 de voegbeweging

8   Alsan 870 RS.

4  Primer Alsan 170 (of 176). 9   Alsan 970 F.

5   Beton.

2

1

3
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TABEL MET ONDERGRONDEN

Tabel met ondergronden voor de vloeibare 
Alsan 770-afdichtingssystemen

Ondergrond Voorbereidende behandeling Primer Opmerking

Overige

Beton Met diamantschijf schuren of stralen. Alsan 170 of Alsan 176. De cementhuid moet verwijderd worden.  
Treksterkte min. 1,5 N/mm².

Cementering Met diamantschijf schuren of stralen. Alsan 170 of Alsan 176. De cementhuid moet verwijderd worden.  

Reparatiemortel Met diamantschijf schuren of stralen. Alsan 170 of Alsan 176. De cementhuid moet verwijderd worden.  
Treksterkte min. 1,5 N/mm².

Natuursteen Met diamantschijf schuren of stralen. Alsan 170 of Alsan 176. Losgekomen tegels en hol klinkende tegels 
verwijderen en herstellen. Opgelet voor zandsteen 
(sterk absorberend)

Tegelvloer Met diamantschijf schuren of stralen. Alsan 170 of Alsan 176. Losgekomen tegels en hol klinkende tegels 
verwijderen en herstellen. Afdichting moet over het 
hele oppervlak verzekerd worden.

Gietasfalt Schuren, zandstralen, stralen of frezen. Alsan 172.

Bitumineus asfaltmengsel Schuren, zandstralen, stralen of frezen. Alsan 172.

PES lichtkoepels Met ZEC-schijf schuren, 
zorgvuldig ontvetten.

Geen primer Op oude polyesterelementen, te primeren met Alsan 
172.

Afdichtingsmembranen

Afdichting SBS-bitumen Reinigen met metalen borstel of hoge-
drukreiniger. Losse schilfers te verwij-
deren.

 Geen primer Losse schilfers te verwijderen. Een hechttest is 
aanbevolen.

Afdichting APP-bitumen Reinigen met metalen borstel of hoge-
drukreiniger. Losse schilfers verwijderen

Alsan 172. Losse schilfers te verwijderen, indien aanwezig. 
Opletten bij betalkte oppervlakken. Een hechttest is 
aanbevolen.

TPO-membraan Zorgvuldig ontvetten 
Zorgvuldig schuren / oneffen maken.

Alsan 173. Er moeten hechtingsproeven worden uitgevoerd 
vooraleer met de verwerking gestart wordt.

Hout

Onbehandeld Met ZEC-schijf schuren. Alsan 170. 2 lagen primer indien noodzakelijk. 
De poriën moeten opgevuld worden.

Behandeld Met ZEC-schijf schuren. Alsan 170. De oude laklagen en/of beitslagen moeten verwijderd 
worden. 2 lagen primer indien noodzakelijk.
De poriën moeten opgevuld worden.

OSB-platen De onzuiverheden wegnemen en ont-
stoffen.

Alsan 172. 2 lagen primer indien noodzakelijk.  

Spaanplaten Met ZEC-schijf schuren. Alsan 170. 2 lagen primer indien noodzakelijk. 
De poriën moeten opgevuld worden.

Beklede meerlagige platen Op aanvraag. Op aanvraag.

Glas

Mineraal glas Zorgvuldig ontvetten. Alsan 175.

Acrylglas Zorgvuldig ontvetten. Geen primer Gevaar voor glasbreuk.

Glasmozaïek Zorgvuldig ontvetten. Alsan 175. Opgelet: het glas moet niet geschuurd worden. 
Gevaar voor glasbreuk.

Glazsdallen Zorgvuldig ontvetten. Alsan 175. Opgelet: het glas moet niet geschuurd worden. 
Gevaar voor glasbreuk.
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TABEL MET ONDERGRONDEN

Bijzondere maatregelen

DE INFORMATIE OVER DE VOORBEREIDENDE BEHANDELING VAN DE ONDERGROND WORDT TER INFORMATIE GEGEVEN. 
ER BESTAAT IMMERS EEN GROTE VERSCHEIDENHEID AAN MATERIALEN DIE VERSCHILLENDE KENMERKEN HEBBEN.  
WE KUNNEN ONS DUS NIET VOOR DEZE INFORMATIE GARANT STELLEN EN RADEN U AAN BIJ TWIJFEL 
HECHTINGSTESTEN UIT TE VOEREN OP HET PROJECT EN CONTACT OP TE NEMEN MET DE TECHNISCHE DIENST VAN SOPREMA.

Ondergrond Voorbereidende behandeling Primer Opmerking

Synthetische materialen

PVC Zorgvuldig ontvetten. 
Met ZEC-schijf schuren.

Geen primer.

Polyester Zorgvuldig ontvetten. 
Met ZEC-schijf schuren.

Geen primer. Hechtingstesten op werf aanbevolen.

EPDM Zorgvuldig ontvetten. 
Met ZEC-schijf of bandschuurmachine 
schuren.

Alsan 173. Hechtingstesten op werf aanbevolen.

Polyethyleen (PE) Opruwen. Op aanvraag. Hechtingstesten op werf aanbevolen.

Polypropyleen (PP) Opruwen. Op aanvraag. Hechtingstesten op werf aanbevolen.

Metaal

Koper Zorgvuldig ontvetten. 
Met ZEC-schijf of bandschuurmachine 
schuren.

Geen primer.

Aluminium Zorgvuldig ontvetten. 
Met ZEC-schijf of bandschuurmachine 
schuren.

Geen primer.

Verzinkt staal Zorgvuldig ontvetten. Alsan 174.

Zink Zorgvuldig ontvetten. Geen primer. Opgelet:  
galvanisatie is een corrosiewerende laag, niet schuren.

Roestvrij staal 
(V2a, V4a, enz.)

Zorgvuldig ontvetten.
Opruwen met een ZEC-schijf min. 0,5mm.

Geen primer.

Geanodiseerd Geen primer. Enkel schuren. 
Hechtingstesten op werk aanbevolen.
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OVERZICHT VAN HET ALSAN 770-PRODUCTENGAMMA

Tabel van de vloeibare afdichtingsproducten 
van het Alsan 770-gamma

PRIMERS

Product Functie Gebruik Verbruik  Verpakking

Alsan 170 Betonprimer. Met rol aangebracht. 0,4 tot 0,8 kg/m2. Emmer van 10 kg.

Alsan 171 Gemengde primer voor opstanden. Met rol aangebracht. 0,4 tot 0,8 kg/m2. Emmer van 10 kg.

Alsan 172 Asfaltprimer. Met rol aangebracht. 0,4 tot 0,8 kg/m2. Emmer van 10 kg.

Alsan 173 TPO-primer. Met rol aangebracht. 0,1 tot 0,15 kg/m2. Bus van 1 kg

Alsan 174 Metaalprimer. Met rol aangebracht. 0,1 tot 0,2 kg/m2. Bus van 1 kg

Alsan 175 Glasprimer. Met rol aangebracht. 0,05 tot 0,08 kg/m2. Bus van 1 kg

Alsan 176 Egaliserende primer. Met plakspaan aangebracht 0,8 tot 1,2 kg/m2. Emmer van 10 kg.

Alsan 178 Primer voor afwerking Alsan 973 F. Met rol aangebracht. 0,4 tot 0,6 kg/m2. Emmer van 10 kg.

AFDICHTING

Product Functie Gebruik Verbruik  Verpakking

Alsan 770 Afdichtingshars.
Aanbrengen met de rol met een 
versterkingsvlies.

2,5 tot 3 kg/m2. Emmer van 10 of 25 kg.

Alsan 771 Afdichtingshars met geringe geur.
Aanbrengen met de rol met een 
versterkingsvlies.

2,5 tot 3 kg/m2. Emmer van 10 of 25 kg.

Alsan 770 A+B Verspuitbaar afdichtingshars.
Alsan 770 A + Alsan 770 B
met spuittoestel aan te brengen, 
steeds met versterkingsvlies

2,5 tot 3 kg/m2. Vaten van 120 kg (A + B)

Alsan 770 TX
Afdichtingshars voor opstanden en 
detailleringen.

Aanbrengen met de rol met een 
versterkingsvlies

2,5 tot 2,8 kg/m2. Emmer van 5 of 10 kg.

VOORBEREIDINGS- EN HERSTELPRODUCTEN

Product Functie Gebruik Verbruik  Verpakking

Alsan 070
Katalysator die de polymerisatie in 
gang zet.

Mengen met PMMA-hars 1,5 tot 6 %.
Zakje van 0,1 kg in bulk in kartons 
van 25 kg.

Alsan 071 Verdikker.
Vloeistof waarmee de thixotropie van 
de harsen verhoogd wordt.

Variabel. Bus van 1 kg

Alsan 072 RS Herstelmortel.
Met spatel aangebrachte pasta, 
meervoudig gebruik (gladmaken, 
aanwerken en bevestigen).

2 kg/m2/mm.
1 kg Alsan 072 R-hars + 9 kg zand 
072 S of 3,3 kg Alsan 072 R-hars + 
30 kg zand Alsan 072 S.

Alsan 074 Spatelbare massa (plamuur).
Met spatel aangebrachte pasta, 
meervoudig gebruik (gladmaken, 
aanwerken en bevestigen).

1,5 tot 2 kg/m2. Emmer van 10 kg.

Alsan 075 Spatelbare massa met vezels.
Met spatel aangebrachte pasta. 
Vezelpasta voor de moeilijk 
toegankelijke afdichtingsdetails.

2 kg/m2/mm. Emmer van 10 kg.
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OVERZICHT VAN HET ALSAN 770-PRODUCTENGAMMA

AANVULLENDE PRODUCTEN

Product Functie Gebruik Verbruik  Verpakking

Alsan 

Siliciumdioxide
Antislip.

Bestrooien tot verzadiging, laten 
drogen, het overtollige wegvegen.

Variabel.
Fijn: Zak van 25 kg.
Middelmatig: Zak van 25 kg.
Grof: Zak van 25 kg.

Vlies P
Versterkingsvlies voor de Alsan 770 
systemen

Niet geweven polyester (110 g/m²), 
ter versterking van Alsan 770 of 
Alsan 770 TX

/ Rol van 50 ML.

AFWERKINGEN

Product Functie Gebruik Verbruik  Verpakking

Alsan 970 F Getinte afwerking.
Aangebracht met de rol of rubberen 
rakel.

0,5 tot 0,7 kg/m2. Emmer van 10 kg.

Alsan 970 FT
Transparante afwerking op Color 
Quarz en Deco Mix.

Aanbrengen met de rol. 0,4 tot 0,7 kg/m2. Emmer van 10 kg.

Alsan 971 F Antislip markeringsafwerking.
Aangebracht met het plakspaan of 
met de rol.

0,6 tot 2,5 kg/m2. Emmer van 10 kg.

Alsan 972 F Grove antisliplaag.
Aangebracht met plakspaan 
(eventueel nagerold).

3,5 tot 4,0 kg/m2. Emmer van 15 kg.

Alsan 973 F Reflecterende getinte afwerking.
Aangebracht met de rol op de Alsan 
178-primer.

0,5 tot 0,6 kg/m2. Emmer van 10 kg.

AFWERKINGSOPTIES

Product Functie Gebruik Verbruik  Verpakking

Alsan Deco 
Chips 

Decoratieve schilfers: 
zwart, wit en grijs.

In de nog verse afwerkingslaag 
strooien.

Variabel. Emmer van 2 kg.

Alsan Deco Mix
Minerale vulstof + Micro-Chips*.
Optionele decoratieve en antislip 
afwerking. 

In de nog verse afwerkingslaag 
strooien.

Variabel. Emmer van 10 kg.

GIETMORTEL

Product Functie Gebruik Verbruik  Verpakking

Alsan 870 RS Vloeibare mortel. Met spatel aangebrachte gietvloer. 4,0 kg/m2.
Emmer van 10 kg Alsan 870 R-hars  
+ zak van 23 kg Alsan 870 S minerale 
vulstof.

Alsan 871 RS Vloeibare mortel met geringe geur. Met spatel aangebrachte gietvloer. 4,0 kg/m2.
Emmer van 10 kg Alsan 871 R-hars  
+ zak van 23 kg Alsan 870 S minerale 
vulstof.

 Afwerkingsopties

*Decoratieve schilfers.

Deco Mix
Uitzicht: licht antislip.

Afwerking: Alsan 970 F + Deco Mix* + 
Alsan 970 FT.

Deco Finish+ 
Uitzicht: glad + Alsan Deco Chips* 
(licht antislipeffect).

Afwerking: Alsan 970 F + Alsan Deco 
Chips* (kleur: zwart, wit, grijs).

Beschibare Ral kleuren: 7030 en 7032.
Andere RAL op aanvraag.

Deco Finish
Uitzicht: glad.

Afwerking: Alsan 970 F.

Beschibare Ral kleuren: 7030 en 7032. 
Andere RAL op aanvraag.

Deco Protect+
Uitzicht: antislip + Alsan Deco Chips*

Afwerking: instrooien natuurlijk kwartszand 
en afwerken met Alsan 970 F + Alsan 
Deco Chips* (kleur: zwart, wit, grijs).

Beschibare Ral kleuren: 7030 en 7032.
Andere RAL op aanvraag.

Deco Protect
Uitzicht: antislip.

Afwerking: instrooien natuurlijk kwarts-
zand en afwerken met Alsan 970 F.

Beschibare Ral kleuren: 7030 en 7032.  
Andere RAL op aanvraag.

Deco Structuur
Uitzicht: grof antislip.

Afwerking: Alsan 972 F.

Beschikbare RAL kleuren: op aanvraag.
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VOORBEELDEN VAN ALSAN 770-SYSTEMEN

Voorbeelden van Alsan 770-afdichtings-
systemen

ALSAN 770.01 DECORATIEF AFDICHTINGSSYSTEEM 
Toepassingsgebied: balkons, terrassen, parkeergarages en galerijen.  
Ondergrond: beton, cement gebonden ondergronden.
Afdichting: Alsan 770 met Vlies P en slijtlaag Alsan 870 RS.
Afwerking: Alsan Deco Finish+ 

ALSAN 770.02 ANTISLIP AFDICHTINGSSYSTEEM 
Toepassingsgebied: balkons, terrassen, parkeergarages/daken en galerijen.
Ondergrond: beton, cement gebonden ondergronden.
Afdichting: Alsan 770 met Vlies P en slijtlaag Alsan 870 RS.
Afwerking: Deco Protect antislip.

ALSAN 770.03 ESTHETISCH ANTISLIP AFDICHTINGSSYSTEEM
Toepassingsgebied: balkons, terrassen, galerijen.
Ondergrond: beton, cement gebonden ondergronden. 

Afdichting: Alsan 770 met Vlies P en slijtlaag Alsan 870 RS.
Afwerking: Deco Mix antislip 

ALSAN 770.04 AFDICHTINGSSYSTEEM MET STRUCTUURAFWERKING
Toepassingsgebied: parkeergarages en -daken, hellingbanen
Ondergrond: beton, cement gebonden ondergronden. 

Afdichting: Alsan 770 met Vlies P en slijtlaag Alsan 870 RS.
Afwerking: Deco Structuur sterk antislip.
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VOORBEELDEN VAN ALSAN 770-SYSTEMEN

ALSAN 770.13 DAK RENOVATIEAFDICHTINGSSYSTEEM
Toepassingsgebied: renovatie van oude bitumineuze dakbedekking
Ondergrond: oude bitumineuze dakbedekking.  
Afdichting: Alsan 770 met Vlies P.
Afwerking: 3e laag Alsan 770 of Alsan 970 F 

ALSAN 770.15 AFDICHTINGSSYSTEMEN ONDER TEGELVLOER 
Toepassingsgebied: balkons, terrassen, vochtige ruimtes.
Afdichting: Alsan 770 met Vlies P en extra laag Alsan 770 en ingestrooid met kwartszand 
0,8 - 1,2 mm.
Afwerking: tegels, verlijmen met een door de fabrikant goedgekeurde lijm. 
 

ALSAN 770.23 DETAIL AFDICHTINGSSYSTEEM
Toepassingsgebied: detailleringen.
Ondergrond: beton, cement gebonden ondergronden.  
Afdichting: Alsan 770 met Vlies P.
Afwerking: 3e laag Alsan 770 of Alsan 970 F .

Voorbeelden van Alsan 770-afdichtings-
systemen (vervolg)
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VOORBEELDEN VAN ALSAN 870, 970, 973-systemen

Voorbeelden van Alsan 870-gietvloersystemen

ALSAN 870.05 DECORATIEF GIETVLOERSYSTEEM 
Toepassingsgebied: balkons, terrassen, parkeergarages en galerijen. 
Ondergrond: beton. 
Slijtlaag: Alsan 870 RS.
Afwerking: Alsan Deco Finish+

ALSAN 870.06 ANTISLIP GIETVLOERSYSTEEM
Toepassingsgebied: balkons, terrassen, trappen en parkeergarages.
Ondergrond: beton.
Slijtlaag: Alsan 870 RS.
Afwerking: Deco Protect antislip.

ALSAN 870.07 ESTHETISCH ANTISLIP GIETVLOERSYSTEEM
Toepassingsgebied: balkons, terrassen.
Ondergrond: beton.
Slijtlaag: Alsan 870 RS.
Afwerking: Deco Mix antislip

ALSAN 870.08 GIETVLOERSYSTEEM MET STRUCTUURAFWERKING
Toepassingsgebied: parkeergarages en hellingbanen
Ondergrond: beton.
Slijtlaag: Alsan 870 RS.
Afwerking: Deco Structuur, sterk antislip.

ALSAN 870.12 ESTHETISCH GIETVLOERSYSTEEM
Toepassingsgebied: balkons, terrassen.
Ondergrond: beton. 
Slijtlaag: Alsan 870 RS.
Afwerking: Deco Finish egaal oppervlak.

ALSAN 870.16 ESTHETISCH STERK ANTISLIP GIETVLOERSYSTEEM
Toepassingsgebied: voetgangerszones en trappen.
Ondergrond: beton.
Slijtlaag: Alsan 870 RS ingestrooid met siliciumcarbide.
Afwerking: Deco Protect, sterk antislip 
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VOORBEELDEN VAN ALSAN 870, 970, 973-systemen

ALSAN 970.09 DECORATIEVE BESCHERMING 
Toepassingsgebied: balkons en terrassen.
Ondergrond: beton.
Afwerking: Deco Finish+: egaal oppervlak met Alsan Deco Chips*.
* Chips : decoratieve schilfers

ALSAN 970.11 ESTHETISCHE ANTISLIPBESCHERMING
Toepassingsgebied: balkons, terrassen en galerijen
Ondergrond: beton.
Afwerking: Deco Mix antislip met gekleurd zand en micro-chips*
* Chips : decoratieve schilfers

ALSAN 973.20 REFLECTROOF-SYSTEEM 
Toepassingsgebied: daken
Ondergrond: bitumineuze dakbedekking
Afwerking: Alsan 973 F Reflectroof coating (reflecterend).

Voorbeelden van Alsan 970- en 973-  
beschermingssystemen
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VRAGEN?

Hebt u vragen? Aarzel dan niet om 
ons te contacteren. Wij zijn er om u te 
begeleiden en een antwoord te bieden 

op al uw vragen. 

 Heeft u een vraag over één van onze producten en/of de toepassing hiervan?

Neem dan contact op met onze afdeling verkoop, tel: +32 (0)14 23 07 07 of 

stuur een mail naar alsan@soprema.be

Alle informatie vindt u op www.soprema.be en www.alsan.com
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Keuzegids
Alle documentatie, technische fiches en  
verwerkingsrichtlijnen zijn beschikbaar op:

www.alsan.com

Preview van uw Alsan-projecten
op www.alsan.com

PREVIEW GENERATOR: ONTDEK UW TOEKOMSTIGE PROJECTEN! 

SOPREMA ontwikkelde voor haar klanten een module waarmee de verschillende weergaves van de mogelijke 
esthetische, decoratieve en technische aspecten met het Alsan-gamma rechtstreeks gesimuleerd kunnen 
worden. De surfer kan zijn eigen foto's verzenden die in 24 uur behandeld zullen worden en kan eveneens 
zijn toekomstig project visueel weergeven. 

VRAGEN?
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SOPREMA tot uw dienst

 U wenst één van onze commerciële medewerkers te spreken? 
Contacteer onze klantendienst: Tel.: +32 (0)14 23 07 07

U hebt een technische vraag over de toepassing van één van onze producten? 
Contacteer ons op het tel.: +32 (0)14 23 07 07 of stuur een email naar 
alsan@soprema.be

Alle informatie vindt u op www.soprema.be of www.alsan.com

Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk - België
Tel: +32 14 23 07 07 | Fax: +32 14 23 07 77

info@soprema.be | www.soprema.be

SOPREMA hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 9001:2008, waarbij het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecerticeerd. SOPREMA NV behoudt zich het 
recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen.


