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SOPREMA  |  Prenopur Pumatop

PRENOPUR PUMATOP  
SENZA SOLVENTI, 
AFFIDABILE E FLESSIBILE

PROPRIETÀ 

3	 Certificato CE secondo ETAG 005

3	 Assolutamente impermeabile 

3	 Resistente alla temperatura da     		
	 - 30 °C a + 90 °C 

3	 Intervallo di temperatura da             		
	 0 °C a + 35 °C

3	 Resistente alle radici secondo il 		
	 metodo di prova FLL

3	 Rinforzo in lana di vetro

3	 Tecnologia catalitica a 2 componenti 	
	 con tempi di indurimento rapidi

3	 Resistente agli agenti chimici

3	 Alta resistenza all‘indentazione per 		
	 carichi dinamici e statici

PLASTICA LIQUIDA 2 COMPONENTI AD ALTE 
PRESTAZIONI   

Prenopur Pumatop è una plastica liquida 2 componenti ad alte prestazioni a base di 
polimetilmetacrilato (PMMA) nobilitata con uretano. Combina le proprietà provate e 
permanentemente elastiche dei poliuretani Prenopur con le proprietà insensibili al 
freddo dei metacrilati di metile.

La rivoluzionaria tecnologia PMMA nobilitata con uretano è una tecnologia di plastica liquida 
bicomponente senza solventi per un‘impermeabilizzazione permanente affidabile, flessibile e in 
grado di coprire le crepe. Anche a basse temperature è garantita una tenuta rapida.

AREE DI APPLICAZIONE 

Impermeabilizzazione di tettoie
Tetti piani, impermeabilizzazione sotto il terreno, bacini di raccolta, fioriere, ecc.

Impermeabilizzazione parziale
Sigillatura di giunti di costruzione, sigillatura di penetrazioni, sigillatura di raccordi di membrane 
impermeabilizzanti bituminose, riparazioni, ecc. 

Impermeabilizzazione decorativa
Superfici esterne calpestabili e carrabili, rivestimenti di balconi, impermeabilizzazione di terrazze, 
portici, rivestimenti di parcheggi, ecc.
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PRENOPUR PUMATOP – STRUTTURA DEL SISTEMA

Prenocryl 293 Universalprimer

Sottofondo Calcestruzzo, muratura, materiali in legno, 
metallo, ecc.

Rapporto di 
miscelazione

2-K, aggiunta di 2 % - 6 % Alsan CAT
(a seconda della temperatura e del tempo di lavor-
azione desiderato)

Consumo ca. 0.30 kg/m²

Tempo di 
asciugatura

a seconda dell‘aggiunta del catalizzatore

Prenofas Premium

Ambito di 
applicazione

Nastri di rinforzo in fibra di vetro speciale forte 
come rinforzo generale per applicazioni statica-
mente neutre.

Gewicht 225 gr/m²

Larghezza del 
rotolo (cm)

10, 15, 20, 25, 33, 40, 50, 130

Lunghezza 
rotolo (m)

50 m (la larghezza del rotolo di 130 cm è disponi-
bile anche in lunghezze di 25 m e 100 m)

Alsan CAT

Descrizione Catalizzatore per tutti i prodotti Prenopur Pumatop

Rapporto di 
miscelazione

2-K, aggiunta di 2 % - 6 % Alsan CAT (a secon-
da della temperatura e del tempo di lavorazione 
desiderato)

Prenopur 214 Pumatop EST

Ambito di 
applicazione

Strato di integrazione e di copertura per 
un‘impermeabilizzazione parziale. Preselezione 
tissotropica per superfici verticali e orizzontali.

Colore ca. Grigio agata

Rapporto di 
miscelazione

2-K, aggiunta di 2 % - 6 % Alsan CAT
(a seconda della temperatura e del tempo di lavor-
azione desiderato)

Consumo ca. 2.80 kg/m²

Tempo di 
asciugatura

ca. 30 Minuti

Prenopur 215 Pumatop ESTF

Ambito di 
applicazione

Strato di integrazione e di copertura per formazi-
oni di dilatazione fino a max. 5 mm di capacità di 
espansione cumulativa (strisce di trascinamento 
>20 mm).

Materiale portante Prenofas Heavy Duty

Colore Grigio chiaro

Rapporto di 
miscelazione

2-K, aggiunta di 2 % - 6 % Alsan CAT 
(a seconda della temperatura e del tempo di lavor-
azione desiderato)

Consumo ca. 4.10 kg/m²

Tempo di 
asciugatura

ca. 30 Minuti
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2. Componente Alsan CAT 
Strato impermeabilizz. Prenopur 212 Pumatop ES
Strato di rivestimento Prenopur 214 Pumatop EST
Rinforzo fibroso Prenofas Premium
Strato di rivestimento Prenopur 214 Pumatop EST 
Primer Prenocryl 293 Universalprimer

Prenopur 212 Pumatop ES

Ambito di 
applicazione

Rivestimento autolivellante, di base e di finitura 
per impermeabilizzazioni e rivestimenti piani e 
decorativi.

Colore Grigio calcestruzzo

Rapporto di 
miscelazione

2-K, aggiunta di 2 % - 6 % Alsan CAT
(a seconda della temperatura e del tempo di lavor-
azione desiderato)

Consumo ca. 2.80 kg/m²

Tempo di 
asciugatura

ca. 30 Minuti
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Sottofondo



Servizio Clienti SOPREMA

�Volete piazzare un ordine? 
Contattate il nostro Ufficio Commerciale:
Tel. : +41 56 418 59 30 

Domande tecniche riguardanti i nostri prodotti? 
Rivolgetevi al nostro Ufficio Tecnico - Tel.: +41 56 418 59 30

Per maggiori informazioni: www.soprema.ch oppure info@soprema.ch
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E-Mail: info@soprema.ch – www.soprema.ch

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1–2 • CH-8957 Spreitenbach

Telefono +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31

info@soprema.ch • www.soprema.ch


