
Let's go liquid!

ALSAN VAPOREX
SIGILLATURA RAPIDA E SEMPLICE -  
ANCHE CON UMIDITÀ NEL SUBSTRATO

Segmento: Balcony
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ALSAN VAPOREX
IL MODO PIÙ SEMPLICE PER DISPERDERE  
L’UMIDITÀ

Per evitare danni causati dall’umidità delle superfici

I balconi che presentano un rivestimento cementizio, 
ad esempio per compensare le pendenze, possono 
rappresentare una sfida i termini di umidità - anche di superfici 
vecchie ed fortemente umidi all’acqua che devono essere 
risanato.

E qui entra in gioco il sistema Alsan SolaFloor Vaporex, che con 
il suo metodo affidabile per la gestione del vapore acqueo e 
della relativa pressione, consente di disperdere efficacemente 
l’umidità attraverso la sua struttura a materassino e nei bordi 
nascosti.

1 Fondo Alsan PMMA 170

2 Alsan Vaporex, materassino impermeabilizzante

3 Ripassatura dei giunti con Alsan PMMA 770 + Tessuto  
       non tessuto

4 Alsan PMMA 870 RS, malta autolivellante con    
 scaglie di quarzo

5* Alsan Colorquarz

6* Alsan 970 FT, sigillatura trasparente

*Variante con quarzo naturale, sigillatura colorata  
  Alsan PMMA 970 F e Chips

Alsan SolaFloor Vaporex CQ

L’umidità viene eliminata lungo i bordi 
grazie alla struttura a nido d’ape 
Vaporex presente sul lato inferiore.

Superficie personalizzata

Il materassino Vaporex Seal può anche essere applicato sulle pareti: in questo 
caso nella zona orizzontale il materassino viene incollato con Alsan 074 
(spatola), a strisce e con un’altezza minima di 120 mm. Ciò garantisce un piano 
di sfiato che permette la dispersione dell’aria attraverso le strisce di copertura. 
La giunzione con la parete viene impermeabilizzata con ALSAN PMMA 770 TX, 
esattamente come avviene per i giunti tra un pannello e l’altro sulla superficie. 
In presenza di una gronda perimetrale, la congiunzione con la parete può 
avvenire direttamente con ALSAN PMMA 770 TX. In questo caso lo sfiato 
avviene attraverso lamiere opportunamente montate.

Fugenüberarbeitung mit 
Alsan PMMA 770 + Vlies
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POSA DEL SISTEMA ALSAN VAPOREX
ECCO COME FUNZIONA

Smantellamento completo delle piastrelle e preparazione 
del sottofondo tramite levigatura.
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Applicazione a piena del primer Alsan PMMA 170 per 
l’incollatura del materassino Vaporex.

Posa del materassino Alsan Vaporex e aggiustamento 
delle lamiere di sfiato per consentire la dispersione 
dell’umidità.

Unione dei giunti tra un materassino e l’altro con Alsan 
PMMA 770 TX, incluso TNT speciale e montaggio dei 
dettagli e delle giunzioni.

Realizzazione dello strato di usura con malta autolivel-
lante Alsan PMMA 870 RS sulla superficie e con Alsan 
PMMA 770 TX sui bordi.

Impermeabilizzazione della superficie con Alsan PMMA 
970 F. Per migliorare l’estetica, sulla superficie imper-
meabilizzata è possibile cospargere Alsan Chips.

Alsan Vaporex trova impiego nelle più svariate situazioni di risanamento per piccoli e grandi balconi. In un solo giorno è così 
possibile realizzare una nuova impermeabilizzazione funzionale su sottofondo umido evitando uno smantellamento completo. 
Nel secondo giorno viene applicata la malta autolivellante Alsan PMMA 870 RS e la superficie viene impermeabilizzata con 
Alsan PMMA 970 F. Sulla superficie è possibile cospargere Alsan Chips nero/bianco per aumentare leggermente le proprietà 
antisdrucciolevoli e migliorare l’estetica.

DA SAPERE

VANTAGGI 
ALSAN VAPOREX

 ✓ Sistema di elevata qualità
 ✓ Impermeabilizzazione garantita
 ✓ Installazione facile e veloce
 ✓ Per fondi con un’elevata  

umidità residua/superficiale
 ✓ Ideale per interventi di 

risanamento di balconi
 ✓ Ampia gamma di decorazioni

Il materassino Vaporex compreso nel sistema funge non 
solo da efficace mezzo di dissipazione dell’umidità, ma 
anche da guarnizione affidabile. Inoltre, offre la possibilità di 
applicare rivestimenti personalizzati e decorativi che non ne 
compromettono in nessun modo la funzione.

Durante la posa del sistema ALSAN 
Vaporex Seal occorre prestare 
particolare attenzione alle giunzioni e 
ai bordi. Per garantire la dispersione 
dell’umidità dal sottofondo occorre 
prevedere misure speciali. Degli 
appositi elementi in metallo, ad es. 
profili di protezione o lamiere di 
gronda, garantiscono una sezione di 
sfiato ideale.
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Härdlistrasse 1–2, CH-8957 Spreitenbach

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
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ALSAN SOLAFLOOR
RENDE PIACEVOLI GLI 
AMBIENTI ESTERNI

Let’s go liquid!

Per scoprire di più 
sulle possibilità di 
Alsan SolaFloor 
sistemi per balconi: 

Scan/click me

https://go.soprema.ch/l/978613/2023-06-12/599kvg

