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ALSAN 250 CR 
 
 
ALSAN 250 CR est un revêtement à base de résine monocomposante en phase aqueuse prête à l’emploi à 
indice de réflectance solaire (SRI) élevé et présentant une bonne stabilité aux UV. 
ALSAN 250 CR est constitué de résine acrylique et siloxane et de microsphères de verre. 
 
 

Domaine d’emploi  
 

 
ALSAN 250 CR est destiné à recouvrir les membranes d’étanchéité bitumineuses SBS apparentes SOPREMA 
(autoprotégées en paillettes d’ardoise) en vue de diminuer leur température de surface lors de l’exposition au 
soleil (effet cool roof). Les membranes d’étanchéité bitumineuses doivent être âgées d’au moins un an et 
présenter une pente d’au moins 3% sans flaches apparentes. 
 
ALSAN 250 CR peut également être appliqué sur des supports métalliques ou en fibrociment en vue de leur 
donner un aspect blanc pour diminuer leur température de surface. 
 
Pour tout autre support, nous consulter. 
 
S’utilise exclusivement en extérieur. 
 

Caractéristiques   
 

 
 

 
 
Performances mesurées 
 

 
 
  

 ALSAN 250 CR 

Etat physique Liquide visqueux blanc. 

Masse volumique à 23°C                       NF EN ISO 2811 1,16 ± 0,05 kg/l 

Extrait sec                                               méthode interne 57,1 ± 2 % 

Temps de séchage à 23°C, 50% HR 2 h 

 ALSAN 250 CR 

Indice de Réflectance Solaire (SRI) à l’état neuf 106 

Réflectance Solaire Totale à l’état neuf 85 % 

Emissivité Thermique à l’état neuf 0,90 

Résistance à un feu venant de l’extérieur 
Le classement de tenue au feu des 

revêtements apparents revêtus 
d’ALSAN 250 CR n'est pas connu. 
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Conditionnement   
 

 
ALSAN 250 CR est disponible en seau de 15 litres. 

 
Stockage : Dans son emballage d’origine non ouvert, dans un endroit sec à l’abri du gel, de la chaleur et de 
l’humidité, pendant une durée de 12 mois.  
 
Mise en œuvre et consommation  

 

Supports admis :  
 
Les supports admis sont les membranes d’étanchéité bitumineuses avec autoprotection minérales SOPREMA 
âgées de plus d’un an. 
La toiture présente une pente supérieure ou égale à 3% sans flaches apparentes. 
Les supports en fibrociment et en métal sont également admis. Ils ne présentent pas de zone de stagnation 
d’eau. 
 
Conditions de mise en oeuvre :  
 
La température ambiante est comprise entre 10°C et 30°C avec une humidité relative inférieure ou égale à 
70%. Au-delà de 20°C, l’humidité relative de l’air peut atteindre 80%. 
Le support affiche une température de surface comprise entre 5°C et 50°C et supérieure au point de rosée 
d’au moins 3°C. 
 
Consommations :  
 

 Produit Consommation 
Temps de 
séchage à 

20°C, 50%HR 

Délai de 
recouvrement* à 

20°C, 50%HR 

Primaires 
ALSAN 125 300 à 400 g/m² 30 min 4h – 24h 

CURFER 400 g/m² 6h 6h – 24h 

Revêtement ALSAN 250 CR 
1ère couche : 500 à 600 g/m² 
2ème couche : 500 à 600 g/m² 

2h 16h – 48h 

 
* Ces délais s’entendent à 20°C, 50%HR. A température inférieure ou humidité relative supérieure, les délais 
sont rallongés ; à température plus élevée, ils sont plus courts. 
ALSAN 250 CR peut être dilué à l’eau pour la mise en œuvre : de 0% à 15% pour la 1ère couche ; de 0% à 5% 
pour la 2ième couche et de 0% à 10% en cas de mise en œuvre par projection. Les consommations ci-dessus 
s’entendent pour le produit non dilué. 
 
Mise en oeuvre : 
 
Le support est préparé conformément au tableau ci-après, puis il reçoit, le cas échéant, le primaire adapté. 
 

Support Préparation Primaire 

Membrane bitumineuse 
Eliminer les paillettes non adhérentes, 
dépoussiérer et nettoyer la membrane sans la 
dégradrer. 

Optionnel : ALSAN 125* 

fibrociment Dépoussiérer et nettoyer. Sans. 

Métal Dépoussiérer et nettoyer. CURFER 

*Optionnel : faire un essai d’application d’ALSAN 250 CR sur la membrane bitumineuse (1 couche) et observer l’aspect 
immédiatement et à J+1 ; rechercher des signes de migration : tâches, coloration et/ou ramollissement. En l’absence de 
migration, le primaire Alsan 125 n’est pas nécessaire. Dans les autres cas, appliquer le primaire Alsan 125. 
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Les produits sont mis en œuvre conformément au tableau suivant : 
 

ALSAN 125 C’est un primaire en phase aqueuse à base d’ester d’époxy. Homogénéiser le produit 
dans le bidon et appliquer au pinceau ou au rouleau (exemple de rouleau adapté : 
polyamide texturé 8 à 14 mm). 

CURFER C’est un primaire en phase aqueuse à base de hauts polymères acryliques. 
Homogénéiser le produit dans le bidon et appliquer au pinceau ou au rouleau. 

ALSAN 250 CR Il est mélangé soigneusement avec un mélangeur mécanique (200 tr/min maxi). Puis il 
est appliqué au pinceau ou au rouleau (exemple de rouleau adapté : polyamide texturé 
18 mm). Il se met également en œuvre par projection avec une pompe airless (nous 
consulter). ALSAN 250 CR s’applique en 2 couches croisées. 

 
Nettoyer les outils à l’eau si le produit est encore frais. Le produit sec s’enlève avec un nettoyage mécanique. 
 

Entretien  

 
1) Entretien simple (au moins 1 à 2 fois par an) 

a. Après enlèvement des détritus de grosse taille et vérification des évacuations, 
b. Lavage par tout moyen approprié : au jet d’eau + raclette souple ; au nettoyeur basse pression 

adaptée (50 bars maxi), à l’eau froide ou chaude (60 °C maxi), avec ou sans buses rotatives. 
c. Après séchage, décontamination à l’aide d’une solution contre les micro-organismes en phase 

aqueuse à pH neutre sans javel. A utiliser selon les prescriptions du fabricant de solution 
décontaminante et de la réglementation en vigueur. 

2) Rénovation 
a. Suite au nettoyage du revêtement, s’il reste beaucoup de marques ou de taches, une nouvelle 

couche est nécessaire pour rendre au revêtement toute son efficacité. 
 
Le bon fonctionnement du revêtement ALSAN 250 CR est subordonné à un entretien régulier des évacuations 
de la toiture, et à l’absence de flaches ou de zones de submersion du revêtement. 
 
Remarque : Les membranes bitumineuses, une fois recouvertes par ALSAN 250 CR, présentent un risque de 
glissance plus élevé. En cas de pente importante, veiller à la sécurité des intervenants. 
 
 

Indications particulières  
 

 
Hygiène, sécurité et environnement : 
 
Avant de manipuler le produit, lire sa fiche de données de sécurité pour connaître les consignes permettant de 
manipuler le produit en toute sécurité : les classes de danger, les consignes à respecter et les équipements de 
protection adaptés. 
 
Traçabilité : 
 
La traçabilité du produit est assurée grâce à un code de fabrication présent sur l’emballage. 
 
Contrôle de la qualité : 
 
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de 
l’environnement et des hommes. C’est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la 
qualité et de l’environnement certifié ISO 9001 et ISO 14001. 
 


