
  

SOPREMA AG 
Härdlistrasse 1 - 2 • 8957 Spreitenbach • Schweiz 
Tel.: +41 (0)56 418 59 30 • Fax. : +41 (0)56 418 59 31 • www.soprema.ch • E-mail : info@soprema.ch 

Stand 09/23.  Änderungen vorbehalten. 

SOPRABOND ISO 2K 

 

TD
S-

TR
PC

H
04

92
.a

/D
E-

C
H
 

 

             

Einsatzgebiet 
Zum vollflächigen oder punktuellen Aufkleben von 
Dämmplatten wie XPS oder EPS auf mineralischen 
und bituminösen Untergründen sowie zum 
gegenseitigen Verkleben der Platten untereinander. 
 
Lieferform 
Eimer 30 L 
 
Anforderungen an den Untergrund 
Bei unbekannten Abdichtungsmaterialien z.B. 
Bitumen- oder Kunststoffdichtungsbahnen, ist die 
Eignung durch eine Probeverklebung zu ermitteln. 
Der Untergrund muss fest, eben, frei von Staub, 
Schalöl und anderen haftungsmindernden Stoffen 
oder Schichten sein. Die Untergrund- und 
Umgebungstemperatur muss >5°C betragen. 
 
Lagerung 
Im ungeöffneten Originalgebinde ist SOPRABOND 
ISO 2K mindestens 12 Monate lagerfähig. Die 
Gebinde müssen frostfrei gelagert werden. Direkte 
Sonneneinstrahlung oder starke Wärmeeinwirkung 
ist zu vermeiden. 

Verarbeitung 
Vor der Verarbeitung wird die Bitumenemulsion 
(Komponente A) zunächst mit einem langsam 
laufenden elektrischen Rührgerät, in Verbindung mit 
einem Ankerrührer, im Gebinde, kurz durchgerührt. 
Die Reaktionskomponente (Komponente B) wird 
portionenweise eingerührt. Beide Komponenten 
werden mit dem Rührgerät intensiv gemischt, bis 
eine homogene, knotenfrei Masse entsteht. Je nach 
Rührgerät ist eine Mischzeit von ca. 2-3 min 
ausreichend. Die Verarbeitungszeit des fertigen 
SOPRABOND ISO 2K beträgt bei einer 
Materialtemperatur von 20°C ca. 1 Stunde. Das 
Auftragen des Bitumen-Dämmplattenklebers erfolgt 
mit einer Zahnspachtel oder einer Glättkelle, die 
Dämmplatten können vollflächig oder punktweise 
aufgeklebt werden. Um ein Abrutschen zu 
verhindern, muss die unterste Dämmplatte auf 
festem Untergrund aufstehen. 
 
Hinweis 
Sicherheitsdatenblatt beachten. 
 

 
 

 
Technische Daten 

Farbe Schwarz 
Dichte bei 20 °C Bitumenemulsion   650 - 680 kg/m3 

Pulverkomponente        1400 kg/m3 
Konsistenz pastös, spachtelfähig 
Verbrauch ca. 3-4 L/m2 
Verarbeitungszeit bei 20°C ca. 1 Std 
Trocknungszeit bei 20°C >2 Tage, je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, 

Schichtstärke und Untergrund 
 

Produktbeschreibung: 
Lösemittelfreie, hochflexible, zweikomponentige, 
mit Polystyrolschaum gefüllte, kunststoff-
modifizierte Bitumenklebemasse. 


