
  
 

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute 

commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.  
 

Contact: www.soprema.com 
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FICHE TECHNIQUE 

 

EFIRIVE 

 

Description 
 
EFIRIVE est une bande en mousse de polyéthène flexible et compressible avec bande autocollant et jupe avec bande 
autocollante. 
EFIRIVE est appliqué comme bande résiliente pour éliminer les ponts thermiques et la désolidarisation des chapes, des 
éléments verticaux et de toutes pénétrations. Il convient à tous les types de chapes, y compris les chapes fluides et les 
chapes avec chauffage par le sol. 
EFIRIVE contribue également à une réduction du bruit d'impact en découplant les parties du bâtiment. 
La bande autocollante sur la bande résiliente facilite le montage contre les éléments verticaux. La jupe avec bande 
autocollante éviter le passage de coulis, en particulier dans le cas des chapes fluides, entre la bande et l'isolation, créant 
ainsi un contact indésirable entre les différentes parties. 
 
 

Emballage & stockage 
 

Epaisseur 
(mm) 

Longueur 
(m) 

largeur 
(mm) 

Rouleaux/paquet 

5 50 120 6 

5 50 150 6 

5 50 180 6 

5 50 210 6 

8 25 150 8 

 
Stocker à l’abri des intempéries. 
 

Caractéristiques 
 

 

Mode d’application 
 
EFIRIVE est posé sur le plancher porteur contre tous éléments verticaux et pénétrations avant l'installation de l'isolation et 
la chape. La bande résiliente doit être positionnée de manière à monter au moins jusqu’à 2 cm au-dessus du revêtement de 
sol. 
Après la pose de l'isolant, la jupe est collée sur l'isolant avant l’application de la chape. 
Le désolidarisation des plinthes peut être obtenue en pliant la bande de façon à l’intercaler entre la plinthe et le sol. 
Le surplus de bande est découpé et fini avec un produit d'étanchéité souple approprié. 
Contacter le fabricant pour les questions techniques. 
 

Indications particulières 
 
Hygiène, santé et environnement: 
Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d’une manière générale aux exigences relatives à 
l’hygiène, la santé et l’environnement. 
 
Management Qualité, Environnement et Sécurité: 
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l’environnement et la sécurité. 
C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant  
EN ISO 9001 et EN ISO 14001. 

Composition de la bande résiliente avec bande autocollante mousse flexible et compressible en polyéthène + adhésif 

Composition de la jupe avec bande autocollante polyéthène + adhésif 

Classe d’émissions de substances volatiles dans l’air intérieur A+ 


