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Istruzioni per la pulizia e la cura delle 
superfici ALSAN  

 

 

   
 
Le superfici ALSAN a base di resine reattive in poliuretano o metacrilato devono resistere in genere a 
sollecitazioni di tipo meccanico, chimico ed ambientale. La cura ottimale di simili superfici è imprescindibile 
per tutelarne aspetto e sicurezza sul lungo periodo. 
  
Il metodo più semplice per pulire regolarmente dette superfici è rimuovere meccanicamente lo sporco con 
una scopa o, meccanicamente, con una pulitrice con spazzola. Si fa presente che l'uso di spazzole molto dure 
o di scope con setole in metallo può causare graffi e ridurre la durata utile dei rivestimenti.  
La pulitura chimica avviene manualmente o meccanicamente, a seconda delle dimensioni del rivestimento, 
nell'ambito del lavaggio a umido. In genere essa prevede l'impiego di prodotti chimici di pulizia. Prima 
dell'uso, leggere in ogni caso le avvertenze sul dosaggio e sul tempo per far agire il prodotto nonché le 
istruzioni per l'uso del rispettivo produttore. I prodotti chimici di pulizia possono contenere sostanze 
pericolose. Rispettare sempre le avvertenze in merito alle sostanze pericolose nonché le relative precauzioni 
del rispettivo produttore. 
 
Nell'ambito della pulizia, rimuovere completamente i prodotti chimici applicati. Asciugandosi sulle superfici 
ALSAN, essi possono provocare danni o scolorimenti. Onde evitare incidenti, si consiglia di contrassegnare in 
modo ben visibile la superficie pulita a umido. 
 
Si consiglia di pulire le superfici soggette a forti sollecitazioni almeno una volta l'anno. Ciò vale in particolar 
modo per i rivestimenti strutturati ALSAN carrabili. Per la pulizia delle superfici si possono usare comuni 
pulitori ad alta pressione non corrosivi. Si consiglia di mantenere l'ugello spruzzatore a una distanza non 
inferiore a 50 cm dalla superficie da detergere. 
 
In linea di principio si sconsiglia di utilizzare disinfettanti molto corrosivi o detergenti contenenti additivi 
abrasivi. 
 
Per rimuovere ad esempio gomma da masticare, bitume o grasso, usare spray a base di CO2 o pellet di 
ghiaccio secco (non usare solventi o benzina). 
 
L'utilizzatore è tenuto a testare il prodotto in un punto poco visibile onde valutarne il risultato e constatare se esso causa modifiche al 
rivestimento. SOPREMA/ALSAN non può assumersi alcuna responsabilità in caso di uso improprio dei detergenti. 
Le informazioni sopra riportate in merito all'applicazione dei prodotti sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una pluriennale 
esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del 
prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. 
Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti. 
 


