SOPREMA

SOPREMAPOOL DESIGN

BESKRIVNING

Syntetmembran for simbasséanger och pooler bestdende av
PVC-P forstarkt med polyester stomme och en nominell tjocklek
pa 1,5 mm med dekorativ yta. Tillverkas med gjutprocess enligt
den europeiska standarden EN 15836-2 (2010) och dubbel lack
(i massa och pa ytan) for maximalt skydd.

TEKNISKDATABLAD

RENGORING

Anvand inte aggressiva och slipande produkter fér rengéring
eftersom de kan skada membranet. Det &r lampligt att anvanda
en tvalvattenlsning.

Korrekt vattenbehandling maste garanteras under hela
SOPREMAPOOL-membranets livslangd. Kontakta Soprema
for mer information om rengéring.

APPLICERING
e FOr bade nybyggnation och renovering av befintliga FORVARING
simbassanger Levereras pa rullar, pa trapallar, skyddade, separerade och
e P& alla typer av stod: betong, cement, prefabricerade utvandigt forpackade med en polyetenfilm. Rullarma ska
stalpaneler forvaras horisontellt i originalférpackningen, pa en torr plats och

e P& inkompatibela stéd (hartser, polystyrenpaneler, ...),
applicera en Soprema-separationsgeotextil

e Poolens vattentemperatur far aldrig dverstiga 32 °C

Kontakta Soprema for mer information om ansokningar.

INSTALLATION

Svetsningen maste utféras med varmluftspistol typ Leister. For
korrekt svetsning maste kanten pa membranet vara ren och
torr. Kontakta Soprema for fullstdndiga instruktioner och

med mattlig temperatur (10-30 °C). Rullarna maste skyddas
mot fukt och vaderforhallanden (sol, regn, ...).

FARGER

Marbella Blue, Marbella Black, Marbella Grey, Mosaic Blue,
Bali, Bali Sand, Bali XL, Pearl Black, Sky Blue, Wood. For
fullstdndiga och uppdaterade varianter, se SOPREMAPOOL-
broschyren.

detaljer.

EGENSKAPER STANDARD ENHET VARDE
Tjocklek EN 1849-2 mm 1,5
Bredd EN 1848-2 m 1,65
Langd EN 1848-2 m 225
Platthet EN 1848-2 mm <10
Rakhet EN 1848-2 mm <30
Vikt EN 1849-2 kg/m? 1,80
Vattenabsorption (168 timmar vid 23 £+ 2 °C) EN ISO 62-1 % <10
CaCOs innehall EN 15836-2-A % <3,0
Brottgréns EN 12311-2-A N/50 mm 21100
Tojning vid maximal brottgrans EN 12311-2-A % 215/<30
Rivhallfasthet EN 12310-2 N =180
Dimensionsstabilitet EN 1107-2 % <0,5
Vikbarhet vid Iag temperatur EN 495-5 °C <-25
Flakhallfasthet i skarv EN 12316-2 N/50 mm =80
Artificial aging:
- besténdighet UV EN ISO 4892-2-A cyclus nr 1 timmar > 3000
- kontrastniva (greys scale) EN 20105-A02 grad 3
Mgtstandskraft mot mikroorganismer: EN ISO 846-D % <10
- forlust av massa

. - ! . EN ISO 846-C . ..
Resistens mot streptoverticilium retikulumbakterier Strain: ATCC 25607 inga flackar
I\/:‘c_?tstandskraft mot klor: EN 15836-2-C grad 3
- fargbyte (greys scale)
I\/:‘c_?tstqn_(_jskrgft mot fargningsmedel. EN 15836-2-D grad 4
- fargforandring (greys scale)
Motstdnd mot fargningsmedel efter nétning: EN 15836 § 6.3.1 rad 4
- fargforandring (greys scale) EN 15836-2-D 9

SARSKILD INFORMATION
HYGIEN, HALSA OCH MILJO

Produkten innehaller inget &mne som &ar skadligt for halsan eller miljon och féljer allmanna hélso- och sékerhetskrav.

KVALITET, MILJO OCH SAKERHET

SOPREMA vardesatter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljé och sakerhet.
Av den har anledningen foljer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljéledningssystemen

EN ISO 9001 och EN ISO 14001.

SOPREMA forbehdller sig rétten att &ndra materialsammanséttningen och foljaktligen priserna utan foregdende meddelande. Av denna anledning kommer alla
bestallningar att accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som galler vid bestéllningsdatum.

Kontakt: www.soprema.com
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