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Le groupe SOPREMA a acquis son savoir-faire dans le do-
maine des membranes synthétiques en 2007, suite au rachat de 
l’entreprise italienne FLAG, laquelle se consacre depuis des décen-
nies aux systèmes d’étanchéité à base de PVC et qui est l’une des 
premières entreprises à avoir multiplié les expériences avec les 
membranes en TPO. 
Les membranes synthétiques sont principalement utilisées pour 
l’étanchéité des toitures-terrasses, des ouvrages d’art, des pi-
scines et des ouvrages hydrauliques. SOPREMA les propose en 
TPO et en PVC. 

À la fois polyvalentes, économiques, simples à utiliser et flexibles 
en termes de longueur, largeur et couleurs, les membranes synthé-
tiques constituent un moyen d’étanchéité sûr et durable pour un 
maximum de protection et de tenue des ouvrages.

FLAG – complément idéal de la gamme de produits

Produit Composition Application Avantages

TP
O 

- 
PP

 

FLAGON 
Premio

Support:                 Grille polyester voile    
                              de verre  spécial 
Face supérieure:    gris sable, RAL 7012   
                              sur demande 
Face inférieure:      noir

Fixation mécanique, 
pose libre sous une 
couche de lestage, 
végétalisée

Membrane universelle de 
haute performance, supports 
innovants, importante 
épaisseur de matériel 
associé à une stabilité 
dimensionnelle élevée 

FLAGON 
Premio Stick

Support: 	          Tissu de verre
Face supérieure: 	 gris sable 
Face inférieure:      Doublure en voile de    
                              polyester avec  
                                 couche autoadhésive

Collage, pose libre 
sous une couche de 
lestage, végétalisée 

Membrane autoadhésive, 
pose à froid Utilisation 
hautement rentable grâce 
à l’application rapide de la 
membrane performante

FLAGON Eco Support: 	          Tissu de verre 
Face supérieure: 	 gris sable, RAL 7012    
                              sur demande 
Face inférieure: 	 noir

Fixation mécanique, 
pose libre sous une 
couche de lestage, 
végétalisée

Membrane d’étanchéité 
universelle, rapport  
qualité-prix attractif

FLAGON Eco F Support: 	          Tissu de verre 
Face supérieure: 	 gris sable,  RAL 7012    
                              sur demande 
Face inférieure:      noir; Doublure en    
                              voile de polyester

Collage, pose libre 
sous une couche de 
lestage, végétalisée, 
fixation mécanique

Membrane d’assainissement, 
application spéciale avec 
collage sur toute la surface

PV
C

FLAGON SR Renforcement:    	 Grille polyester 
Face supérieure: 	 gris clair 
Face inférieure: 	 gris foncé

Fixation mécanique Membrane d’étanchéité 
établie sur le marché

FLAGON SV Support: 	          Tissu de verre 
Face supérieure: 	 gris clair 
Face inférieure: 	 gris foncé

Pose libre sous une 
couche de lestage, 
végétalisée

Membrane d’étanchéité 
établie sur le marché

HAUTE PERFORMANCE DE FLAG

FLAG Etanchéité synthétique  l  la polyvalence
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Membranes synthétiques en TPO  
– ultra-légères et résistantes 

En raison de leurs excellentes propriétés, les 
membranes d’étanchéité en TPO sont  
parfaitement adaptées à tous les domaines 
d’emploi. Nos produits sont tout aussi bien 
convaincants pour des surfaces de toit  
exposées de façon temporaire aux intempéries 
que pour une étanchéité sur la durée. 

FLAG – un partenaire solide qui a de 
l’expérience: Les membranes en TPO 
dans la pratique 
Depuis sa fondation en 1963, FLAG produit  
des membranes d’étanchéité en matériau  
synthétique à base de PVC. Au début des  
années 90, en collaboration avec les  
fournisseurs de matières premières, FLAG a 
développé des 

membranes d’étanchéité en TPO puis les 
a commercialisées sur le marché dans les 
années suivantes. Au printemps 2000, une 
nouvelle chaîne de production a finalement été 
installée pour la fabrication du FLAGON TPO. 

Afin de satisfaire à la demande et d’optimiser 
les délais de livraison, un autre site de pro-
duction ultramoderne a vu le jour en 2009 à 
Chignolo d’Isola pour augmenter la capacité 
de production. 

L’exploitation de cette installation, la plus mo-
derne et la plus grande d’Europe, a également 
permis d’améliorer la qualité des produits.

ultra-légèreté
modernité extrême

Pour en savoir plus l  FLAG Etanchéité synthétique
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Des procédés de fabrication  
modernes – La qualité avant tout 

Les membranes synthétiques FLAGON TPO de 
FLAG sont produites dans des usines certifiées 
ISO 9001 et ISO 14001. Outre la surveillance de 
la qualité externe, des unités de contrôle inter-
nes veillent également au bon maintien d’une 
qualité constante.

Fabrication par coextrusion 
Le composé (=mélange) est chauffé par une 
calandre à la température nécessaire afin 
d‘être pulvérisé à haute pression au travers 
d‘une buse moulée par injection, pour obtenir 
l‘épaisseur souhaitée avec ou sans armature.

Ce procédé permet la production simultanée 
de la partie supérieure et de la partie inférieure. 
La partie supérieure colorée, dont la section 
constitue exactement un quart de la surface, 
dispose d’une protection accrue contre les UV 
qui permet d’obtenir des membranes résis-
tantes au rayonnement solaire pendant des 
dizaines d’années. 

L’utilisation d‘une armature ou d‘un renforce-
ment adapté influe considérablement sur la 
résistance face aux différentes exigences.

constancerésistance

FLAG Etanchéité synthétique  l  qualité et avantages

Contrôle de 
l’épaisseur

Extrudeuses

Matières premières

Support/armature

Tête de co-extrusion

Refroidissement

Finissage   superficiel

Calandre

Embobinage
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Propriétés et avantages  

Les propriétés techniques des membranes 
synthétiques FLAGON TPO lui confèrent entre 
autres les avantages suivants:

3	Polyvalence – convient pour diverses  
	 constructions de toit

3	Flexibilité en termes de longueurs, de  
	 largeurs et de couleurs 

3	Très haute résistance au vieillissement et 	
	 aux agressions extérieures 

3	Excellente soudabilité 

3	Grande plage de soudage 

3	Très bonne flexibilité à froid

3	Fabrication et mise en œuvre écologiques 
	  et non toxiques 

3	Recyclable

3	Compatibilité avec la plupart des isolants 	
	 ther miques, y compris l’EPS 

3	Résistance mécanique élevée

3	Certification FLL, résistant aux racines

3	  Charge calorifique réduite

3	Résistance au choc et aux charges statiques 

3	Résistance aux racines et aux  
	 micro-organismes

3	Compatibilité avec le bitume 

3	Sécurité d’une mise en œuvre sans flamme: 	
	 soudable à l’air chaud

Mise en œuvre 
Les membranes d’étanchéité en matériau 
synthétique monocouche conviennent à tous 
les supports et à toutes les pentes.  
Les membranes peuvent également être 
posées de différentes manières:

3	pose libre avec fixation mécanique 

3	collage intégral

3	pose sous lestage 
	 (dalle de béton, substrat végétalisé, gravier)

constancerésistance

flexibilitépolyvalence

© sabin biz

qualité et avantages l  FLAG Etanchéité synthétique
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Les membranes d’étanchéité FLAGON TPO 
bénéficient d’une durée de vie élevée. 

Les essais effectués en laboratoire confirment 
une durée d’utilisation supposée de plus de 
25 ans. Les études relatives aux matériaux 
de la BBA britannique sur des membranes 
d’étanchéité de plus de 15 ans corroborent 
la longévité des membranes FLAGON TPO. 
Même après cette durée, les valeurs calcu-
lées dépassent les indications des normes 
et les membranes d’étanchéité, excepté 
l’encrassement, ne montrent aucun signe de 
vieillissement. 

Longévité des membranes 
synthétiques FLAGON TPO

Les membranes synthétiques FLAGON TPO 
présentent un écobilan exceptionnel.  
Les membranes TPO sont exemptes de plasti-
fiants et sont réutilisables. SOPREMA FLAG est 
membre du programme de mise au rebut et de  
recyclage ROOFCOLLECT.  

Pour de plus amples informations sur ce  
système de mise au rebut et de recyclage,  
consulter le site Web www.roofcollect.com. 

durée de vie
excellentee

© Jäkel

FLAG Etanchéité synthétique  l  Longévité et classe de haute performance
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Un pour tous.   
FLAGON PREMIO la membrane TPO haute performance

excellentee

Vous en voulez plus? C‘est possible, quand il 
s’agit d’un produit développé 
par SOPREMA. Le résultat obtenu est une 
membrane d’étanchéité TPO haute perfor-
mance: FLAGON PREMIO. 

Possibilités d’utilisation universelle
Une membrane pour tous les domaines 
d’application (fixation mécanique, sous  
lestage, végétalisée).

Armature améliorée	 	
Nouvelle armature: Une armature combinée 
constituée d‘une grille de polyester intégré à 
un voile de verre.

Une force de matériau énorme associée 
à une stabilité dimensionnelle élevée 
Idéale pour la fixation mécanique tout comme la 
pose libre sous lestage.

Rentabilité	 		       
SOPREMA garantit une fonctionnalité durable: 
garantie de 15 ans pour FLAGON PREMIO,  
extensible à 20 ans

Composition éprouvée du TPO 
Les meilleures propriétés des matériaux, une 
durée de vie extrêmement élevée, des carac-
téristiques de mise en œuvre simples et sans 
risque ainsi qu’une qualité constante des maté-
riaux

Stockage simplifié
Stockage d‘une membrane unique pour tous les 
domaines d‘application.

Dimensions				  
Largeurs des membranes : 1.05 m, 1, 60 m
et 2.10 m 
Épaisseurs : 1.5 mm, 1.8 mm et 2.0 mm

Nous avons décroché les meilleures notes ! 
FLAGON Premio, la membrane d’étanchéité en TPO a obtenu la note très bien 
parmi les 2 meilleures membranes de 29 qui ont été soumises au test.

Dans les tests exhaustifs du bureau d’expert dicht+grün W. Ernst, la membrane d’étanchéité FLAGON 
Premio 200 était parmi les 2 meilleures des 29 membranes en TPO testées.
Voici les caractéristiques phares :

3	3 Résistance aux microorganismes : très bonne à exceptionnelle (0,13%),
	 Cela veut dire, qu’il n’y aura aucune incidence négative sur la fonctionnalité et aucun vieillissement 		
	 accru respectivement avec des charges comme les salissures causées par la formation d’algues rouges 	
	 ou l’eau stagnante.

3	Résistance au kérosène

3 Très bonnes valeurs et valeurs excellente en ce qui concerne la contraction au froid (72,5 kg/m).	
La membrane restera donc stable même à des températures extrêmement basses et ne développera 
pas de forces de traction en cas de variations angulaires avec des éléments ouvrants ou des raccords ou 
encore de risque de fissures dues aux contraintes à cause de la fragilisation de la  
membrane (résistance à l’éclatement) du fait de l’absence de plastifiants.	

FLAGON PREMIO l  FLAG Etanchéité synthétique
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Économique, universel, durable.
FLAGON ECO 
– prêt pour une utilisation variée

ECOnomic

3	 Rapport qualité/prix exceptionnel 

3	 Pour la fixation mécanique ou la pose libre 			 
	 sous lestage et pour les toitures végétalisées

3	 Utilisation facilitée sur le chantier, stockage 			
	 simplifié 

Composition éprouvée du TPO de SOPREMA: 

3	 Joint sans activation supplémentaire

3	 Utilisation de nettoyants solvantés réduite au 		
	 strict minimum 

ECOlogique

3	 Complément ou remplacement durable des joints PVC  
	 courants pour l’utilisation sur de vastes surfaces 

3	 Exempt de plastifiant, de métaux lourds et d’halogène 

3	 La membrane ne devient ni fragile ni cassante car la 	
	 migration de plastifiant n’est pas possible 

3	 Conservation des propriétés même après de longues 	
	 années d’utilisation 

3	 Largeurs des membranes : 1.05 m, 1, 60 m  
	 et 2.10 m

3	 Épaisseurs : 1.5 mm, 1.8 mm et 2.0 mm

3	 Couleur standard: gris sable;  
	 autres couleurs RAL sur demande 

3	 Accessoires adaptés comme toujours disponibles

universelendurant

FLAG Etanchéité synthétique  l  FLAGON ECO
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FLAGON PREMIO STICK l  FLAG Etanchéité synthétique

UN ADHÉSIF QUI SE POSE FACILEMENT ET DE FAÇON ASTUCIEUSE 
LÉ TPO FLAGON PREMIO STICK

Surface de toiture de 300 m², penthouse près de Gießen, 
pose rapide et facile en à peine deux heures.

FLAGON Premio Stick est un lé autocollant 
à froid en TPO performant renforcé d’un 
voile de verre très résistant au déchirement. 
Il se pose facilement, rapidement et en toute 
sécurité sur certains supports (EPS, isola-
tion en PU recouverte d’alu, OSB, etc.) sans 
devoir être maintenu en position. Cela est 
possible grâce à une doublure en voile de 
verre apposée sur la face inférieure et dotée 
d’une couche autocollante.

FLAGON Premio Stick offre, outre une durée de 
vie extrêmement longue, d’autres propriétés de 
matériaux exceptionnelles grâce à une formu-
lation TPO qui a fait ses preuves depuis des 
décennies: 

3	 Une résistance aux intempéries

3	 Une excellente résistance aux  

	 sollicitations mécaniques

3	 Une stabilité dimensionnelle et une  

	 résistance aux racines et aux rhizomes

3	 Une absence de chlore, de plastifiants et 	

	 de métaux lourds

3	 Une résistance à l’éclatement
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FLAGON Premio Stick 

Soprema EPS Sirapor 034

SOPRAVAP EVA 35 flam

Solutions système TPO 

FLAGON Premio

Soprema PIR MV

Soprema VAPRO VAP

Système de toiture autocollante avec isolation EPS

Exemple de montage pour une toiture 
industrielle à structure légère

 

FLAGON ECO F 

Soprema PIR MV

Soprema VAPRO VAP

FLAGON ECO F

SOPRALENE Stick 30 DUO
Soprema PIR MV

SOPRAVAP EVA 35 flam

Système de toiture soudée avec isolation PIR 
(système combi)

Système de toiture autocollante avec fixation mécanique.
Pare-vapeur sur plancher bois

FLAG Etanchéité synthétique l  Solutions système TPO
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Solutions système TPO l  FLAG Etanchéité synthétique

LA RENCONTRE DE LA PERFORMANCE ET DE LA RENTABILITÉ 
LÉ TPO FLAGON ECO F

FLAGON Eco F est le successeur du  
FLAGON EP/PV F, qui a fait ses preuves.  
Ses propriétés ont été améliorées:  
une doublure renforcée en voile de verre  
apposée sur la face inférieure contribue 
significativement à accroître l’adhérence et 
la stabilité. Le lé peut être collé sur les  
supports les plus courants grâce à  
l’adhé sif pour lé de toit en PU Flexocol.  
Au lieu d’être collé, le lé peut également 
être appliqué par soudage à la flamme avec 
du bitume, fixé mécaniquement ou posé  
librement sous lestage. 

FLAGON Eco F

Outre des propriétés de matériaux exceptionnelles, le lé se distingue par sa 
polyvalence. Des avantages convaincants: 

3	 Utilisable de manière polyvalente pour diverses applications

3	 Facile à stocker

3	 Applicable sur tous les supports courants avec de l’adhésif pour lé de toit en PU 			 

	 Flexocol

3	 Possibilité de soudage à la flamme sur des lés en bitume prévus à cet effet

3	 Convient comme lé de rénovation pour les étanchéités de toit existantes en 				  

	 matières synthétiques ou en bitume

3	 La doublure modifiée en voile de polyester assure une meilleure adhérence, une 			 

	 coordination optimisée avec les composants de système SOPREMA et 				  

	 une protection accrue contre les dommages mécaniques

3	 La nouvelle formulation de la matière synthétique permet d’optimiser les pro				 

	 priétés anti-incendie, la résistance aux sollicitations, la durée de vie, la soudabilité 

	 et l’impact environnemental

3	 Disponible dans les épaisseurs de 1,5 mm, de 1,8 mm et de 2,0 mm dans les 			 

	 largeurs de coupe de 1,60 m et de 2,10 m

3	 Résiste à l’éclatement
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Dans le domaine de l’étanchéité par des 
membranes en PVC, là aussi FLAG dispose de 
longues années d’expérience. Elles complètent 
la gamme de produits standard et permettent 
d’obtenir un système d’étanchéité tout en profi-
tant d’un très bon rapport qualité/prix. 

Les membranes PVC peuvent être utilisées 
de différentes manières, par ex. 
3	 Fixation mécanique, pose libre 
	 application visible ou végétalisée
3	 Indépendamment du lestage
	 (Dallage, végétalisation, gravier...)

Membranes synthétiques en PVC 
- Solutions standard éprouvées

économique
Important rendement

Membranes d’étanchéité FLAGON PVC  
Caractéristiques et avantages 

3	 Très bonne flexibilité à froid
3	 Insensibles aux variations de température 
3	 Résistance mécanique élevée
3	 Résistance au choc et aux charges  
	 statiques 
3	 Difficilement inflammable
3	 Classe de protection incendie standard 	
	 BKZ 4.3 
3	 Classe de protection incendie BKZ 5.1 	
	 possible pour les membranes à fixation 	
	 mécanique 
3	 Résistance aux racines 
3	 Résistance aux UV 
3	 Deux couleurs standard et plusieurs autres 	
	 sur demande. 
3	 Sécurité d’une mise en œuvre sans  
	 flamme: soudable à l’air chaud

 

FLAG Etanchéité synthétique  l  Solutions système PVC
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Végétalisation

FLAGON SV

Soprema PIR MV

SOPRAVAP EVA 35 flam

Solutions système PVC  

FLAGON SR

Soprema  EPS Sirapor 034 

Soprema VAPRO VAP

Consultez le site soprema.ch pour définir votre système sur mesure

économique

Exemple de montage pour toitures exposées,
fixation mécanique

Exemple de montage pour toitures végétalisées 
ou pose libre sous une couche de lestage

Solutions système PVC l  FLAG Etanchéité synthétique

insensible
Difficilement inflammable, 
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Bien plus que des membranes d’étanchéité 
Accessoires FLAG et compatibilité avec 
d’autres systèmes 

Service
Chaque besoin d’étanchéité pose différentes 
exigences en matière de choix des systèmes 
d’étanchéité. 
En plus des conseils personnalisés de notre équipe 
commerciale et technique, vous pouvez aussi profiter 
de l’outil de recherche de constructions de toit sur le 
site Web de SOPREMA en seulement quelques clics 
pour trouver le système d’étanchéité adapté. 

Outre les membranes d’étanchéité synthétiques, FLAG propose 
à ses clients une large gamme d’accessoires: pare-vapeur, tech-
nique de fixation, outils, pièces moulées préfabriquées, coins, 
tuyaux de ventilation, produits de nettoyage et tôles composites 
compatibles avec les systèmes. 

L’utilisation des accessoires originaux SOPREMA FLAG augmen-
te la sécurité lors de la mise en œuvre et constitue la condition 
préalable à la garantie système.

Toutes les informations utiles 
sur les produits, les détails 
de réalisation et croquis de 
système sont disponibles en 
cliquant tout simplement sur 
l’espace « Download »

rapidementcompatible

Rapide à votre destination sur soprema.ch

FLAG Etanchéité synthétique  l  Bien plus que des membranes d’étanchéité 
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Bien plus que des membranes d’étanchéité  l  FLAG Etanchéité synthétique
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UNE SÉLECTION DES PROJETS 
FLAG RÉALISÉS AVEC SUCCÈS 
PAR SOPREMA

1_	 Tissot Arena Bienne
2_	 BMW Leipzig
3_ 	 AEG-Electrolux Dormagen
4_ 	 CaBaLeLa Grünstadt
5_	 Elefantenhaus Erfurt
6_	 Tower 185 Frankfurt/Main
7_	 Puma Schlüsselfeld
8_	 Daimler Germersheim

3

4

7

6 8

2

1
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e-mail : info@soprema.ch - www.soprema.ch

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach

Téléphone +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31

info@soprema.ch • www.soprema.ch Ve
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SOPREMA service 

�Vous souhaitez passer commande? 
Contactez notre service interne : 
Tél. : +41 26 347 59 30
Vous avez des questions techniques sur nos produits? 
Demandez notre service technique – Tél. : +41 26 347 59 30

Vous trouverez des informations intéressantes sur :  
www.soprema.ch ou romandie@soprema.ch


