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TARGO WALLIT PLUS 
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Anwendung 
Zum luftdichten abkleben bzw. anschliessen von 
Dampfbremsen, ideal zum anschliessen auf raue 
Untergründe. 
 
Eigenschaften 
TARGO WALLIT PLUS enthält ein Klebstoff aus 
Rein-Acrylat mit extrem hoher Alterungsbeständig-
keit. 
Verarbeitungstemperatur ab -5 °C, Temperaturbe-
ständigkeit -40 °C bis +90 °C. 
 
Systemzubehör 
TARGO PRIMER W, Primer für saugende Unter-
gründe wie Holz, Weichfaserplatten, Gipsfaserplat-
ten, Mauerwerk, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lieferform 
Rollenbreite: 10 mm 
Rollenlänge: 12 m 
Verkaufseinheit: Karton à 120 m 
 
Lagerung 
Lagerfähigkeit: min. 2 Jahre, Lagerung: kühl und 
trocken. 
 
Hinweise 
Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten die 
zur Zeit der Bestellung gültigen technischen Spezifi-
kationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Produktbeschreibung: 
TARGO WALLIT PLUS ist ein doppelseitiges Kle-
beband für luftdichte Wandanschlüsse von  
VAPOR FLAG Dampfbremsen auf raue Unter-
gründe. 


