
 

 

 

PRESTANDADEKLARATION 

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011 (byggproduktförordningen): 

08 

Nummer: WPBDE0505.d.SV 

1. Produkttypens unika identifikationskod: 

SOPRALENE Stick 30 DUO 

 

2. Avsedd(a) användning(ar): 

           Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak 

           Bitumenbaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd 

 

3. Tillverkare 

SOPREMA GmbH 

Mammutfeld 1 

56479 Oberroßbach 

Germany 

 

4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: 

System 2+  

 

5. Harmoniserad standard: 

EN 13707:2004+A2:2009 

EN 13969:2004/A1:2006 

Anmält/anmälda organ: 1119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Angiven prestanda SOPRALENE Stick 30 DUO 

 

* NPD (inget värde bestämt) 

 

a) Bestämningen av skydd mot brandspridning är ett systemtest som kan påverkas av 

systemkomponenter som inte tillverkas eller distribueras av SOPREMA GmbH; en prestanda 

för den enskilda produkten kan inte deklareras 

b) Denna produkt innehåller inte asbest eller tjära. 

c) I avsaknad av harmoniserade europeiska testmetoder för produkternas lakningsbeteende kan 

ingen deklaration göras. 

 

 

7. Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna 

prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den 

tillverkare som anges ovan. 

 

Undertecknad på tillverkarens vägnar av: 

 

Christian Jochum (Teknisk chef) 

 

Mannheim, 16. August 2019 

Essential characteristics 
Performances 

Harmoniserad standard 

Skydd mot brandspridning a) NPD * EN 13707:2004+A2:2009 

EN 13969:2004/A1:2006 Brandteknisk klassificering E 

Vattentäthet Metod B pass 

Brottgräns:  

längsgående (N/50 mm)  

tvärgående (N/50 mm) 

Töjning vid maximal brottgräns längsgående (%) 

Töjning vid maximal brottgräns tvärgående (%) 

 
≥1000 
≥1000 
≥3,5 
≥3,5 

Motstånd mot rotgenomträngning NPD EN 13707:2004+A2:2009 

Statisk hållfasthet Metod A (kg) NPD EN 13707:2004+A2:2009 

EN 13969:2004/A1:2006 Wid     Slagmotstånd Metod A (mm) 

eller Slagmotstånd Metod A och B (mm) 

NPD  

NPD 

Punkteringsmotstånd längsgående (N) 

Punkteringsmotstånd tvärgående (N) 

NPD  

NPD 

Egenskaper skarv: 

Fläkhållfasthet längsgående (N/50 mm) 

Fläkhållfasthet tvärgående (N/50 mm) 

Skjuvhållfasthet längsgående (N/50 mm) 

Skjuvhållfasthet tvärgående (N/50 mm) 

 

NPD 

NPD 

NPD 

NPD 

Egenskaper efter artificiell åldring 

                    mjukningspunkt (°C) 

                    köldflexibilitet (°C) 

 

NPD 

NPD 

köldflexibilitet (°C) ≤ -30 EN 13969:2004/A1:2006 

Farliga ämnen b),c) pass 
EN 13707:2004+A2:2009 5.3 

EN 13969:2004/A1:2006 5.15 


