
 

Da TRASPARENTE a BLU: ALSAN REKU P70

Liquid 
NEWS

Il colore cambia, i vantaggi restano...  
anzi, si moltiplicano: 

ALSAN REKU P70 diventa blu

ALSAN REKU P70 è una resina PMMA da impiegare come mano di fondo per superfici in calcestruzzo di opere di 
ingegneria civile, come parcheggi multipiano e ponti. È adatta per la realizzazione di sigillanti con resina sintetica e, 
se necessario, di rivestimenti graffiati. 
I fondi realizzati con ALSAN REKU P70 sono ideali per la posa successiva di impermeabilizzanti in resine,  
ad esempio ALSAN 573 in combinazione con REKU Z71, oppure per la saldatura a fiamma diretta di membrane im-
permeabilizzanti in bitume polimerico. 

IL BLU È LA SCELTA VINCENTE: più vantaggi per Lei
+ Più tempo di lavorazione: il tempo di reazione si prolunga di 10 minuti.

+ I pori diventano più visibili e possono essere corretti successivamente se necessario.

+ Più tempo per la lavorazione a temperature elevate, poiché la superficie  
 si riscalda meno e abbaglia meno.

Tutte le attuali caratteristiche del prodotto rimangono ovviamente invariate:

 Resistenza alle temperature alla fiamma libera durante la saldatura della membrana bituminosa

 Brevi tempi di attesa tra uno strato e l’altro

 Possibilità di effettuare rapidamente modifiche (fiammatura con la membrana saldata)

 Impiego anche a basse temperature 

 Prodotto testato secondo le Condizioni contrattuali tecniche aggiuntive per le opere di ingegneria civile (ZTV-ING),  
        anche in combinazzione con REKU Z71
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GLI AFFIDABILI SISTEMI PONTE DI SOPREMA 
CON ALSAN REKU P70
SISTEMA COMPLETO ALSAN:  
quando è necessario agire in fretta

SISTEMA COMBINATO CALCESTRUZZO ALSAN:  
la soluzione tradizionale

Sottofondo: calcestruzzo / preparato

Riempimento pori / 1° strato: ALSAN REKU Z71 + sabbia di quarzo

Resina di fondo / 2° strato: ALSAN REKU P70

Resina impermeabilizzante: ALSAN 573 RAL 6019

Resina impermeabilizzante: ALSAN 573 RAL 7035

Agente collante: ALSAN CONNECT

Rivestimento di copertura: asfalto colato

Sistema PMMA completo
Stesa rapida di più strati nello stesso giorno
Ottima adesione al sottofondo

Tempi di reazione rapidi
Utilizzabile a basse temperature
Tutto da un unico fornitore (FLK e calcestruzzo)

Sottofondo: calcestruzzo / preparato

Riempimento pori / 1° strato: ALSAN REKU Z71 + sabbia di quarzo

Resina di fondo / 2° strato: ALSAN REKU P70

Impermeabilizzazione bituminosa: SOPRALEN Impact MA/AC

Rivestimento di copertura: asfalto colato



Da TRASPARENTE a BLU: ALSAN REKU P70 | 3

 

Liquid 
NEWS

ALSAN REKU P70: Il sistema giusto al posto giusto

ALSAN REKU Z71 / P70
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Sottofondo: calcestruzzo / preparato

ALSAN REKU P70 (0,6 kg/m2)

Per saperne di più sui nostri 
sistemi ponte: 
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ALSAN REKU Z71 (0,6 kg/m2) 
spolverato con sabbia di quarzo di tipo 1 da 0,3-0,8 mm (0,5-1,0 kg/m2)

ALSAN REKU P70 / P70

Sottofondo: calcestruzzo / preparato

ALSAN REKU P70 (0,6 kg/m2)

ALSAN REKU P70 (0,6 kg/m2) 
spolverato con sabbia di quarzo di tipo 1 da 0,3-0,8 mm (0,5-1,0 kg/m2)

ALSAN REKU P70 QS / P70

Sottofondo: calcestruzzo / preparato

ALSAN REKU P70 (0,6 kg/m2)

ALSAN REKU P70 1:1 mescolato a sabbia di quarzo di tipo 1 da 0,3-0,8 mm* 
spolverato  con sabbia di quarzo di tipo 1 da 0,3-0,8 mm (0,5-1,0 kg/m2)

* Consumo in base al sottofondo

https://www.soprema.ch/it/gamme/resine-liquide/traffic/bridge

