SOPREMA

TECHNISCHE FICHE

SOPREMAPOOL GRIP

OMSCHRIJVING

Kunststof membraan voor zwembaden samengesteld uit
PVC-P en een polyesterrooster wapening met een nominale
dikte van 1,5 mm en een speciaal antislip reliéfopperviak. Het
is vervaardigd met vernis volgens het gietproces in
overeenstemming met de Europese norm EN 15836-2 (2010).
Het is onderworpen aan de slipweerstandstest in
overeenstemming met de Europese norm EN 13451-1
(volgens EN 15836-2 bijlage B) en DIN 51097 (1992).

TOEPASSINGSGEBIED
o Voor zowel nieuwbouw als renovatie van bestaande

REINIGING

Gebruik geen agressieve en schurende producten voor het
reinigen, deze kunnen het membraan beschadigen. Het is
raadzaam om een zeepoplossing te gebruiken.

Een goede waterbehandeling moet gedurende de gehele
levensduur van het SOPREMAPOOL-membraan gegaran-
deerd zijn. Contacteer Soprema voor meer en volledige
informatie betreffend reiniging.

OPSLAG
Het membraan wordt geleverd op rol liggend op houten
palletten, beschermd, gescheiden en omwikkeld met een

zwembaden polyetheen folie. De rollen dienen horizontaal, in originele
e« Op elk type ondergrond: beton, cement, stalen verpakking, op een droge plaats en gematigde temperaturen
prefabpanelen (10 - 30 °C) bewaard te worden. De rollen moeten beschermd

¢ Op incompatibele ondergronden (harsen, polystyreen-
panelen,...), mits voorziening van een speciaal Soprema-
scheidingsgeotextiel

o De temperatuur van het zwembadwater mag nooit hoger
zijn dan 32 °C

Contacteer Soprema voor meer informatie betreffende de

toepassingen.

UITVOERING

Lassen met heteluchtpistool type Leister. Voor een degelijk
laswerk moeten de randen van het membraan schoon en droog
zijn. Contacteer Soprema voor volledige voorschiften en details.

worden tegen vocht en weersomstandigheden (zon, regen, ...).

KLEUR

Lichtblauw, Azuurblauw, Donkerblauw, Wilde muskus, Zand,
Wit, Lichtgrijs, Middengrijs, Basaltgrijs, Zwart, Saffierblauw,
Caribisch groen, Natuurlijk groen, Marbella blauw, Marbella
zwart, Marbella grijs, Mozaiekblauw, Bali, Bali Zand, Bali XL,
Hout. Zie de SOPREMAPOOL-brochure voor volledige en
bijgewerkte varianten.

NORM EENHEID WAARDE
Dikte EN 1849-2 mm 1,5
Breedte EN 1848-2 m 1,65
Lengte EN 1848-2 m =10
Vlakheid EN 1848-2 mm <10
Rechtheid EN 1848-2 mm <30
Massa EN 1849-2 kg/m? 1,80
Waterabsorptie (168 uur bij 23 £ 2 °C) EN ISO 62-1 % <10
CaCOs-inhoud EN 15836-2-A % <30
Treksterkte EN 12311-2-A N/50 mm >1100
Rek bij max. treksterkte EN 12311-2-A % 215/<30
Scheurweerstand EN 12310-2 N =180
Dimensionale stabiliteit EN 1107-2 % <0,5
Vouwweerstand bij lage temperatuur EN 495-5 °C <-25
Pelsterkte overlap EN 12316-2 N/50 mm =80
Slipweerstand EN 13451-1/ DIN 51097 ° 224
Weerstand na kunstmatige veroudering:

- duurzaamheid UV EN ISO 4892-2-A cyclus nr 1 u > 3000
- contrastniveau (greys scale) EN 20105-A02 graad 3
Weerstand tegen micro-organismen: EN ISO 846-D % <50
- massaverlies

Weerstand tegen streptoverticilium reticulum- EN ISO 846-C een viekken
bacterién Strain: ATCC 25607 g

V\Ik?erstand tegen chloor: EN 15836-2-C graad 3
- kleurverandering (greys scale)

Weerstand tegen viekken: EN 15836-2-D graad 2
- kleurverandering (greys scale)

BIJZONDERE AANWIJZINGEN
HYGIENE, GEZONDHEID EN MILIEU

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiéne, gezondheid en milieu.

KWALITEITS-, MILIEU EN VEILIGHEIDS-MANAGEMENT

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen EN ISO 9001 en EN ISO 14001.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook
de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de

SOPREMA

bestelling.

Contact: www.soprema.com
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