i ALSAN PMMA 170
SOPREMA Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878
GROUP .
Referensnummer: 12029
Publiceringsdatum: 2013-05-27 Omarbetning datum: 2023-03-15 Ersétter version av: 2022-12-07 Version: 2.0

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Handelsnamn . ALSAN PMMA 170
Produktkod : EU-SDS__1202
Produktgrupp : Handelsprodukt

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta identifierade anvandningar

Kategori efter huvudsaklig anvandning : Professionellt bruk

1.2.2. Anvandningar som det avrads fran

Ingen ytterligare information tillgéanglig
1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Tillverkare

SOPREMA S.A.S.

14 rue Saint Nazaire

box CS 60121

67025 STRASBOURG

France

T (+33) 03 88 79 84 00 - F (+33) 03 88 79 84 01
sds@soprema.fr - www.soprema.fr

1.4. Telefonnummer for noédsituationer

Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer fér Kommentar
nddsituationer
Finland Myrkytystietokeskus Stenbéckinkatu 9 +358 800 147 111 Oppen 24 timmar om
PO BOX 100 +358 9 471 977 dygnet 0800 147 111
00029 Helsingfors (kostnadsfri) 09 471
977 (normal
samtalskostnad)
Sverige Giftinformationscentralen Solna Strandvag 21 112 — begér
171 54 Solna Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Brandfarliga vétskor, kategori 2 H225
Akut oral toxicitet, kategori 4 H302
Fratande eller irriterande pa huden, kategori 2 H315
Allvarlig 6gonskada/gonirritation, kategori 2 H319
Hudsensibilisering, kategori 1 H317

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, luftvagsirritation ~ H335
Fullstéandig text for H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och halso- och miljoeffekter

Mycket brandfarlig véatska och anga. Skadligt vid fortaring. Kan orsaka irritation i luftvagarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig 6gonirritation.
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ALSAN PMMA 170
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

2.2. Markningsuppgifter

Kanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram (CLP)

GHS02 GHSO07
Signalord (CLP) . Fara
Innehaller : Methyl methacrylate; Butyl acrylate; 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol; 4,4'-

Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane; 2-
hydroxyethyl acrylate; 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer
with(chloromethyl)oxirane, 1,3-isobenzofurandione, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and
2-oxepanone

Faroangivelser (CLP) . H225 - Mycket brandfarlig vatska och anga.
H302 - Skadligt vid fortaring.
H315 - Irriterar huden.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 - Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvédgarna.

Skyddsangivelser (CLP) . P210 - Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra
antandningskallor. Rékning férbjuden.
P261 - Undvik att inandas damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej.
P264 - Tvatta hander, underarmar och ansikte grundligt efter anvandning.
P280 - Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd/hérselskydd.
P321 - Sarskild behandling (se kompletterande forsta hjalpen-anvisningar pa etiketten).

2.3. Andra faror
Innehaller inga PBT/vPvB-amnen 2 0,1 % beddmt enligt REACH bilaga XII|
Blandningen innehdller inte &mnen som ingar i listan som upprattats i enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstérande egenskaper eller

identifieras inte ha hormonstdrande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens férordning (EU) 2018/605 i en koncentration pa 0,1 viktprocent eller mer.

AVSNITT 3: Sammanséattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Ej tillamplig

3.2. Blandningar

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt férordning
(EG) 1272/2008 [CLP]

Methyl methacrylate CAS nr: 80-62-6 50 -80 Flam. Liq. 2, H225

amne med nationella arbetsplatsexponeringsgrans(er) | EC nr: 201-297-1 Skin Irrit. 2, H315

(FI, SE); amne med gemenskapsgransvarden for Index nr: 607-035-00-6 Skin Sens. 1, H317

exponering pa arbetsplatsen REACH-nr: 01-2119452498- STOT SE 3, H335

(Anmérkning D) 28

2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer CAS nr: 153128-88-2 25-50 Skin Irrit. 2, H315

with(chloromethyl)oxirane, 1,3-isobenzofurandione, REACH-nr: Polymer Eye Irrit. 2, H319

4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and 2-oxepanone Skin Sens. 1, H317

1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol CAS nr: 38668-48-3 1-5 Acute Tox. 2 (Oral), H300
EC nr: 254-075-1 Eye Irrit. 2, H319
REACH-nr: 01-2119980937- Aquatic Chronic 3, H412
17
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ALSAN PMMA 170

Sakerhetsdatablad
enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878
Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt férordning
(EG) 1272/2008 [CLP]
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes CAS nr: 8002-74-2 01-1 Inte klassificerat
amne med nationella arbetsplatsexponeringsgrans(er) | EC nr: 232-315-6
(F1) REACH-nr: 01-2119488076-
30, 01-2119913039-42
2-hydroxyethyl acrylate CAS nr: 818-61-1 01-1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
amne med nationella arbetsplatsexponeringsgrans(er) | EC nr: 212-454-9 Acute Tox. 2 (Dermal), H310
(SE) Index nr: 607-072-00-8 Skin Corr. 1B, H314
(Anmérkning D) REACH-nr: 01-2119459345- Eye Dam. 1, H318
34 Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 3, H412
2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol CAS nr: 128-37-0 0,1-1 Aquatic Acute 1, H400
amne med nationella arbetsplatsexponeringsgrans(er) | EC nr: 204-881-4 Aquatic Chronic 1, H410
(FI) REACH-nr: 01-2119480433-
40, 01-2119555270-46, 01-
2119565113-46
toluene CAS nr: 108-88-3 0,1-1 Flam. Liq. 2, H225
amne med nationella arbetsplatsexponeringsgrans(er) | EC nr: 203-625-9 Skin Irrit. 2, H315
(FI, SE); amne med gemenskapsgransvarden for Index nr: 601-021-00-3 Repr. 2, H361d
exponering pa arbetsplatsen REACH-nr: 01-2119471310- STOT SE 3, H336
51 STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412
Butyl acrylate CAS nr: 141-32-2 01-1 Flam. Lig. 3, H226
amne med nationella arbetsplatsexponeringsgrans(er) | EC nr: 205-480-7 Acute Tox. 4 (Inhalation:anga), H332
(FI, SE); amne med gemenskapsgransvarden for Index nr: 607-062-00-3 Skin Irrit. 2, H315
exponering pa arbetsplatsen REACH-nr: 01-211945315543 Eye Irrit. 2, H319
(Anmarkning D) Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
Agquatic Chronic 3, H412
dimethyl sulfoxide CAS nr: 67-68-5 01-1 Inte klassificerat
amne med nationella arbetsplatsexponeringsgrans(er) | EC nr: 200-664-3
(FI, SE) REACH-nr: 01-2119431362-
50
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction CAS nr: 25068-38-6 01-1 Skin Irrit. 2, H315
products with 1-chloro-2,3-epoxypropane EC nr: 500-033-5 Eye Irrit. 2, H319
Index nr: 603-074-00-8 Skin Sens. 1, H317
REACH-nr: 01-2119456619- Agquatic Chronic 2, H411
26

Specifika koncentrationsgréanser:

Namn

Produktbeteckning

Specifika koncentrationsgranser

2-hydroxyethyl acrylate

CAS nr: 818-61-1

EC nr: 212-454-9

Index nr: 607-072-00-8
REACH-nr: 01-2119459345-
34

(0,2 =C <100) Skin Sens. 1, H317

4,4'-1sopropylidenediphenol, oligomeric reaction
products with 1-chloro-2,3-epoxypropane

CAS nr: 25068-38-6

EC nr: 500-033-5

Index nr: 603-074-00-8
REACH-nr: 01-2119456619-
26

(5 <C < 100) Eye Irrit. 2, H319
(5 <C < 100) Skin Irrit. 2, H315

2023-03-15 (Omarbetning datum)
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ALSAN PMMA 170
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Anmarkning D: Vissa amnen som latt genomgar spontan polymerisering eller sonderfall slapps vanligen ut pa marknaden i stabiliserad form.
Det ar i denna form som de fortecknas i del 3. Ibland slapps dock sddana dmnen ut p& marknaden i icke-stabiliserad form. |
sadana fall ska leverantdren pa etiketten ange @mnets namn, foljt av "ej stabiliserad”.

Fullstéandig text for H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjéalpen allméan . Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller lakare.

Fdrsta hjéalpen efter inandning . Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underléttas. Vid obehag, kontakta
giftinformationscentral eller lakare.

Forsta hjalpen efter hudkontakt . Skolj huden med vatten/duscha. Ta omedelbart av alla nedsténkta klader. Vid hudirritation
eller utslag: Sok lakarhjalp.

Forsta hjalpen efter kontakt med dgonen . Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar l4tt.
Fortsétt att skélja. Vid bestaende dgonirritation: Stk lakarhjalp.

Forsta hjéalpen efter fortaring . Skélj munnen. Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller lakare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom/effekter efter inandning . Kan orsaka irritation i luftvagarna.
Symptom/effekter efter hudkontakt . Irritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Symptom/effekter efter kontakt med 6gonen . Irriterande for 6gon.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekampningséatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel . Vattenspray. Torrt pulver. Skum. koldioxid.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Brandrisk . Mycket brandfarlig vatska och anga.
Farliga sonderdelningsprodukter . Risk for utveckling av giftig rok.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Skydd under brandbek&mpning . Forsok inte vidta atgarder utan lamplig skyddsutrustning. Sjalvférsorjande andningsapparat
(SCBA). Heltackande skyddsklader.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

6.1.1. For annan personal an raddningspersonal

Planeringar fér nodfall . Ventilera spillomradet. Inga 6ppna lagor, inga gnistor, ingen rokning. Undvik att inandas
damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej. Undvik kontakt med 6gon och hud.

6.1.2. For raddningspersonal

Skyddsutrustning . Forsok inte vidta atgarder utan lamplig skyddsutrustning. Fér mer information, se avsnitt 8:
"Begransning av exponering/personligt skydd".

6.2. Miljoskyddsatgarder

Undvik utslapp till miljon.
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ALSAN PMMA 170
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengodringsmetoder . Ta upp vatskespill i absorberande material. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i
avloppssystem och offentliga vatten.
Annan information . Lamna material och fasta rester till en auktoriserad anlaggning.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

For mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddsatgarder for séker hantering . Far inte utséttas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen Iaga eller andra antandningskéllor.
Rokning forbjuden. Jorda/potentialforbind behallare och mottagarutrustning. Anvand endast
verktyg som inte ger upphov till gnistor. Vidta atgarder mot statisk elektricitet. Brandfarliga
angor kan ansamlas i behallare. Anvand explosionssaker utrustning. Anvand personlig
skyddsutrustning. Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen. Undvik att
inandas damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej. Undvik kontakt med égon och hud.

Atgérder betraffande hygien . Nedstankta klader ska tvattas innan de anvands igen. Nedstankta arbetsklader far inte
avlagsnas fr&n arbetsplatsen. At inte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten.
Tvétta alltid handerna efter all hantering.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tekniska atgarder . Jorda/potentialforbind behallare och mottagarutrustning.
Lagringsvillkor . Forvaras pa val ventilerad plats. Forvaras svalt. Behallaren ska vara val tillsluten. Forvaras
inlast.

7.3. Specifik slutanvandning

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gransvarden for exponering pa arbetsplatsen och biologiska gransvarden

Methyl methacrylate (80-62-6)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gransvarden (IOEL)

Lokalt namn Methyl methacrylate

IOEL TWA [ppm] 50 ppm

IOEL STEL [ppm] 100 ppm

Regleringsreferens COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU

Finland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Metyylimetakrylaatti

HTP (OEL TWA) [1] 42 mg/m3

HTP (OEL TWA) [2] 10 ppm

HTP (OEL STEL) 210 mg/m3

HTP (OEL STEL) [ppm] 50 ppm

Regleringsreferens HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

Sverige - Yrkeshygieniska gransvéarden

Lokalt namn Metylmetakrylat
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ALSAN PMMA 170
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Methyl methacrylate (80-62-6)

NGV (OEL TWA) 200 mg/m3
NGV (OEL TWA) [ppm] 50 ppm
KTV (OEL STEL) 400 mg/m3
KTV (OEL STEL) [ppm] 100 ppm

Regleringsreferens

Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1)

Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes (8002-

74-2)

Finland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Parafiinihuurut

HTP (OEL TWA) [1]

1 mg/m3

Regleringsreferens

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeri®)

toluene (108-88-3)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gransvarden (IOEL)

Lokalt namn Toluene
IOEL TWA [ppm] 50 ppm
IOEL STEL 384 mg/m3
IOEL STEL [ppm] 100 ppm
Anmarkning Skin

Regleringsreferens

COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Finland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Tolueeni
HTP (OEL TWA) [1] 81 mg/m?
HTP (OEL TWA) [2] 25 ppm
HTP (OEL STEL) 380 mg/m3
HTP (OEL STEL) [ppm] 100 ppm
Anmarkning lho, melu

Regleringsreferens

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

Finland - Biologiska gransvarden

Lokalt namn

Tolueeni

BLV

500 nmol/l Parametri: Veren tolueeni - Naytteenottoajankohta: Tyopaivan jalkeinen aamu

Regleringsreferens

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriod)

Sverige - Yrkeshygieniska gransvéarden

Lokalt namn Toluen
NGV (OEL TWA) 192 mg/m3
NGV (OEL TWA) [ppm] 50 ppm
KTV (OEL STEL) 384 mg/m3
KTV (OEL STEL) [ppm] 100 ppm

2023-03-15 (Omarbetning datum)
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ALSAN PMMA 170
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

toluene (108-88-3)

Anmarkning B (Amnet kan orsaka horselskada. Exponering fér &mnet nara det befintliga
yrkeshygieniska gréansvéardet och vid samtidig exponering for buller nara insatsvardet 80
dB kan orsaka horselskada); H (Amnet kan I&tt upptas genom huden. Det féreskrivna
gransvardet beddms ge tillrackligt skydd endast under férutsattning att huden ar skyddad
mot exponering for &mnet ifrdga)

Regleringsreferens Hygieniska grénsvéarden (AFS 2018:1)

Butyl acrylate (141-32-2)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gransvéarden (IOEL)

Lokalt namn n-Butylacrylate

IOEL TWA 11 mg/m?3

IOEL TWA [ppm] 2 ppm

IOEL STEL 53 mg/m?3

IOEL STEL [ppm] 10 ppm

Regleringsreferens COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Finland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn n-Butyyliakrylaatti

HTP (OEL TWA) [1] 11 mg/m?

HTP (OEL TWA) [2] 2 ppm

HTP (OEL STEL) 53 mg/m?3

HTP (OEL STEL) [ppm] 10 ppm

Regleringsreferens HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriod)

Sverige - Yrkeshygieniska gréansvarden

Lokalt namn n-Butylakrylat

NGV (OEL TWA) 11 mg/md

NGV (OEL TWA) [ppm] 2 ppm

KTV (OEL STEL) 53 mg/m?

KTV (OEL STEL) [ppm] 10 ppm

Anmarkning M (Medicinska kontroller kan kravas for hantering av @mnet. Se vidare féreskrifterna om

medicinska kontroller i arbetslivet. For visa amnen ska arbetsgivaren erbjuda
lakarundersokning och for andra amnen galler krav p& periodisk lakarundersokning och
tjanstbarhetsbedémning); S (Amnet &r sensibiliserande. Sensibiliserande &mnen kan ge
allergi eller annan éverkanslighet. Overkanslighetsbesvéren drabbar framst huden eller
andningsorganen. Overkanslighet innebdr att man reagerar vid kontakt med &mnen som
normalt inte ger besvar. Allergi &r en undergrupp av 6verkanslighet som orsakas av
reaktioner i kroppens immunsystem. Sarskilt ldga gransvarden har faststéllts for &mnen
med mer uttalat luftvagssensibiliserande egenskaper. Nagra &mnen med starkt
sensibiliserande egenskaper far endast hanteras efter tillstand fran Arbetsmiljoverket, se
foreskrifterna om kemiska arbetsmiljorisker. Dessa &mnen har inga gransvarden men i
vissa fall riktvarden)

Regleringsreferens Hygieniska grénsvéarden (AFS 2018:1)

2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (128-37-0)

Finland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn 2,6-Di-tert-butyyli-p-kresoli

HTP (OEL TWA) [1] 10 mg/m?

2023-03-15 (Omarbetning datum) SV (svenska) 7120




ALSAN PMMA 170
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (128-37-0)

HTP (OEL STEL)

20 mg/m3

Regleringsreferens

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

dimethyl sulfoxide (67-68-5)

Finland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Dimetyylisulfoksidi
HTP (OEL TWA) [2] 50 ppm
Anmarkning lho

Regleringsreferens

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeri®)

Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Dimetylsulfoxid
NGV (OEL TWA) 150 mg/m3
NGV (OEL TWA) [ppm] 50 ppm

KTV (OEL STEL) 500 mg/m3
KTV (OEL STEL) [ppm] 150 ppm

Anmarkning

H (Amnet kan latt upptas genom huden. Det foreskrivna gransvérdet bedoms ge tillrackligt
skydd endast under forutsattning att huden ar skyddad mot exponering for amnet ifraga);
V (Véagledande Kkorttidsgransvarde ska anvandas som ett rekommenderat hdgsta varde
som inte bor dverskridas)

Regleringsreferens

Hygieniska grénsvéarden (AFS 2018:1)

2-hydroxyethyl acrylate (818-61-1)

Sverige - Yrkeshygieniska gransvéarden

Lokalt namn 2-Hydroxietylakrylat
NGV (OEL TWA) 5 mg/m3

NGV (OEL TWA) [ppm] 1 ppm

KTV (OEL STEL) 10 mg/m?

KTV (OEL STEL) [ppm] 2 ppm

Anmarkning

H (Amnet kan latt upptas genom huden. Det foreskrivna gransvéardet bedoms ge tillréckligt
skydd endast under forutsattning att huden ar skyddad mot exponering for amnet ifraga);
M (Medicinska kontroller kan krévas for hantering av @mnet. Se vidare foreskrifterna om
medicinska kontroller i arbetslivet. For visa &mnen ska arbetsgivaren erbjuda
lakarundersokning och for andra &mnen galler krav pa periodisk lakarundersokning och
tjanstbarhetsbedémning); S (Amnet &r sensibiliserande. Sensibiliserande &mnen kan ge
allergi eller annan 6verkanslighet. Overkanslighetsbesvaren drabbar framst huden eller
andningsorganen. Overkanslighet innebar att man reagerar vid kontakt med &mnen som
normalt inte ger besvar. Allergi ar en undergrupp av 6verkanslighet som orsakas av
reaktioner i kroppens immunsystem. Sarskilt Iaga gransvarden har faststéllts for amnen
med mer uttalat luftvagssensibiliserande egenskaper. Nagra &mnen med starkt
sensibiliserande egenskaper far endast hanteras efter tillstand fran Arbetsmiljéverket, se
foreskrifterna om kemiska arbetsmiljérisker. Dessa &mnen har inga gransvarden men i
vissa fall riktvarden); V (Vagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett
rekommenderat hdgsta varde som inte bor dverskridas)

Regleringsreferens

Hygieniska grénsvéarden (AFS 2018:1)

8.1.2. Rekommenderade 6vervakningsforfaranden

Ingen ytterligare information tillgéanglig

2023-03-15 (Omarbetning datum)
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ALSAN PMMA 170
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

8.1.3. Det bildas luftféroreningar
Ingen ytterligare information tillgénglig

8.1.4. DNEL och PNEC
Ingen ytterligare information tillgénglig

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)
Ingen ytterligare information tillgénglig
8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder

Lampliga tekniska kontrollatgéarder:
Se till att ventilationen &r god pa arbetsplatsen.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning symbol(er):

8.2.2.1. Ogonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglaségon:
Skyddsglasdgon

8.2.2.2. Hudskydd

Hudskydd:
Lampliga skyddsklader skall anvandas

Handskydd:
Skyddshandskar
8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:
Vid otillrécklig ventilation skall Iamplig andningsutrustning anvandas

8.2.2.4. Te rmisk fara

Ingen ytterligare information tillgénglig
8.2.3. Begransning och dvervakning av miljéexpositionen

Begrénsning och dvervakning av miljdexpositionen:
Undvik utslapp till miljon.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand . Vatska

Farg . Farglos.
Utseende : OkKlar.

Lukt . Karakteristisk.
Luktgréns . Ejtillganglig
Smaltpunkt : -48°C
Fryspunkt : Ejtillganglig
Kokpunkt : >35°C
Brandfarlighet . Mycket brandfarlig vatska och anga.
Explosionsgranser . Ejtillganglig
Nedre explosionsgrans . Ejtillganglig
Ovre explosionsgrans . Ejtillganglig
Flampunkt :14°C

2023-03-15 (Omarbetning datum)

SV (svenska)
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ALSAN PMMA 170
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 &ndrad genom férordning (EU) 2020/878

Sjalvantandningstemperatur : Ejtillganglig
Sonderfalltemperatur : Ej tillganglig
pH : Ej tillganglig
Viskositet, kinematisk ;1000 mmz/s
Viskositet, dynamisk : 1000 mPa.s
Loslighet : Ej tillganglig
Fordelningskoefficient fér n-oktanol/vatten (Log : Ejtillganglig
Kow)

Angtryck . Ej tillgéanglig
Angtryck vid 50°C . 158 hPa
Densitet : 1g/em3
Relativ densitet : Ejtillganglig
Relativ angdensitet vid 20°C . Ejtillganglig
Partikelegenskaper : Ej tillamplig

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara
Ingen ytterligare information tillgénglig

9.2.2. Andra sakerhetskarakteristika

Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Mycket brandfarlig véatska och anga.

Stabil under normala férhallanden.

Inga farliga reaktioner kanda under normala anvandningsforhallanden.

Undvik kontakt med heta ytor. Varme. Inga lagor, inga gnistor. Eliminera alla antandningskallor.

Ingen ytterligare information tillgénglig

Inga farliga sénderdelningsprodukter bor bildas under normala lagrings- och anvandningsférhallanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Akut toxicitet (oral) . Skadligt vid fortaring.
Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat

ALSAN PMMA 170

ATE CLP (oral) 1256,281 mg/kg kroppsvikt

Methyl methacrylate (80-62-6)

LD50 oral ratta 2 5000 mg/kg

2023-03-15 (Omarbetning datum) SV (svenska) 10/20



ALSAN PMMA 170
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Methyl methacrylate (80-62-6)

LD50 hud kanin

> 5000 mg/kg kroppsvikt Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline
402 (Acute Dermal Toxicity)

LC50 Inandning - Ratta

= 50 mg/l/4u

Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes (8002

-74-2)

LD50 oral ratta

> 5000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

LD50 hud ratta

> 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)

toluene (108-88-3)

LD50 oral ratta

5580 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: EU Method B.1 (Acute
Toxicity (Oral)), 95% CL: 5300 - 5910

LD50 hud kanin

> 5000 mg/kg kroppsvikt Animal: rabbit, Animal sex: male, 95% CL: 9,63 - 20,77

LC50 Inandning - Rétta (Angor)

28,1 (25,7 — 30) mg/l/4u OECD 403

Butyl acrylate (141-32-2)

LD50 oral ratta

=~ 3150 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

LD50 hud kanin

> 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rabbit, Animal sex: male

LC50 Inandning - Rétta (Angor)

10,3 mg/l

1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol (38668-48-3)

LD50 oral ratta

2 25 (25 — 200) mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral
toxicity - Acute Toxic Class Method)

LD50 hud ratta

> 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity), Guideline: EPA OPPTS 870.1200 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: other:EU
Method B.3 (Acute Toxicity ((Dermal)), Guideline: other:Japan MAFF Testing Guideline of
12 Nosan No. 8147

2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (128-37-0)

LD50 oral ratta

> 2930 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

LD50 hud ratta

> 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)

dimethyl sulfoxide (67-68-5)

LD50 oral ratta

28300 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity),
Remarks on results: other:

LD50 hud rétta

=~ 40000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reacti

on products with 1-chloro-2,3-epoxypropane (25068-38-6)

LD50 oral ratta

> 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 420
(Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method)

2-hydroxyethyl acrylate (818-61-1)

LD50 oral ratta

540 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: male, 95% CL: 390 - 750

LD50 hud rétta

> 1000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)

Fratande/irriterande pa huden
Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Luftvags-/hudsensibilisering

. Irriterar huden.
. Orsakar allvarlig 6gonirritation.
. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

2023-03-15 (Omarbetning datum)

SV (svenska) 11/20



ALSAN PMMA 170
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

toluene (108-88-3)

Ytterligare Information

(OECD-metod 406)

Mutagenitet i konsceller
Cancerogenicitet

. Inte klassificerat
. Inte klassificerat

2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (128-37-0)

NOAEL (kronisk, oral, djur/manlig, 2 ar)

25 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other:Effect type:
toxicity (migrated information)

Reproduktionstoxicitet

. Inte klassificerat

1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol (38668-48-3)

NOAEL (djur/hane, FO/P)

40 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422
(Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity
Screening Test), Guideline: other:EPA, OPPTS 870.3650 (Combined Repeated dose
toxicity study with the reproduction/developmental toxicity screening test)

NOAEL (djur/hona, FO/P)

20 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422
(Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity
Screening Test), Guideline: other:EPA, OPPTS 870.3650 (Combined Repeated dose
toxicity study with the reproduction/developmental toxicity screening test)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

. Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Methyl methacrylate (80-62-6)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

‘ Kan orsaka irritation i luftvagarna.

toluene (108-88-3)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

‘ Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

Butyl acrylate (141-32-2)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

‘ Kan orsaka irritation i luftvagarna.

2-hydroxyethyl acrylate (818-61-1)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

‘ Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

. Inte klassificerat

toluene (108-88-3)

LOAEL (oral, ratta, 90 dagar)

1250 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity
Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

NOAEL (oral, ratta, 90 dagar)

625 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity
Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

NOAEC (inandning, ratta, &nga, 90 dagar)

2,355 mg/l air Animal: rat, Guideline: EU Method B.29 (Sub-Chronic Inhalation Toxicity:90-
Day Study)

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kan orsaka organskador genom l&ng eller upprepad exponering.

dimethyl sulfoxide (67-68-5)

LOAEC (inandning, ratta, damm/dimma/rék, 90 dagar)

2783 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity:
90-Day Study), Guideline: EPA OPPTS 870.3465 (90-Day Inhalation Toxicity)

NOAEL (oral, ratta, 90 dagar)

= 1000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: other:

Fara vid aspiration

. Inte klassificerat

ALSAN PMMA 170

Viskositet, kinematisk ‘ 1000 mm2/s
Methyl methacrylate (80-62-6)
Viskositet, kinematisk ‘ 0,564 mm?/s

2023-03-15 (Omarbetning datum)
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ALSAN PMMA 170
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes (8002-74-2)

Viskositet, kinematisk Ej tillamplig

toluene (108-88-3)

Viskositet, kinematisk = 0,647 mm?%s

1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol (38668-48-3)

Viskositet, kinematisk ‘ Ej tillamplig

2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (128-37-0)

Viskositet, kinematisk ‘ Ej tillamplig

dimethyl sulfoxide (67-68-5)

Viskositet, kinematisk 1,945 mm?/s

2-hydroxyethyl acrylate (818-61-1)

Viskositet, kinematisk 10170,294 mm?/s

11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allmén . Produkten anses inte skadlig for vattenlevande organismer och inte heller orsaka l&ngvariga

skadliga effekter pa miljon.
Farligt for vattenmiljon, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat
Farligt for vattenmiljon, fordrojda (kroniska) effekter : Inte klassificerat

Inte snabbt nedbrytbart

Methyl methacrylate (80-62-6)

LC50 - Fisk [1]

> 191 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

LC50 - Fisk [2]

> 79 mgl/l

EC50 - Kraftdjur [1]

69 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Alger [1]

> 170 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72h - Alger [2]

> 110 mg/I

LOEC (kronisk)

68 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (kronisk)

37 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC kronisk fisk

9,4 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
Duration: '35 d'

NOEC kronisk kraftdjur

48 mg/l

NOEC kronisk alger

49 mg/l

toluene (108-88-3)

LC50 - Fisk [1]

5,5 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus kisutch

EC50 - Kréftdjur [1]

3,78 mg/l Ceriodaphnia dubia, 48h (US-EPA)

EC50 72h - Alger [1]

134 mg/l freshwater algae

ErC50 alger

134 mg/l Chlamydomonas angulosa; 3 h

2023-03-15 (Omarbetning datum)

SV (svenska) 13/20




ALSAN PMMA 170
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

toluene (108-88-3)

LOEC (kronisk)

2,76 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d'

NOEC (kronisk)

0,74 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d'

NOEC kronisk fisk

1,39 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus kisutch Duration: '40 d'

NOEC kronisk kraftdjur

0,74 mg/l Niederlehner (1998) : 7d

NOEC kronisk alger

10 mg/l

Butyl acrylate (141-32-2)

EC50 96h - Alger [1]

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

2,65 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:

NOEC kronisk kraftdjur

0,136 mg/l (Daphnia magna, OECD 211, semi-static)

1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol (38668-48-3)

LC50 - Fisk [1]

17 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

EC50 - Kraftdjur [1]

28,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Alger [1]

245 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (128-37-0)

LC50 - Fisk [1]

0,199 mg/I

EC50 - Kraftdjur [1]

0,48 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 96h - Alger [1]

0,758 mgl

LOEC (kronisk)

1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (kronisk)

0,023 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC kronisk fisk

0,053 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '42 d'

dimethyl sulfoxide (67-68-5)

LC50 - Fisk [1]

> 25 g/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

EC50 - Kréftdjur [1]

24,6 g/l Test organisms (species): Daphnia magna

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reacti

on products with 1-chloro-2,3-epoxypropane (25068-38-6)

EC50 - Kraftdjur [1]

=~ 2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

2-hydroxyethyl acrylate (818-61-1)

LC50 - Fisk [1]

3,61 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

LC50 - Fisk [2]

4,8 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

EC50 - Kraftdjur [1]

9,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Alger [1]

6 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

toluene (108-88-3)

Biologisk nedbrytning

‘86 % 20d

Butyl acrylate (141-32-2)

Persistens och nedbrytbarhet

‘ Snabbt biologiskt nedbrytbart.

2023-03-15 (Omarbetning datum)

SV (svenska)
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ALSAN PMMA 170
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

12.3. Bioackumuleringsférmaga

toluene (108-88-3)

BCF - Fisk [1]

~ 90 mg/kg Freitag et al (1985): 3d

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Kow)

2,73 20°C

12.4. Rorlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgénglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Ingen ytterligare information tillgénglig
12.6. Hormonstérande egenskaper
Ingen ytterligare information tillgénglig

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder

Ytterligare Information

AVSNITT 14: Transportinformation

. Lamna innehallet/behallaren i enlighet med godkand avfallsinsamlares
sorteringsanvisningar.
. Brandfarliga &ngor kan ansamlas i behallare.

| enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-nummer eller id-nummer
UN 1263 ‘ UN 1263 ‘ UN 1263 ‘ UN 1263 UN 1263
14.2. Officiell transportbendmning
FARG ‘ PAINT ‘ Paint ‘ FARG FARG

Beskrivning i transportdokument

UN 1263 FARG, 3, II, (D/E)

UN 1263 PAINT, 3, Il (14°C

UN 1263 Paint, 3, Il

UN 1263 FARG, 3, Il

UN 1263 FARG, 3, Il

Marin férorening: Nej

c.c.)
14.3. Faroklass for transport
3 3 3 3 3
14.4. Férpackningsgrupp
Il 1] 1] 1] 1l
14.5. Miljéfaror
Miljofarlig: Nej Miljofarlig: Nej Miljofarlig: Nej Miljofarlig: Nej Miljofarlig: Nej

2023-03-15 (Omarbetning datum)

SV (svenska)
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ALSAN PMMA 170
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

ADR IMDG

IATA ADN

RID

Ingen ytterligare information tillgénglig

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Sérskilda transportforeskrifter

Vagtransport

Klassificeringskod (ADR)

Sarbestammelser (ADR)

Begréansade méangder (ADR)

Reducerade mangder (ADR)
Forpackningsinstruktioner (ADR)
Séarbestammelser for forpackningen (ADR)
Sérskilda bestammelser for samemballering (ADR)
Instruktioner for tankar och bulkcontainrar (ADR)
Séarbestammelser for tankar och bulkcontainers
(ADR)

Tankkod (ADR)

Fordon for tanktransport

Transportkategori (ADR)

Séarbestammelser for transport - Anvandning (ADR)
Farlighetsnummer (Kemler nr)

Orangefargade skyltar

Restriktionskod for tunnlar (ADR)

Sjoétransport

Specialbestammelser (IMDG)
Begransade mangder (IMDG)
Reducerade mangder (IMDG)
Forpackningsinstruktioner (IMDG)
Sérskilda férpackningsbestammelser (IMDG)
Forpackningsvégledning for IBC (IMDG)
Tankanvisningar (IMDG)
Séarbestammelser for tankar (IMDG)
EMS-nr. (Brand)

EMS-nr. (Utslapp)

Lastningskategori (IMDG)

Egenskaper och anmarkningar (IMDG)

Flygtransport

PCA Undantagna méangder (IATA)

PCA Begrénsade méangder (IATA)

PCA begréansad max. nettokvantitet (IATA)
PCA forpackningsanvisningar (IATA)

PCA max. nettokvantitet (IATA)

CAO forpackningsanvisningar (IATA)

CAO max. nettokvantitet (IATA)
Sarbestammelser (IATA)

ERG-koden (IATA)

Insjotransport
Klassificeringskod (ADN)
Specialbestammelser (ADN)
Begransade méangder (ADN)
Reducerade mangder (ADN)
Utrustning erfordras (ADN)

: 5l

5L

5L

--> Klass 3, Forpackningsgrupp IlI

F1
163, 367, 640D, 650

E2

PO001, IBC0O2, ROO1
PP1

MP19

T4
: TP1, TP8, TP28

LGBF
FL

L2
. S2,S20
: 33

33
1263

D/E

163, 367

E2
PO0O1
PP1
IBCO2

. T4
: TP1, TP8, TP28

F-E

. S-E

B
Miscibility with water depends upon the composition.

E2

1 Y341

1L

. 353
: 5L
. 364
: 60L
. A3, A72, A192
;3L

F1
163, 367, 640D, 650

E2
PP, EX, A

. Enkelférpackningar < 450L (ADR/ADN/RID 2.2.3.1.4, IMDG 2.3.2.2) & < 30L (IATA 3.3.3.1)

2023-03-15 (Omarbetning datum)

SV (svenska)
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ALSAN PMMA 170
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Ventilation (ADN)
Antal bla varningskoner/ljus (ADN)

Jarnvagstransport

Klassificeringskod (RID)
Specialbestammelse (RID)

Begransade méangder (RID)

Reducerade méangder (RID)
Forpackningsinstruktioner (RID)

Sérskilda forpackningsbestémmelser (RID)

Sarskilda bestammelser om gemensam férpackning :

(RID)

Anvisningar fér UN-tankar och bulkcontainrar (RID)
Séarbestammelser fér UN-tankar och bulkcontainers
(RID)

Tankkoder for RID-tankar (RID)

Transportkategori (RID)

Expresskolli (RID)

HIN-nummer (RID)

. 5L

: VEO1

1

F1
163, 367, 640D, 650

E2

P001, IBCO2, ROO1
PP1

MP19

. T4
. TP1,TP8, TP28

LGBF

D2
. CE7
. 33

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillamplig

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen néar det géller sékerhet, héalsa och miljo

15.1.1. EU-foreskrifter

REACH-bilaga XVII (begransningsvillkor)

Innehaller inga &mnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

REACH-bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehaller inga &mnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehaller inga &mnen listade pd REACH-kandidatlistan

PIC-férordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehaller inga &mnen upptagna pa PIC-listan (férordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

POP-forordning (EU 2019/1021, langlivade organiska fororeningar)

Innehaller inga &mnen som ar upptagna i POP-listan (forordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska fororeningar)

Forordningen om @mnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Innehaller inga &mnen som &r upptagna pa listan éver ozonnedbrytning (forordning EU 1005/2009 om &mnen som bryter ned ozonskiktet)

VOC-direktivet (2004/42/CE, flyktiga organiska féreningar)

Direktiv om avfargning (2004/42/EG) - Bilaga Il
Maximal tilliten koncentration
Maximum content of VOC

Forordning om sprangdmnesprekursorer (EU 2019/1148)

. Alj (Farger och fernissor - Tvakomponentsfarger for sarskilt andamal, sdsom golv)
: 500 g/l vVOC
: 2,53 g/lvOoC

Innehaller inga &mnen som &r upptagna i listan dver sprangamnesprekursorer (forordning EU 2019/1148 om saluféring och anvandning av
sprangamnesprekursorer)
Férordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehaller &mnen som finns upptagna pa listan éver narkotikaprekursorer (forordning EG 273/2004 om tillverkning och utslappande p& marknaden
av vissa amnen som anvands vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa &mnen)

Namn CN- CAS nr KN-nummer Kategori Troskel Bilaga
beteckning
Toluene 108-88-3 2902 30 00 Kategori 3 Bilaga |
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ALSAN PMMA 170
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

15.1.2. Nationella foreskrifter

Ingen ytterligare information tillgénglig

15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning

Ingen kemikaliesékerhetsbeddmning har utforts

AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar och akronymer:

ADN Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar
ADR Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag
ATE Uppskattning av akut toxicitet

BCF Biokoncentrationsfaktor

BLV (biologiskt Biologiskt gréansvéarde

gransvarde)

Biokemisk Biokemisk syreforbrukning (BOD)

syreforbrukning (BOD)

Kemiska syreforbrukning | Kemiskt syrebehov (COD)

(COD)

DMEL Harledd minimal effektniva

DNEL Harledd nolleffektniva

EC nr Europeiska gemenskapens nummer

EC50 Genomsnittlig effektiv koncentration

Engelska Europeisk standard

IARC Internationella centret for cancerforskning

IATA Internationella lufttransportsammanslutningen

IMDG Internationella regler for sjétransport av farligt gods

LC50 Dadlig koncentration for 50 % av en testpopulation

LD50 Daodlig dos for 50% av en testpopulation (dodlig mediandos)
LOAEL Lagsta observerade effektniva

NOAEC Koncentration dar ingen skadlig effekt observeras

NOAEL Niva déar ingen skadlig effekt observeras

NOEC Nolleffektkoncentration

OECD Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling
OEL Yrkeshygieniskt gransvarde

PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt &mne

PNEC Uppskattad nolleffektkoncentration

RID Regelverket for internationell transport av farligt gods pa jarnvag
SDS Sékerhetsdatablad

STP Avloppsreningsverk

ThOD Teoretisk syreférbrukning (BThO)

TLM Median toleransgrans

VOC Flyktiga organiska féreningar
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ALSAN PMMA 170

Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Forkortningar och akronymer:

CAS nr

CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS)

N.O.S (Inte specificerat
pa annat satt)

Inte specificerat pa annat satt

vPvB

Mycket langlivat och mycket bioackumulerande amne

ED

Hormonstérande egenskaper

H- och EUH-fraserna ar kompletta ordalydelser:

Acute Tox. 2 (Dermal)

Akut dermal toxicitet, kategori 2

Acute Tox. 2 (Oral)

Akut oral toxicitet, kategori 2

Acute Tox. 4
(Inhalation:anga)

Akut toxicitet (inandningen:anga) Kategori 4

Acute Tox. 4 (Oral)

Akut oral toxicitet, kategori 4

Aquatic Acute 1

Farligt for vattenmiljon — akut fara, kategori: akut 1

Aquatic Chronic 1

Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 1

Aquatic Chronic 2

Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 2

Aquatic Chronic 3

Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 3

Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, kategori 1

Eye Dam. 1 Allvarlig 6gonskada/égonirritation, kategori 1

Eye Irrit. 2 Allvarlig 6gonskada/égonirritation, kategori 2

Flam. Lig. 2 Brandfarliga véatskor, kategori 2

Flam. Lig. 3 Brandfarliga vétskor, kategori 3

H225 Mycket brandfarlig vétska och anga.

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H300 Dadligt vid fortéaring.

H302 Skadligt vid fortaring.

H304 Kan vara dodligt vid fértaring om det kommer ner i luftvagarna.
H310 Dadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H361d Missténks kunna skada det ofédda barnet.

H373 Kan orsaka organskador genom l&ng eller upprepad exponering.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

2023-03-15 (Omarbetning datum) SV (svenska)
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ALSAN PMMA 170
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

H- och EUH-fraserna ar kompletta ordalydelser:

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Repr. 2 Reproduktionstoxicitet, kategori 2

Skin Corr. 1B Fratande eller irriterande pa huden, kategori 1, underkategori 1B

Skin Irrit. 2 Fratande eller irriterande pa huden, kategori 2

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

STOTRE 2 Specifik organtoxicitet — upprepad exponering, kategori 2

STOT SE 3 Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, luftvagsirritation

Sékerhetsdatablad (SDS), EU

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och &r avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa halsa, sékerhet och
miljokrav. Den bor darfor inte tolkas som en garanti for ndgon specifik egenskap hos produkten.
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