
 
 

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute 

commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 
 

Contact: www.soprema.com 
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FICHE TECHNIQUE 

 

 

ELASTOCOL 500 TP 
 

ENDUIT D’IMPRÉGNATION BITUMINEUX 
 
 

APPLICATION 

Enduit d’imprégnation à froid à base de bitume élastomère et 

de solvants. 

 

Imprégnation pour assurer une bonne adhérence (totale ou 

partielle) aux supports (béton, bois, métal) des membranes 

d’étanchéité bitumeuses élastomères sous asphalte coulé, 

béton bitumineux, ballast ou remblai. 

 
 

 

 

 

 

DESCRIPTION 
 

L'enduit d’imprégnation ELASTOCOL 500 TP est un 

mélange homogène de bitume et de solvants sous 

forme liquide, de couleur noire. Il s'agit d'un enduit 

d’imprégnation monocomposant prêt à l'emploi, livré 

dans un emballage facile à manipuler.  

 

Le temps de séchage (de 2 à 12 heures) sur un 

support en béton varie en fonction des conditions 

météorologiques et de l'épaisseur de la couche. 

Après séchage, il laisse un film de couleur noir 

légèrement collant. 

 

AVANTAGES 

 

• application facile 

• économique 

• polyvalent et compatible avec la gamme 

SOPREMA 

 

 

MODE D’APPLICATION 
 

Appliquer en une seule couche avec une brosse, un 

rouleau ou au pistolet sur un support sec et libre de 

poussière et graisse. 

 

Sur un support très poreux (p. ex. pentes de béton 

léger), il est préférable d'appliquer l'enduit 

d'imprégnation avec un pistolet type airless pour 

éviter une surconsommation. 
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FICHE TECHNIQUE 

 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES 
 

Caractéristiques Unité Valeur 

Composition  bitume élastomère et solvants 

Condition physique  liquide noir homogène 

Point d'éclair (ASTM D56) °C 30 

Température de traitement °C min. 0 

Consommation (sur béton) l/m2 0,15 - 0,25 

Temps de séchage (dépendant les conditions) h 2 - 12 

Emballage  ELASTOCOL 500 TP 

Bidon l 30 

Bidons/palette pièces 24 

Stockage  
12 mois dans l'emballage d'origine non entamé. 

Stocker dans un endroit frais et sec. 
 
 

AGRÉMENTS 
 

BE:  ATG 2988 (ANTIROCK 4 TF, ANTIROCK 5 TF, ANTIROCK 600) 

 

UK:  HAPAS/BBA 17/H257 (ANTIROCK BRIDGE) 

BBA 14/5172 (ANTIROCK BRIDGE) 

 

 

INDICATIONS PARTICULIÈRES 
 

Hygiène, santé et environnement: 

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.  
 

Management Qualité, Environnement et Sécurité: 

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l’environnement 

et la sécurité. 

C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant  

EN ISO 9001 et EN ISO 14001. 

 


