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Campo di applicazione 
ALSAN FLEX 2711 CO può essere utilizzato: 
 • Come sigillante può essere utilizzato sia per giunti 
verticali che orizzontali. Può anche essere usato per 
tubi insonorizzati tra cemento e rivestimento, sigilla-
tura tra pareti divisorie, sigillature a vista e sigillatura 
all’interno delle costruzioni (anche con pezzi di me-
tallo o di legno) ecc.  
• Come adesivo, è adatto per unire piastrelle, ele-
menti prefabbricati, profili perimetrali, cemento, so-
glie, gradini, battiscopa, pannelli antiurto, pannelli di 
protezione, ecc. 
 
Proprietà 
 Monocomponente 
 Verniciabile 
 Flessibile ed elastico  
 Libero da solventi ed inodore  
 Emissioni molto basse 
 Polimerizza senza bolle  
 Assorbe urti e vibrazioni 
 Buona resistenza meccanica 
 Buona resistenza all'invecchiamento e agli 

agenti atmosferici 
 Non corrosivo 
 Non ritira 
 Resistente ai raggi UV 
 Facile da applicare  
 Ottima adesione sulla maggior parte dei materi-

ali da costruzione (es. cemento, mattoni, cera-
mica, vetro, legno, lamiera zincata e verniciata 
ecc.) 

 Per uso esterno e interno 
 Non cola alle alte temperature e non infragilisce 

alle basse 
 Non necessita di primer 
 Può essere applicato su superfici leggermente 

umide 
 

 ALSAN FLEX 2711 CO è conforme a: 
• EN 15651 parte 1: 2012: classe F-EXT-INT-CC 
25LM 
• EN 15651 parte 4: 2012: PW-EXT-INT-CC 
• Marcatura CE - DoP CCHEU1901  
• Classificazione A + (regolamento francese 
VOC)  
• Requisiti LEED. Materiali a basse emissioni: 
adesivi e sigillanti. Regola SCAQMD 1168 

 
Condizioni di applicazione 
Substrato o temperatura ambiente:  
5 °C min. a 40 °C max. 

 
Preparazione del supporto 
Il supporto deve essere sempre preparato prima 
dell'applicazione di ALSAN FLEX 2711 CO assicu-
randosi che la superficie sia solida, asciutta e priva di 
residui che possano ridurre l'adesione. 
 
Applicazione 
L’ applicazione di ALSAN FLEX 2711 CO può avve-
nire con estrusore a cartuccia standard SOPREMA 
CG-CT6 o nel caso della versione in Foil Pack da 
600ml utilizzare una idonea pistola per cartucce non 
rigide tipo SOPREMA CG-FP4 / FP6 .  
Applicare ALSAN FLEX 2711 CO in modo uniforme. 
Se necessario, utilizzare un nastro adesivo per ma-
scheratura quando è richiesta una finitura diritta. Ri-
muovere il nastro mentre il sigillante è ancora fresco. 
Ripassare sopra il giunto con liquido ammorbidente 
(es. acqua saponata) per ottenere una superficie di 
sigillatura perfetta e omogenea. 
- Realizzazione di giunti: 

Dopo un'adeguata preparazione del supporto, in-
serire un fondo giunto tipo Filtene (in polietilene 
espanso) alla profondità richiesta (il rapporto lar-
ghezza/profondità deve essere 2:1 per i giunti a 
pavimento e 1:2 per i giunti di facciata). Estrudere 

Descrizione del prodotto:                  
ALSAN FLEX 2711 CO è un sigillante e ade-
sivo monocomponente elastico che polime-
rizza con l'umidità. È un poliuretano di modulo 
medio. 

 



  

 

 
    
               SOPREMA srl         
               Via Industriale dell’Isola 3 - 24040 Chignolo d’Isola (BG) - T.+39.035.0951011  e-mail: tech-office@soprema.it 

 

ALSAN FLEX 2711 CO 
Sigillante poliuretanico 

Scheda Tecnica CCHEU1901.b 

 

Re
v.

 0
1.

09
.2

02
3/

IT
 

ALSAN FLEX 2711 CO nel giunto da riempire as-
sicurandosi che vi sia pieno contatto con i lati del 
giunto. Evitare il ristagno d’aria all’interno. Pre-
mere saldamente contro i lati del giunto per ga-
rantire una buona adesione. 

- Utilizzo per incollaggio:  
Dopo un'adeguata preparazione del substrato, 
estrudere ALSAN FLEX 2711 CO sulla superficie 
di incollaggio ad intervalli di alcuni centimetri. La 
modalità di posa può essere a strisce o per punti 
in base alla tipologia del supporto ed alle esi-
genze tecniche. Premere con decisione l'ele-
mento da incollare fino a raggiungere la posizione 
finale. Se necessario, utilizzare dispositivi di fis-
saggio "meccanici" temporanei come nastri ade-
sivi, cunei o altri accessori per tenere insieme gli 
elementi assemblati. Mantenere in posizione fino 
a quando ALSAN FLEX 2711 CO non indurisce 
completamente (ovvero dopo 24-48 ore a +23°C 
per uno spessore da 2 a 3 mm). 

 
Pulizia 
Dopo l’uso ripulire attrezzi ed eventuali superfici con 
ALSAN 076 o DILUANT V. 
 
Indicazioni particolari 
- ALSAN FLEX 2711 CO non è adatto per PE, PP, 

PC, PMMA, PTFE (Teflon), plastica morbida, 
neoprene e substrati bituminosi. 

- Non adatto in combinazione con cloruri (piscine). 
- Un leggero ingiallimento può verificarsi quando il 

sigillante bianco è esposto ai raggi ultravioletti. 
 
Dimensione della confezione 
Cartucce da 300 ml 
Foil Pack da 600 ml 
 
Colore 
Bianco 
Grigio 
 
Stoccaggio, trasporto e durata di conser-
vazione 
Nella sua confezione originale integra e intatta, il pro-
dotto ha una durata di conservazione di almeno 12 
mesi se conservato in luogo fresco, asciutto e protetto 
dal gelo (tra i 10°C e i 25°C). Evitare la luce solare 
diretta sui contenitori.  
 
Informazioni su sicurezza e rischi 
Si prega di fare riferimento alla scheda di dati di sicu-
rezza per informazioni aggiornate. Prendere nota 
delle informazioni sulla protezione personale. 
 

Disposizione  
Il materiale indurito può essere smaltito come rifiuto 
da costruzione. I contenitori e il materiale residuo de-
vono essere smaltiti separatamente come rifiuti peri-
colosi. 
 
Produttore/sito di produzione 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasburgo 
 
Informazione 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si 
applicano al relativo prodotto fornito da Soprema Srl. 
Si prega di notare che i dettagli in altri paesi possono 
differire da questo. 
Le informazioni di cui sopra, in particolare per quanto 
riguarda le linee guida per l'applicazione e l'uso dei 
nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed 
esperienza in circostanze normali.  
La consulenza applicativa viene fornita al meglio delle 
nostre conoscenze. Tuttavia, l'ampia varietà di requi-
siti in loco nelle condizioni di lavoro più diverse signi-
fica che è necessario per l'applicatore testare l'ido-
neità del prodotto in ogni caso. Ci riserviamo il diritto 
di apportare modifiche per riflettere progressi tecno-
logici o miglioramenti ai nostri prodotti. 
 
Dati Tecnici 

*  a +23°C per uno spessore da 2 a 3 mm 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Base chimica 
Poliuretano monocom-

ponente 

Sistema di polimerizzazione Umidità 

Densità 1.1 (kg/l) 

Tempo di pelle 60 minuti  
(+23°C / 50% UR) 

Velocità di polimerizzazione 3,0 mm / 24 h  
(23°C / 50% UR) 

Resistenza allo scorrimento 0 mm  
(ISO 7390) 

Temperatura di esercizio -40°C a +70°C 

Temperatura di applicazione +5°C a +40°C 

Tempo di indurimento 24 – 48 ore * 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Durezza Shore A  40  
(ISO 868) 

Modulo E a 23 °C 0,5 N/mm2 
 (ISO 8339) 

Recupero elastico > 80% 
 (ISO 7389) 

Resistenza a trazione 2 N/mm2  
(ISO 37) 

Allungamento a rottura 500%  
(ISO 37) 
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Consumi 
 
Giunti: 

Il disegno del giunto deve essere adeguato alla capacità di dilatazione del sigillante. 

Per i giunti di dilatazione la larghezza deve essere compresa tra 10 mm e 35 mm. È comunemente richiesto 
un rapporto larghezza-profondità di 2:1 (per giunti a pavimento) e 1:2 (per giunti per facciate). 

Consumo (approssimativo) 

Largh. 
O 

Profond. 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 

Profond. Largh. 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 17 mm 

Resa /cad. FP 600 ml  5 m 3 m 2 m 1,3 m 1,1 m 

Resa /cad. CT 300 ml  2,5 m 1,5 m 1,0 m 0,7 m 0,6 m 

 

Incollaggio: 

Consumo (approssimativo) 

Punti di incollaggio Ø 3 cm / spessore: 0,5 cm 

Numero di punti per cartuccia (CT) 85  

Strisce Sezione 5x5 mm 

Lunghezza per cartuccia (CT) 12 m 

 
 


