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Semis SOPRAFLORA EXTENSIVE  

Substrat SOPRASTRAT NATURE substrat minéral 

Protection drainants- ou

panneaux de rétention SOPRADRAIN ou SOPRANATURE WSP pose libre

Couches de protection SOPRATEX PP 200 pose libre

Étanchéité bicouche 

 SOPRALEN JARDIN soudé en plein; joints de

 EP5 ard flam WF recouvrement 10 cm

 SOPRALEN EGV3 flam Top pose libre; joints de recouvrement

  10 cm et soudés

Isolation thermique SOPREMA PIR Pose selon les consignes

 (revêtement alu ou voile minéral) du fabricant

Pare-vapeur SOPREMA VAPRO VAP collée en plein; joints de

  recouvrement 10 cm et soudés

Panneau de bois  avec pente 1.5% rainé-crête; vissé dans les poutres

multiplis  porteuses; épaisseur minimum 27 mm

* sur les joints de recouvrement des panneaux de bois, il faut poser un bande de pontage de minimum 100 mm
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Dessin N° 3.8.2

VÉGÉTAILISATION EXTENSIVE
TOITURE CHAUDE SUR PANNEAUX DE BOIS MULTIPLIS

avec panneaux en
mousse dure PIR


