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CUBIERTA DECK
AUTOPROTEGIDA PVC + TECSOUND

DETALLE DESAGUE

N-02-CM10.C

CUBIERTA DECK
AUTOPROTEGIDA PVC + TECSOUND

DETALLE JUNTA ESTRUCTURAL
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CUBIERTA DECK
AUTOPROTEGIDA PVC + TECSOUND

DETALLE REMATE PERIMETRAL

FLAGON SR
TEXXAM 1500

PARAGRAVILLAS FLAGON

DESAGUE FLAGON PVC
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Fijacion mecanica

Bajante

PIR VV 80
TECSOUND 100
Chapa correguda

FLAGON SR
TEXXAM 1500
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PERFIL PERIMETRALPVC |
TIRAS DE FLAGONSV 150

Chapa grecada
PIR VV 80

TECSOUND 100

Junta selladora
soldadura

PERFIL PERIMETRAL PVC

FLAGON SV

Si el peto >50 cm, es necesario fijar la lamina
con fijaciones mecénicas tras aplicar una |
capa separadora; entre 35 y 50 cm adherir la %h
membrana con FLEXOCOL V adhesivo

|
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SOPREMA IBERIA SLU

C/ Ferro, 7 (Pol.Ind. Can Pelegri)
08755 Castellbisbal (Barcelona) - Spain
Tel. +34.635.14.00

e-mail: info@soprema.es

SOPREMA

aay

Project: Object: NT: SOPREMA no es responsable de la solucién
final de proyecto.

- DETALLES CONSTRUCTIVOS REMATES CUBIERTA Estos detalles son solo indicativos y deberian ser
verificados y validados por el Proyectista y/o el
aplicador segun las condiciones reales de proyecto
bajo su responsabilidad.
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