
2   |   TERRASSE NON CIRCULABLE   |   AUTOPROTECTION APPARENTE

www.soprema.fr - E-mail : contact@soprema.frSO
PR

EM
A 

SA
S 

au
 c

ap
ita

l d
e 

50
 0

00
 0

00
 €

. S
iè

ge
 s

oc
ia

l :
 1

4 
ru

e 
de

 S
ai

nt
-N

az
ai

re
 -

 C
S 

60
12

1 
- 

67
10

0 
ST

RA
SB

OU
RG

 C
ed

ex
. R

CS
 : 

31
4 

52
7 

55
7.

 S
OP

RE
M

A 
se

 ré
se

rv
e,

 e
n 

fo
nc

tio
n 

de
 l’

év
ol

ut
io

n 
de

s 
co

nn
ai

ss
an

ce
s 

et
 d

es
 te

ch
ni

qu
es

, d
e 

m
od

ifi 
er

 s
an

s 
pr

éa
vis

 la
 c

om
po

si
tio

n 
et

 le
s 

co
nd

iti
on

s 
d’

ut
ilis

at
io

n 
de

 s
es

 m
at

ér
ia

ux
 d

on
c 

su
bs

éq
ue

m
m

en
t l

eu
r p

rix
. E

n 
co

ns
éq

ue
nc

e 
to

ut
e 

co
m

m
an

de
 n

e 
se

ra
 a

cc
ep

té
e 

qu
’a

ux
 c

on
di

tio
ns

 e
t a

ux
 s

pé
ci

fi c
at

io
ns

 te
ch

ni
qu

es
 e

n 
vig

ue
ur

 a
u 

jo
ur

 d
e 

la
 ré

ce
pt

io
n 

de
 c

el
le

-c
i.

B3
2

Étanchéité autoprotégée Bicouche

1 Elastocol® 500
2  Soprastick® SI 4
3  Sopralène® Flam 180 AR

A  Costière métallique
B  Voile Alsan® Flashing
C  Alsan® Flashing (2 couches)
D  Paillettes d’ardoise

C
D

3

2

1

B

A

›  Si l’ouvrage présente un risque interdisant complètement la fl amme du chalumeau, opter pour 
le système Soprafi x® Unilay Stick à double galon (autoadhésif/air chaud) + relevés en résine 
bitumineuse Flashing. 

›  Les acrotères, supports de relevés, peuvent être réalisés en bois massif ou en panneaux de 
contreplaqué CTB-X (les panneaux de particule, ainsi que les OSB, sont interdits). Dans ce cas, 
la costière métallique est remplacée par une chape Sopralène® Flam S 180-35 clouée.

›  La solution Monocouche est plus adaptée aux pentes importantes.

CONSEILS

SYSTÈME BICOUCHE

NF DTU 43-4
+ DTA 

Élastophène® Flam 
Sopralène® Flam Sopralène® Stick

Système Base Système Optimal Système Renforcé

2ème couche Élastophène® 25 AR Sopralène®

Flam 180 AR
Sopralène® Flam 

Unlilay AR

1ère couche Élastophène® Flam 70-25 Soprastick® SI 4 Soprastick® SI 4

Soprafi x® HP cloué Elastocol® 500 Elastocol® 500

Support Bois et panneaux à base 
de bois

Panneaux à base 
de bois

Panneaux à base 
de bois

Performance I 3* F5I5T2 F5I5T2

TECHNIQUE

ÉLÉMENT PORTEUR
›  En bois ou panneaux dérivés du bois conformément à la 

norme NF DTU 43.4.
›  Pente ≥ 1% (pour tenir compte de la déformation de la 

structure porteuse, ceci conduit à adopter en pratique une 
pente initiale de 3%).

ÉTANCHÉITÉ
›  En pente ≥ 20%, la feuille d’étanchéité autoprotégée est fi xée 

mécaniquement en tête de lé.
›  Les systèmes “ Stick ” nécessitent l’imprégnation du support à 

l’aide du primaire Elastocol® 500.

ZONE TECHNIQUE
› Choisir le système d’étanchéité renforcé (FIT I4 mini).
›  Pente ≤ 5%.

CHEMIN DE CIRCULATION
›  Sopralène® Flam 180 AR de couleur différente de la partie 

courante est soudé sur le complexe d’étanchéité.
› Pente ≤ 50%.

CLASSEMENT INCENDIE
›  Pour un ouvrage exigeant un classement incendie vis-à-vis du 

feu provenant de l’extérieur, consulter SOPREMA. 

ÉLÉMENT PORTEUR EN BOIS
PENTE ≥ 3%, sans isolant thermique. 

* Par analogie au classement FIT

≥ 15 cm
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Étanchéité autoprotégée Monocouche

1 Elastocol® 500
2  Soprastick® SI Unilay

A  Costière métallique
B  Alsan® Flashing
C  Voile Alsan® Flashing
D  Alsan® Flashing (2 couches)
E  Paillettes d’ardoise

›  Si l’ouvrage présente un risque interdisant complètement la fl amme du chalumeau, opter pour 
le système Soprafi x® Unilay Stick à double galon (autoadhésif/air chaud) + relevés en résine 
bitumineuse Flashing. 

›  Les acrotères, supports de relevés, peuvent être réalisés en bois massif ou en panneaux de 
contreplaqué CTB-X (les panneaux de particule, ainsi que les OSB, sont interdits). Dans ce cas, 
la costière métallique est remplacée par une chape Sopralène® Flam S 180-35 clouée.

›  La solution Monocouche est plus adaptée aux pentes importantes.

CONSEILS

SYSTÈME MONOCOUCHE 
DTA/CPP Monocouche  Sopralène® Flam 

Monocouche

Monocouche Soprastick® SI Unilay Sopralène® Flam Unilay AR

Elastocol® 500 Soprafi x® HP cloué

Support Panneaux à base de bois Bois et panneaux à base de bois 

Performance* I 5* F5I5T4

B
A

C
D

E

1

2

TECHNIQUE

ÉLÉMENT PORTEUR
›  En bois ou panneaux dérivés du bois conformément à la 

norme NF DTU 43.4.
›  Pente ≥ 1% (pour tenir compte de la déformation de la 

structure porteuse, ceci conduit à adopter en pratique une 
pente initiale de 3%).

ÉTANCHÉITÉ
›  En pente ≥ 20%, la feuille d’étanchéité autoprotégée est fi xée 

mécaniquement en tête de lé.
›  Les systèmes “Stick” nécessitent l’imprégnation du support à 

l’aide du primaire Elastocol® 500.

ZONE TECHNIQUE
› Choisir le système d’étanchéité Renforcé (FIT I4 mini).
›  Pente ≤ 5%.

CHEMIN DE CIRCULATION
›  Sopralène® Flam 180 AR de couleur différente de la partie 

courante est soudé sur le complexe d’étanchéité.
› Pente ≤ 50%.

CLASSEMENT INCENDIE
›  Pour un ouvrage exigeant un classement incendie vis-à-vis du 

feu provenant de l’extérieur, consulter SOPREMA.

ÉLÉMENT PORTEUR EN BOIS
PENTE ≥ 3%, sans isolant thermique.

* Par analogie au classement FIT

≥ 15 cm




