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Le guide de référence de l’étanchéité 
et de l’isolation thermique
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Introduction 
SOPREMA S.A. &
GROUPE SOPREMA

PLUS DE 150 ANS D’EXPÉRIENCE EN BELGIQUE
Grâce à l’apport du GROUPE SOPREMA, l’assortiment s’est élargi 
au fil des ans. Outre les rouleaux bitumeux pour toitures classiques, 
la gamme de SOPREMA S.A. comprend également les membranes 
synthétiques, l’étanchéité liquide, l’isolation, l’énergie solaire et un 
large choix d’accessoires. Une offre complète pour le bâtiment. 

Le GROUPE SOPREMA a vu le jour en 1908 à Strasbourg (FR) et est 
devenu l’un des chefs de file mondiaux dans le domaine des solutions 
d’étanchéité et d’isolation. 

La force de l’entreprise réside dans son développement continu, 
son excellent service et sa dimension humaine. Pierre-Étienne 
Bindschedler, le propriétaire, veille au respect des valeurs chères à 
l’entreprise familiale qu’est SOPREMA. Le GROUPE SOPREMA opte 
toujours pour une approche tournée vers l’avenir et joue un rôle de 
pionnier dans de nombreux domaines. Plus que jamais, la politique et 
la stratégie sont axées sur l’innovation, au profit de tous.

EUROPE DU NORD
Basée à Grobbendonk (BE), SOPREMA S.A. est le 
siège pour toute l’Europe du Nord qui, grâce à sa 
longue expérience et à sa propre unité de production, 
produit une gamme complète de membranes APP et 
SBS de très grande qualité. L’expertise internationale 
du GROUPE SOPREMA permet à SOPREMA S.A. de 
développer de nombreux produits dans le domaine de 
l’étanchéité et de l’isolation.

 

1870, l’année du début de la riche histoire de SOPREMA en Belgique. La création de Lummerzheim, producteur de membranes 
d’étanchéité, à Wondelgem (BE), donne le coup d’envoi de cette histoire. S’ensuit, en 1908, la recherche d’un concept et de la 
production d’un matériau étanche, souple et simple à utiliser, sous le nom de SOPREMA. Le début de bien plus qu’une simple 
étanchéité bitumeuse ... 
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DÉVELOPPEMENT
Les membranes bitumeuses ont longtemps constitué la seule réponse aux diverses problématiques d’étanchéité. Sans cesse 
optimisées par nos centres de R&D, les membranes bitumeuses de SOPREMA se distinguent aujourd’hui par leurs performances 
exceptionnelles : résistance, fiabilité, longévité, etc. 

Depuis plus de 20 ans, les systèmes d’étanchéité liquide ALSAN sont, au sein du GROUPE SOPREMA, la réponse aux problèmes les 
plus complexes et les plus inaccessibles. L’absence de travail à la flamme, l’adaptation à toutes les formes, les finitions esthétiques 
et l’application, pour les membranes bitumeuses, aux détails inaccessibles, font d’ALSAN un partenaire idéal sur le marché des 
solutions d’étanchéité.  

Avec l’acquisition de FLAG, spécialiste mondial de l’étanchéité synthétique haute performance destinée au bâtiment, au génie civil, 
aux ouvrages hydrauliques et aux piscines, SOPREMA est le seul producteur à maîtriser pleinement ces trois facettes des techniques 
d’étanchéité.

En 2011, le GROUPE SOPREMA poursuit sa croissance avec l’acquisition d’EFISOL, spécialiste des produits d’isolation thermique 
et acoustique. Qu’il s’agisse de toitures, de sols, de murs intérieurs ou extérieurs, avec l’arrivée d’EFISOL, SOPREMA propose les 
meilleures performances en termes d’isolation thermique. Cette large gamme de produits est complétée par des produits minéraux, 
comme la vermiculite, la perlite ou la ouate de cellulose UNIVERCELL. En 2016, le GROUPE SOPREMA décide de changer le nom 
d’EFISOL en EFYOS, afin que la gamme de produits soit plus claire pour le client. 

SOPREMA est également un partenaire important dans le domaine de l’étanchéité à l’air. Une gamme complète d’écrans de sous 
toiture, de pare-pluie et de pare-vapeur vient compléter l’offre d’isolation thermique pour répondre à la réglementation de plus en 
plus contraignante. Les accessoires les plus divers permettent une parfaite étanchéité à l’air des bâtiments et, ainsi, d’en améliorer 
de manière spectaculaire la performance énergétique. 

Vous pouvez également vous adresser à SOPREMA pour l’embellissement des toitures plates avec des solutions végétales. Que ce 
soit pour des toitures végétalisées intensives ou extensives, le GROUPE SOPREMA propose une solution adéquate : SOPRANATURE.

Les solutions pour l’énergie solaire SOPRASOLAR constituent actuellement le dernier maillon dans le vaste assortiment du GROUPE 
SOPREMA. Grâce à un système unique, les panneaux solaires peuvent être fixés sur la toiture plate sans percement du système de 
revêtement de toiture. 

Outre la production et la vente de solutions d’étanchéité et d’isolation, SOPREMA S.A. est également spécialisée dans le conseil 
et le service. Elle guide ses clients dans le choix des systèmes et l’établissement du devis, dispense des conseils et organise des 
formations pour la mise en œuvre des produits. 

Pour soutenir ces services, SOPREMA S.A. (en collaboration avec le GROUPE SOPREMA) met à disposition une vaste gamme de 
documents sur les produits, de descriptions et de fiches techniques. 
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Chapitre 1
ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE
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Introduction 
ÉTANCHÉITÉ
BITUMINEUSE
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En sa qualité d’acteur de premier plan sur le marché belge, SOPREMA S.A. se positionne comme 
un partenaire privilégié dans le domaine de l’étanchéité, de l’isolation, des solutions de durabilité 
(comme l’énergie solaire et les toitures végétalisées) et d’une grande diversité d’accessoires. 

L’étanchéité bitumeuse offre 1001 solutions. Toitures plates, toitures légèrement en pente, toitures 
isolées, systèmes de toiture inversée et solutions d’économies d’énergie. 

L’assortiment bitumeux se compose de produits APP et SBS d’excellente qualité. 

Au début de ce chapitre, le guide de choix vous donne un aperçu des différents systèmes. Ce guide 
est un résumé des divers éléments porteurs, isolations, systèmes de fixation et types de bitumes. De 
cette façon, vous voyez facilement quel système convient le mieux à votre projet. 

Cet aperçu est suivi par un plan par étapes détaillé pour la mise en œuvre des différents systèmes 
de revêtement de toiture comme les systèmes monocouches fixés mécaniquement, les systèmes 
collés en plein et les systèmes lestés sur différents éléments porteurs. 

Le chapitre sur l’étanchéité bitumeuse se termine par un aperçu global de tous les produits 
bitumeux et accessoires y afférents de l’assortiment de SOPREMA S.A.. 

Des questions à propos de nos produits ou de leur mise en œuvre ? Vous souhaitez que nous 
partagions votre réflexion sur votre projet ? Ou peut-être cherchez vous une alternative adéquate ? 
N’hésitez pas à contacter notre département ROOF CONSULTING.
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SUPPORT DESTINATION ISOLATION MISE EN ŒUVRE SYSTÈMES PAGES

CO
NS

TR
UC

TI
ON

 N
EU

VE

BÉTON

SANS LESTAGE

PUR/PIR
SOUDAGE N01.0 P.12-13

OLLAGE À FROID N01.0-g P.14-15

LAINE MINÉRALE SOUDAGE N02.0 P.16-17

VERRE CELLULAIRE SOUDAGE N03.0 P.18-19

SANS ISOLATION SOUDAGE N05.0 P.20-21

DALLES SUR PLOTS

PUR/PIR SOUDAGE N06.4 P.22-23

OLLAGE À FROID SOUDAGE N08.4 P.24-25

MORTIER ISOLANT SOUDAGE N09.4 P.26-27

SANS ISOLATION SOUDAGE N10.4 P.28-29

LESTAGE GRAVIER

PUR/PIR SOUDAGE N06.1 P.30-31

MORTIER ISOLANT SOUDAGE N09.1 P.32-33

TOITURE INVERSÉE XPS SOUDAGE N26.1 P.34-35

SANS ISOLATION SOUDAGE N10.1 P.36-37

SOPRANATURE

PUR/PIR SOUDAGE N11.5 P.38-39

VERRE CELLULAIRE SOUDAGE N12.5 P.40-41

MORTIER ISOLANT SOUDAGE N13.5 P.42-43

TOITURE INVERSÉE XPS SOUDAGE N26.5 P.44-45

SANS ISOLATION SOUDAGE N14.5 P.46-47

COOL ROOFING
PUR/PIR SOUDAGE N01.2 P.48-49

PUR/PIR OLLAGE À FROID N01.2-g P.50-51

BOIS

SANS LESTAGE
PUR/PIR SOUDAGE N24.0 P.52-53

LAINE MINÉRALE SOUDAGE N25.0 P.54-55

SOPRANATURE PUR/PIR SOUDAGE N24.5 P.56-57

COOL ROOFING
PUR/PIR SOUDAGE N24.2 P.58-59

LAINE MINÉRALE SOUDAGE N25.2 P.60-61

ACIER

SANS LESTAGE

PUR/PIR

SOUDAGE + FM N16.0 P.62-63

SOUDAGE + FM N19.0 mono P.64-65

SOUDAGE N28.0 Nofix P.66-67

LAINE MINÉRALE
SOUDAGE N17.0 P.68-69

SOUDAGE + FM N20.0 mono  P.70-71

VERRE CELLULAIRE SOUDAGE N18.0 P.72-73

SOPRANATURE
PUR/PIR SOUDAGE N21.5 P.74-75

VERRE CELLULAIRE SOUDAGE N23.5 P.76-77

COOL ROOFING

PUR/PIR SOUDAGE N16.2 P.78-79

LAINE MINÉRALE SOUDAGE N17.2 P.80-81

VERRE CELLULAIRE SOUDAGE N18.2 P.82-83

RÉ
NO

VA
TI

ON

ANCIENNE 
ÉTANCHÉITÉ    

SANS LESTAGE SANS ISOLATION
SOUDAGE R05.0 P.84-85

COLLAGE À FROID R05.0-g P.86-87

LESTAGE GRAVIER TOITURE INVERSÉE XPS SOUDAGE R26.1 P.88-89

GUIDE DE CHOIX
ÉTANCHÉITÉ
BITUMINEUSE
Les solutions expliquées en détail :
Que vous ayez l’habitude de mettre en œuvre des membranes APP ou que les performances 
exceptionnelles des membranes SBS vous séduisent, nous avons fait en sorte que vous trouviez 
dans ce document la solution vous permettant de répondre à vos contraintes. Si ce n’était le cas, 
notre service ROOF CONSULTING se tient à votre disposition pour vous conseiller la solution à 
mettre en œuvre.

Relevé traditionnel
�La demi vue de gauche, vous détaille la méthode traditionnelle pour le parachèvement des 
relevés. Cette méthode présente néanmoins l’inconvénient de nécessiter l’usage de la flamme. 

Relevé en résine d’étanchéité liquide
Sur votre droite, le système sans flamme ALSAN FLASHING JARDIN vous est recommandé. 
Sans primaire, sans risque d’incendie, ce procédé liquide dont SOPREMA est l’inventeur avance 
des performances d’adhésion et d’élasticité qu’avec lequel aucun principe soudé ne peut rivaliser. 
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SUPPORT DESTINATION ISOLATION MISE EN ŒUVRE SYSTÈMES PAGES

CO
NS

TR
UC

TI
ON

 N
EU

VE

BÉTON

SANS LESTAGE

PUR/PIR
SOUDAGE N01.0 P.12-13

OLLAGE À FROID N01.0-g P.14-15

LAINE MINÉRALE SOUDAGE N02.0 P.16-17

VERRE CELLULAIRE SOUDAGE N03.0 P.18-19

SANS ISOLATION SOUDAGE N05.0 P.20-21

DALLES SUR PLOTS

PUR/PIR SOUDAGE N06.4 P.22-23

OLLAGE À FROID SOUDAGE N08.4 P.24-25

MORTIER ISOLANT SOUDAGE N09.4 P.26-27

SANS ISOLATION SOUDAGE N10.4 P.28-29

LESTAGE GRAVIER

PUR/PIR SOUDAGE N06.1 P.30-31

MORTIER ISOLANT SOUDAGE N09.1 P.32-33

TOITURE INVERSÉE XPS SOUDAGE N26.1 P.34-35

SANS ISOLATION SOUDAGE N10.1 P.36-37

SOPRANATURE

PUR/PIR SOUDAGE N11.5 P.38-39

VERRE CELLULAIRE SOUDAGE N12.5 P.40-41

MORTIER ISOLANT SOUDAGE N13.5 P.42-43

TOITURE INVERSÉE XPS SOUDAGE N26.5 P.44-45

SANS ISOLATION SOUDAGE N14.5 P.46-47

COOL ROOFING
PUR/PIR SOUDAGE N01.2 P.48-49

PUR/PIR OLLAGE À FROID N01.2-g P.50-51

BOIS

SANS LESTAGE
PUR/PIR SOUDAGE N24.0 P.52-53

LAINE MINÉRALE SOUDAGE N25.0 P.54-55

SOPRANATURE PUR/PIR SOUDAGE N24.5 P.56-57

COOL ROOFING
PUR/PIR SOUDAGE N24.2 P.58-59

LAINE MINÉRALE SOUDAGE N25.2 P.60-61

ACIER

SANS LESTAGE

PUR/PIR

SOUDAGE + FM N16.0 P.62-63

SOUDAGE + FM N19.0 mono P.64-65

SOUDAGE N28.0 Nofix P.66-67

LAINE MINÉRALE
SOUDAGE N17.0 P.68-69

SOUDAGE + FM N20.0 mono  P.70-71

VERRE CELLULAIRE SOUDAGE N18.0 P.72-73

SOPRANATURE
PUR/PIR SOUDAGE N21.5 P.74-75

VERRE CELLULAIRE SOUDAGE N23.5 P.76-77

COOL ROOFING

PUR/PIR SOUDAGE N16.2 P.78-79

LAINE MINÉRALE SOUDAGE N17.2 P.80-81

VERRE CELLULAIRE SOUDAGE N18.2 P.82-83

RÉ
NO

VA
TI

ON

ANCIENNE 
ÉTANCHÉITÉ    

SANS LESTAGE SANS ISOLATION
SOUDAGE R05.0 P.84-85

COLLAGE À FROID R05.0-g P.86-87

LESTAGE GRAVIER TOITURE INVERSÉE XPS SOUDAGE R26.1 P.88-89
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Système bi-couche soudé

PARE-VAPEUR

ISOLATION

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

SOUS-COUCHE

ÉTAPE

RELEVÉS

P.102

P.108

P.105

P.169

—

P.113

P.92

SOPRAROCK SBS P 3 TF

COLTACK EVOLUTION 750

PUR/PIR

AQUADERE

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRASTICK VENTI FF SBS

SBS

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR SBS

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

SOPRAROCK SBS P 3 TF P.102

SOPRALENE TECHNO 4 AF C1 FR P.111

SOPRASTICK VENTI FF P.105

COLTACK EVOLUTION 750

PUR/PIR

P.169

—

SOPRAGUM TECHNO 4 AF C1 FR P.115

SOPRADERE QUICK P.92

SYSTÈME ALTERNATIF

BÉTON SANS LESTAGE PUR/PIRCONSTRUCTION NEUVE

1

2

3

4

5

A

B

1

2

3

4

5

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B

collée avec

OU
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Étape Système recommandéN01.0

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

48 kg8 x 1 m 25

FINITION

Noir Véronese

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBSCOUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-
couche.

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal.

1557

1558

5

SOPRASTICK VENTI FF

37 kg
SELF-ADHESIVE

10 x 1 m 25

SBSSOUS-COUCHE
Collez une sous-couche auto-adhésive à diffusion 
de la vapeur d’eau sur une plaque d’isolation PUR/
PIR revêtement aluminium.

Conseil : suivez les instructions relatives au stockage 
et à la mise en œuvre des membranes d’étanchéité 
auto-adhésives.

4

COLTACK EVOLUTION 750ISOLATION
Utilisez COLTACK EVOLUTION 750 pour coller une 
plaque d’isolation PUR/PIR revêtement aluminium  
sur le pare-vapeur.

Conseil : à env. 1 cm du support, pulvérisez 4 
traits uniformes d’env. 30 mm de diamètre et ce 
conformément au calcul de la charge du vent.

COULEUR

750 ml75 ml/m² pistolet COLTACK
66 cm ou 100 cm

3

PARE-VAPEUR
Soudez le pare-vapeur sur le support enduit d’un 
primaire.

Conseil : appliquez le pare-vapeur suffisamment 
haut (5 cm au-dessus de l’isolation) contre le relevé 
pour une étanchéité totale. 

SOPRAROCK SBS P 3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBS
2

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en béton sec 
et propre.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

1

OU

PUR/PIR collé avec COLTACK EVOLUTION 750

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDERALSAN FLASHING JARDIN

Système bi-couche collé à froid

PARE-VAPEUR

ISOLATION

SOUS-COUCHE

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

FIXATION SOUS-COUCHE

 FIXATION COUCHE DE FINITION

ÉTAPE

RELEVÉS

P.102

P.108

—

P.103

P.113

P.92

P.95

P.95

SOPRAROCK SBS P 3 TF

PUR/PIR

SOPRAROCK PB P 3 TT

AQUADERE

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR SBS

SBS

SOPRACOL LIQUID +

SOPRACOL LIQUID ou par soudage

PB

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

SOPRAROCK SBS P 3 TF

P.92

SOPRALENE TECHNO 4 AT C1 FR P.111

PUR/PIR

SOPRAGLASS PB V 3 TT

P.102

SOPRAGUM TECHNO 4 AF C1 FR P.115

SOPRADERE QUICK 

—

P.103

SOPRACOL LIQUID +

SOPRACOL LIQUID ou par soudage

P.95

P.95

SYSTÈME ALTERNATIF

P.10P.10

BÉTON SANS LESTAGE PUR/PIRCONSTRUCTION NEUVE

1

2

3

4

6

5

7

A

B

1

2

3

4

7

A B

5

6

P.169COLTACK EVOLUTION 750 COLTACK EVOLUTION 750 P.169collée avec

OU

Attention : utiliser SOPRACOL LIQUID+ uniquement en 
association avec des membranes APP et PB, et SOPRACOL 
LIQUID en association avec des membranes SBS. 
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POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 

Étape Système recommandéN01.0-g

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

48 kg8 x 1 m 25

FINITION

Noir Véronese

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBSCOUCHE DE FINITION
Fixez la couche supérieure sur la sous-couche 
avec de la colle à froid. 

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal.

1557

1558

7

SOPRAROCK PB P3 TT

38 kg10 x 1 m 30

PBSOUS-COUCHE
Collez la sous-couche avec de la colle à froid sur la 
plaque d’isolation PUR/PIR revêtement bitume.

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens transversal 
comme longitudinal.

5

COLTACK EVOLUTION 750ISOLATION
Utilisez COLTACK EVOLUTION 750 pour coller une 
plaque d’isolation PUR/PIR revêtement bitume sur 
le pare-vapeur.

Conseil : à env. 1 cm du support, pulvérisez 4 
traits uniformes d’env. 30 mm de diamètre et ce 
conformément au calcul de la charge du vent.

COULEUR

750 ml75 ml/m² pistolet COLTACK
66 cm ou 100 cm

3

PARE-VAPEUR
Soudez le pare-vapeur sur le support enduit d’un 
primaire.

Conseil : appliquez le pare-vapeur suffisamment 
haut (5 cm au-dessus de l’isolation) contre le relevé 
pour une étanchéité totale. 

SOPRAROCK SBS P 3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBS
2

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en béton sec 
et propre.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

1

FIXATION SOUS-COUCHE
Appliquez la colle à froid. 

Conseil : pour le collage à froid, utilisez uniquement 
des membranes d’étanchéité avec une finition talc-
sable ou un film macro-perforé sur la face inférieure. 

SOPRACOL LIQUID +

COULEUR

25 kg± 1kg/m²

4

FIXATION COUCHE DE FINITION

Appliquez la colle à froid. 

Conseil : pour le collage à froid, utilisez uniquement 
des membranes d’étanchéité avec une finition talc-
sable ou un film macro-perforé sur la face inférieure. 

SOPRACOL LIQUID

COULEUR

5 / 25 kg0,6 ➧ 1kg/m²

6

OU

PUR/PIR collé avec COLTACK EVOLUTION 750
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16 17

Système bi-couche soudé

PARE-VAPEUR

ISOLATION

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

SOUS-COUCHE

ÉTAPE

RELEVÉS

P.102

P.108

—

P.92

P.102

SOPRAROCK SBS P 3 TF

Laine minérale

AQUADERE

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR SBS

SOPRAROCK SBS P 3 TF SBS

SBS
SOPRAROCK SBS P 3 TF

P.92

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR P.113

Laine minérale

P.102

SOPRADERE QUICK 

—

SOPRAROCK SBS P 3 TF P.102

SYSTÈME ALTERNATIF

BÉTON SANS LESTAGE LAINE MINÉRALECONSTRUCTION NEUVE

1

2

3

4

5

A

B

1

2

3

4

5

P.93SOPRACOLLE 300N SOPRACOLLE 300N P.93collée avec

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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16 17

Étape Système recommandéN02.0

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBSCOUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-couche

Conseil : les couches supérieures doivent se 
chevaucher de min. 8 cm dans le sens longitudinal 
et min. 15 cm dans le sens transversal.

1557

5

SOPRAROCK SBS P 3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBSSOUS-COUCHE
Soudez la sous-couche sur la plaque d’isolation en 
laine minérale recouverte de voile de verre.

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens transversal 
comme longitudinal.

4

SOPRACOLLE 300N

COULEUR

25 kg400 ➧ 600 g/m²

ISOLATION
Utilisez SOPRACOLLE 300 N pour coller une plaque 
d’isolation en laine minérale recouverte de voile de 
verre sur le pare-vapeur.

Conseil : appliquez la colle isolante en plots de 
150 grammes et ce conformément au calcul de la 
charge du vent.

3

PARE-VAPEUR
Soudez le pare-vapeur sur le support enduit d’un 
primaire.

Conseil : appliquez le pare-vapeur suffisamment 
haut (5 cm au-dessus de l’isolation) contre le relevé 
pour une étanchéité totale. 

SOPRAROCK SBS P 3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBS
2

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en béton sec 
et propre.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

1

Laine minérale collée avec SOPRACOLLE 300N

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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Système bi-couche soudé

ISOLATION

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

SOUS-COUCHE

ÉTAPE

RELEVÉS

P.108

—

P.92

P.103

Verre cellulaire

AQUADERE

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR SBS

SOPRAROCK PB P 3 TT PB

P.92

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR P.113

Verre cellulaire

SOPRADERE QUICK 

—

P.103

SYSTÈME ALTERNATIF

BÉTON SANS LESTAGE VERRE CELLULAIRECONSTRUCTION NEUVE

1

2

3

4

5

A

B

1

2

4

5

P.169BITUME 110/30 BITUME 110/30

SOPRAGLASS PB V 3 TT

P.169collée avec

FIXATION SOUS-COUCHE BITUME 110/30 P.169P.169BITUME 110/303

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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18 19

Étape Système recommandéN03.0

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBS
COUCHE DE FINITION

Soudez la couche supérieure sur la sous-couche

Conseil : les couches supérieures doivent se 
chevaucher de min. 8 cm dans le sens longitudinal 
et min. 15 cm dans le sens transversal.

1557

5

BITUME 110/30

COULEUR

25 kg± 5 kg/m²

ISOLATION
Utilisez du bitume chaud pour coller une plaque 
d’isolation en verre cellulaire sur le support enduit 
d’un primaire.

Conseil : avec le verre cellulaire, aucun pare-vapeur 
n’est nécessaire jusqu’à une classe de climat 
intérieur III, à condition que la quantité prescrite 
de bitume soit utilisée (voir instructions de pose du 
fabricant).

2

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en béton sec 
et propre.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

1

Verre cellulaire collé avec BITUME 110/30

SOPRAROCK PB P 3 TT

38 kg10 x 1 m 30

PBSOUS-COUCHE
Déroulez la sous-couche dans une couche de 
bitume coulé appliquée sur la plaque d’isolation en 
verre cellulaire.

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens transversal 
comme longitudinal.

4

FIXATION SOUS-COUCHE
Appliquez le bitume chaud. 

Conseil : suivez les instructions de pose du fabricant 
du verre cellulaire et respectez la quantité prescrite 
de bitume par m². 

3

COULEUR

25 kg± 2 kg/m²

BITUME 110/30

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 



20 21

Soprabook • Systèmes 

20 21

Système bi-couche soudé

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

SOUS-COUCHE

ÉTAPE

RELEVÉS

P.108

P.92

P.105

AQUADERE

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR SBS

VENTIROCK SBS 3 TF SBS

P.92

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR P.113

SOPRADERE QUICK 

VENTIROCK SBS 3 TF P.105

SYSTÈME ALTERNATIF

BÉTON SANS LESTAGE SANS ISOLATIONCONSTRUCTION NEUVE

1

2

3

A

B

1

2

3

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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20 21

Étape Système recommandéN05.0

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en béton sec 
et propre.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

1

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBS
COUCHE DE FINITION

Soudez la couche supérieure sur la sous-couche

Conseil : les couches supérieures doivent se 
chevaucher de min. 8 cm dans le sens longitudinal 
et min. 15 cm dans le sens transversal.

1557

3

VENTIROCK SBS 3 TF

42 kg10 x 1 m 23

SBSSOUS-COUCHE
Soudez une sous-couche à diffusion de la vapeur 
d’eau sur le support en béton enduit d’un primaire.

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens transversal 
comme longitudinal.

2

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), 
VOIR PAGE 10RELEVÉS A B POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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Système bi-couche soudé

PARE-VAPEUR

ISOLATION

COUCHE DE FINITION

FINITION

PRIMAIRE

SOUS-COUCHE

ÉTAPE

RELEVÉS

P.102

P.108

P.145

—

P.113

P.144

P.92

P.105

SOPRAROCK SBS P 3 TF

PUR/PIR

AQUADERE

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

SOPRADALLE CERAM

SBS

SBS

SOPRASTICK VENTI FF SBS

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR

PLOTS FIXES ET RÉGLABLES

APP

SOPRAROCK SBS P 3 TF

P.92

SOPRALENE TECHNO 4 AF C1 FR

SOPRADALLE CERAM

P.111

P.145

PUR/PIR

P.102

SOPRAGUM TECHNO 4 AF C1 FR P.115

P.144

SOPRADERE QUICK 

—

SOPRASTICK VENTI FF P.105

SYSTÈME ALTERNATIF

BÉTON DALLES SUR PLOTS PUR/PIRCONSTRUCTION NEUVE

1

2

3

4

5

6
A

B

1

2

3

4

5

6

P.169COLTACK EVOLUTION 750 COLTACK EVOLUTION 750 P.169collée avec

OU

PLOTS FIXES ET RÉGLABLES

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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22 23

Étape Système recommandéN06.4

SOPRASTICK VENTI FF

37 kg
SELF-ADHESIVE

10 x 1 m 25

SBSSOUS-COUCHE
Collez une sous-couche auto-adhésive à 
diffusion de la vapeur d’eau sur une plaque 
d’isolation PUR/PIR revêtement aluminium.

Conseil : suivez les instructions relatives au 
stockage et à la mise en œuvre des membranes 
d’étanchéité auto-adhésives.

4

PARE-VAPEUR
Soudez le pare-vapeur sur le support enduit d’un 
primaire.

Conseil : appliquez le pare-vapeur suffisamment 
haut (5 cm au-dessus de l’isolation) contre le relevé 
pour une étanchéité totale. 

SOPRAROCK SBS P 3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBS
2

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en béton sec 
et propre.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

1

FINITION
Posez des dalles sur les plots sur la couche 
supérieure.

Conseil : SOPRADALLE CREA ajoute une agréable 
touche végétale aux dalles.

6

PLOTS FIXES ET RÉGLABLES P.144

SOPRADALLE CERAM P.145

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBSCOUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-
couche

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal.

2025

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

48 kg8 x 1 m 25

FINITION

Noir Véronese

2025

5

OU

COLTACK EVOLUTION 750ISOLATION
Utilisez COLTACK EVOLUTION 750 pour coller une 
plaque d’isolation PUR/PIR revêtement aluminium  
sur le pare-vapeur.

Conseil : à env. 1 cm du support, pulvérisez 4 
traits uniformes d’env. 30 mm de diamètre et ce 
conformément au calcul de la charge du vent.

COULEUR

750 ml75 ml/m² pistolet COLTACK
66 cm ou 100 cm

3 PUR/PIR collé avec COLTACK EVOLUTION 750

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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Système bi-couche soudé

ISOLATION

SOUS-COUCHE

FINITION

PRIMAIRE

COUCHE DE FINITION

ÉTAPE

RELEVÉS

—

P.113

P.108

P.103

P.145

P.144

P.92

Verre cellulaire

SOPRAROCK PB P 3 TT

AQUADERE

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR SBS

PB

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

SOPRADALLE CERAM

PLOTS FIXES ET RÉGLABLES

Verre cellulaire —

SOPRAGUM TECHNO 4 AF C1 FR P.115

SOPRALENE TECHNO 4 AF C1 FR P.111

SOPRAGLASS PB V 3 TT P.103

SOPRADALLE CERAM P.145

P.144

SOPRADERE QUICK P.92

SYSTÈME ALTERNATIF

1

2

3

4

5

6

A

B

1

2

4

5

6

BÉTON DALLES SUR PLOTS VERRE CELLULAIRECONSTRUCTION NEUVE

P.169BITUME 110/30 BITUME 110/30 P.169collée avec

OU

FIXATION SOUS-COUCHE BITUME 110/30 P.169P.169BITUME 110/303

PLOTS FIXES ET RÉGLABLES

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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24 25

Étape Système recommandéN08.4

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en béton sec 
et propre.

Conseil : suivez les instructions de pose du fabricant 
du verre cellulaire et respectez la quantité prescrite 
de bitume par m².

AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

1

FINITION
Posez des dalles sur les plots sur la couche 
supérieure.

Conseil : SOPRADALLE CREA ajoute une agréable 
touche végétale aux dalles.

6

PLOTS FIXES ET RÉGLABLES P.144

SOPRADALLE CERAM P.145

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBSCOUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-
couche

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal.

1557

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

48 kg8 x 1 m 25

FINITION

Noir Véronese

1558

5

OU

ISOLATION
Utilisez du bitume chaud pour coller une plaque 
d’isolation en verre cellulaire sur le support enduit 
d’un primaire.

Conseil : avec le verre cellulaire, aucun pare-vapeur 
n’est nécessaire jusqu’à une classe de climat 
intérieur III, à condition que la quantité prescrite 
de bitume soit utilisée (voir instructions de pose du 
fabricant).

BITUME 110/302

COULEUR

25 kg± 5 kg/m²

Verre cellulaire collé avec BITUME 110/30

SOPRAROCK PB P 3 TTSOUS-COUCHE
Déroulez la sous-couche dans une couche de 
bitume coulé appliquée sur la plaque d’isolation en 
verre cellulaire.

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens transversal 
comme longitudinal.

4

38 kg10 x 1 m 30

PB

FIXATION SOUS-COUCHE
Appliquez le bitume chaud. 

Conseil : suivez les instructions de pose du fabricant 
du verre cellulaire et respectez la quantité prescrite 
de bitume par m². 

3

COULEUR

25 kg± 2 kg/m²

BITUME 110/30

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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Système bi-couche soudé

SOUS-COUCHE

PRIMAIRE

ISOLATION

COUCHE DE FINITION

ÉTAPE

RELEVÉS

P.102

P.113

P.108

P.103

P.92

—

SOPRAROCK SBS P 3 TF

SOPRAROCK PB P 3 TF

AQUADERE

Mortier isolant

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR SBS

PB

SBS

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

SOPRAROCK PB P 3 TF P.103

SOPRAGUM TECHNO 4 AF C1 FR P.115

SOPRALENE TECHNO 4 AF C1 FR P.111

SOPRAGLASS PB V 3 TF P.103

AQUADERE 

Mortier isolant

P.92

—

SYSTÈME ALTERNATIF

2

3

4

5

A

B

1

2

3

4

FINITION P.145

P.144

SOPRADALLE CERAM

PLOTS FIXES ET RÉGLABLES

SOPRADALLE CERAM

PLOTS FIXES ET RÉGLABLES

P.145

P.144

5

BÉTON DALLES SUR PLOTS MORTIER ISOLANTCONSTRUCTION NEUVE

1

OU

OU

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B

À appliquer seulement 
en relevés
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Étape Système recommandéN09.4

SOUS-COUCHE
Posez la sous-couche en indépendance sur le 
mortier isolant. Les joints sont soudés. 

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens 
transversal comme longitudinal.

3

38 kg10 x 1 m 30

SOPRAROCK PB P 3 TF PB

SOPRAROCK SBS P 3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBS

PRIMAIRE
Appliquez uniquement le primaire sur les relevés. 

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

1

FINITION
Posez des dalles sur les plots sur la couche 
supérieure.

Conseil : SOPRADALLE CREA ajoute une agréable 
touche végétale aux dalles.

5

PLOTS FIXES ET RÉGLABLES P.144

SOPRADALLE CERAM P.145

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBSCOUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-
couche

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal.

1557

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

48 kg8 x 1 m 25

FINITION

Noir Véronese

1558

4

OU

OU

ISOLATION
Le mortier isolant est directement appliqué sur la 
chape en béton.

Conseil : s’il pleut pendant ou quelques jours après 
l’exécution, le mortier isolant peut absorber une 
importante quantité d’humidité, c’est pourquoi 
un système d’étanchéité lesté est préférable à un 
système (partiellement) collé.

2
PERLIBÉTON est composé de granulés de per-
lite calibrés, expansés par traitement thermique. 
PERLIBÉTON est utilisé comme sous-couche armée 
légère sur les planchers porteurs existants en béton 
ou hourdis. Il contribue à améliorer les propriétés 
thermiques et acoustiques.

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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Système bi-couche soudé

SOUS-COUCHE

PRIMAIRE 

COUCHE DE FINITION

ÉTAPE

RELEVÉS

P.102

P.113

P.108

P.103

P.92

SOPRAROCK SBS P 3 TF

SOPRAROCK PB P 3 TF

AQUADERE

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR SBS

PB

SBS

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

SOPRAROCK PB P 3 TF P.103

SOPRAGUM TECHNO 4 AF C1 FR P.115

SOPRALENE TECHNO 4 AF C1 FR P.111

SOPRAGLASS PB V 3 TF P.103

AQUADERE P.92

SYSTÈME ALTERNATIF

2

3

4

A

B

1

2

3

FINITION P.145

P.144

SOPRADALLE CERAM

PLOTS FIXES ET RÉGLABLES

SOPRADALLE CERAM P.145

P.144

4

BÉTON DALLES SUR PLOTS SANS ISOLATIONCONSTRUCTION NEUVE

1

OU

OU

PLOTS FIXES ET RÉGLABLES

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B

À appliquer seulement 
en relevés
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Étape Système recommandéN10.4

PRIMAIRE
Appliquez uniquement le primaire sur les relevés. 

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

1

FINITION
Posez des dalles sur les plots sur la couche 
supérieure.

Conseil : SOPRADALLE CREA ajoute une agréable 
touche végétale aux dalles.

4

PLOTS FIXES ET RÉGLABLES P.144

SOPRADALLE CERAM P.145

SOPRAROCK SBS P 3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBSSOUS-COUCHE
Posez la sous-couche en indépendance sur le 
support en béton. Les joints sont soudés.

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens 
transversal comme longitudinal.

2

38 kg10 x 1 m 30

SOPRAROCK PB P 3 TF PB

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBSCOUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-
couche

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal.

1557

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

48 kg8 x 1 m 25

FINITION

Noir Véronese

1558

3

OU

OU

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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Système bi-couche soudé

PARE-VAPEUR

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

ÉTAPE

RELEVÉS

P.102

P.108

P.92

SOPRAROCK SBS P 3 TF

AQUADERE

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR SBS

SBS SOPRAROCK SBS P 3 TF

P.92

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR P.108

P.102

SOPRADERE QUICK 

SYSTÈME ALTERNATIF

1

2

3

4

5

A

B

1

2

SOUS-COUCHE P.102SOPRAROCK SBS P 3 TF SBS SOPRAROCK SBS P 3 TF P.1023

FINITION —Gravillons Gravillons —5

4

BÉTON LESTAGE GRAVIER PUR/PIRCONSTRUCTION NEUVE

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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Étape Système recommandéN06.1

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBSCOUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-couche. 

Conseil : les couches supérieures doivent se 
chevaucher de min. 8 cm dans le sens longitudinal 
et min. 15 cm dans le sens transversal.

1557

4

SOPRAROCK SBS P 3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBSSOUS-COUCHE
Posez la sous-couche en indépendance sur la 
plaque d’isolation PUR/PIR revêtement aluminium.

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens transversal 
comme longitudinal.

3

PARE-VAPEUR
Soudez le pare-vapeur sur le support enduit d’un 
primaire.

Conseil : appliquez le pare-vapeur suffisamment 
haut (5 cm au-dessus de l’isolation) contre le relevé 
pour une étanchéité totale. 

SOPRAROCK SBS P 3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBS
2

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en béton sec 
et propre.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

1

FINITION
Posez des gravillons sur la couche supérieure.

Conseil : utilisez des gravillons roulés conformément 
aux règles de calcul liées à la charge au vent.

5 Gravillons —

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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Système bi-couche soudé

FINITION

COUCHE DE FINITION

RELEVÉS

P.113

—

P.108

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR SBS

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR

Gravillons

APP SOPRAGUM TECHNO 4 AF C1 FR

Gravillons

P.115

—

SOPRALENE TECHNO 4 AF C1 FR P.111

2

3

4

5

A

B

4

5

BÉTON LESTAGE GRAVIER MORTIER ISOLANTCONSTRUCTION NEUVE

1

SOUS-COUCHE

PRIMAIRE

ISOLATION

ÉTAPE

P.102

P.103

P.92

—

SOPRAROCK SBS P 3 TF

SOPRAROCK PB P 3 TF

AQUADERE

Mortier isolant

SYSTÈME RECOMMANDÉ

PB

SBS SOPRAROCK PB P 3 TF P.103

SOPRAGLASS PB V 3 TF P.103

AQUADERE

Mortier isolant

P.92

—

SYSTÈME ALTERNATIF

1

2

3

OU

OU

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B

À appliquer seulement 
en relevés
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Étape Système recommandéN09.1

FINITION
Posez des gravillons sur la couche supérieure.

Conseil : utilisez des gravillons roulés conformément 
aux règles de calcul liées à la charge au vent.

5

SOUS-COUCHE
Posez la sous-couche en indépendance sur le 
mortier isolant. Les joints sont soudés.

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens 
transversal comme longitudinal.

3

38 kg10 x 1 m 30

SOPRAROCK PB P 3 TF PB

SOPRAROCK SBS P 3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBS

PRIMAIRE
Appliquez uniquement le primaire sur les relevés. 

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

1

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBSCOUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-
couche

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal.

1557

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

48 kg8 x 1 m 25

FINITION

Noir Véronese

1558

4

OU

OU

ISOLATION
Le mortier isolant est directement appliqué sur la 
chape en béton.

Conseil : s’il pleut pendant ou quelques jours après 
l’exécution, le mortier isolant peut absorber une 
importante quantité d’humidité, c’est pourquoi 
un système d’étanchéité lesté est préférable à un 
système (partiellement) collé.

2
PERLIBÉTON est composé de granulés de per-
lite calibrés, expansés par traitement thermique. 
PERLIBÉTON est utilisé comme sous-couche armée 
légère sur les planchers porteurs existants en béton 
ou hourdis. Il contribue à améliorer les propriétés 
thermiques et acoustiques.

Gravillons —

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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34 35

FINITION

Système bi-couche soudé

SOUS-COUCHE

PRIMAIRE

ISOLATION

COUCHE DE finition

ÉTAPE

RELEVÉS

P.102

P.113

—

P.108

P.92

P.163

SOPRAROCK SBS P 3 TF

AQUADERE

XPS SL

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR SBS

SBS

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR

Gravillons

APP

SOPRAROCK SBS P 3 TF P.102

SOPRAGUM TECHNO 4 AF C1 FR

Gravillons

P.115

—

SOPRALENE TECHNO 4 AF C1 FR P.111

AQUADERE

XPS SL

P.92

P.163

SYSTÈME ALTERNATIF

1

2

3

4

5

A

B

1

2

3

5

BÉTON LESTAGE GRAVIER TOITURE INVERSÉE XPSCONSTRUCTION NEUVE

4

OU

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B

À appliquer seulement 
en relevés
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Étape Système recommandéN26.1

PRIMAIRE
Appliquez uniquement le primaire sur les relevés. 

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

1

SOPRAROCK SBS P 3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBSSOUS-COUCHE
Posez la sous-couche en indépendance sur le 
support en béton. Les joints sont soudés.

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens 
transversal comme longitudinal.

2

COUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-
couche.

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal.

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBS1557

3

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

48 kg8 x 1 m 25

FINITION

Noir Véronese

1558

OU

ISOLATION
Posez l’isolation XPS en indépendance sur la couche 
supérieure.

Conseil : pour l’isolation indépendante, la couche de 
lestage doit être appliquée le plus vite possible et ce 
conformément au calcul de la charge du vent.

4

300 kPa1250 x 600 mm 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 mm

XPS SL
H892

FINITION
Posez des gravillons sur la couche supérieure.

Conseil : utilisez des gravillons roulés conformément 
aux règles de calcul liées à la charge au vent.

5 Gravillons —

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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Système bi-couche soudé

SOUS-COUCHE

PRIMAIRE 

COUCHE DE FINITION

FINITION

ÉTAPE

RELEVÉS

P.102

P.113

P.108

—

P.103

P.92

SOPRAROCK SBS P 3 TF

SOPRAROCK PB P 3 TF

AQUADERE

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

Gravillons

SBS

PB

SBS

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

SOPRAROCK PB P 3 TF P.103

SOPRAGUM TECHNO 4 AF C1 FR P.115

SOPRALENE TECHNO 4 AF C1 FR

Gravillons

P.111

—

SOPRAGLASS PB V 3 TF P.103

AQUADERE P.92

SYSTÈME ALTERNATIF

1

2

3

4

A

B

1

2

3

4

BÉTON LESTAGE GRAVIER SANS ISOLATIONCONSTRUCTION NEUVE

OU

OU

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B

À appliquer seulement 
en relevés
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Étape Système recommandéN10.1

PRIMAIRE
Appliquez uniquement le primaire sur les relevés. 

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

1

SOUS-COUCHE
Posez la sous-couche en indépendance sur le 
support en béton. Les joints sont soudés. 

Les sous-couches doivent être appliquées 
dans un appareillage en panneresses avec un 
chevauchement minimal de 7 cm dans le sens 
longitudinal et transversal.

SOPRAROCK SBS P 3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBS
2

38 kg10 x 1 m 30

SOPRAROCK PB P 3 TF PB

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBSCOUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-
couche

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal.

1557

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

48 kg8 x 1 m 25

FINITION

Noir Véronese

1558

3

OU

OU

FINITION
Posez des gravillons sur la couche supérieure.

Conseil : utilisez des gravillons roulés conformément 
aux règles de calcul liées à la charge au vent.

4 Gravillons —

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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Système bi-couche soudé

PARE-VAPEUR

ISOLATION

SOUS-COUCHE

PRIMAIRE

COUCHE DE finition

ÉTAPE

RELEVÉS

P.102

—

P.114

P.109

P.105

P.92

SOPRAROCK SBS P 3 TF

PUR/PIR

SOPRASTICK VENTI FF

AQUADERE

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 GmF C3 FR SBS

SBS

SBS

SOPRAGUM GARDEN 4 TF C1 APP

SOPRAROCK SBS P 3 TF

PUR/PIR

P.102

—

SOPRAGUM GARDEN 4 TF C1 P.114

SOPRALENE TECHNO GARDEN 4 AF 
C1 FR P.111

SOPRASTICK VENTI FF P.105

SOPRADERE QUICK P.92

SYSTÈME ALTERNATIF

1

2

3

4

5

6

A

B

1

2

3

4

5

FINITION Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195 Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-1956

BÉTON SOPRANATURE PUR/PIRCONSTRUCTION NEUVE

P.169COLTACK EVOLUTION 750 COLTACK EVOLUTION 750 P.169collée avec

OU

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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Étape Système recommandéN11.5

SOPRASTICK VENTI FF

37 kg
SELF-ADHESIVE

10 x 1 m 25

SBSSOUS-COUCHE
Collez une sous-couche auto-adhésive à diffusion 
de la vapeur d’eau sur une plaque d’isolation PUR/
PIR revêtement aluminium.

Conseil : suivez les instructions relatives au stockage 
et à la mise en œuvre des membranes d’étanchéité 
auto-adhésives.

4

PARE-VAPEUR
Soudez le pare-vapeur sur le support enduit d’un 
primaire.

Conseil : appliquez le pare-vapeur suffisamment 
haut (5 cm au-dessus de l’isolation) contre le relevé 
pour une étanchéité totale. 

SOPRAROCK SBS P 3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBS
2

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en béton sec 
et propre.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

1

FINITION
Posez un système de toiture végétalisée 
SOPRANATURE sur la couche supérieure anti-racine. 

Conseil : prévoyez un bon approvisionnement d’eau 
sur la toiture car la toiture végétalisée doit être 
humidifiée lors de la pose.

6

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

noir

SBSCOUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-
couche

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal.

3000

SOPRAGUM GARDEN 4 TF C1 APP

47 kg10 x 1 m 23

FINITION

sable / talc

2814

5

OU

Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195

ISOLATION
Utilisez COLTACK EVOLUTION 750 pour coller une 
plaque d’isolation PUR/PIR revêtement aluminium  
sur le pare-vapeur.

Conseil : à env. 1 cm du support, pulvérisez 4 
traits uniformes d’env. 30 mm de diamètre et ce 
conformément au calcul de la charge du vent.

COLTACK EVOLUTION 7503

COULEUR

750 ml75 ml/m² pistolet COLTACK
66 cm ou 100 cm

PUR/PIR collé avec COLTACK EVOLUTION 750

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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40 41

Système bi-couche soudé

ISOLATION

SOUS-COUCHE

PRIMAIRE

COUCHE DE FINITION

ÉTAPE

RELEVÉS

—

P.114

P.109

P.103

P.92

Verre cellulaire

SOPRAROCK PB P 3 TT

AQUADERE

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 GmF C3 FR SBS

PB

SOPRAGUM GARDEN 4 TF C1 APP

Verre cellulaire —

SOPRAGUM TECHNO 4 AF C1 FR P.115

SOPRALENE TECHNO GARDEN 4 AF 
C1 FR P.111

SOPRAGLASS PB V 3 TT P.103

SOPRADERE QUICK P.92

SYSTÈME ALTERNATIF

1

2

3

4

5

6

A

B

1

2

4

5

FINITION6

BÉTON SOPRANATURE VERRE CELLULAIRECONSTRUCTION NEUVE

P.169BITUME 110/30 BITUME 110/30 P.169collée avec

OU

FIXATION SOUS-COUCHE BITUME 110/30 P.169P.169BITUME 110/303

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B

Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195 Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195
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40 41

Étape Système recommandéN12.5

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en béton sec 
et propre.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

1

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

noir

SBSCOUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-
couche.

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal.

3000

SOPRAGUM GARDEN 4 TF C1 APP

47 kg10 x 1 m 23

FINITION

sable / talc

2814

5

OU

ISOLATION
Utilisez du bitume chaud pour coller une plaque 
d’isolation en verre cellulaire sur le support enduit 
d’un primaire.

Conseil : avec le verre cellulaire, aucun pare-vapeur 
n’est nécessaire jusqu’à une classe de climat 
intérieur III, à condition que la quantité prescrite 
de bitume soit utilisée (voir instructions de pose du 
fabricant). 

BITUME 110/302

COULEUR

25 kg± 5 kg/m²

Verre cellulaire collé avec BITUME 110/30

SOPRAROCK PB P 3 TTSOUS-COUCHE
Déroulez la sous-couche dans une couche de 
bitume coulé appliquée sur la plaque d’isolation en 
verre cellulaire.

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens transversal 
comme longitudinal.

4

38 kg10 x 1 m 30

PB

FIXATION SOUS-COUCHE
Appliquez le bitume chaud. 

Conseil : suivez les instructions de pose du fabricant 
du verre cellulaire et respectez la quantité prescrite 
de bitume par m². 

3

COULEUR

25 kg± 2 kg/m²

BITUME 110/30

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 

FINITION
Posez un système de toiture végétalisée 
SOPRANATURE sur la couche supérieure anti-racine. 

Conseil : prévoyez un bon approvisionnement d’eau 
sur la toiture car la toiture végétalisée doit être 
humidifiée lors de la pose.

6 Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195
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Système bi-couche soudé

SOUS-COUCHE

ISOLATION

PRIMAIRE

COUCHE DE FINITION

ÉTAPE

RELEVÉS

P.105

P.114

P.109

P.107

—

P.92

VENTIROCK SBS 3 TF

VENTIROCK PB 3 TF

Mortier isolant

AQUADERE

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 GmF C3 FR SBS

PB

SBS

SOPRAGUM GARDEN 4 TF C1 APP

VENTIGLASS PB 3 TF P.105

SOPRAGUM GARDEN 4 TF C1 P.114

SOPRALENE TECHNO GARDEN 4 AF 
C1 FR

P.111

Mortier isolant

AQUADERE

—

P.92

SYSTÈME ALTERNATIF

1

2

3

4

5

A

B

1

2

3

4

FINITION5

BÉTON SOPRANATURE MORTIER ISOLANTCONSTRUCTION NEUVE

OU

OU

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B

Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195 Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195

—
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42 43

Étape Système recommandéN13.5

SOUS-COUCHE
Soudez une sous-couche à diffusion de la 
vapeur d’eau sur le support en mortier isolant 
enduit d’un primaire.

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens 
transversal comme longitudinal. Faire attention 
lors de la soudure du recouvrement de tête à 
obtenir une soudure continue et totale.

VENTIROCK SBS 3 TF

42 kg10 x 1 m 23

SBS

VENTIROCK PB 3 TF

42 kg10 x 1 m 23

PB

3

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en béton sec 
et propre.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

2

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

noir

SBSCOUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-
couche. 

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal.

2025

SOPRAGUM GARDEN 4 TF C1 APP

47 kg10 x 1 m 23

FINITION

sable / talc

2025

4

OU

OU

ISOLATION
Le mortier isolant est directement appliqué sur la 
chape en béton.

Conseil : s’il pleut pendant ou quelques jours après 
l’exécution, le mortier isolant peut absorber une 
importante quantité d’humidité, c’est pourquoi un 
système d’étanchéité indépendant est préférable à 
un système (partiellement) collé.

1
PERLIBÉTON est composé de granulés de per-
lite calibrés, expansés par traitement thermique. 
PERLIBÉTON est utilisé comme sous-couche armée 
légère sur les planchers porteurs existants en béton 
ou hourdis. Il contribue à améliorer les propriétés 
thermiques et acoustiques.

FINITION
Posez un système de toiture végétalisée 
SOPRANATURE sur la couche supérieure anti-racine. 

Conseil : prévoyez un bon approvisionnement d’eau 
sur la toiture car la toiture végétalisée doit être 
humidifiée lors de la pose.

5

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 

Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195
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Système bi-couche soudé

SOUS-COUCHE

PRIMAIRE

COUCHE DE FINITION

ÉTAPE

RELEVÉS

P.102

P.114

P.109

P.92

P.163

SOPRAROCK SBS P 3 TF

AQUADERE

XPS SL

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4
GmF C3 FR SBS

SBS

SOPRAGUM GARDEN 4 TF C1 APP

SOPRAGLASS PB V 3 TT P.103

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4
GmF C3 FR P.109

Collée avec SOPRACOL LIQUID+.

SOPRADERE QUICK 

Collée avec SOPRACOL LIQUID. 

XPS SL

—

P.92

P.163

SYSTÈME ALTERNATIF

1

2

3

5

4

A
B

1

ISOLATION4

2

3

FINITION5

BÉTON SOPRANATURE TOITURE INVERSÉE XPSCONSTRUCTION NEUVE

P.95

P.95OU —

—

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B

Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195 Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195
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44 45

Étape Système recommandéN26.5

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en béton sec 
et propre.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

1

ISOLATION
Posez l’isolation XPS en indépendance sur la couche 
supérieure.

Conseil : pour l’isolation indépendante, la couche de 
lestage doit être appliquée le plus vite possible et ce 
conformément au calcul de la charge du vent.

4

300 kPa1250 x 600 mm 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 mm

XPS SL
H892

SOPRAROCK SBS P 3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBSSOUS-COUCHE
Soudez la sous-couche sur le support en béton 
enduit d’un primaire.

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens transversal 
comme longitudinal.

2

OU

COUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure anti-racine sur la 
sous-couche.

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal.

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

noir

SBS3000

SOPRAGUM GARDEN 4 TF C1 APP

47 kg10 x 1 m 23

FINITION

sable / talc

2814

3

FINITION
Posez un système de toiture végétalisée 
SOPRANATURE sur la couche supérieure anti-racine. 

Conseil : prévoyez un bon approvisionnement d’eau 
sur la toiture car la toiture végétalisée doit être 
humidifiée lors de la pose.

5

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 

Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195
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Système bi-couche soudé

PRIMAIRE

COUCHE DE FINITION

ÉTAPE

RELEVÉS

P.114

P.109

P.92AQUADERE

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 GmF C3 FR SBS

SOPRAGUM GARDEN 4 TF C1 APP SOPRAGUM GARDEN 4 TF C1 P.114

SOPRAGUM GARDEN 4 TF C1 P.114

SOPRADERE QUICK P.92

SYSTÈME ALTERNATIF

1

2

3

4

A

B

1

3

FINITION4

BÉTON SOPRANATURE SANS ISOLATIONCONSTRUCTION NEUVE

SOUS-COUCHE P.102

P.105

SOPRAROCK SBS P 3 TF

VENTIROCK SBS 3 TF SBS

SBS SOPRAROCK PB P 3 TF P.103

VENTIROCK PB 3 TF P.107

2
OU

OU

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B

Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195 Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195
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Étape Système recommandéN14.5

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en béton sec 
et propre.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

1

COUCHE DE FINITION SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

noir

SBS

Soudez la couche supérieure sur la sous-
couche

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal.

3000

SOPRAGUM GARDEN 4 TF C1 APP

47 kg10 x 1 m 23

FINITION

sable / talc

2814

3

OU

SOUS-COUCHE
Soudez la sous-couche sur le support en béton 
enduit d’un primaire.

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens 
transversal comme longitudinal. 

VENTIROCK SBS 3 TF

42 kg10 x 1 m 23

SBS

2

OU

FINITION
Posez un système de toiture végétalisée 
SOPRANATURE sur la couche supérieure anti-racine. 

Conseil : prévoyez un bon approvisionnement d’eau 
sur la toiture car la toiture végétalisée doit être 
humidifiée lors de la pose.

4

SOPRAROCK SBS P3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBS

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 

Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195
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Système bi-couche soudé

PARE-VAPEUR

ISOLATION

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

SOUS-COUCHE

ÉTAPE

RELEVÉS

P.102

P.116

P.105

P.169

P.92

SOPRAROCK SBS P 3 TF

COLTACK EVOLUTION 750

AQUADERE

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRASTICK VENTI FF SBS

SBS

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR
ULTRA WHITE D-TOX SBS

SOPRAROCK SBS P 3 TF P.102

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR
ULTRA WHITE D-TOX P.116

SOPRASTICK VENTI FF P.105

COLTACK EVOLUTION 750 P.169

SOPRADERE QUICK P.92

SYSTÈME ALTERNATIF

BÉTON COOL ROOFING PUR/PIRCONSTRUCTION NEUVE

1

2

3

4

5

A

B

1

2

3

4

5

—PUR/PIR PUR/PIR —

collée avec

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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Étape Système recommandéN01.2

SOPRASTICK VENTI FF

37 kg
SELF-ADHESIVE

10 x 1 m 25

SBSSOUS-COUCHE
Posez la sous-couche auto-adhésive sur la plaque 
d’isolation PIR/PUR revêtement aluminium.

Conseil : les sous-couches doivent être appliquées 
dans un appareillage en panneresses avec un 
chevauchement minimal de 7 cm dans le sens 
longitudinal et transversal. 

4

COLTACK EVOLUTION 750ISOLATION
Utilisez COLTACK EVOLUTION 750 pour coller une 
plaque d’isolation PUR/PIR revêtement aluminium  
sur le pare-vapeur.

Conseil : à env. 1 cm du support, pulvérisez 4 
traits uniformes d’env. 30 mm de diamètre et ce 
conformément au calcul de la charge du vent.

COULEUR

750 ml75 ml/m² pistolet COLTACK
66 cm ou 100 cm

3

PARE-VAPEUR
Soudez le pare-vapeur sur le support enduit d’un 
primaire.

Conseil : appliquez le pare-vapeur suffisamment 
haut (5 cm au-dessus de l’isolation) contre le relevé 
pour une étanchéité totale. 

SOPRAROCK SBS P 3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBS
2

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en béton sec 
et propre.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

1

COUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-couche

Conseil : les couches supérieures doivent se 
chevaucher de min. 8 cm dans le sens longitudinal 
et min. 15 cm dans le sens transversal.

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR D-TOX

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX

SBS1557

5

PUR/PIR collé avec COLTACK EVOLUTION 750

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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Système bi-couche collé à froid

PARE-VAPEUR

ISOLATION

SOUS-COUCHE

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

FIXATION SOUS-COUCHE

FIXATION COUCHE DE FINITION

ÉTAPE

RELEVÉS

P.102

P.116

P.169

—

P.103

P.92

P.95

P.95

SOPRAROCK SBS P 3 TF

COLTACK EVOLUTION 750

PUR/PIR

SOPRAROCK PB P 3 TT

AQUADERE

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR
ULTRA WHITE D-TOX SBS

SBS

SOPRACOL LIQUID +

SOPRACOL LIQUID

PB

SOPRAROCK SBS P 3 TF

PUR/PIR

P.92

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR
ULTRA WHITE D-TOX P.116

COLTACK EVOLUTION 750

SOPRAROCK PB P 3 TT

P.102

—

SOPRADERE QUICK 

P.169

P.103

SOPRACOL LIQUID +

SOPRACOL LIQUID

P.95

P.95

SYSTÈME ALTERNATIF

BÉTON COOL ROOFING PUR/PIRCONSTRUCTION NEUVE

1

2

3

4

6

5

7

A

B

1

2

3

4

7

5

6

collée avec

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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50 51

Systèmes • Soprabook

50 51

Étape Système recommandéN01.2-g

PARE-VAPEUR
Soudez le pare-vapeur sur le support enduit d’un 
primaire.

Conseil : appliquez le pare-vapeur suffisamment 
haut (5 cm au-dessus de l’isolation) contre le relevé 
pour une étanchéité totale. 

SOPRAROCK SBS P 3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBS
2

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en béton sec 
et propre.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

1

SOPRAROCK PB P3 TT

38 kg10 x 1 m 30

PBSOUS-COUCHE
Collez la sous-couche avec de la colle à froid sur la 
plaque d’isolation PUR/PIR revêtement bitume.

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens transversal 
comme longitudinal.

5

FIXATION SOUS-COUCHE
Appliquez la colle à froid. 

Conseil : pour le collage à froid, utilisez uniquement 
des membranes d’étanchéité avec une finition talc-
sable ou un film macro-perforé sur la face inférieure. 

SOPRACOL LIQUID +

COULEUR

25 kg± 1kg/m²

4

FIXATION COUCHE DE FINITION

Appliquez la colle à froid. 

Conseil : pour le collage à froid, utilisez uniquement 
des membranes d’étanchéité avec une finition talc-
sable ou un film macro-perforé sur la face inférieure. 

SOPRACOL LIQUID

COULEUR

5 / 25 kg0,6 ➧ 1kg/m²

6

COUCHE DE FINITION
Fixez la couche supérieure sur la sous-couche avec 
de la colle à froid. 

Conseil : les couches supérieures doivent se 
chevaucher de min. 8 cm dans le sens longitudinal 
et min. 15 cm dans le sens transversal.

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR D-TOX

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX

SBS1557

7

COLTACK EVOLUTION 750ISOLATION
Utilisez COLTACK EVOLUTION 750 pour coller une 
plaque d’isolation PUR/PIR revêtement bitume sur 
le pare-vapeur.

Conseil : à env. 1 cm du support, pulvérisez 4 
traits uniformes d’env. 30 mm de diamètre et ce 
conformément au calcul de la charge du vent.

COULEUR

750 ml75 ml/m² pistolet COLTACK
66 cm ou 100 cm

3 PUR/PIR collé avec COLTACK EVOLUTION 750

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 



52 53

Soprabook • Systèmes 

52 53

Système bi-couche soudé

PARE-VAPEUR

SOUS-COUCHE

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

ISOLATION

ÉTAPE

RELEVÉS

P.100

P.105

P.108

P.93

P.169

SOPRAVAP STICK C 15

ELASTOCOL 600

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRASTICK VENTI FF SBS

SBS

COLTACK EVOLUTION 750

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR SBS

SOPRAVAP STICK C 15

P.93

SOPRASTICK VENTI FF P.105

P.100

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR P.113

ELASTOCOL 600

COLTACK EVOLUTION 750 P.169

SYSTÈME ALTERNATIF

1

2

3

4

5

A

B

1

2

3

4

5

SANS LESTAGEBOIS PUR/PIRCONSTRUCTION NEUVE

—PUR/PIR PUR/PIR —

collée avec

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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52 53

Systèmes • Soprabook

52 53

Étape Système recommandéN24.0

COUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-couche.

Conseil : les couches supérieures doivent se 
chevaucher de min. 8 cm dans le sens longitudinal 
et min. 15 cm dans le sens transversal.

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBS1557

5

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en bois sec et 
propre. 

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

ELASTOCOL 600

COULEUR

1 / 5 / 30 L0,25 ➧ 0,8 L/m²

1

PARE-VAPEUR
Posez le pare-vapeur auto-adhésif sur le support 
enduit d’un primaire. 

Conseil : appliquez le pare-vapeur suffisamment 
haut (5 cm au-dessus de l’isolation) contre le relevé 
pour une étanchéité totale. 

SOPRAVAP STICK C 15

38 kg
SELF-ADHESIVE

20 x 1,1 m 20

SBS
2

COLTACK EVOLUTION 750ISOLATION
Utilisez COLTACK EVOLUTION 750 pour coller une 
plaque d’isolation PUR/PIR revêtement aluminium  
sur le pare-vapeur.

Conseil : à env. 1 cm du support, pulvérisez 4 
traits uniformes d’env. 30 mm de diamètre et ce 
conformément au calcul de la charge du vent.

COULEUR

750 ml75 ml/m² pistolet COLTACK
66 cm ou 100 cm

3

SOPRASTICK VENTI FF

37 kg
SELF-ADHESIVE

10 x 1 m 25

SBSSOUS-COUCHE
Collez une sous-couche auto-adhésive à diffusion 
de la vapeur d’eau sur une plaque d’isolation PUR/
PIR revêtement aluminium.

Conseil : suivez les instructions relatives au stockage 
et à la mise en œuvre des membranes d’étanchéité 
auto-adhésives.

4

PUR/PIR collé avec COLTACK EVOLUTION 750

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 



54 55

Soprabook • Systèmes 

54 55

Système bi-couche soudé

PARE-VAPEUR

ISOLATION

SOUS-COUCHE

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

ÉTAPE

RELEVÉS

P.100

—

P.102

P.108

P.93

SOPRAVAP STICK C 15

Laine minérale	

ELASTOCOL 600

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRAROCK SBS P 3 TF SBS

SBS

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR SBS

SOPRAVAP STICK C 15

Laine minérale

P.93

SOPRAROCK PB P 3 TF P.103

P.100

—

SOPRALENE TECHNO 4 AF C1 FR P.111

ELASTOCOL 600

SYSTÈME ALTERNATIF

SANS LESTAGEBOIS LAINE MINÉRALECONSTRUCTION NEUVE

1

2

3

4

5

A

B

1

2

3

4

5

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B



ÉT
AN

CH
ÉI

TÉ
 B

IT
UM

IN
EU

SE
ÉT

AN
CH

ÉI
TÉ

 S
YN

TH
ÉT

IQ
UE

IS
O

LA
TI

O
N 

&
 É

TA
NC

HÉ
IT

É 
Á 

L’
AI

R 
TO

IT
UR

ES
 F

O
NC

TI
O

NN
EL

LE
S 

PR
O

DU
IT

S 
CO

M
PL

ÉM
EN

TA
IR

ES
ÉT

AN
CH

ÉI
TÉ

 L
IQ

UI
DE

54 55

Systèmes • Soprabook

54 55

Étape Système recommandéN25.0

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en bois sec et 
propre. 

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

ELASTOCOL 600

COULEUR

1 / 5 / 30 L0,25 ➧ 0,8 L/m²

1

PARE-VAPEUR
Posez le pare-vapeur auto-adhésif sur le support 
enduit d’un primaire. 

Conseil : appliquez le pare-vapeur suffisamment 
haut (5 cm au-dessus de l’isolation) contre le relevé 
pour une étanchéité totale. 

SOPRAVAP STICK C 15

38 kg
SELF-ADHESIVE

20 x 1,1 m 20

SBS
2

SOPRAROCK SBS P 3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBSSOUS-COUCHE
Soudez la sous-couche sur la plaque d’isolation en 
laine minérale recouverte de voile de verre.

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens transversal 
comme longitudinal. 

4

COUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-couche.

Conseil : les couches supérieures doivent se 
chevaucher de min. 8 cm dans le sens longitudinal 
et min. 15 cm dans le sens transversal.

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBS1557

5

ISOLATION
Fixez mécaniquement la plaque d’isolation en laine 
minérale recouverte de voile de verre avec le pare-
vapeur jusque dans la chape métallique de la toiture. 

Conseil : en cas de fixation mécanique, consultez 
toujours d’abord l’approbation technique du 
fabricant de l’isolation pour déterminer le nombre et 
le type de fixations.

3

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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Soprabook • Systèmes 

56 57

Système bi-couche soudé

PARE-VAPEUR

SOUS-COUCHE

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

ISOLATION

FINITION

ÉTAPE

RELEVÉS

P.100

P.105

P.109

P.93

P.169

SOPRAVAP STICK C 15

ELASTOCOL 600

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRASTICK VENTI FF SBS

COLTACK EVOLUTION 750

SBS

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 GmF C3 FR SBS

SOPRAVAP STICK C 15

P.93

SOPRASTICK VENTI FF P.105

P.100

SOPRAGUM GARDEN 4 TF C1 P.114

ELASTOCOL 600

COLTACK EVOLUTION 750 P.169

SYSTÈME ALTERNATIF

SOPRANATUREBOIS PUR/PIRCONSTRUCTION NEUVE

1

2

3

4

5

6

A

B

1

2

3

6

4

5

—PUR/PIR PUR/PIR —

collée avec

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B

Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195 Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195
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56 57

Systèmes • Soprabook

56 57

Étape Système recommandéN24.5

COUCHE DE FINITION SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

noir

SBS

Soudez la couche supérieure anti-racine sur la 
sous-couche.

Conseil : les couches supérieures doivent se 
chevaucher de min. 8 cm dans le sens longitudinal 
et min. 15 cm dans le sens transversal.

3000

5

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en bois sec et 
propre. 

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

ELASTOCOL 600

COULEUR

1 / 5 / 30 L0,25 ➧ 0,8 L/m²

1

SOPRASTICK VENTI FF

37 kg
SELF-ADHESIVE

10 x 1 m 25

SBSSOUS-COUCHE
Collez une sous-couche auto-adhésive à diffusion 
de la vapeur d’eau sur une plaque d’isolation PUR/
PIR revêtement aluminium.

Conseil : suivez les instructions relatives au stockage 
et à la mise en œuvre des membranes d’étanchéité 
auto-adhésives.

4

PARE-VAPEUR
Posez le pare-vapeur auto-adhésif sur le support 
enduit d’un primaire. 

Conseil : appliquez le pare-vapeur suffisamment 
haut (5 cm au-dessus de l’isolation) contre le relevé 
pour une étanchéité totale. 

SOPRAVAP STICK C 15

38 kg
SELF-ADHESIVE

20 x 1,1 m 20

SBS
2

COLTACK EVOLUTION 750ISOLATION
Utilisez COLTACK EVOLUTION 750 pour coller une 
plaque d’isolation PUR/PIR revêtement aluminium  
sur le pare-vapeur.

Conseil : à env. 1 cm du support, pulvérisez 4 
traits uniformes d’env. 30 mm de diamètre et ce 
conformément au calcul de la charge du vent.

COULEUR

750 ml75 ml/m² pistolet COLTACK
66 cm ou 100 cm

3 PUR/PIR collé avec COLTACK EVOLUTION 750

FINITION
Posez un système de toiture végétalisée 
SOPRANATURE sur la couche supérieure anti-racine. 

Conseil : prévoyez un bon approvisionnement d’eau 
sur la toiture car la toiture végétalisée doit être 
humidifiée lors de la pose.

6

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 

Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195
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SOPRASTICK VENTI FF

Système bi-couche soudé

PARE-VAPEUR

ISOLATION

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

SOUS-COUCHE

ÉTAPE

RELEVÉS

P.100

P.169

P.116

P.93

P.105

SOPRAVAP STICK C 15

COLTACK EVOLUTION 750

ELASTOCOL 600

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR
ULTRA WHITE D-TOX SBS

SBS

SBS SOPRAVAP STICK C 15

COLTACK EVOLUTION 750

P.93

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR
ULTRA WHITE D-TOX P.116

P.100

P.169

ELASTOCOL 600

SOPRASTICK VENTI FF P.105

SYSTÈME ALTERNATIF

1

2

3

4

5

A

B

1

2

3

4

5

COOL ROOFINGBOIS PUR/PIRCONSTRUCTION NEUVE

—PUR/PIR PUR/PIR —

collée avec

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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58 59

Systèmes • Soprabook

58 59

Étape Système recommandéN24.2

COUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-couche.

Conseil : les couches supérieures doivent se 
chevaucher de min. 8 cm dans le sens longitudinal 
et min. 15 cm dans le sens transversal.

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR D-TOX

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White

SBS1557

5

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en bois sec et 
propre. 

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

ELASTOCOL 600

COULEUR

1 / 5 / 30 L0,25 ➧ 0,8 L/m²

1

PARE-VAPEUR
Posez le pare-vapeur auto-adhésif sur le support 
enduit d’un primaire. 

Conseil : appliquez le pare-vapeur suffisamment 
haut (5 cm au-dessus de l’isolation) contre le relevé 
pour une étanchéité totale. 

SOPRAVAP STICK C 15

38 kg
SELF-ADHESIVE

20 x 1,1 m 20

SBS
2

SOPRASTICK VENTI FF

37 kg
SELF-ADHESIVE

10 x 1 m 25

SBSSOUS-COUCHE
Collez une sous-couche auto-adhésive à diffusion 
de la vapeur d’eau sur une plaque d’isolation PUR/
PIR revêtement aluminium.

Conseil : suivez les instructions relatives au stockage 
et à la mise en œuvre des membranes d’étanchéité 
auto-adhésives.

4

ISOLATION
Utilisez COLTACK EVOLUTION 750 pour coller une 
plaque d’isolation PUR/PIR revêtement aluminium  
sur le pare-vapeur.

Conseil : à env. 1 cm du support, pulvérisez 4 
traits uniformes d’env. 30 mm de diamètre et ce 
conformément au calcul de la charge du vent.

3 COLTACK EVOLUTION 750

COULEUR

750 ml75 ml/m² pistolet COLTACK
66 cm ou 100 cm

PUR/PIR collé avec COLTACK EVOLUTION 750

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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Système bi-couche soudé

PARE-VAPEUR

ISOLATION

SOUS-COUCHE

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

ÉTAPE

RELEVÉS

P.100

—

P.102

P.116

P.93

SOPRAVAP STICK C 15

Laine minérale

ELASTOCOL 600

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRAROCK SBS P 3 TF SBS

SBS

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR
ULTRA WHITE D-TOX SBS

SOPRAVAP STICK C 15

Laine minérale

P.93

SOPRAGLASS PB V 3 TF P.103

P.100

—

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR
ULTRA WHITE D-TOX P.116

ELASTOCOL 600

SYSTÈME ALTERNATIF

1

2

3

4

5

A

B

1

2

3

4

5

COOL ROOFINGBOIS LAINE MINÉRALECONSTRUCTION NEUVE

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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60 61

Systèmes • Soprabook

60 61

Étape Système recommandéN25.2

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en bois sec et 
propre. 

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

ELASTOCOL 600

COULEUR

1 / 5 / 30 L0,25 ➧ 0,8 L/m²

1

PARE-VAPEUR
Posez le pare-vapeur auto-adhésif sur le support 
enduit d’un primaire. 

Conseil : appliquez le pare-vapeur suffisamment 
haut (5 cm au-dessus de l’isolation) contre le relevé 
pour une étanchéité totale. 

SOPRAVAP STICK C 15

38 kg
SELF-ADHESIVE

20 x 1,1 m 20

SBS
2

SOPRAROCK SBS P 3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBSSOUS-COUCHE
Soudez la sous-couche sur la plaque d’isolation en 
laine minérale recouverte de voile de verre.

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens transversal 
comme longitudinal. 

4

COUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-couche.

Conseil : les couches supérieures doivent se 
chevaucher de min. 8 cm dans le sens longitudinal 
et min. 15 cm dans le sens transversal.

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR D-TOX

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX

SBS1557

5

ISOLATION
Fixez mécaniquement la plaque d’isolation en laine 
minérale recouverte de voile de verre avec le pare-
vapeur jusque dans la chape métallique de la toiture. 

Conseil : en cas de fixation mécanique, consultez 
toujours d’abord l’approbation technique du 
fabricant de l’isolation pour déterminer le nombre et 
le type de fixations.

3

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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SOPRASTICK VENTI FF

Système bi-couche soudé

PARE-VAPEUR

ISOLATION

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

SOUS-COUCHE

ÉTAPE

RELEVÉS

P.100

—

P.108

P.113

P.93

P.105

SOPRAVAP STICK C 15

PUR/PIR

ELASTOCOL 600

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR SBS

SBS

SBS

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

SOPRAVAP STICK C 15

PUR/PIR

P.93

SOPRALENE TECHNO 4 AF C1 FR P.111

P.100

—

SOPRAGUM TECHNO 4 AF C1 FR P.115

ELASTOCOL 600

SOPRASTICK VENTI FF P.105

SYSTÈME ALTERNATIF

SANS LESTAGEACIER PUR/PIRCONSTRUCTION NEUVE

1

2

3

4

5

A

B

1

2

3

4

5
OU

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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62 63

Systèmes • Soprabook

62 63

Étape Système recommandéN16.0

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

48 kg8 x 1 m 25

FINITION

Noir Véronese

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBSCOUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-
couche.

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal.

1557

1558

5

SOPRASTICK VENTI FF

37 kg
SELF-ADHESIVE

10 x 1 m 25

SBSSOUS-COUCHE
Collez une sous-couche auto-adhésive à diffusion 
de la vapeur d’eau sur une plaque d’isolation PUR/
PIR revêtement aluminium.

Conseil : suivez les instructions relatives au stockage 
et à la mise en œuvre des membranes d’étanchéité 
auto-adhésives.

4

ISOLATION
Fixez mécaniquement la plaque d’isolation PUR/PIR 
revêtement aluminium avec le pare-vapeur jusque 
dans la chape métallique de la toiture.

Conseil : en cas de fixation mécanique, consultez 
toujours d’abord l’approbation technique du 
fabricant de l’isolation pour déterminer le nombre et 
le type de fixations.

3

PARE-VAPEUR
Posez le pare-vapeur auto-adhésif sur le support 
enduit d’un primaire. 

Conseil : appliquez le pare-vapeur suffisamment 
haut (5 cm au-dessus de l’isolation) contre le relevé 
pour une étanchéité totale. 

SOPRAVAP STICK C 15

38 kg
SELF-ADHESIVE

20 x 1,1 m 20

SBS
2

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en acier sec, 
propre et dégraissé.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

ELASTOCOL 600

COULEUR

1 / 5 / 30 L0,25 ➧ 0,8 L/m²

1

OU

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 



64 65

Soprabook • Systèmes 

64 65

Système monocouche fixé mécaniquement

PARE-VAPEUR

ISOLATION

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

ÉTAPE

RELEVÉS

P.100

—

P.108

P.93

SOPRAVAP STICK C 15

PUR/PIR

ELASTOCOL 600

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR MF SBS

SBS SOPRAVAP STICK C 15

PUR/PIR

P.93

SOPRALENE TECHNO 4 AF C1 FR P.111

P.100

—

ELASTOCOL 600

SYSTÈME ALTERNATIF

SOLUTION TRADITIONNELLE
À SOUDER

P.10P.10ALSAN FLASHING JARDIN

1

2

3

4

A

B

1

2

3

4

A B

SANS LESTAGEACIER PUR/PIRCONSTRUCTION NEUVE

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B



ÉT
AN

CH
ÉI

TÉ
 B

IT
UM

IN
EU

SE
ÉT

AN
CH

ÉI
TÉ

 S
YN

TH
ÉT

IQ
UE

IS
O

LA
TI

O
N 

&
 É

TA
NC

HÉ
IT

É 
Á 

L’
AI

R 
TO

IT
UR

ES
 F

O
NC

TI
O

NN
EL

LE
S 

PR
O

DU
IT

S 
CO

M
PL

ÉM
EN

TA
IR

ES
ÉT

AN
CH

ÉI
TÉ

 L
IQ

UI
DE

64 65

Systèmes • Soprabook

64 65

Étape Système recommandéN19.0 mono

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en acier sec, 
propre et dégraissé.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

ELASTOCOL 600

COULEUR

1 / 5 / 30 L0,25 ➧ 0,8 L/m²

1

PARE-VAPEUR
Posez le pare-vapeur auto-adhésif sur le support 
enduit d’un primaire. 

Conseil : appliquez le pare-vapeur suffisamment 
haut (5 cm au-dessus de l’isolation) contre le relevé 
pour une étanchéité totale. 

SOPRAVAP STICK C 15

38 kg
SELF-ADHESIVE

20 x 1,1 m 20

SBS
2

COUCHE DE FINITION
Fixez mécaniquement la couche supérieure avec la 
plaque d’isolation PUR/PIR revêtement aluminium 
jusque dans le support en plaques d’acier. Les joints 
sont soudés. 

Conseil : la fixation mécanique se pose dans la 
zone de chevauchement. Le nombre de fixations est 
déterminé à l’aide d’un calcul de la charge du vent 
et de la valeur de calcul pour la résistance utile au 
vent de la fixation.

4 SOPRALENE OPTIMA 4 C3 FR MF

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBS1557

*FM : seulement les recouvrements

*

ISOLATION
Fixez mécaniquement la plaque d’isolation PUR/PIR 
revêtement aluminium avec le pare-vapeur jusque 
dans la chape métallique de la toiture.

Conseil : en cas de fixation mécanique, consultez 
toujours d’abord l’approbation technique du 
fabricant de l’isolation pour déterminer le nombre et 
le type de fixations.

3

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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66 67

Système bi-couche soudé sans fixations apparentes

PARE-VAPEUR

SOUS-COUCHE

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

ISOLATION

ÉTAPE

RELEVÉS

P.100

P.105

P.108

P.113

P.93

P.169

SOPRAVAP STICK C 15

ELASTOCOL 600

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRASTICK VENTI FF

COLTACK EVOLUTION 750

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

SOPRAVAP STICK C 15

P.93

SOPRASTICK VENTI FF P.105

P.100

SOPRALENE TECHNO 4 AF C1 FR

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR

P.111

P.113

ELASTOCOL 600

COLTACK EVOLUTION 750 P.169

SYSTÈME ALTERNATIF

1

2

3

4

5

A

B

1

2

3

4

5

SANS LESTAGEACIER PUR/PIRCONSTRUCTION NEUVE

—PUR/PIR PUR/PIR —

collée avec

OU
SBS

SBS

SBS

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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66 67

Systèmes • Soprabook

66 67

Étape Système recommandéN28.0 Nofix

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en acier sec, 
propre et dégraissé.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

ELASTOCOL 600

COULEUR

1 / 5 / 30 L0,25 ➧ 0,8 L/m²

1

PARE-VAPEUR
Posez le pare-vapeur auto-adhésif sur le support 
enduit d’un primaire. 

Conseil : appliquez le pare-vapeur suffisamment 
haut (5 cm au-dessus de l’isolation) contre le relevé 
pour une étanchéité totale. 

SOPRAVAP STICK C 15

38 kg
SELF-ADHESIVE

20 x 1,1 m 20

SBS
2

SOPRASTICK VENTI FF

37 kg
SELF-ADHESIVE

10 x 1 m 25

SBSSOUS-COUCHE
Collez une sous-couche auto-adhésive à diffusion 
de la vapeur d’eau sur une plaque d’isolation PUR/
PIR revêtement aluminium.

Conseil : suivez les instructions relatives au stockage 
et à la mise en œuvre des membranes d’étanchéité 
auto-adhésives.

4

COUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-
couche.

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal.

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBS1557

5

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

48 kg8 x 1 m 25

FINITION

Noir Véronese

1558

OU

COLTACK EVOLUTION 750ISOLATION
Utilisez COLTACK EVOLUTION 750 pour coller une 
plaque d’isolation PUR/PIR revêtement aluminium  
sur le pare-vapeur.

Conseil : à env. 1 cm du support, pulvérisez 4 
traits uniformes d’env. 30 mm de diamètre et ce 
conformément au calcul de la charge du vent.

COULEUR

750 ml75 ml/m² pistolet COLTACK
66 cm ou 100 cm

3 PUR/PIR collé avec COLTACK EVOLUTION 750

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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68 69

Système bi-couche soudé

PARE-VAPEUR

ISOLATION

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

SOUS-COUCHE

ÉTAPE

RELEVÉS

P.100

—

P.108

P.113

P.93

P.102

P.102

SOPRAVAP STICK C 15

Laine minérale

ELASTOCOL 600

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR SBS

SBS

SOPRAROCK SBS P 3 TF

SOPRAROCK APP P 3 TF

SBS

APP

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

SOPRAVAP STICK C 15

Laine minérale

P.93

SOPRALENE TECHNO 4 AF C1 FR P.111

P.100

—

SOPRAGUM TECHNO 4 AF C1 FR P.115

ELASTOCOL 600

SOPRAROCK PB P 3 TF

SOPRAGLASS PB V 3 TF

P.103

P.103

SYSTÈME ALTERNATIF

SANS LESTAGEACIER LAINE MINÉRALECONSTRUCTION NEUVE

1

2

3

4

5

A

B

1

2

3

4

5
OU

OU

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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68 69

Systèmes • Soprabook

68 69

Étape Système recommandéN17.0

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

48 kg8 x 1 m 25

FINITION

Noir Véronese

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBSCOUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-
couche.

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal.

1557

1558

5

PARE-VAPEUR
Posez le pare-vapeur auto-adhésif sur le support 
enduit d’un primaire. 

Conseil : appliquez le pare-vapeur suffisamment 
haut (5 cm au-dessus de l’isolation) contre le relevé 
pour une étanchéité totale. 

SOPRAVAP STICK C 15

38 kg
SELF-ADHESIVE

20 x 1,1 m 20

SBS
2

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en acier sec, 
propre et dégraissé.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

ELASTOCOL 600

COULEUR

1 / 5 / 30 L0,25 ➧ 0,8 L/m²

1

SOPRAROCK SBS P 3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBSSOUS-COUCHE
Soudez la sous-couche sur la plaque d’isolation 
en laine minérale recouverte de voile de verre.

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens 
transversal comme longitudinal. 

4

SOPRAROCK APP P 3 TF

38 kg10 x 1 m 30

APP

ISOLATION
Fixez mécaniquement la plaque d’isolation en laine 
minérale recouverte de voile de verre avec le pare-
vapeur jusque dans la chape métallique de la toiture. 

Conseil : en cas de fixation mécanique, consultez 
toujours d’abord l’approbation technique du 
fabricant de l’isolation pour déterminer le nombre et 
le type de fixations.

3

OU

OU

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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70 71

Système monocouche fixé mécaniquement

PARE-VAPEUR

ISOLATION

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

ÉTAPE

RELEVÉS

P.100

—

P.108

P.93

SOPRAVAP STICK C 15

Laine minérale

ELASTOCOL 600

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3
FR MF SBS

SBS SOPRAVAP STICK C 15

Laine minérale

P.93

SOPRALENE TECHNO M 4 AF C1 FR P.112

P.100

—

ELASTOCOL 600

SYSTÈME ALTERNATIF

1

2

3

4

A

B

1

2

3

4

SANS LESTAGEACIER LAINE MINÉRALECONSTRUCTION NEUVE

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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70 71

Systèmes • Soprabook

70 71

Étape Système recommandéN20.0 mono

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), 
VOIR PAGE 10RELEVÉS A B

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en acier sec, 
propre et dégraissé.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

ELASTOCOL 600

COULEUR

1 / 5 / 30 L0,25 ➧ 0,8 L/m²

1

PARE-VAPEUR
Posez le pare-vapeur auto-adhésif sur le support 
enduit d’un primaire. 

Conseil : appliquez le pare-vapeur suffisamment 
haut (5 cm au-dessus de l’isolation) contre le relevé 
pour une étanchéité totale. 

SOPRAVAP STICK C 15

38 kg
SELF-ADHESIVE

20 x 1,1 m 20

SBS
2

COUCHE DE FINITION
Fixez mécaniquement la couche supérieure avec la 
plaque d’isolation en laine minérale recouverte de 
voile de verre jusque dans la chape métallique de 
la toiture.

Conseil : la fixation mécanique se pose dans la 
zone de chevauchement. Le nombre de fixations est 
déterminé à l’aide d’un calcul de la charge du vent 
et de la valeur de calcul pour la résistance utile au 
vent de la fixation.

4 SOPRALENE OPTIMA 4 C3 FR MF

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBS1557

*FM : seulement les recouvrements

*

ISOLATION
Fixez mécaniquement la plaque d’isolation en laine 
minérale recouverte de voile de verre avec le pare-
vapeur jusque dans la chape métallique de la toiture.

Conseil : en cas de fixation mécanique, consultez 
toujours d’abord l’approbation technique du 
fabricant de l’isolation pour déterminer le nombre et 
le type de fixations. 

3

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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Soprabook • Systèmes 

72 73

FIXATION SOUS-COUCHE

Système bi-couche soudé

ISOLATION

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

SOUS-COUCHE

ÉTAPE

RELEVÉS

—

P.108

P.113

P.92

P.103

Verre cellulaire

AQUADERE

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR SBS

SOPRAROCK PB P 3 TT PB

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

Verre cellulaire

BITUME 110/30

BITUME 110/30

P.92

SOPRALENE TECHNO 4 AF C1 FR P.111

—

P.169

P.169

SOPRAGUM TECHNO 4 AF C1 FR P.115

SOPRADERE QUICK

SOPRAGLASS PB V 3 TT P.103

SYSTÈME ALTERNATIF

SANS LESTAGEACIER VERRE CELLULAIRECONSTRUCTION NEUVE

1

2

3

4

5

A

B

1

2

4

5

P.169

P.169

BITUME 110/30

BITUME 110/30collée avec

OU

3

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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72 73

Systèmes • Soprabook

72 73

Étape Système recommandéN18.0

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en acier sec, 
propre et dégraissé.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

1 AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

ISOLATION
Utilisez du bitume chaud pour coller une plaque 
d’isolation en verre cellulaire sur le support enduit 
d’un primaire.

Conseil : avec le verre cellulaire, aucun pare-vapeur 
n’est nécessaire jusqu’à une classe de climat 
intérieur III, à condition que la quantité prescrite 
de bitume soit utilisée (voir instructions de pose du 
fabricant).

2

COULEUR

25 kg± 2-4 kg/m²

Verre cellulaire collé avec BITUME 110/30

COUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-
couche.

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal.

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBS1557

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

48 kg8 x 1 m 25

FINITION

Noir Véronese

1558

5

OU

SOUS-COUCHE
Déroulez la sous-couche dans une couche de 
bitume coulé appliquée sur la plaque d’isolation en 
verre cellulaire.

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens transversal 
comme longitudinal.

4

38 kg10 x 1 m 30

SOPRAROCK PB P 3 TT PB

FIXATION SOUS-COUCHE
Appliquez le bitume chaud. 

Conseil : suivez les instructions de pose du fabricant 
du verre cellulaire et respectez la quantité prescrite 
de bitume par m².

3

COULEUR

25 kg± 2 kg/m² à chaud

BITUME 110/30

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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74 75

Système bi-couche soudé

PARE-VAPEUR

ISOLATION

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

SOUS-COUCHE

FINITION

ÉTAPE

RELEVÉS

P.102

P.169

P.109

P.114

P.92

P.105

SOPRAROCK SBS P 3 TF

COLTACK EVOLUTION 750

AQUADERE

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 GmF C3 FR SBS

SBS

SOPRASTICK VENTI FF SBS

SOPRAGUM GARDEN 4 TF C1 APP

SOPRAROCK SBS P 3 TF 

COLTACK EVOLUTION 750

P.92

SOPRAGUM GARDEN 4 TF C1 P.114

P.102

P.169

SOPRAGUM TECHNO 4 AF C1 FR P.115

SOPRADERE QUICK

SOPRASTICK VENTI FF P.105

SYSTÈME ALTERNATIF

SOPRANATUREACIER PUR/PIRCONSTRUCTION NEUVE

1

2

3

4

5

6

A

B

1

2

3

4

6

5
OU

—PUR/PIR PUR/PIR —

collée avec

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B

Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195 Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195
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74 75

Systèmes • Soprabook

74 75

Étape Système recommandéN21.5

SOPRAROCK SBS P 3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBSPARE-VAPEUR
Soudez le pare-vapeur sur le support enduit d’un 
primaire.

Conseil : appliquez le pare-vapeur suffisamment 
haut (5 cm au-dessus de l’isolation) contre le relevé 
pour une étanchéité totale. 

2

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en acier sec, 
propre et dégraissé.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

1 AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

SOPRASTICK VENTI FF

37 kg
SELF-ADHESIVE

10 x 1 m 25

SBSSOUS-COUCHE
Collez une sous-couche auto-adhésive à diffusion 
de la vapeur d’eau sur une plaque d’isolation PUR/
PIR revêtement aluminium.

Conseil : suivez les instructions relatives au stockage 
et à la mise en œuvre des membranes d’étanchéité 
auto-adhésives.

4

COUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure anti-racine sur la 
sous-couche.

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal.

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

noir

SBS3000

SOPRAGUM GARDEN 4 TF C1 APP

47 kg10 x 1 m 23

FINITION

sable / talc

2814

5

OU

COLTACK EVOLUTION 750ISOLATION
Utilisez COLTACK EVOLUTION 750 pour coller une 
plaque d’isolation PUR/PIR revêtement aluminium  
sur le pare-vapeur.

Conseil : à env. 1 cm du support, pulvérisez 4 
traits uniformes d’env. 30 mm de diamètre et ce 
conformément au calcul de la charge du vent.

COULEUR

750 ml75 ml/m² pistolet COLTACK
66 cm ou 100 cm

3 PUR/PIR collé avec COLTACK EVOLUTION 750

FINITION
Posez un système de toiture végétalisée 
SOPRANATURE sur la couche supérieure anti-racine. 

Conseil : prévoyez un bon approvisionnement d’eau 
sur la toiture car la toiture végétalisée doit être 
humidifiée lors de la pose.

6

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 

Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195
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76 77

Système bi-couche soudé

ISOLATION

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

SOUS-COUCHE

FINITION

ÉTAPE

RELEVÉS

—

P.169

P.169

P.109

P.114

P.92

P.103

Verre cellulaire

BITUME 110/30

BITUME 110/30

AQUADERE

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 GmF C3 FR SBS

SOPRAROCK PB P 3 TT PB

SOPRAGUM GARDEN 4 TF C1 APP

Verre cellulaire

BITUME 110/30

BITUME 110/30

P.92

SOPRAGUM GARDEN 4 TF C1 P.114

—

P.169

P.169

SOPRAGUM TECHNO 4 AF C1 P.115

SOPRADERE QUICK

SOPRAGLASS PB V 3 TT P.103

SYSTÈME ALTERNATIF

SOPRANATUREACIER VERRE CELLULAIRECONSTRUCTION NEUVE

5

6

A

B

1

2

4

6

5

collée avec

FIXATION SOUS-COUCHE3

1

2

3

4

OU

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B

Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195 Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195
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76 77

Systèmes • Soprabook

76 77

Étape Système recommandéN23.5

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en acier sec, 
propre et dégraissé.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

1 AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

COUCHE DE FINITION SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

noir

SBS

Soudez la couche supérieure anti-racine sur la 
sous-couche.

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal.

3000

SOPRAGUM GARDEN 4 TF C1 APP

47 kg10 x 1 m 23

FINITION

sable / talc

2814

5

OU

SOUS-COUCHE
Déroulez la sous-couche dans une couche de 
bitume coulé appliquée sur la plaque d’isolation en 
verre cellulaire. 

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens transversal 
comme longitudinal. La sous-couche peut 
également être soudée sur une couche de lissage 
refroidie en bitume. 

4

38 kg10 x 1 m 30

SOPRAROCK PB P 3 TT PB

FIXATION SOUS-COUCHE
Appliquez le bitume chaud. 

Conseil : suivez les instructions de pose du fabricant 
du verre cellulaire et respectez la quantité prescrite 
de bitume par m². 

3

COULEUR

25 kg± 2 kg/m²

BITUME 110/30

ISOLATION
Utilisez du bitume chaud pour coller une plaque 
d’isolation en verre cellulaire sur le support enduit 
d’un primaire.

Conseil : avec le verre cellulaire, aucun pare-vapeur 
n’est nécessaire jusqu’à une classe de climat 
intérieur III, à condition que la quantité prescrite 
de bitume soit utilisée (voir instructions de pose du 
fabricant).

2 BITUME 110/30

COULEUR

25 kg± 2-4 kg/m²

Verre cellulaire collé avec BITUME 110/30

à chaud

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 

FINITION
Posez un système de toiture végétalisée 
SOPRANATURE sur la couche supérieure anti-racine. 

Conseil : prévoyez un bon approvisionnement d’eau 
sur la toiture car la toiture végétalisée doit être 
humidifiée lors de la pose.

6 Plus d’information sur la gamme SOPRANATURE aux pages P.194-195
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78 79

Système bi-couche soudé

PARE-VAPEUR

ISOLATION

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

SOUS-COUCHE

ÉTAPE

RELEVÉS

P.100

P.116

P.169

P.93

P.105

SOPRAVAP STICK C 15

COLTACK EVOLUTION 750

ELASTOCOL 600

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR
ULTRA WHITE D-TOX SBS

SBS

SOPRASTICK VENTI FF SBS

SOPRAVAP STICK C 15

P.93

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR
ULTRA WHITE D-TOX P.116

COLTACK EVOLUTION 750

P.100

ELASTOCOL 600

P.169

SOPRASTICK VENTI FF P.105

SYSTÈME ALTERNATIF

COOL ROOFING ACIER PUR/PIRCONSTRUCTION NEUVE

1

2

3

4

5

A

B

1

2

3

4

5

—PUR/PIR PUR/PIR —

collée avec

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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Systèmes • Soprabook

78 79

Étape Système recommandéN16.2

COUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-couche.

Conseil : les couches supérieures doivent se 
chevaucher de min. 8 cm dans le sens longitudinal 
et min. 15 cm dans le sens transversal.

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR D-TOX

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX

SBS1557

5

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en acier sec, 
propre et dégraissé.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

ELASTOCOL 600

COULEUR

1 / 5 / 30 L0,25 ➧ 0,8 L/m²

1

PARE-VAPEUR
Posez le pare-vapeur auto-adhésif sur le support 
enduit d’un primaire. 

Conseil : appliquez le pare-vapeur suffisamment 
haut (5 cm au-dessus de l’isolation) contre le relevé 
pour une étanchéité totale. 

SOPRAVAP STICK C 15

38 kg
SELF-ADHESIVE

20 x 1,1 m 20

SBS
2

SOPRASTICK VENTI FF

37 kg
SELF-ADHESIVE

10 x 1 m 25

SBSSOUS-COUCHE
Collez une sous-couche auto-adhésive à diffusion 
de la vapeur d’eau sur une plaque d’isolation PUR/
PIR revêtement aluminium.

Conseil : suivez les instructions relatives au stockage 
et à la mise en œuvre des membranes d’étanchéité 
auto-adhésives.

4

COLTACK EVOLUTION 750ISOLATION
Collez une sous-couche auto-adhésive à diffusion 
de la vapeur d’eau sur une plaque d’isolation PUR/
PIR revêtement aluminium.

Conseil : suivez les instructions relatives au stockage 
et à la mise en œuvre des membranes d’étanchéité 
auto-adhésives.

COULEUR

750 ml75 ml/m² pistolet COLTACK
66 cm ou 100 cm

3 PUR/PIR collé avec COLTACK EVOLUTION 750

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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Système bi-couche soudé

PARE-VAPEUR

ISOLATION

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

SOUS-COUCHE

ÉTAPE

RELEVÉS

P.100

—

P.116

P.93

P.102

SOPRAVAP STICK C 15

Laine minérale

ELASTOCOL 600

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR
ULTRA WHITE D-TOX SBS

SBS

SOPRAROCK SBS P 3 TF SBS

SOPRAVAP STICK C 15

Laine minérale

P.93

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR
ULTRA WHITE D-TOX P.116

P.100

—

ELASTOCOL 600

SOPRAROCK PB P 3 TF P.103

SYSTÈME ALTERNATIF

COOL ROOFING ACIER LAINE MINÉRALECONSTRUCTION NEUVE

1

2

3

4

5

A

B

1

2

3

4

5

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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80 81

Étape Système recommandéN17.2

COUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-couche.

Conseil : les couches supérieures doivent se 
chevaucher de min. 8 cm dans le sens longitudinal 
et min. 15 cm dans le sens transversal.

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR D-TOX

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX

SBS1557

5

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en acier sec, 
propre et dégraissé.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

ELASTOCOL 600

COULEUR

1 / 5 / 30 L0,25 ➧ 0,8 L/m²

1

PARE-VAPEUR
Posez le pare-vapeur auto-adhésif sur le support 
enduit d’un primaire. 

Conseil : appliquez le pare-vapeur suffisamment 
haut (5 cm au-dessus de l’isolation) contre le relevé 
pour une étanchéité totale. 

SOPRAVAP STICK C 15

38 kg
SELF-ADHESIVE

20 x 1,1 m 20

SBS
2

SOPRAROCK SBS P 3 TF

37 kg10 x 1 m 30

SBSSOUS-COUCHE
Soudez la sous-couche sur la plaque d’isolation en 
laine minérale recouverte de voile de verre.

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens transversal 
comme longitudinal. 

4

ISOLATION
Fixez mécaniquement la plaque d’isolation en laine 
minérale recouverte de voile de verre avec le pare-
vapeur jusque dans la chape métallique de la toiture. 

Conseil : en cas de fixation mécanique, consultez 
toujours d’abord l’approbation technique du 
fabricant de l’isolation pour déterminer le nombre et 
le type de fixations.

3

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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82 83

Système bi-couche soudé

ISOLATION

COUCHE DE FINITION

PRIMAIRE

SOUS-COUCHE

ÉTAPE

RELEVÉS

—

P.116

P.92

P.103

Verre cellulaire

AQUADERE

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR
ULTRA WHITE D-TOX SBS

SOPRAROCK PB P 3 TT PB

Verre cellulaire

BITUME 110/30

BITUME 110/30

P.92

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR
ULTRA WHITE D-TOX P.116

—

P.169

P.169

SOPRADERE QUICK

SOPRAGLASS PB V 3 TT P.103

SYSTÈME ALTERNATIF

COOL ROOFINGACIER VERRE CELLULAIRECONSTRUCTION NEUVE

A

B

1

2

4

5

P.169

P.169

BITUME 110/30

BITUME 110/30collée avec

FIXATION SOUS-COUCHE3

1

2

3

4

5

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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Systèmes • Soprabook

82 83

Étape Système recommandéN18.2

COUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-couche.

Conseil : les couches supérieures doivent se 
chevaucher de min. 8 cm dans le sens longitudinal 
et min. 15 cm dans le sens transversal.

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR D-TOX

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX

SBS1557

5

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le support en acier sec, 
propre et dégraissé.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

1 AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

SOUS-COUCHE
Déroulez la sous-couche dans une couche de 
bitume coulé appliquée sur la plaque d’isolation en 
verre cellulaire. 

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens transversal 
comme longitudinal. La sous-couche peut 
également être soudée sur une couche de lissage 
refroidie en bitume. 

4

38 kg10 x 1 m 30

SOPRAROCK PB P 3 TT PB

FIXATION SOUS-COUCHE
Appliquez la colle à froid. 

Conseil : pour le collage à froid, utilisez uniquement 
des membranes d’étanchéité avec une finition talc-
sable ou un film macro-perforé sur la face inférieure. 

3

COULEUR

25 kg± 2 kg/m²

BITUME 110/30

ISOLATION
Appliquez le bitume chaud. 

Conseil : avec le verre cellulaire, aucun pare-vapeur 
n’est nécessaire jusqu’à une classe de climat 
intérieur III, à condition que la quantité prescrite 
de bitume soit utilisée (voir instructions de pose du 
fabricant).

2

COULEUR

25 kg± 2-4 kg/m²

Verre cellulaire collé avec BITUME 110/30

à chaud

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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Système monocouche soudé

PRIMAIRE

COUCHE DE FINITION

ÉTAPE

RELEVÉS

P.115

P.109

P.92AQUADERE

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA VENTI 4 GF C3 FR SBS

SOPRAGUM TECHNO VENTI 4 AF C1 SOPRAGUM TECHNO VENTI 4 AF C1 P.115

SOPRALENE MONOFLEX VENTI 4 
GF C1 FR P.110

SOPRADERE QUICK P.92

SYSTÈME ALTERNATIF

1

2

A

B

1

2

SANS LESTAGEANCIENNE ÉTANCHÉITÉ SANS ISOLATIONRÉNOVATION

APP

OU

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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84 85

Étape Système recommandéR05.0

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le revêtement de toiture 
existant sec et propre. 

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

1

COUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur l’ancien 
revêtement de toiture. 

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal. Faire attention lors de la soudure 
du recouvrement de tête à obtenir une soudure 
continue et totale. 

SOPRALENE OPTIMA VENTI 4 GF C3 FR

38 kg6 x 1 m 25

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBS1557

2

SOPRAGUM TECHNO VENTI 4 AF C1 APP

40 kg6 x 1 m 25

FINITION

Noir

2026

OU

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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Système monocouche collé à froid

FIXATION COUCHE DE FINITION

COUCHE DE FINITION

ÉTAPE

RELEVÉS

P.113

P.108

P.95

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

SOPRACOL LIQUID

SBS

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR P.113

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

SOPRACOL LIQUID

P.108

P.95

SYSTÈME ALTERNATIF

1

2

A

B

1

2

SANS LESTAGEANCIENNE ÉTANCHÉITÉ SANS ISOLATIONRÉNOVATION

OU

Attention : utiliser SOPRACOL LIQUID+ uniquement en 
association avec des membranes APP et PB, et SOPRACOL 
LIQUID en association avec des membranes SBS. 

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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Systèmes • Soprabook

86 87

Étape Système recommandéR05.0-g

FIXATION COUCHE DE FINITION

Appliquez la colle à froid sur le revêtement de toiture 
existant sec et propre. 

Conseil : pour le collage à froid, utilisez uniquement 
des membranes d’étanchéité avec une finition talc-
sable ou un film macro-perforé sur la face inférieure. 

SOPRACOL LIQUID

COULEUR

5 / 25 kg0,6 ➧ 1kg/m²

1

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), 
VOIR PAGE 10RELEVÉS A B

COUCHE DE FINITION
Fixez la couche supérieure sur la sous-couche 
avec de la colle à froid. 

Conseil : les couches supérieures doivent 
se chevaucher de min. 8 cm dans le sens 
longitudinal et min. 15 cm dans le sens 
transversal.

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBS1557

2

SOPRAGUM OPTIMA 4 AmF C1 FR APP

48 kg8 x 1 m 25

FINITION

Noir Véronese

1558

OU

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 



88 89

Soprabook • Systèmes 

88 89

Système bi-couche soudé

SOUS-COUCHE

FINITION

PRIMAIRE

ISOLATION

COUCHE DE FINITION

ÉTAPE

RELEVÉS

P.105

—

P.92

P.163

P.108

VENTIROCK SBS 3 TF

AQUADERE

XPS SL

—

—

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

Gravillons

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

SOPRAGLASS PB V 3 TT

Collée avec SOPRACOL LIQUID+

P.92

P.163

Gravillons —

P.103

P.95

SOPRADERE QUICK

XPS SL

Collée avec SOPRACOL LIQUID.

SOPRALENE OPTIMA 4 GMF C3 FR P.116

P.95

SYSTÈME ALTERNATIF

1

2

3

4

5

A
B

1

4

2

3

5

LESTAGE GRAVIERANCIENNE ÉTANCHÉITÉ TOITURE INVERSÉE XPSRÉNOVATION

SBS

SBS

P.10ALSAN FLASHING JARDINA SOLUTION TRADITIONNELLE À SOUDER P.10B
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88 89

Systèmes • Soprabook

88 89

Étape Système recommandéR26.1

COUCHE DE FINITION
Soudez la couche supérieure sur la sous-couche.

Conseil : les couches supérieures doivent se 
chevaucher de min. 8 cm dans le sens longitudinal 
et min. 15 cm dans le sens transversal.

SOPRALENE OPTIMA 4 GmF C3 FR

45 kg8 x 1 m 23

FINITION

Ultra White D-TOX NoirBrun flammé

SBS1557

3

FINITION
Posez des gravillons sur la couche supérieure.

Conseil : utilisez des gravillons roulés conformément 
aux règles de calcul liées à la charge au vent.

5 Gravillons —

PRIMAIRE
Appliquez le primaire sur le revêtement de toiture 
bitumeux existant sec et propre.

Conseil : le primaire doit être parfaitement sec au 
toucher avant d’appliquer la membrane. 

1 AQUADERE

COULEUR

5 / 25 L0,2 ➧ 0,35 L/m²

SOUS-COUCHE
Soudez une sous-couche à diffusion de la vapeur 
d’eau sur l’ancien revêtement de toiture.

Conseil : les sous-couches doivent être mise en 
œuvre en pose décalée avec un recouvrement 
minimal des lès de 7 cm dans le sens transversal 
comme longitudinal. 

2

42 kg10 x 1 m 23

VENTIROCK SBS 3 TF SBS

ISOLATION
Posez l’isolation XPS en indépendance sur la couche 
supérieure.

Conseil : pour l’isolation indépendante, la couche de 
lestage doit être appliquée le plus vite possible et ce 
conformément au calcul de la charge du vent.

4

300 kPa1250 x 600 mm 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 mm

XPS SL
H892

POUR DES CONSEILS PRATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RELEVÉS (TANT LIQUIDES QUE TRADITIONNELS), VOIR PAGE 10A B  RELEVÉS 
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98 FINITION & RÉNOVATION
98 ALSAN FLASHING JARDIN 
98 ALSAN VOILE P
98 MINERAL FINISHING
99 ALSAN PATCH
99 CURNOIR
99 CURAL
99 SOPRAMUR

92 PRIMAIRES & COLLES
92 AQUADERE
92 SOPRADERE QUICK
92 ELASTOCOL 500
93 ELASTOCOL 600
93 SOPRACOLLE 300 N
93 SOPRAMASTIC 200
94 CALFATINE
94 SOPRASPRAY
94 TV 503 (ELASTOCOL 503)
94 SOPRAVAP 3/1
95 SOPRACOL LIQUID
95 SOPRACOL LIQUID +

Liste produits
ÉTANCHÉITÉ 
BITUMINEUSE

100 PARE-VAPEUR
100 SOPRAVAP STICK A 07
100 SOPRAVAP STICK A 15
100 SOPRAVAP STICK C 15
101 SOPRAVAP STICK ALU TS
101 SOPRAVAP ALU ACTIVA 1
101 SOPRAVAP ALU ACTIVA 2
101 SOPRAVAP PB ALU 3
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Produits · Soprabook

90 91

102 PARE-VAPEUR/SOUS-COUCHES
102 SOPRAROCK SBS P 3
102 SOPRAGLASS SBS V 3 / V 4
102 SOPRAROCK APP P 3
103 SOPRAROCK PB P 3 / P 4
103 SOPRAGLASS PB V 3 / V 4
104 SOPRALENE STICK 30 S

105 SOUS-COUCHES
105 VENTIROCK SBS 3
105 SOPRASTICK VENTI
106 SOPRASTICK
106 SOPRAFIX STICK
106 SOPRAFIX HP
106 SOPRAFIX SBS
107 VENTIROCK PB 3 
107 VENTIGLASS PB 3
107 SOPRAFIX PB
107 AERISOL VP 40/15

108 COUCHES DE FINITION PREMIUM
108 SOPRALENE OPTIMA 4 C3 FR
108 SOPRALENE OPTIMA 4 C3 FR MF
109 SOPRALENE OPTIMA VENTI 4 C3 FR
109 SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 C3 FR

110 COUCHES DE FINITION STANDARD
110 SOPRALENE MONOFLEX 4 C1/C3
110 SOPRALENE MONOFLEX VENTI 4 C1/C3
111 SOPRALENE TECHNO 4 C1/C3
111 SOPRALENE TECHNO GARDEN 4 C1
112 SOPRALENE TECHNO M 4 C1
112 SOPRALENE TECHNO VENTI 4 C1/C3
113 ECOFLEX 4 AF
113 SOPRAGUM OPTIMA 4 C1/C3/B1
114 SOPRAGUM GARDEN 4 C1/C3
114 SOPRAGUM GARDEN 5 C3
115 SOPRAGUM TECHNO 4 C1/C3
115 SOPRAGUM TECHNO VENTI 4 C1/C3
115 MONOGUM 4 AF/TF

116 COUCHES DE FINITION SPÉCIALES
116 SOPRALENE OPTIMA 4 C3 FR ULTRA WHITE D-TOX

117 COUCHES DE PROTECTION MÉTALLIQUE
117 SOPRALENE FLAM 180 ALU
117 SOPRALAST 50 TV ALU
117 SOPRALAST 50 TV INOX

118 GÉNIE CIVIL
118 ANTIROCK 4 TF C1
118 ANTIROCK 5 TF C3
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Soprabook • Produits

PRIMAIRES & COLLES

Enduit d’imprégnation à froid à base de bitume et des solvants volatils à séchage rapide.
Imprégnation pour assurer une bonne adhérence sur le support (béton, métal et bois) avant de souder ou de 
coller des membranes d’étanchéité bitumeuses. Convient sur des étanchéités bitumeuses anciennes/dégradées 
avec une finition d’ardoises ou de granulés minéraux.

SOPRADERE QUICK

COULEUR

> +5 °C5 / 25 L ± 30 min.0,15 ➧ 0,25 L/m²
White spirit, 
terpentine

ELASTOCOL 500
Enduit d’imprégnation à froid à base de bitume élastomère, de résines et de solvants volatils.
Imprégnation pour assurer une bonne adhérence sur le support (béton, métal et bois) avant d’appliquer les 
membranes d’étanchéité bitumeuses à base de bitume élastomère. Convient sur des étanchéités bitumeuses 
anciennes/dégradées avec une finition d’ardoises ou de granulés minéraux.

COULEUR

> +5 °C5 / 30 L 2 ➧ 12 h.0,15 ➧ 0,25 L/m²
White spirit, 
terpentine

Enduit d’imprégnation à froid sans solvants 
et en phase aqueuse à base de bitume. 
Imprégnation pour assurer une bonne 
adhérence sur le support (béton, métal et bois) 
avant de souder ou de coller des membranes 
d’étanchéité bitumeuses. Convient sur des 
étanchéités bitumeuses anciennes/dégradées 
avec une finition d’ardoises ou de granulés 
minéraux.

AQUADERE

COULEUR

> +5 °C5 / 25 L 5 min. ➧ 3 h.0,2 ➧ 0,35 L/m² Eau

AVANTAGES
++ Primaire à base et respectueux de l’environnement

++ Sans solvants

++ Séchage rapide

++ Sans solvant et sans mauvaise odeur

++ Excellente adhérence sur la plupart des supports

++ Nettoyage des outils à l’eau
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Produits · Soprabook

Colle à froid, prête à l’emploi, à base de bitume polymère et de solvants.
Est utilisée pour le collage de membranes bitumineuses plastomères avec finition collable. Est appropriée à 
un usage sur béton, bois, métal, panneaux d’isolation résistant aux solvants (PIR, PUR, laine minérale, ...) avec 
finition adaptée et sur (d’anciennes) membranes bitumineuses avec une finition sablée ou minéralisée.

SOPRACOLLE 300 N

COULEUR

> +10 °C 25 kg 4 ➧ 24 h.400 ➧ 600 g/m² White spirit, terpentine

Enduit d’imprégnation à froid à base de bitume élastomère, de résines et de solvants volatils. 
Imprégnation pour assurer une bonne adhérence sur le support (béton, métal et bois) avant d’appliquer les 
membranes d’étanchéité bitumeuses autocollantes. Convient sur des étanchéités bitumeuses anciennes/
dégradées avec une finition d’ardoises ou de granulés minéraux.

ELASTOCOL 600

COULEUR

> +5 °C1 / 5 / 30 L 1 ➧ 12 h.0,25 ➧ 0,8 L/m²
White spirit, 
terpentine

Mastic souple à base de bitume et de caoutchouc synthétique.
Est utilisé pour le rebouchage de déchirures, de fissures, de joints et pour des réparations locales.

COULEUR

+5 °C ➧ +35 °C 310 ml 4 ➧ 24 h.15 ➧ 20 m White spirit, terpentine

SOPRAMASTIC 200
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Soprabook • Produits

PRIMAIRES & COLLES

Est un pare-vapeur liquide bi-composant à base de polyuréthane remplissant les 3 fonctions de primaire, pare-
vapeur et colle.
Est utilisé pour le collage des panneaux isolants (PSE, laine de roche, mousse PUR/PIR, perlite fibrée, verre 
cellulaire) sur un support en béton. Son emploi est réservé exclusivement à des travaux en extérieur.

SOPRAVAP 3/1

COULEUR

+5 °C ➧ +35 
°C

comp. A: 20 kg 
comp. B: 5kg

2 ➧ 6 h.± 2 kg/m²
White spirit, terpentine, 

DILUANT V/L
25 kg

kit:

SOPRASPRAY
Enduit d’imprégnation à froid à base de bitume et de solvants volatils à séchage rapide.
Imprégnation pour assurer la bonne adhérence à des supports (béton, métal ou bois) avant la mise en œuvre 
des membranes d’étanchéité bitumineuses soudée ou collée.

COULEUR

> +10 °C500 ml ± 30 min.0,25 L/m² White spirit, terpentine

Enduit d’imprégnation à froid à base de caoutchouc synthétique, de résines et de solvants.
Imprégnation pour assurer la bonne adhérence à des supports (tels que membranes bitumineuses, béton, bois, 
métal et profils) avant la mise en œuvre des membranes d’étanchéité autocollantes. 

TV 503 (ELASTOCOL 503)

COULEUR

> +5 °C

4,5 / 12,5 kg 
(seau)
14,4 

(bidon sous 
pression))

± 1 u 
(avec rouleau/brosse)

± 15 min 
(avec bidon sous 

pression

± 300 g/m² 
(avec rouleau/brosse)

± 120 g 
(avec bidon sous 

pression

White spirit, 
terpentine

Mastic à base de bitume et de solvants volatils enrichis en fibres et de charges minérales.
Est utilisé pour le rebouchage de déchirure, de fissures, de joints et pour des réparations locales.

CALFATINE

COULEUR

5 kg ± 24 h.Réglable White spirit, terpentine, DILUANT V/L
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Produits · Soprabook

Est utilisée pour le collage de membranes bitumineuses élastomères avec finition collable.
Est appropriée à un usage sur béton, bois, métal, panneaux d’isolation résistant aux solvants (PIR, PUR, laine 
minérale, ...) avec finition adaptée et sur (d’anciennes) membranes bitumineuses avec une finition sablée ou 
minéralisée.

SOPRACOL LIQUID

COULEUR

+5 °C ➧ 

+35 °C
 5 / 25 kg Suivant conditions météo

0,6 ➧ 

1 kg/m²
White spirit, terpentine, 

DILUANT V/L

Est utilisée pour le collage de membranes bitumineuses élastomères avec finition collable.
Est appropriée à un usage sur béton, bois, métal, panneaux d’isolation résistant aux solvants (PIR, PUR, laine 
minérale, ...) avec finition adaptée et sur (d’anciennes) membranes bitumineuses avec une finition sablée ou 
minéralisée.

SOPRACOL LIQUID +

COULEUR

+5 °C ➧ 

+35 °C
25 kg Suivant conditions météo± 1 kg/m² DILUANT V/L
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1557

BROOF (t1)

Classement incendie 
suivant

> 40 
espérance de vie

ans

Souple à basse température

après vieillissement -25°C

Agréments Techniques

Gamme premium
SOPRALENE OPTIMA

SOPRALENE OPTIMA est le résultat d’années de recherche et d’expérience dans les bitumes élastomères. 
Cette membrane se singularise des autres membranes en bitume modifié SBS par le choix d’élastomères 
sélectionnés et de mélanges de bitume particuliers, par son adhérence optimale et sa résistance aux 
températures extrêmement basses : jusqu’à -30 °C en état neuf, jusqu’à -25 °C après vieillissement. Ce 
qui confère au produit d’excellentes caractéristiques de vieillissement. Le mélange de granulés céramiques 
colorés donne à la membrane de la prestance et un aspect esthétique particulier. 

L’ensemble fait de SOPRALENE OPTIMA un produit unique et polyvalent, facile à poser tant en été qu’en 
hiver. SOPRALENE OPTIMA est disponible dans des finitions variées avec des propriétés diverses. Chaque 
application trouve ainsi un produit approprié. SOPRALENE OPTIMA est une membrane ignifugée (FR) 
composée de bitume élastomérique et d’une armature polyester composite ultra-solide. L’armature polyester 
composite solide offre une stabilité dimensionnelle plus élevée et une résistance à la traction supérieure. Le 
lé de recouvrement est revêtu d’un film thermofusible, ce qui permet un soudage rapide et optimal.

SOPRALENE OPTIMA se distingue par son adhérence 
optimale et sa résistance aux températures extrêmement 
basses : jusqu’à -30 °C en état neuf, jusqu’à -25 °C après 
vieillissement. 
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Soprabook • Produits

FINITION & RÉNOVATION

Résine d’étanchéité bitume-polyuréthane prête à l’emploi pour une étanchéité sans flamme des détails 
en toiture (comme les relevés, rives et détails difficiles) dans des constructions neuves ou en rénovation. 
Adhère à presque n’importe quelle surface comme: les membranes bitumineuses SOPREMA avec finition 
sablée ou minéralisée, le béton, le bois, le métal et la fibre de verre. Contient des agents anti-racine 
permettant une utilisation en toitures vertes.

ALSAN FLASHING JARDIN 

COULEUR

+5 ➧ +35 °C 
2,5 / 5 / 
15 kg

recouvrable après 2 h.
sec: 12 h. (encore gluant au toucher)1,6 - 2,4 kg/m² DILUANT V/L

ALSAN VOILE P est un voile de renfort perforé spécifique en fibres synthétiques, parfaitement adapté aux
résines d’étanchéité ALSAN à base de PMMA. Lors de la mise en œuvre, il permet de réguler l’épaisseur de
la couche et une fois l’étanchéité durcie, il a un effet de renfort et de pontage des fissures.

ALSAN VOILE P

COULEUR

Largeur Longueur

110 g/m² 10,5 cm | 15,0 cm | 20,0 cm | 26,0 cm | 35,0 cm | 52,0 cm | 70,0 cm | 105,0 cm 50 m

Agrégats minéraux utilisés pour la finition esthétique d’étanchéité bitumineuse. 

MINERAL FINISHING

COULEUR

25 kg
NoirBrun flammé White
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Produits · Soprabook

Emulsion de bitume et de résines, prête à l’emploi, en phase aqueuse enrichie en fibres. Idéale pour 
imperméabiliser (côté extérieur) les soubassements et ouvrages enterrés avec finition rugueuse. Le bitume 
et les résines augmentent l’adhérence du produit, tandis que les fibres augmentent la résistance contre la 
fissuration et permettent l’application d’une couche épaisse. Aussi disponible: SOPRAMUR LATEX. 

SOPRAMUR

COULEUR

+5 °C ➧ +45 °C10 / 30 kg 20 min ➧ 1 h.0,9 ➧ 1,7 kg/m² Eau

CURNOIR
Enduit d’étanchéité à base de bitume élastomère, de charges minérales et de solvants volatiles. Est 
employé comme enduit d’étanchéité sur béton, plaques ondulées en fibrociment, pour la régénération 
des membranes étanchéité bitumineuse, l’imperméabilisation des fondations et murs enterrés, ainsi 
que comme primaire sur des surfaces en béton avant la mise en œuvre des membranes d’étanchéité 
bitumineuse autocollantes.

COULEUR

> +5 °C5 / 25 L ± 24 h.400 ➧ 800 g/m² White spirit, terpentine

ALSAN PATCH
Pâte à base de hauts polymères destinée à la réparation d’urgence d’étanchéité de toitures, de terrasses, 
corniches, gouttières, tuyauteries et abergement de cheminées. Produit de réparation prévu pour une 
utilisation provisoire localisée.

COULEUR

> +5 °C1 / 5 L
± 24 h.

recouvrable en 3 -14 jours.
1 ➧ 2,5 L/m² DILUANT V/L

Enduit d’étanchéité à base de bitume élastomère, de charges minérales et de solvants volatiles. Est 
employé comme enduit d’étanchéité sur béton, plaques ondulées en fibrociment, pour la régénération 
des membranes étanchéité bitumineuse, l’imperméabilisation des fondations et murs enterrés, ainsi 
que comme primaire sur des surfaces en béton avant la mise en œuvre des membranes d’étanchéité 
bitumineuse autocollantes. 

CURAL

COULEUR

+5 °C ➧ +35 °C1 / 5 / 25 kg ± 24 h.± 400 g/m²
White spirit, 
terpentine
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PARE-VAPEUR

SBS
SOPRAVAP STICK A 07

-30
°C

Pliage à 
froid

EN 13970

Membrane autocollante composée de bitume élastomère recouverte d’une feuille d’aluminium.
Est utilisée comme pare-vapeur sur support en tôles d’acier dans les bâtiments ayant une 
production d’humidité élevée.

Armature

Finition

Sd

Épaisseur

Application

Condition-
nement 30 x 1,08 m 3022 kg

400

0,7 mm

aluminium

Aluminium / Film siliconé
SELF-ADHESIVE

Membrane autocollante composée de bitume élastomère et d’une armature polyester composite.  
Est principalement utilisée comme pare-vapeur sur support en tôles d’acier ou bois dans les 
bâtiments ayant une production d’humidité élevée.

SBS
SOPRAVAP STICK A 15

EN 13970

Armature

Finition

Sd

Épaisseur

Application

Condition-
nement 20 x 1,08 m 2432 kg

1000

1,5 mm

composite aluminium

TS
SELF-ADHESIVE

-30
°C

Pliage à 
froid

Membrane autocollante à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et d’une 
armature polyester composite. 
Est principalement utilisée comme pare-vapeur sur support en béton, tôles d’acier ou bois. 

SBS
SOPRAVAP STICK C 15

EN 13970
Armature

Finition

Sd

Épaisseur

Application

Condition-
nement 20 x 1,1 m 2038 kg

75

1,5 mm

polyester composite

TS
SELF-ADHESIVE

-30
°C

Pliage à 
froid
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Produits · Soprabook

Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et d’une armature 
composite aluminium. 
Est utilisée comme pare-vapeur sur support en béton ou bois où une adhérence par semi-
indépendance est requise dans les bâtiments ayant une production d’humidité élevée.

SBS
SOPRAVAP ALU ACTIVA 1

EN 13970

Armature

Finition

Sd

Épaisseur

Application

Condition-
nement 10 x 1,08 m 1534 kg

1250

3,0 mm

composite aluminium

TF

-25
°C

Pliage à 
froid

Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et d’une armature 
composite aluminium. 
Est utilisée comme pare-vapeur sur support en béton ou bois où une adhérence par semi-
indépendance, des deux côtés, est requise dans les bâtiments ayant une production d’humidité 
élevée.

SBS
SOPRAVAP ALU ACTIVA 2

EN 13970

Armature

Finition

Sd

Épaisseur

Application

Condition-
nement 10 x 1,08 m 1534 kg

1250

3,0 mm

composite aluminium

FF

-25
°C

Pliage à 
froid

Membrane composée de bitume polymère et d’une armature en aluminium. 
Est utilisée comme pare-vapeur sur support en béton ou bois dans les bâtiments ayant une 
production d’humidité élevée.

PB
SOPRAVAP PB ALU 3

EN 13970

PTV 46-002  0300

Armature

Finition

Sd

Épaisseur

Application

Condition-
nement 10 x 1 m 3037 kg

4000

3,0 mm

aluminium

TF

-4
°C

Pliage à 
froid

Membrane autocollante composée de bitume élastomère et d’une armature polyester composite.  
Est utilisée comme pare-vapeur sur support en béton, tôles d’acier ou bois dans les bâtiments 
ayant une production d’humidité élevée.

SBS
SOPRAVAP STICK ALU TS

EN 13970

Armature

Finition

Sd

Épaisseur

Application

Condition-
nement 12,5 x 1,08 m 2041 kg

1330

2,7 mm

composite aluminium

TS
SELF-ADHESIVE

-15
°C

Pliage à 
froid
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PARE-VAPEUR/SOUS-COUCHES

Membrane composée de bitume plastomère et d’une armature polyester composite. 
Est utilisée comme sous-couche dans un système d’étanchéité de toiture multicouche ou comme 
pare-vapeur.

APP
SOPRAROCK APP P 3

P 3

Armature polyester composite

Sd

Épaisseur

Condition-
nement 10 x 1 m 3038 kg

150

3,0 mm

Finition

Application

TF TT

EN 13707
EN 13970

PTV 46-002  0300

-6
°C

Pliage à 
froid

SOPRAGLASS SBS V 3 / V 4
Membrane composée de bitume élastomère et d’une armature polyester composite.
Est utilisée comme sous-couche dans un système d’étanchéité de toiture multicouche ou comme 
pare-vapeur.

SBS

V 3

V 4

Armature

Armature

voile de verre

voile de verre

Sd

Sd

Épaisseur

Épaisseur

Condition-
nement

Condition-
nement

10 x 1 m

10 x 1 m

30

23

41 kg

53 kg

150

200

3,0 mm

4,0 mm

Finition

Application

TF TT

EN 13707
EN 13970

PTV 46-002  0300

-16
°C

Pliage à 
froid

Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et d’une armature 
polyester composite.
Est utilisée comme sous-couche dans un système d’étanchéité de toiture multicouche ou comme 
pare-vapeur.

SBS
SOPRAROCK SBS P 3

EN 13707
EN 13970

PTV 46-002  0300

P 3

Armature

Finition

Application

polyester composite

TF FTFF TT

Sd

Épaisseur

Condition-
nement 10 x 1 m 3037 kg

150

3,0 mm

-16
°C

Pliage à 
froid
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Produits · Soprabook

Membrane composée de bitume polymère et d’une armature polyester composite.
Est utilisée comme sous-couche dans un système d’étanchéité de toiture multicouche ou comme 
pare-vapeur.

PB
SOPRAROCK PB P 3 / P 4

P 3

P 4

Armature

Armature

Finition

Application

polyester composite

polyester composite

TF FFFT TT

Sd

Sd

Épaisseur

Épaisseur

Condition-
nement

Condition-
nement

10 x 1 m

10 x 1 m

30

23

38 kg

52 kg

150

200

3,0 mm

4,0 mm

EN 13707
EN 13970

PTV 46-002  0300

-4
°C

Pliage à 
froid

Membrane composée de bitume polymère et d’une armature en voile de verre.
Est utilisée comme sous-couche dans un système d’étanchéité de toiture multicouche ou comme 
pare-vapeur.

PB
SOPRAGLASS PB V 3 / V 4

V 3

V 4

Armature

Armature

Finition

Application

voile de verre

voile de verre

TF FTFF TT

Sd

Sd

Épaisseur

Épaisseur

Condition-
nement

Condition-
nement

10 x 1 m

10 x 1 m

30

23

39 kg

53 kg

150

200

3,0 mm

4,0 mm

EN 13707
EN 13970

PTV 46-002  0300

-4
°C

Pliage à 
froid
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PARE-VAPEUR/SOUS-COUCHES

Membrane autocollante composée de bitume élastomère et d’une armature composite en 
aluminium.
Est utilisée comme sous-couche dans un système d’étanchéité de toiture multicouche ou comme 
pare-vapeur. Est utilisée comme sous-couche dans un système d’étanchéité multicouches ou 
comme pare-vapeur. Le galon est partiellement  autoadhésif (bloquant le passage de la flamme) 
et est soudé à la flamme ou à l’air chaud. 

SBS
SOPRALENE STICK 30 S

Armature

Finition

Sd

Épaisseur

Application

Condition-
nement 10 x 1 m 2034 kg

75

3,0 mm

polyester composite

TS
SELF-ADHESIVE

EN 13707
EN 13970
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SOUS-COUCHES

SBS
VENTIROCK SBS 3

EN 13707

Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et d’une armature 
polyester composite. 
Est utilisée comme sous-couche dans un système d’étanchéité de toiture multicouche sur des 
supports où une adhérence par semi-indépendance est requis

Armature

Finition

Application

Épaisseur

Condition-
nement 10 x 1 m 2342 kg

3,0 mm

polyester composite

TF

PTV 46-002  0300

SOUS-COUCHES

-16
°C

Pliage à 
froid

Membrane autocollante à diffusion de 
la vapeur d’eau composée de bitume 
élastomère et d’une armature polyester 
composite. 
Est utilisée comme sous-couche dans un 
système d’étanchéité de toiture multicouche 
sur des supports où une adhérence par 
semi-indépendance est requise. Le galon 
se compose d’une partie autocollante 
(empêchant le passage de la flamme) et 
d’une partie soudable à la flamme ou à l’air 
chaud.

SBS
SOPRASTICK VENTI

EN 13707

Armature

Finition

Application

Épaisseur

Condition-
nement 10 x 1 m 2537 kg

2,6 mm

polyester composite

FF
SELF-ADHESIVE

PTV 46-002  0300

AVANTAGES
++ Membrane autocollante à diffusion de la 
vapeur d’eau

++ La solution sans flamme pour une mise en 
œuvre rapide

++ Composée de bitume élastomère et d’une 
armature composite en aluminium

++ Double recouvrement

++ Conformité BENOR – ATG couches de finition

-16
°C

Pliage à 
froid
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SOUS-COUCHES

Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et d’une armature 
polyester composite.  
Est utilisée comme sous-couche en relevés et points particuliers en combinaison avec une couche 
de finition soudée.

SBS
SOPRASTICK

EN 13707

Armature

Finition

Application

Épaisseur

Condition-
nement 10 x 1 m 3630 kg

2,5 mm

polyester composite

Film / Film siliconé
SELF-ADHESIVE

-16
°C

Pliage à 
froid

Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et d’une armature 
polyester composite. 
Est principalement utilisée comme sous-couche fixée mécaniquement dans un système 
d’étanchéité de toiture multicouche.

SBS
SOPRAFIX STICK

EN 13707

Armature

Finition

Application

Épaisseur

Condition-
nement 10 x 1 m 3632 kg

2,5 mm

polyester composite

FT

-16
°C

Pliage à 
froid

Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et d’une armature 
polyester composite. 
Est principalement utilisée comme sous-couche fixée mécaniquement dans un système 
d’étanchéité de toiture multicouche.

SBS
SOPRAFIX HP

EN 13707

Armature

Finition

Application

Épaisseur

Condition-
nement 10 x 1 m 3632 kg

2,5 mm

voile de polyester

FT

-16
°C

Pliage à 
froid

Membrane composée d’une armature polyester non-tissé et recouverte sur une face de bitume 
élastomère.
Est principalement utilisée comme sous-couche fixée mécaniquement dans un système 
d’étanchéité de toiture multicouche.

SBS
SOPRAFIX SBS

EN 13707

Armature

Finition

Application

Épaisseur

Condition-
nement 15 x 1 m 2525 kg

2 mm

voile de polyester

Film / Voile polyester

-15
°C

Pliage à 
froid
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PB
VENTIROCK PB 3 

EN 13707

Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume polymère et d’une armature 
polyester composite.
Est utilisée comme sous-couche dans un système d’étanchéité de toiture multicouche sur des 
supports où une adhérence par semi-indépendance est requis

Armature

Finition

Application

Épaisseur

Condition-
nement 10 x 1 m 2342 kg

3,0 mm

polyester composite

TF

PTV 46-002  0300

-4
°C

Pliage à 
froid

Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume polymère et d’une armature en 
voile de verre. 
Est utilisée comme sous-couche dans un système d’étanchéité de toiture multicouche sur des 
supports où une adhérence par semi-indépendance est requise.

PB
VENTIGLASS PB 3

10 x 1 m 2342 kg

Finition

Application

TF FF

Armature

Épaisseur

Condition-
nement

3,0 mm

voile de verre

EN 13707

PTV 46-002  0300

-4
°C

Pliage à 
froid

Membrane composée d’une armature polyester non-tissé et recouverte sur une face de bitume 
polymère.
Est principalement utilisée comme sous-couche fixée mécaniquement dans un système 
d’étanchéité de toiture multicouche.

PB
SOPRAFIX PB

EN 13707

Armature

Finition

Application

Épaisseur

Condition-
nement 20 x 1 m 2338 kg

2,0 mm

voile de polyester

Film / Voile polyester

-0
°C

Pliage à 
froid

PB
AERISOL VP 40/15
Membrane composée de bitume polymère et d’un voile de verre perforé. 
Est utilisée comme couche intermédiaire en combinaison avec des membranes mises en œuvre 
directement par soudage à travers les perforations, et permet une adhérence partielle (semi-
indépendance) au support. 

Armature

Finition

Application

Épaisseur

Condition-
nement 30 x 1 m 2032 kg

1,3 mm

voile de verre perforé

FF

Mise en œuvre en indépendance totale

-0
°C

Pliage à 
froid
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COUCHES DE FINITION PREMIUM

AVANTAGES
++ Élastique et souple jusqu’à -30°C (après vieillissement -25°C)

++ Longévité constatée > 40 ans

++ Recouvrements très robustes et fiables (en coMparaison aux autres 
systèmes)

++ Armature ultra-solide et sans retrait

++ Finition particulièrement esthétique avec granulés colorés

++ 100% recyclable

++ Répond à la classification BROOF(t1)

++ Excellente adhérence sur la plupart des supports

++ Finition anti-racine (GARDEN) test suivant EN 13948

GmF C3 FR: Membrane composée de bitume élastomère incluant des agents ignifuges et d’une 
armature polyester composite. 
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou 
multicouches où le système requiert des propriétés ignifuges.
GmF C3 FR Ultra White D-TOX: Membrane composée de bitume élastomère incluant des agents 
ignifuges et d’une armature polyester composite. Est utilisée comme couche de finition réflective 
dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou multicouches où une réflexivité élevée des 
rayons de soleil est désirée (Cool-Roof) et où le système requiert des propriétés ignifuges.
Le revêtement blanc du granulat possède également des propriétés de purification de l’air par 
réduction entre autres d’oxydes d’azote (NOx) contenus dans l’air ambiant.

SOPRALENE OPTIMA 4 C3 FR

C 3

Armature polyester composite

Épaisseur

Condition-
nement 8 x 1 m 2345 kg

4,0 mm

Finition

Application

Finition

Brun flammé Ultra White D-TOX

GmF

M A D E  I N  B E L GIU M

PREMIUM QUALITY

SBS

EN 13707

1557

-30
°C

Pliage à 
froid

Membrane composée de bitume élastomère incluant des agents ignifuges et d’une armature 
polyester composite. 
Est principalement utilisée comme revêtement d’étanchéité de toiture monocouche fixé 
mécaniquement où le système requiert des propriétés ignifuges. La largeur du galon est de 12 
cm. 

SOPRALENE OPTIMA 4 C3 FR MF

C 3

Armature polyester composite

Épaisseur

Condition-
nement 8 x 1 m 2345 kg

4,0 mm

Finition

Application

Finition

NoirBrun flammé Ultra White D-TOX

GmF

M A D E  I N  B E L GIU M

PREMIUM QUALITY

*

*FM : seulement les recouvrements

SBS

EN 13707

1557

-30
°C

Pliage à 
froid
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Produits · Soprabook

Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et d’une armature 
polyester composite.
Est utilisée comme monocouche dans les revêtements d’étanchéité de toiture sur des supports où 
une adhérence par semi-indépendance et des propriétés ignifuges sont requise.

SOPRALENE OPTIMA VENTI 4 C3 FR

C 3

Armature polyester composite

Épaisseur

Condition-
nement 6 x 1 m 2538 kg

4,0 mm

Finition

Application

Finition

NoirBrun flammé Ultra White D-TOX

GF

M A D E  I N  B E L GIU M

PREMIUM QUALITY

SBS

EN 13707

1557

-30
°C

Pliage à 
froid

Membrane composée de bitume élastomère incluant des agents anti-racines et ignifuges et d’une 
armature polyester composite. 
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou 
multicouches des toitures végétalisées.

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 C3 FR

C 3

Armature polyester composite

Épaisseur

Condition-
nement 8 x 1 m 2345 kg

4,0 mm

Finition

Application

Finition

Noir

GmF

M A D E  I N  B E L GIU M

PREMIUM QUALITY

Résistant 
aux racines 

suivant 
EN 13948.

SBS

EN 13707

3000

-30
°C

Pliage à 
froid
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COUCHES DE FINITION STANDARD

*

C3

C1

Armature

Armature

Finition

Épaisseur

Épaisseur

Application

Condition-
nement

Condition-
nement

Finition

8 x 1 m

8 x 1 m

23

23

51 kg

51 kg 47 kg 50 kg8 x 1 m 10 x 1 m23 23

4,0 mm

4,0 mm

Noir Bourgogne sable / talc

polyester composite

polyester composite

GmF AmF TmF

- -- -- -

TmF C1: Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et d’une 
armature polyester composite.  
Est utilisée comme monocouche sous couche de protection dans les revêtements d’étanchéité de 
toiture sur des supports où une adhérence par semi-indépendance est requise.

GmF/AmF C1 FR/C3 FR*: Membrane composée de bitume élastomère incluant des agents 
ignifuges et d’une armature polyester composite.  
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou 
multicouches où le système requiert des propriétés ignifuges.

SOPRALENE MONOFLEX 4 C1/C3
SBS

EN 13707

*
2024

-20
°C

Pliage à 
froid

SOPRALENE MONOFLEX VENTI 4 C1/C3
GF C1/C3 FR*: Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et 
d’une armature polyester composite.  
Est utilisée comme monocouche dans les revêtements d’étanchéité de toiture sur des supports où 
une adhérence par semi-indépendance est requise.

C 1

C 3

Armature

Armature

polyester composite

polyester composite

Épaisseur

Épaisseur

Condition-
nement

Condition-
nement

6 x 1 m

6 x 1 m

25

25

39 kg

38 kg

4,0 mm

4,0 mm

Finition

Application

GF

Finition

Noir

SBS

EN 13707

2024

-20
°C

Pliage à 
froid
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GF/AT C1 - AF C1/C3: Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère 
et d’une armature polyester composite. 
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou 
multicouches.

GF/AT C1 FR - AF C1 FR/C3 FR*: Membrane composée de bitume élastomère incluant des 
agents ignifuges et d’une armature polyester composite.  
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou 
multicouches où le système requiert des propriétés ignifuges.

TF C1/C3: Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et d’une 
armature polyester composite.  
Est utilisée comme monocouche sous couche de protection dans les revêtements d’étanchéité de 
toiture sur des supports où une adhérence par semi-indépendance est requise.

SOPRALENE TECHNO 4 C1/C3

C 1

C 3

Armature

Armature

polyester composite

polyester composite

Épaisseur

Épaisseur

Condition-
nement

Condition-
nement

4,0 mm

4,0 mm

Finition

Application

Finition

Noir White Bourgogne Véronese Noir

GmFAF AT

C 1

C 3

Armature

Armature

polyester composite

polyester composite

Épaisseur

Épaisseur

Condition-
nement

Condition-
nement

8 x 1 m

8 x 1 m

10 x 1 m23

25

2350 kg

49 kg

50 kg

4,0 mm

4,0 mm

Finition

Application

Finition

Noir Zand / Talk

GmFGF TF

8 x 1 m

8 x 1 m

10 x 1 m25

25

2349 kg

49 kg

50 kg

SBS

EN 13707

*
2025

SOPRALENE TECHNO GARDEN 4 C1
C1 FR*: Membrane composée de bitume élastomère incluant des agents anti-racines et ignifuges 
et d’une armature polyester composite.  
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou 
multicouches des toitures végétalisées.

C 1

Armature polyester composite

Épaisseur

Condition-
nement 8 x 1 m 2547 kg

4,0 mm

Finition

Application

AF

Finition

Noir

Résistant 
aux racines 

suivant 
EN 13948.

SBS

EN 13707

*
3000

-20
°C

Pliage à 
froid

-20
°C

Pliage à 
froid
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SOPRALENE TECHNO M 4 C1
AF C1: Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et d’une 
armature polyester composite.  
Est utilisée comme couche de finition fixé mécaniquement dans les revêtements d’étanchéité de 
toiture monocouches. La largeur du galon est de 12 cm. 

AF C1 FR*: Membrane composée de bitume élastomère incluant des agents ignifuges et d’une 
armature polyester composite.  
Est principalement utilisée comme revêtement d’étanchéité de toiture monocouche fixé 
mécaniquement où le système requiert des propriétés ignifuges.

C1

Armature polyester composite

Épaisseur

Condition-
nement 8 x 1 m 2548 kg

4,0 mm

Finition

Application

AF

Finition

Noir White

COUCHES DE FINITION STANDARD

SBS

EN 13707

*
2025

-20
°C

Pliage à 
froid

SOPRALENE TECHNO VENTI 4 C1/C3
AF C1 FR/C3 FR*: Membrane composée de bitume élastomère incluant des agents anti-racines 
et d’une armature polyester composite. 
Est utilisée comme monocouche dans les revêtements d’étanchéité de toiture sur des supports où 
une adhérence par semi-indépendance et des propriétés ignifuges sont requise.

TF C1/C3: Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et d’une 
armature polyester composite.  
Est utilisée comme sous-couche dans un système d’étanchéité de toiture monocouche sur des 
supports où une adhérence par semi-indépendance est requise.

Finition

Application

AF TT

C1

C3

Armature

Armature

polyester composite

polyester composite

Épaisseur

Épaisseur

Condition-
nement

Condition-
nement 6 x 1 m 8 x 1 m25 2538 kg 43 kg

6 x 1 m 8 x 1 m25 2538 kg 44 kg

4,0 mm

4,0 mm

Finition

Noir White sable / talc

SBS

EN 13707

*
2025

-20
°C

Pliage à 
froid
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Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et d’une armature 
polyester composite.  
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou 
multicouches.

SBS
ECOFLEX 4 AF

EN 13707

Armature polyester composite

Épaisseur

Condition-
nement 8 x 1 m 2547 kg

4,0 mm

Finition

Application

Finition

Noir

AF

-15
°C

Pliage à 
froid

C3

C1

B1

Armature

Armature

Finition

Armature

Épaisseur

Épaisseur

Application

Épaisseur

Condition-
nement

Condition-
nement

Finition

Condition-
nement

8 x 1 m

8 x 1 m

25

25

49 kg

- --

48 kg

50 kg

50 kg

47 kg

10 x 1 m

10 x 1 m

8 x 1,1 m

23

23

25

4,0 mm

4,0 mm

Noir Véronese sable / talc

4,0 mm

polyester composite

polyester composite

AmF TmF

combinaison polyester - voile de verre

AmF/TmF C1 FR/C3 FR*: Membrane composée de bitume plastomère incluant des agents 
ignifuges et d’une armature polyester composite.  
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou 
multicouches où le système requiert des propriétés ignifuges.

TmF B1 FR*: Membrane composée de bitume plastomère incluant des agents ignifuges et d’une 
armature polyester/voile de verre.  
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou 
multicouches où le système requiert des propriétés ignifuges.

APP
SOPRAGUM OPTIMA 4 C1/C3/B1

EN 13707

*
1558

-16
°C

Pliage à 
froid
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COUCHES DE FINITION STANDARD

Membrane composée de bitume plastomère incluant des agents anti-racines et d’une armature 
polyester composite.  
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou 
multicouches des toitures végétalisées.

APP
SOPRAGUM GARDEN 4 C1/C3

C3

C1

Armature

Armature

Finition

Épaisseur

Épaisseur

Application

Condition-
nement

Condition-
nement

Finition

8 x 1 m 2547 kg

- -- 48 kg

47 kg

10 x 1 m

10 x 1 m

23

23

4,0 mm

4,0 mm

Noir sable / talc

polyester composite

polyester composite

AF TF

EN 13707

2814

Résistant 
aux racines 

suivant 
EN 13948.

-16
°C

Pliage à 
froid

Condition-
nement 8 x 1 m 2344 kg

C 3

Armature polyester composite

Épaisseur 5,0 mm

Finition

Application

Finition

sable / talc

TF

Membrane composée de bitume plastomère incluant des agents anti-racines et d’une armature 
polyester composite.  
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou 
multicouches des toitures végétalisées.  
Est également utilisée en revêtement d’étanchéité des caves et des parois enterrées.

APP
SOPRAGUM GARDEN 5 C3

Résistant 
aux racines 

suivant 
EN 13948.

EN 13707
EN 13969

2814

-16
°C

Pliage à 
froid
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Membrane composée de bitume plastomère et d’une armature polyester composite. 
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou 
multicouches.

APP
MONOGUM 4 AF/TF

Armature polyester composite

Épaisseur

Condition-
nement 8 x 1 m 10 x 1 m25 2352 kg 52 kg

4,0 mm

Finition

Application

Finition

AF TF

Noir sable / talc

EN 13707

-6
°C

Pliage à 
froid

Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume plastomère et d’une armature 
polyester composite. 
Est utilisée comme monocouche dans les revêtements d’étanchéité de toiture sur des supports où 
une adhérence par semi-indépendance est requise.

APP
SOPRAGUM TECHNO VENTI 4 C1/C3

C1

C3

Armature polyester composite

Épaisseur

Condition-
nement 6 x 1 m 8 x 1 m25 2540 kg 43 kg

4,0 mm

Finition

Application

Finition

AF TF

Noir sable / talc

EN 13707

2026

-10
°C

Pliage à 
froid

C3

C1

Armature

Armature

Finition

Épaisseur

Épaisseur

Application

Condition-
nement

Condition-
nement

Finition

10 x 1 m

10 x 1 m

23

23

51 kg

51 kg 50 kg8 x 1 m 25

50 kg8 x 1 m 25

4,0 mm

4,0 mm

sable / talc Noir White Véronese Noir

polyester composite

polyester composite

TF AF AT

TF/AF C1: Membrane composée de bitume plastomère et d’une armature polyester composite.  
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou 
multicouches.

AF/AT C1 FR - TF/AF C3 FR*: Membrane composée de bitume plastomère incluant des agents 
ignifuges et d’une armature polyester composite. 
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou 
multicouches où le système requiert des propriétés ignifuges.

APP
SOPRAGUM TECHNO 4 C1/C3

EN 13707

*
2026

-10
°C

Pliage à 
froid
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COUCHES DE FINITION SPÉCIALES

C 3

Armature polyester composite

60% 88% 71

Épaisseur

Condition-
nement

Données
techniques

8 x 1 m 2345 kg

4,0 mm

Finition

Application

Finition

Ultra White D-Tox

GmF

Membrane composée de bitume élastomère incluant des agents ignifuges et d’une armature 
polyester composite. Est utilisée comme couche de finition réflective dans les revêtements 
d’étanchéité de toiture mono- ou multicouches où une réflexivité élevée des rayons de soleil est 
désirée (Cool-Roof) et où le système requiert des propriétés ignifuges. Le revêtement blanc du 
granulat possède également des propriétés de purification de l’air par réduction entre autres 
d’oxydes d’azote (NOx) contenus dans l’air ambiant.

SBS
SOPRALENE OPTIMA 4 C3 FR 
ULTRA WHITE D-TOX

1557

-30
°C

Pliage à 
froid
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COUCHES DE PROTECTION MÉTALLIQUE

EN 13707

Membrane composée de bitume élastomère et d’une armature polyester non-tissé recouverte 
d’une feuille d’aluminium.  
Est utilisée par exemple comme couche de protection où le système d’étanchéité requise des 
propriétés ignifuges.

Armature

Finition

Application

Épaisseur

Condition-
nement 8 x 1 m 2532 kg

3,3 mm

voile de polyester

Aluminium / Film

SBS
SOPRALENE FLAM 180 ALU

-16
°C

Pliage à 
froid

Membrane composée de bitume élastomère et d’une armature polyester non-tissé recouverte 
d’une feuille d’aluminium. 
Est utilisée par exemple comme couche de protection où le système d’étanchéité requise des 
propriétés ignifuges. Utilisation en relevé d’étanchéité uniquement.

SBS
SOPRALAST 50 TV ALU

EN 13707

Armature

Finition

Application

Épaisseur

Condition-
nement 8 x 1 m 2538 kg

3,7 mm

composite voile de verre

Aluminium / Film

-10
°C

Pliage à 
froid

Membrane composée de bitume élastomère et d’une armature verre composite recouverte d’une 
feuille d’acier inoxydable. 
Est utilisée par exemple où le système d’étanchéité requise des propriétés ignifuges et/ou une 
résistance à la corrosion. L’acier inoxydable utilisé résiste à la plupart des produits chimiques. 
Utilisation en relevé d’étanchéité uniquement.

SBS
SOPRALAST 50 TV INOX

EN 13707

Armature

Finition

Application

Épaisseur

Condition-
nement 8 x 1 m 2538 kg

3,7 mm

composite voile de verre

Inox / Film

-10
°C

Pliage à 
froid
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GÉNIE CIVIL

Pour les primaires correspondants, nous vous renvoyons à la brochure :  “Primaires, colles et autres produits liquides et pâteux”. 

Membrane composée de bitume élastomère et d’une armature polyester composite.
Est utilisée comme monocouche sous béton bitumineux ou asphalte coulé dans les revêtements 
d’étanchéité pour ouvrages du génie civil et parkings.

SBS
ANTIROCK 4 TF C1

C1

Armature polyester composite

Épaisseur

Condition-
nement 10 x 1 m 2040 kg

4,0 mm

Finition

Application

TF

EN 14695

2988

-20
°C

Pliage à 
froid

Membrane composée de bitume élastomère et d’une armature polyester composite.
Est utilisée comme monocouche sous béton bitumineux ou asphalte coulé dans les revêtements 
d’étanchéité pour ouvrages du génie civil et parkings.

SBS
ANTIROCK 5 TF C3

C3

Armature polyester composite

Épaisseur

Condition-
nement 8 x 1 m 2050 kg

5,2 mm

Finition

Application

TF

EN 14695

-20
°C

Pliage à 
froid
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Zoom produit
MINI-MACADEN

La MINI-MACADEN est une machine de pose de membranes 
bitumineuses développée par SOPREMA. Automotrice, elle 
assure le déroulage, le soudage et le marouflage de rouleaux 
de 8 m ou 10 m. De taille adaptée au transport dans un 
fourgon pour une plus grande mobilité, elle permet de poser 
jusqu’à 1 000 m² par jour avec 4 personnes, quelles que 
soient la température extérieure et les conditions de vent.

Son système de buse à air chaud breveté et testé depuis 
plusieurs années permet une répartition constante et 
uniforme de l’air chaud sur l’ensemble de la membrane 
en améliorant la qualité de pose : installation uniforme et 
constante, soudures continues, débordements latéraux 
continus, installation sans pli et sans cloque. 

Le système, sans flamme vive, diminue les risques 
d’accident et réduit la consommation de gaz (réduction de 
plus de 50 % par rapport à la soudure manuelle).

La machine est utilisable sur les ponts, les viaducs, les 
parkings et les toitures. 

 Rapide - performant - économique - polyvalent - sécuritaire - écologique

Vitesse de pose
Longueur Largeur Hauteur

4 à 6 mètres / minute 1,79 m 1,04 m 1,10 m 300 kg
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Introduction
ÉTANCHÉITÉ
SYNTHÉTIQUE
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FLAG compte parmi les leaders mondiaux du marché de l’étanchéité synthétique (TPO/PVC) depuis 
1963. Outre les solutions pour toitures traditionnelles, la gamme de produits FLAG comprend 
également des solutions d’étanchéité pour les ouvrages d’art, les piscines, les ouvrages hydrauliques 
et d’autres ouvrages architectoniques. 

FLAG est une entreprise innovante de premier plan, qui excelle dans le domaine de la Recherche et 
du Développement. Depuis 2007,  cette entreprise italienne fait partie du groupe SOPREMA.

Grâce aux meilleurs concepts de recherche et technologies, les produits de FLAG sont souvent mis 
en œuvre dans des références impressionnantes. . 

Les trois piliers majeurs de l’assortiment de FLAG sont :

FLAGON TPO

FLAGON PVC

FLAGON COPPER/SILVER ART

FLAG propose un assortiment complet : de nombreux accessoires, colles, primaires et outils 
complètent les groupes de produits. 

Les systèmes d’étanchéité de FLAG peuvent être appliqués de différentes façons :

- Fixation mécanique

- Collage en plein

- Pose en indépendance
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FLAGBOOK
FLAGBOOK: le guide de référence de l’étanchéité synthétique. C’est une véritable “bible” de 164 
pages qui réunit tout le savoir-faire SOPREMA en étanchéité synthétique en un seul ouvrage: il 
comprend un guide de choix au système conforme, des notices systèmes 3D, un aperçu des produits, 
des notices spécifiques, etc.

Vous souhaitez de plus amples informations ? Consultez 
le FLAGBOOK qui reprend l’ensemble des solutions, 
possibilités de mise en œuvre, produits et accessoires de 
FLAG.  
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Guide de choix clair reprenant les principaux systèmes d’étanchéité synthétique

Pages pratiques sur les systèmes Pages synoptiques sur les produits

Instructions pratiques de pose





Chapitre 3
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Introduction
ÉTANCHÉITÉ
LIQUIDE
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SOPREMA propose une gamme complète de résines à base de PMMA (polyméthacrylate de méthyle) 
pour réaliser les étanchéités. 

L’architecture moderne nécessite des solutions parfaites qui garantissent la durabilité tant sur le plan 
de la fonctionnalité, que de l’investissement et de l’esthétique. 

Pour satisfaire à ces obligations, SOPREMA a développé une gamme unique à base de résine PMMA: 
ALSAN 770. Des systèmes modernes et fiables pour assurer l’étanchéité des balcons, galeries, 
loggias, toitures plates, parkings et détails complexes. 

Les systèmes ALSAN 770 sont des systèmes d’étanchéité liquide armés qui offrent une excellente 
adhérence sur tous types d’éléments porteurs, surfaces et/ou projets de construction. 

ALSAN possède un marquage CE et un N° ETA 12/0510 (European Technical Assessment) selon 
l’ETAG 005. ALSAN satisfait également à différentes certifications aux Pays-Bas, en Belgique, en 
Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne et aux USA. 

Les systèmes ALSAN peuvent accueillir diverses couches de finition, dans presque tous les coloris 
RAL.

ALSAN 770 
pour applications spécifiques.

ALSAN 770 
pour des garages parking

et des toitures parkings.

ALSAN 770 pour balcons.

ALSAN 770 pour des toitures plates.
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ANCIENNE ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE

Système d’étanchéité esthétique renforcé

ÉTANCHÉITÉ ESTHÉTIQUE RENFORCÉ
ETANCHÉITÉ À CIRCULATION

NON PERMANENTE (OU INTENSIVE)

1

2

3

4

5

1ière COUCHE D’ÉTANCHÉITÉ

VOILE DE RENFORT

Finition

PRIMAIRE

2ième COUCHE D’ÉTANCHÉITÉ

ÉTAPE

P.135

P.135

P.135

P.137

P.134

ALSAN 770 TX

ALSAN VOILE P

ALSAN 172

PRODUITS UTILISÉS

Plus de détails ? Suivez les étapes de la mise en œuvre à la page suivante. 

ALSAN 770 TX

ALSAN 970 F

1

2

3

4

5
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Étape Produits utilisés770.13

Largeur Longueur

10,5 | 20 | 35 | 52 | 105 cm 50 m

ALSAN VOILE PVOILE DE RENFORT
Placer le voile dans la résine en prenant soin de ne 
pas incorporer de bulles d’air. Répartir ensuite sur 
le VOILE P une couche de résine suffisante.

Conseil : coupez le voile aux bonnes dimensions 
avant le début des travaux. 

3

PRIMAIRE
Appliquer le produit sur la partie courante à l’aide 
d’un rouleau. 

Conseil : le support doit être propre, sec et 
dégraissé. Le type de primaire dépend toujours du 
support.

ALSAN 170 = sur support béton

ALSAN 172 = sur support base asphalte

ALSAN 173 = sur support TPO

ALSAN 174 = sur support en acier

ALSAN 175 = sur support verre

1 ALSAN 172

10 kg0,4 ➧ 0,8 kg/m²

*

* Consommation suivant élément porteur

Finition
Mettre en œuvre à l’aide d’un rouleau à poil court 
ou d’une brosse. 

5 ALSAN 970 F

COULEUR

10 kg0,5 ➧ 0,7 kg/m²
RAL 7030RAL 7032

1ière COUCHE D’ÉTANCHÉITÉ
Appliquer une quantité suffisante d’ALSAN 770 TX 
pour réaliser l’étanchéité de surface. 

Conseil : utilisez suffisamment d’ALSAN 770 TX 
pour éviter les infiltrations.

2

COULEUR

10 kg1,5 ➧ 2,0 kg/m²

ALSAN 770 TX

RAL 7032

*

* Consommation suivant élément porteur

2ième COUCHE D’ÉTANCHÉITÉ
Les différents voiles doivent être mis en œuvre 
avec un recouvrement de 5 cm minium.

Conseil : utilisez suffisamment d’ALSAN 770 TX 
pour former une épaisseur suffisante de la couche 
et un film totalement fermé. 

4 ALSAN 770 TX

COULEUR

10 kg1,5 ➧ 2,0 kg/m²
RAL 7032

*

* Consommation suivant élément porteur



132 133132 133

Liste produits 
ALSAN
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132 133

134 PRIMAIRES
134 ALSAN 170
134 ALSAN 172
134 ALSAN 173
134 ALSAN 174

135 RÉSINES
135 ALSAN 770
135 ALSAN 770 TX

135 FINITION
135 ALSAN 970 F

136 PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
136 ALSAN 070
136 ALSAN 074
136 ALSAN 076 NETTOYANT
137 ALSAN VOILE P
137 SEAU ALSAN
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PRIMAIRES 

ALSAN 174 est un primaire à base d’acrylate pour des supports métalliques utilisé en combinaison avec 
ALSAN 770 (TX) ou ALSAN 870 RS (TX 10 / TX 20). 

ALSAN 174

COULEUR

+5 ➧ +35 °C 1 kg 2 h. à 20 °C170 ➧ 200 gr/m²
ALSAN 076 
CLEANER

*

RAL 7000   
  (Gris petit-gris)

* Consommation suivant élément porteur

Un primaire à prise ultra rapide utilisé pour des supports en asphalte (APP et SBS) avant d’appliquer les 
produits d’étanchéité ou de revêtement de la gamme ALSAN PMMA.

ALSAN 172

transpar-
ent

COULEUR

-5 ➧ +35 °C 10 kg 45 min. à 20 °C0,4 ➧ 0,8 kg/m²
ALSAN 076 
CLEANER

*

* Consommation suivant élément porteur

Un primaire à prise ultra rapide utilisé afin de boucher les pores des supports absorbants avant d’appliquer 
les produits d’étanchéité ou de revêtement de la gamme ALSAN PMMA.

ALSAN 170

-5 ➧ +35 °C 10 kg 30 min. à 20 °C0,4 ➧ 0,8 kg/m²
ALSAN 076 
CLEANER

COULEUR

transpar-
ent

*

* Consommation suivant élément porteur

ALSAN 173
ALSAN 173 est un primaire mono-composant, durcissant à l’humidité de l’air, principalement utilisé sur des 
membranes TPO/FPO en combinaison avec ALSAN 770 (TX). Contactez notre service ROOF CONSULTING 
pour l’utilisation du produit en combinaison avec d’autres types de membranes synthétiques.

COULEUR

+5 ➧ +35 °C 1 kg 1 h. à 20 °C0,03 ➧ 0,05 kg/m² ALSAN 076 CLEANER

transpar-
ent

* Consommation suivant élément porteur

*
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RÉSINES 

ALSAN 770 TX sont des résines PMMA à hautes performances, souples même à basses températures. 
Afin de créer un véritable complexe d’étanchéité, elles sont associées à un voile de renfort. ALSAN 770 TX 
est une variante thixotropique, elle réduit l’écoulement de la résine d’étanchéité lorsqu’elle est utilisée sur 
surfaces inclinées ou verticales. Elle est donc principalement utilisée afin d’étancher les relevés et autres 
détails d’étanchéité.

ALSAN 770 TX

COULEUR

-5 ➧ +35 °C 10 kg
30 min. 
à 20 °C

2,5 ➧ 4,0 kg/m²
ALSAN 076 
CLEANER

*

RAL 7032 
(gris silex) * Consommation suivant élément porteur

ALSAN 770 sont des résines PMMA à hautes performances, souples même à basses températures. Afin 
de créer un véritable complexe d’étanchéité, elles sont associées à un voile de renfort. 

ALSAN 770 

-5 ➧ +35 °C 10 kg
30 min. 
à 20 °C

2,5 ➧ 4,0 kg/m²
ALSAN 076 
CLEANER

COULEUR

*

* Consommation suivant élément porteur
RAL 7032 
(gris silex)

FINITION

ALSAN 970 F
ALSAN 970 F est utilisé pour réaliser la couche d’usure dans les systèmes ALSAN PMMA. Il s’agit d’une 
finition de surface qui supporte bien les sollicitations mécaniques et qui permet de jouer avec les couleurs 
RAL. 

RAL 7032 
(gris silex)

RAL 7030 
(gris pierre)

COULEUR

-5 ➧ +35 °C 10 kg
30 min. 
à 20 °C

0,5 ➧ 0,7 kg/m²
ALSAN 076 
CLEANER

*

* Consommation suivant élément porteur
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ALSAN 070 est un catalyseur qui entre dans la composition des systèmes ALSAN PMMA. La quantité de 
catalyseur incorporée permet d’adapter la vitesse de prise aux conditions ambiantes. 

ALSAN 070

COULEUR

sachets de 0,1 kg

2 % (2 x 0,1 kg) sur 10 kg de résine
à temperatures > 15 °

3-4 % (3-4 x 0,1 kg) sur 10 kg de résine
à temperatures < 15 °

*

Blanc
* Consommation suivant élément porteur

ALSAN 074 est un enduit pâteux et souple à prise rapide, utilisé afin d’obturer les petites fissures et les 
petits joints ou pour égaliser les petites inégalités de surface. Il est principalement employé afin de préparer 
les supports avant l’application des systèmes d’étanchéité et de revêtement de la gamme ALSAN PMMA.

ALSAN 074 

COULEUR

-5 ➧ +35 °C 10 kg
30 min. 
à 20 °C

0,3 kg/m² (égalisation)
2 kg/m² (garnissage)

ALSAN 076 
CLEANER

*

RAL 7032 (gris 
silex)

* Consommation suivant élément porteur

ALSAN 076 NETTOYANT 
ALSAN 076 est utilisé pour le nettoyage et le dégraissage de supports et pour la préparation d’étanchéité 
ALSAN PMMA existantes. 
Est aussi destiné au nettoyage/préparation de support plastiques ou métalliques. ALSAN 076 sert 
additionnellement de nettoyant pour l’outillage.  

*

COULEUR

 - 0 ➧ + 25 °C10 L
Praticable 15 min. après 

nettoyage
torchon propre

transpar-
ent
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5  L

Seau plastique pour la préparation du mélange résine d’étanchéité ALSAN PMMA et le catalysateur.

SEAU ALSAN

ALSAN VOILE P est un voile de renfort perforé spécifique en fibres synthétiques, parfaitement 
adapté aux résines d’étanchéité ALSAN à base de PMMA. Lors de la mise en œuvre, il permet 
de réguler l’épaisseur de la couche et une fois l’étanchéité durcie, il a un effet de renfort et de 
pontage des fissures. 

ALSAN VOILE P

COULEUR

Largeur Longueur

110 g/m² 10,5 cm | 15,0 cm | 20,0 cm | 26,0 cm | 35,0 cm | 52,0 cm | 70,0 cm | 105,0 cm 50 m
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GAMME COMPLÈTE
En sa qualité d’expert en étanchéité et isolation, SOPREMA S.A. est connue pour sa gamme très 
complète. L’assortiment comprend non seulement les meilleures membranes d’étanchéité, mais 
aussi un grand nombre d’accessoires : des dalles et des plots aux avaloirs pour l’évacuation des 
eaux pluviales, en passant par les profils de rive.

SOPRACENTERS
Vous trouverez une sélection des produits qui se vendent le mieux dans les pages suivantes. 
N’hésitez pas à passer dans l’un des SOPRACENTERS de votre région pour découvrir toute la gamme 
d’accessoires.

SOPRACENTER

Driemasterstraat 68, 

B-9000 Gand

SOPRACENTER

Krijtersveld 5, 

B-2160 Wommelgem

SOPRACENTER

Industrieweg 1408, 

B-3540 Herk-de-Stad

SOPRACENTER
Tél : +32 (0) 9 257 57 70 Tél : +32 (0) 3 354 36 66 Tél : +32 (0) 13 32 67 73
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144 PLOTS
144 PLOTS FIXES ET RÉGLABLES

145 DALLES
145 SOPRADALLE CERAM
145 PRESTIDALLE
145 SOPRADALLE CRÉA

146 DALLES DE PROTECTION & 
DALLES CAOUTCHOUC

146 KRAITEC TOP
146 KRAITEC STEP

147 AVALOIRS
147 DEPCO SEBS 
147 DEPCO SEBS TRONCONIQUE 
147 DEPCO RING
147 CRAPAUDINES

148 JOINTS DE DILATATION
148 SOPRAJOINT
148 BANDE LM SOPRAJOINT

148 BANDES D’ÉTANCHÉITÉ AUTOCOLLANTES
148 SOPRASOLIN

149 COUCHES DE FINITION ET DE PROTECTION
149 SOPRAVOILE 100 
149 ÉCRAN NTS 170

150 PROFILS DE RIVE
150 PROFILS DE RIVE ALUMINIUM
151 PROFILS DE RIVE POLYESTER COMPOSITE

152 BARDEAUX
152 SOPRATUILE
152 COLLE SOPRATUILE

153 PROFILÉS DE RELEVÉ
153 PROFILÉS TRIANGULAIRES EN LAINE DE ROCHE 

153 BANDES DE RUPTURE DE CAPILLARITÉ
153 SOPRAROCK P 150/16
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PLOTS FIXES & REGLABLES
Les PLOTS FIXES et PLOTS RÉGLABLES sont à base 
de polypropylène, et sont destinés aux support de dalles 
circulables aux piétons (non aux véhicules). 

Les PLOTS RÉGLABLES sont composés d’une tête ajustable 
et d’un piètement de différentes hauteurs. La hauteur des 
plots peut être réglée dans difficulté.

Des cales amortisseurs peuvent être posées sur la tête des 
plots afin d’apporter un confort acoustique.

Aussi disponible: TÊTE DE PLOT POUR LAMBOURDE pour 
terrasse en bois. Le produit est emboîtée sur les 4 ailettes 
de la tête du PLOT pour recevoir des lambourdes d’une 
largeur inférieur à 45 mm (120 p/carton). La distance 
maximale entre l’entraxe des PLOTS est 60 cm.

AVANTAGES�
++ Stabilité parfaite : large embase de 
réparation de la charge

++ Résistance élevée aux chocs et à la 
charge 

++ Facilite l’accès pour l’entretien de 
l’étanchéité

++ Matériaux imputrescible

++ �Particulièrement adapté en combinaison 
avec PRESTIDALLE ou SOPRADALLE 
CERAM

PLOTS

Fixe Réglable Cales amortisseurs Tête de plot

Hauteur (mm) 8 35 25-40 40-67 60-90 90-150 150-260 3 /
Conditionnement (pièces/boîte) 100 60 88 120 60 60 48 100 120

Conditionnement (boîtes/palette) 16 30 30 12 20 12 12 / /
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SOPRADALLE CERAM
Dalle en grès cérame monolithique

AVANTAGES�
++ �Résistance à la glissance R11

++ �Ingélif

++ �Produit équarri et rectifié

++ �Résistance à la flexion adaptée aux locaux 
recevant du public

++ �Facile à nettoyer

++ �Haute résistance à la charge de rupture

++ �Installation facile

++ 2 fois moins lourd qu’une dallette béton

Mesures (mm) 600 x 600

17 kg

Épaisseur (mm) 20

Couleur

Conditionnement (pièces) par pièce
Conditionnement (pièces/palette) 60

anthracite Crème Gris

DALLES

SOPRADALLE CRÉA
La SOPRADALLE CRÉA comprend une partie soufflet 
et un réservoir technique. Afin de laisser libre cours à 
votre imagination, le soufflet peut recevoir différents 
contenus végétaux, minéraux ou autres pour créer votre 
ambiance, personnelle et unique.

Mesures (mm) 500 x 500

2,4 kg

Épaisseur Ajustable : 70 - 180
Conditionnement (pièces) par 6 pièces

AVANTAGES�
++ Rapide et simple à mettre en œuvre

++ Profondeur ajustable

++ Modulaire : à l’unité ou en nombre

++ Afin de laisser libre cours à votre 
imagination, le soufflet peut recevoir 
différents contenus végétaux, minéraux 
ou autres pour créer votre ambiance, 
personnelle et unique.

++ Innombrables possibilités esthétiques

++ Aucun pot ou jardinière ne viennent 
détériorer (ou abîmer) la terrasse dans le 
temps

++ Système breveté

PRESTIDALLE
Dalle comportant 7 lames en ipé (ébène vert 
d’Amérique du Sud), adaptée aux espaces piétons en 
toiture.  

Mesures (mm) 500 x 500

7,5 kg

Épaisseur (mm) 40

Couleur

Conditionnement (pièces) par 4 pièces
Conditionnement (pièces/palette) 144

Bois

AVANTAGES�
++ �Esthétique

++ Assure une finition luxueuse à la terrasse 

++ �Durable: excellente tenue dans le temps

++ �Résistance naturelle aux insectes 
xylophages, ainsi qu’aux champignons

++ �Résistant à l’eau: supporte sans 
détérioration le contact prolongé avec 
l’humidité extérieure

++ �Résistant aux écarts de température

++ Planches rainurées pour une parfaite 
circulabilité
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DALLES DE PROTECTION & DALLES CAOUTCHOUC

AVANTAGES�
++ Protection efficace de l’étanchéité des toitures 
vertes, terrasses et balcons , parking

++ Élastique

++ Durable (fabriqué à partir de matières 
premières recyclées)

++ Résistance au viellissement

++ Classement feu B2 (DIN 4102 partie 1)

KRAITEC® TOP
Dalles caoutchouc à base de granulés de pneus 
recyclés pour la constitution d’allées techniques sur 
étanchéité.

Noir

900 kg/m3

Couleur

Épaisseur (mm) 6 8 10
Mesures (m) 1,25 x 6 1,25 x 8 1,25 x 10

Conditionnement (m²) 12,5 10 7,5 
Conditionnement (rouleaux/palette) 11

KRAITEC® STEP
Dalles caoutchouc à base de granulés de pneus 
recyclés. La face inférieure est striée pour permettre le 
drainage des eaux pluviales. Les dalles comprennent 
des tourillons prémontés.

20,8 kg/m² - 5,2 kg/dalle

Couleur

Épaisseur (mm) 30
Mesures (mm) 500 x 500

Conditionnement 180 DALLES ou 45 m²

AVANTAGES�
++ Ces dalles sont posées librement sur 
l’étanchéité et

++ permettent la création d’allées techniques 
pour les accés occasionnels sur les toitures 
plates.

++ Élastique

++ Durable (fabriqué à partir de matières 
premières recyclées)

++ Résistance au viellissement

++ Classement feu B2 (DIN 4102 partie 1)

++ Drainant en sous face

VertNoir Gris Rouge
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DEPCO SEBS TRONCONIQUE 
La nouvelle gamme DEPCO SEBS TRONCONIQUE est un
avaloir à forme tronconique. Cette forme innovatrice
permet d’augmenter la quantité de collecte d’eaux. 
Grâce au mouvement siphoïde, DEPCO SEBS 
TRONCONIQUE peut collecter plus d’eaux qu’une 
DEPCO droite tout en ayant le même diamètre de sortie.

1,2 - 2,7 kg

Longueur (mm) 500
Diamètre (mm) 80/160 95/190 120/240 469/300 492/300 529/300

Conditionnement (pièces/boîte) 12

AVANTAGES�
++ La forme tronconique entraine une 
accélération siphoïdale 

++ Forme innovatrice qui permet d’augmenter 
la quantité de collecte d’eaux

AVANTAGES�
++ Platine souple, garantissant une adaptation 
optimale à la forme du support

++ Platine en bitume SEBS

++ CoMpatible avec des membranes SBS et 
APP

++ Léger, résistant & d’une fiabilité 
exceptionnelle

++ Gain de temps considérable sur chantier

++ Pas de primaire nécessaire

++ Aucun marouflage

DEPCO SEBS 
Des entrées d’eaux pluviales composées d’une platine 
souple en bitume SEBS (avec une armature polyester) 
et d’un moignon (tube rigide) en aluminium. Les 
deux composants sont assemblés par un procédé de 
sertissage expansé breveté. 

0,9 - 2 kg

Longueur (mm) 600
Diamètre (mm) 50 63 75 90 95 100 110 115 120 125 145

Conditionnement (pièces/boîte) 15 10
Conditionnement (boîtes/palette) 90 60

DEPCO RING
Rondelles neoprène assurant l’étanchéité des 
remontées d’eau ou gazeuses entre la DEPCO et le 
tuyau d’évacuation

Diamètre (mm) 75 80 90 95 100 115 120
Conditionnement Sachet de 2 rondelles de 3 et 6 mm d’épaisseur

AVANTAGES�
++ Assure l’étanchéité contre les remontées 
d’eau ou gazeuses entre DEPCO et le tuyau 
d’évacuation. 

AVALOIRS

CRAPAUDINES
Dispositif destiné à empêcher la pénétration de débris 
tels que feuilles, animaux,… dans les Évacuations 
d’Eaux Pluviales (EEP).

Mesures (diam.) 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm
Conditionnement (pièces) par pièce

AVANTAGES�
++ Prêt à l’emploi. 

++ Convient à une large gamme de diamètre.
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JOINTS DE DILATATION

BANDES D’ÉTANCHÉITÉ AUTOCOLLANTES

SOPRAJOINT 

BANDE LM SOPRAJOINT

Membrane composée d’une armature polyester non-
tissé et recouverte sur une face de bitume élastomère 
incluant des agents ignifuges. La face supérieure est 
recouverte de talc/sable. La face inférieure est, au 
milieu, revêtue d’une feuille en aluminium d’épaisseur 
0,02 mm et de largeur 12,5 cm et recouverte de talc/
sable sur les côtés. Est appliqué comme pontage des 
joints de dilatation dans les supports. 

Une bande souple en laine minérale utilisée comme 
couche de support en combinaison avec SOPRAJOINT. 

AVANTAGES�
++ Système en bande

++ Bande de laine minérale et couche de 
séparation pour joints de dilatation , 
conformément à la règlementation

++ Pratique et professionnel

++ Mise en œuvre rapide

Mesures (m) 10 x 0,45 

22 kg

Épaisseur (mm) 4,2
Conditionnement (pièces) par rouleau

Conditionnement (pièces/boîte) 2 rouleaux par boîte

Mesures (m) 10 x 0,15

1 kg

Épaisseur (mm) 35
Conditionnement (pièces) par rouleau

SOPRASOLIN
SOPRASOLIN est une bande d’étanchéité autoadhésive 
à haute résistance à la déchirure. Le produit permet 
de réaliser divers travaux de détails d’étanchéité, de 
réparation, de pontage, de calorifugeage, panneaux, 
appuis de fenêtre. Utilisation toujours en combinaison 
avec ELASTOCOL 600. 

AVANTAGES�
++ Très résistant à la déchirure

++ Résistance élevée au poinçonnement 

++ Étanche

++ Autocollante

++ Utilisation facile

++ Souple

++ Esthétique

++ Durable

1 kg/m²

Couleur

Épaisseur (mm) 1
Conditionnement 10 m

Largeur(cm) 5 10 15 20 30
Conditionnement (rouleaux/boîte) 16 8 8 4 4

Conditionnement (rouleaux/palette) 80 80 48 80 48

Gris clairGris foncé Rouge tuile
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AVANTAGES�
++ Imputrescible et résistant au feu

SOPRAVOILE 100 
SOPRAVOILE 100 est un voile de verre non-tissé 
résistant au feu. Est utilisé comme couche de 
séparation et de protection. 

Mesures 25 x 1 m 100 x 1 m
Conditionnement rouleau de 25 m x 1 m rouleau de 100 m x 1 m

100 gr/m² of 2,5 kg par rouleau 100 gr/m² of 10 kg par rouleau

AVANTAGES�
++ Haute résistance à la perforation

++ Faible absorption d’eau

++ Drainant en sous face

ECRAN NTS 170
ECRAN NTS 170 est un géotextile en fibres synthétiques 
non-tissé. Est utilisé comme couche de séparation et de 
protection. 

Mesures 25 x 1 m 100 x 1,01 m
Conditionnement rouleau de 25 x 1 m rouleau de 100 x 1 m

170 gr/m² of 5 kg par rouleau 170 gr/m² of 20 kg par rouleau

Épaisseur 0,6 mm 0,6 mm

COUCHES DE FINITION ET DE PROTECTION
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PROFIL DE RIVE

PROFIL DE RIVE 
ALUMINIUM
Les PROFILS DE RIVE CLASSIC PLUS sont des profils 
de rive ultra solides comprenant une goutte d’eau et 
une zone de recouvrement. Ils sont disponibles dans 
différentes dimensions et dans différentes finitions 
(brut, anodisé, laqué). 

AVANTAGES�
++ Evite les infiltrations d’eau en bordure de 
toiture. 

++ Risque de corrosion minime grâce à 
l’entretoise 

++ Mise en œuvre facile. 

++ Angles entrant et sortant mais aussi les autres 
pièces de raccord permettant une finition 
parfaite.

Type
Dimensions apparentes

et de recouvrement
Conditionnement Longueur

PROFIL DE RIVE Classic plus - Alu anod.

45 x 50 mm 
60 x 45 mm 
60 x 60 mm 
80 x 60 mm 

110 x 60 mm

10 x 2,5 m par paquet 2,5 mPROFIL DE RIVE Classic plus - Alu brut

PROFIL DE RIVE Classic plus - Alu RAL 

ANGLE INTÉRIEUR Classic plus Alu anod.

par pièce 50 x 50 cm

ANGLE INTÉRIEUR Classic plus - Alu brut

ANGLE INTÉRIEUR Classic plus - Alu RAL

ANGLE EXTÉRIEUR Classic plus - Alu anod.

ANGLE EXTÉRIEUR Classic plus - Alu brut

ANGLE EXTÉRIEUR Classic plus - Alu RAL

PIÈCES DE LIAISON Classic Plus - Alu anod. 45 mm 
60 mm 
80 mm 

110 mm 

par pièce /PIÈCES DE LIAISON Classic Plus - Alu brut

PIÈCES DE LIAISON Classic Plus - Alu RAL
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AVANTAGES
++ Faible dilatation. 

++ Haute résistance aux chocs 

++ Une bonne résistance chimique. 

++ Résistant aux agressions atmosphériques. 

++ Adhérence exceptionnelle sur étanchéité 
bitumineuse 

++ Des raccords d’angle sont gratuitement 
inclus dans chaque boîte 

Mesures Conditionnement (pièces/boîte) Couleur

40 x 35

10 x 3 m = 
30 m par boîte

40 x 60

40 x 85

50 x 65

52 x 80

65 x 60

65 x 69

65 x 70

80 x 65

80 x 90

100 x 65

125 x 65

150 x 65

Noir Gris Blanc

PROFIL DE RIVE

PROFIL DE RIVE 
POLYESTER COMPOSITE
Profils de rive de finition en matériau composite , à 
base de de fibres de verre combinées à de la résine 
de polyester et additifs spéciaux. Disponibles dans 
différentes dimensions et profils.
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BARDEAUX

SOPRATUILE
SOPRATUILE dans sa version standard est un bardeau 
bitumineux de forme classique (4 jupes), en 8 coloris.

AVANTAGES�
++ Très résistants aux sollicitations physiques 
extérieures, p.ex. vent

++ Protection contre les effets des rayons UV

++ Légère et esthétique

++ Utilisation facile

++ Qualité continue

Bardeaux par paquet 21 (3,05 m² au pureau maximum)

32 kg

Paquets par palette 44 (134,2 m² au pureau maximum)

Couleur
Brun flammé Rouge flammé Vert flammé Rouge Gris anthracite Noir

Colle à froid à base de bitume, de fibres organiques, de charges minérales et de solvants volatils. 
Est utilisée pour le collage à froid de bardeaux bitumineux SOPRATUILE en surface courante et 
détails de toiture (rives, faîtage, ...). Aussi disponible: CLOUS SOPRATUILE.  

COLLE SOPRATUILE

COULEUR

> +5 °C5 kg ± 24 h.20 g/m ou 100 g/m² White spirit, terpentine
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PROFILÉS DE RELEVÉ

PROFILÉS TRIANGULAIRES 
EN LAINE DE ROCHE 
Profilés triangulaires en laine de roche forte densité 
permettant de fragmenter l’angle des relevés.

Mesures (cm) 10 x 10 x 1,20 5 x 5 x 1,00
Conditionnement 36 m 72 m

AVANTAGES�
++ Solution professionnelle

++ Une mise en œuvre facile et rapide

BANDES DE RUPTURE DE CAPILLARITÉ

AVANTAGES
++ Etanché et imputrescible

++ Déjà découpé en largeur = gain de temps

SOPRAROCK P 150/16
Membranes d’étanchéité coupées en bandes de 
différentes largeurs utilisées contre les remontées 
capillaires des murs creux. SOPRAROCK P 150/16 
est composé de bitume polymère et d’une armature 
polyester.

Mesures 20 m x 14 cm 20 m x 20 cm 20 m x 33 cm
Conditionnement (pièces/palette) 80 60 40

env. 1,6 kg par m²

Épaisseur (mm) env. 2





Chapitre 5
ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ Á 
L’AIR
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Liste produits
ISOLATION & 	
ÉTANCHÉITÉ Á L’AIR
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158 ISOLATION

160 PUR/PIR
160 SOPRATHERM ALU
161 SIS REVE
162 EFIGREEN ITE 
162 EFISARKING

163 XPS
163 XPS SL

164 ISOLATION MINÉRALE
164 PERLIBETON
164 EFIPERL
165 VERMASPHA
165 VERMEX M
165 VERMEX H

167 ISOLATION ACOUSTIQUE
167 VELAPHONE FIBRE 22

168 ISOLATION OUATE DE CELLULOSE
168 UNIVERCELL

169 ACCESSOIRES
169 COLTACK EVOLUTION
169 COLTACK EVOLUTION 750
169 BITUME 110/30

170 ÉTANCHÉITÉ Á L’AIR 
171 PRODUITS 

171 STRATEC II, II S & III
171 SOPLUTEC
171 SOPLUTEC UV
172 SOPRAVAP KRAFT
172 SOPRAVAP VISIO
172 ALUFLEX

173 ACCESSOIRES
173 AIR CROSS
173 MASTIC AIR SOPRASEAL INT
173 MASTIC AIR SOPRASEAL EXT
173 AIR STICK
173 AIR PATCH
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Introduction 
ISOLATION
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Un bâtiment mal ou non isolé peut perdre jusqu’à 25 % d’énergie par les parois verticales. 
L’isolation par l’extérieur de celles-ci permet de s’affranchir de nombres de ponts 
thermiques pour une performance énergétique des bâtiments optimale. 

Une bonne isolation des murs est un must. La méthode d’isolation des murs et du produit 
à utiliser se décide en fonction du type de construction et des contraintes événtuelles en 
matière de réaction au feu.

Le soin apporté dans la pose d’isolants en parois verticales permet d’assurer une parfaite 
étanchéité à l’air de celles-ci.

LÉGENDE

PAROI INTÉRIEURE

SARKING

MUR DE FONDATION

BARDAGE

TOITURE PLATE

ISOLATION INTÉRIEURE

MUR CREUX

SOL INTERMÉDIAIRE

SOL



160 161

Soprabook • Produits

PUR/PIR

SOPRATHERM ALU
SOPRATHERM ALU est constitué d’une plaque de mousse 
rigide de polyuréthane (PUR) isolante sans HCFC, ni HFC 
et revêtue sur ses deux faces d’un parement multicouche. 
Le parement de SOPRATHERM ALU possède un coefficient 
d’émissivité ε ≤ 0,1.

H764

2358

AVANTAGES
++ Le doublage isolant le plus 
performant du marché. 

++ Isolant non hydrophile protégé 
par un parement très performant

++ Plat, solide, léger

•	SOPRATHERM ALU 1200 X 600
Panneaux isolants polyvalents en mousse de polyuréthane avec un
revêtement en aluminium destinés à l’isolation sous chape flottante et l’isolation des parois intérieures. 
SOPRATHERM ALU  est aussi approprié pour l’isolation extérieure. 

Épaisseur (mm)(1) 30 40 50 60 70 80 100 105 110 115

RD : (m².K/W )        1,30 1,85 2,30 2,75 3,25 3,70 4,65 4,85 5,10 5,35
Nombre de panneaux 

par palette    16 12 10 8 7 6 6 5 5 4

m² par palette    11,52 8,64 7,20 5,76 5,04 4,32 4,32 3,60 3,60 2,88
Nombre de paquets 

par palette  10

La valeur lambda déclarée est de 0,022 W/(m.K). La performance thermique est calculée conforme la norme 
Européenne avec une valeur non arrondie de la valeur lambda λ 90/90 = 0,0215 W/(m.K).

(1) Autres épaisseurs disponibles sur demande.

Finition Revêtement aluminium - rainé bouveté 4 côtés

Application

Classement de réaction feu F

•	SOPRATHERM ALU 1200 X 1000
Panneaux isolants polyvalents en mousse de polyuréthane avec un revêtement en aluminium destinés à 
l’isolation sous chape flottante et l’isolation des parois intérieures. 

Épaisseur (mm)(1) 40 48 56 68 80 100 120

RD : (m².K/W )        1,85 2,20 2,60 3,15 3,70 4,65 5,55
Nombre de panneaux 

par palette    10 8 7 5 5 4 3

m² par palette    12 9,6 8,4 6 6 4,8 3,6
Nombre de paquets par 

palette  10

La valeur lambda déclarée est de 0,022 W/(m.K). La performance thermique est calculée conforme la norme 
Européenne avec une valeur non arrondie de la valeur lambda λ 90/90 = 0,0215 W/(m.K).

(1) Autres épaisseurs disponibles sur demande.

Finition Revêtement aluminium - rainé bouveté 4 côtés

Application

Classement de réaction feu F
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PUR/PIR

SIS REVE

•	SIS REVE 2600 X 600

•	SIS REVE 2600 X 1200

Plaque de mousse de polyuréthane isolante revêtue 
sur ses 2 faces d’un complexe multicouche étanche, et 
d’une plaque de plâtre à bords amincis collée sur une 
face. Destiné à l’isolation par l’intérieur de tous types de 
constructions neuves ou en rénovation jusqu’à la classe 
d’hygrométrie III.

Épaisseur (mm)(1) 20 30 40 50 60 80 100 120

RD : (m².K/W )        0,75 1,35 1,90 2,35 2,80 3,75 4,65 5,60

Plaque de plâtre
10 mm

Nombre de panneaux 
par palette    40 30 24 20 17 13 10 9

m² par palette    124,8 93,60 74,88 62,40 53,04 40,56 31,20 28,08

Plaque de plâtre
13 mm

Nombre de panneaux 
par palette    36 27 22 19 16 12 10 9

m² par palette    112,32 84,24 68,64 59,28 49,92 37,44 31,20 28,08

Épaisseur (mm)(1) 20 30 40 50 60 80 100

RD : (m².K/W )        0,75 1,35 1,90 2,35 2,80 3,75 4,70

Plaque de plâtre
13 mm

Nombre de panneaux par 
palette    72 54 44 38 32 24 20

m² par palette    112,32 84,24 68,64 59,28 49,92 37,44 31,20

H891

Finition Plaque de plâtre - Droite les 4 côtés

Application

30 kg/m3

Classement de réaction feu
B-s1, d0 (côté plâtre)

F (côté isolant)

La valeur lambda déclarée est de 0,023 W/(m.K). La performance thermique est calculée conforme la 
norme Européenne avec une valeur non arrondie de la valeur lambda λ 90/90 = 0,0215 W/(m.K).

La valeur lambda déclarée est de 0,023 W/(m.K). La performance thermique est calculée conforme la 
norme Européenne avec une valeur non arrondie de la valeur lambda λ 90/90 = 0,0229 W/(m.K).

AVANTAGES
++ Le doublage isolant le plus 
performant du marché. 

++ Isolant non hydrophile 
protégé par un parement très 
performant

++ Plat, solide, léger
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AVANTAGES
++ Stable et solide

++ Facile à mettre en œuvre

++ Hautes performances thermiques

PUR/PIR

EFIGREEN ITE 1200 X 1000
Panneau d’isolation thermique à base de mousse rigide 
polyisocyanurate (PIR). Il est revêtu sur les deux faces par 
une feuille d’aluminium gaufré d’épaisseur 50 μ. 
Est destiné à l’isolation thermique par l’extérieur derrière 
bardage ventilé fixé sur structure porteuse (bois, métal, ...) 
Est utilisé en paroi verticale en neuf comme en rénovation. 
Les panneaux peuvent être posés en une ou deux couches.

Épaisseur (mm)(1) 40 50 60 70 80 90 100 120

RD : (m².K/W )        1,70 2,15 2,60 3,05 3,45 3,90 4,35 5,20
Nombre de panneaux 

par palette    10 8 6 5 5 4 4 3

m² par palette    12 9,6 7,2 6,0 6,0 4,8 4,8 3,6
Nombre de paquets 

par palette  6

La valeur lambda déclarée est de 0,023 W/(m.K). La performance thermique est calculée conforme la norme 
Européenne avec une valeur non arrondie de la valeur lambda λ 90/90 = 0,0229 W/(m.K).

Finition revêtement aluminium - rainé bouveté 4 côtés

Application

30 kg/m3

Classement de réaction feu
D-s2, d0 30 à 55 mm
C-s2, d0 60 à 100 mm

D-s2, d0 104 à 120 mm

AVANTAGES
++ Stable et solide

++ Surface réfléchissante, non 
éblouissante

++ Quadrillé pour faciliter la découpe

++ Possibilité de pose en 2 couches

++ Antidérapant pour un placement 
en sécurité

EFISARKING 2410 X 1200
Panneau constitué d’une mousse de polyuréthane (PUR). 
Revêtu sur ses 2 faces d’un parement multicouche étanche 
réfléchissant, mais non éblouissant pour le poseur. Destiné 
à l’isolation des toitures en pente.

Épaisseur (mm)(1) 56 65 80 86 100 110 120

RD : (m².K/W )        2,60 3,00 3,70 4,00 4,65 5,10 5,55
Nombre de panneaux 

par palette    21 18 15 14 12 10 10

m² par palette    60,73 52,06 43,38 40,49 34,70 28,92 28,92

La valeur lambda déclarée est de 0,022 W/(m.K). La performance thermique est calculée conforme la norme 
Européenne avec une valeur non arrondie de la valeur lambda λ90/90 = 0,0215 W/(m.K).

Finition revêtement aluminium - rainé bouveté 4 côtés

Application

30 kg/m3

Classement de réaction feu F

H764
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XPS

XPS SL 1250 X 600
Panneau d’isolation thermique à base de polystyrène 
extrudé (XPS) destiné à l’isolation des toits, des sols et 
des murs enterrés. Sur l’étanchéité d’une toiture plate en 
isolation inversée, le panneau XPS SL assure une protection 
mécanique et des rayons UV. 

Épaisseur (mm)(1) 30 40 50 60 80 100 120

RD : (m².K/W )        0,9 1,2 1,5 1,8 2,2 2,8 3,35
Nombre de panneaux par 

palette    12 14

m² par palette    126 90 72 63 45 36 31,5

H892

Finition mi-bois sur 4 côtés

Application

Classement de réaction feu E
Résistance à la compression 300 kPa

Absorption d’eau < 0,7%

AVANTAGES
++ Insensible à l’humidité & 
imputrescible

++ Haute compressibilité

++ Très stable et indéformable 
grâce à une structure cellulaire 
fermée

++ ATG
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ISOLATION MINÉRALE

PERLIBETON est composé de granulés de perlite calibrés, expansés par traitement thermique. PERLIBETON est 
utilisé comme sous-couche armée légère sur les planchers porteurs existants en béton ou hourdis. Il contribue à 
améliorer les propriétés thermiques et acoustiques.

PERLIBETON

Conditionnement Poids
Classement de 

réaction feu
Valeur de 

conductivité déclarée
Nombre de sacs 

par palette
Stockage

Compressibilité 
à 28 jours

Temps de 
séchage

sac 100 L 13 kg A1 0,21 W/(m.k) 33
Stockage hors 

gel et protégé du 
soleil.  

3,5 MPa 14 jours

EFIPERL est un produit prêt à l’emploi, composé de granulés de vermiculite et de perlite calibrés, exfoliés et 
expansés par traitement thermique. Déverser EFIPERL en vrac entre les solives des planchers en bois permettant 
d’améliorer les propriétés thermiques et acoustiques. EFIPERL mélangé avec de l’eau et du ciment comme 
garniture isolante légère (béton d’EFIPERL) des planchers porteurs en béton ou des hourdis.

EFIPERL

Conditionnement Poids
Classement de 

réaction feu
Valeur de 

conductivité déclarée
Nombre de sacs 

par palette
Stockage

sac 100 L 10,5 kg A1 0,056 W/(m.k) 33
Stockage hors gel et protégé du 

soleil.  
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Un produit prêt à l’emploi, composé de granulés calibrés de vermiculite exfoliés par traitement thermique et 
enrobés de bitume. Est utilisé pour : la remise à niveau (1 à 12 cm) et l’amélioration des propriétés thermiques 
et acoustiques des sol existants en planches de bois ou autres planchers bois et éléments porteurs maçonnés, 
la remise à niveau localisée de petites inégalités sur les toits en terrasse (existants) et la remise à niveau 
localisée des surfaces sur les toits en terrasse (existants) mélangé avec des bitumes chauds. 

VERMASPHA

Conditionnement Poids Classement feu
Valeur de 

conductivité déclarée
Couleur Stockage

sac 50 L 12,5 - 15 kg F 0,076 W/(m.k) noir
Stockage hors gel et protégé du 

soleil.  

Un produit prêt à l’emploi, composé de granulés de vermiculite et de perlite calibrés, exfoliés et expansés par 
traitement thermique. EFIPERL est un produit prêt à l’emploi, composé de granulés de vermiculite et de perlite 
calibrés, exfoliés et expansés par traitement thermique. Attention! s’assurer que la face externe de la paroi ne 
soit pas perméable à l’humidité, de sorte que l’isolant ne soit pas mouillé, en tenant compte de l’exposition à 
la pluie et au vent.

VERMEX H

Conditionnement Poids
Classement de 

réaction feu
Valeur de 

conductivité déclarée
Nombre de sacs 

par palette
Stockage

sac 100 L 9 kg A1 0,068 W/(m.k) 33
Stockage hors gel et protégé du 

soleil.  

VERMEX M
Produit prêt à l’emploi, composé de granulés calibrés de vermiculite, exfoliés par traitement thermique. 
Déverser VERMEX M en vrac: entre les solives des planchers en bois permettant d’améliorer les propriétés 
thermiques et acoustiques; ou sur une isolation souple (dégradée) déjà présente entre les solives des 
planchers en bois. Plus d’info? Consulter la documentation technique. 

Conditionnement Poids
Classement de 

réaction feu
Valeur de 

conductivité déclarée
Nombre de sacs 

par palette
Stockage

sac 100 L 9 kg A1 0,068 W/(m.k) 33
Stockage hors gel et protégé du 

soleil.  
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ISOLATION ACOUSTIQUE

AVANTAGES
++ �Le produit le plus performant 
du marché 

++ Permet de respecter les seuils 
fixés par la réglementation 
acoustique (NBN S 01-400-1) 

++ �Une expérience conséquente 
forte de millions de m² de 
références.

++ �Stabilité des performances 
acoustiques dans le temps

++ �Très résistant à la déchirure

++ �Languette de recouvrement 
autocollante intégrée évitant le 
passage du mortier de chape

VELAPHONE FIBRE 22

VELAPHONE FIBRE 22 se pose en indépendance directement sur le support, lés posés jointifs (bord à bord) avec 
leur languette de recouvrement rabattue, recouvrements fermés ensuite par bande adhésive de 5 cm de largeur 
minimum. La mise en œuvre est facilitée à une température supérieure à 10 ˚C.

VELAPHONE FIBRE 22 se déroule dans le sens de pose.
Prévoir une protection provisoire sur les zones de passage, tant que la chape rapportée n’est pas réalisée.

Sous chape flottante

1.	 Prévoir un béton maigre de remplissage (cf NIT 189) dans le cas de passage de tubes ou de câbles. Balayer 
et égaliser la dalle support afin d’éliminer toute aspérité ou rugosité.

2.	 Mettre en place les fourrures de plinthes en périphérie. Dérouler VELAPHONE FIBRE 22, face fibreuse au 
contact du sol. Les lés sont posés jointifs, bord à bord, de façon à assurer la continuité de l’isolation phonique. 
Rabattre la languette de recouvrement autocollante pour éviter le passage de la laitance de ciment.

3.	 �Désolidariser les canalisations traversant les planchers par des manchons résilients formés par des joints de 
pourtour. Prévoir uns protection provisoire (platelage en panneaux bois) sur les zones de passage, tant que 
la chape n’est pas réalisée.

4.	 �Couler la chape flottante. Rabattre le joint de pourtour (bande de relevé) sur le revêtement de sol.

5.	 �Placer la plinthe sur la bande de relevé, puis la couper au ras de la plinthe.

APPLICATION

Une sous-couche acoustique mince permettant l’isolation 
phonique aux bruits d’iMpact (bruit de pas, chutes d’objet 
etc.) sous chape flottante, sols scellés ou parquet flottant. 
Est constitué d’un matelas de polyester non-tissé sous un 
support bitumé.

Application

Conditionnement
20 x 1,07 m 13 kg 16

PERFORMANCES

Sous chape ou lit de mortier

Réduction du niveau de bruit de choc Lw 22 dB
Réduction du niveau de bruit d’iMpact RW 58 (-2;-8) dB

Sous parquet

Réduction du niveau de bruit de choc Lw 21 dB
Résistance thermique 0,10 m².K/W

Hauteur de plot 14 cm 15 à 19 cm 20 à 22 cm
Niveau de confort acoustique Normal Supérieur

Isolation aux bruits de chocs L’nT,w < 58 dB < 54 dB < 50 dB
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Isolation thermique écologique à base de fibres de cellulose. Destinée à l’isolation thermique et acoustique 
des murs, plafonds, cloisons et planchers intermédiaires. Disponible en vrac (sacs de 30 L) et en panneaux.

UNIVERCELL

Longueur Largeur Classement feu 
Valeur de 

conductivité déclarée
Réduction du niveau 

de bruit d’iMpact
Stockage

1,2 m 0,6 m F 0,039 W/(m.k) (vrac) 40dB
Résistance élevée au vieillis-
sement (UV) et aux conditions 

météorologiques extrêmes

Épaisseur (mm) 45 60 80 100 120 140
Nombre de panneaux par 

paquet 13 10 7 6 5 4

Surface (m²) par paquet 9,36 7,20 5,04 4,32 3,60 2,88

m² par palette 74,9 57,6 40,3 34,6 28,8 23

ISOLATION OUATE DE CELLULOSE
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ACCESSOIRES

Colle-mousse monocomposante à base de polyuréthane modifié. Cette colle en mousse est principalement 
utilisé sur des toits plats pour le collage de panneaux d’isolation sur des supports différents tels que le collage 
des panneaux entre eux. La mousse durcit à l’humidité de l’air.

COLTACK EVOLUTION

COULEUR

+5 °C ➧ +35 °C6 / 12 kg 1 ➧ 7 h.min. 200 g/m² DILUANT V/L

BITUME 110/30 est un mélange d’hydrocarbure naturel, obtenu par insufflation d’air dans le bitume de
pénétration à une température de ± 220 °C. BITUME 110/30 est employé pour l’adhésion des membranes 
bitumineuses et matériaux d’isolation qui sont résistants à la température de traitement du bitume chaud.

COULEUR

+5 °C ➧ +35 °C25 kg 4 ➧ 24 h.± 1,5 kg/m² White spirit

BITUME 110/30

Colle-mousse monocomposante à base de polyuréthane
modifié. Cette colle en mousse est principalement 
utilisé sur des toits plats pour le collage de panneaux 
d’isolation sur des supports différents tels que 
le collage des panneaux entre eux. La propriété 
d’expansion assure une bonne adhérence à des 
surfaces non planes. La mousse durcit à l’humidité de 
l’air.

COLTACK EVOLUTION 750

COULEUR

+5 °C ➧ 
+35 °C

750 ml
sec à toucher: ± 10 min.  
découpable: ± 40 min. 

total: ± 3 h.
75 ml/m²

COLTACK CLEANER 
500 ml: 100710

pistolet COLTACK
66 cm ou 100 cm

AVANTAGES
++ Monocomposante sans solvants

++ Expansion et prise rapide

++ À haute résistance 

++ Réduction des ponts thermiques liés aux 
fixations mécaniques 

++ La propriété de moussage assure également 
une bonne adhérence sur des surfaces non 
planes. 

++ Aussi disponible : COLTACK CLEANER 
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Introduction 
ÉTANCHÉITÉ Á 
L’AIR

Lors de l’amélioration de l’étanchéité à l’air des bâtiments, les joints 
et les interstices entre les différentes parties de la construction sont 
autant que possible étanchéifiés. Un détail soigneusement conçu, un 
choix judicieux des matériaux et une exécution correcte permettent 
de limiter la perte indésirable d’air chaud (exfiltration). 

L’avantage majeur d’une construction étanche à l’air réside dans la 
possibilité d’éviter les déperditions énergétiques inutiles. Mais cela 
offre également d’autres avantages, comme :

- favoriser le confort dans le bâtiment

- éviter la condensation dans la construction suite au refroidissement 
de l’air chaud et humide

- favoriser l’isolation acoustique

L’assortiment de SOPREMA, qui se compose d’écrans de sous 
toiture, de pare-vapeur et d’accessoires, permet sans problème une 
construction étanche à l’air de votre bâtiment, et donc des économies 
d’énergie.
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ÉTANCHÉITÉ Á L’AIR 

Des écrans de sous toiture synthétiques HPV (haute perméabilité à la vapeur d’eau) et sont dotés 
d’une résistance élevée à la déchirure. Le STRATEC II S dispose d’ une double bande adhésive 
intégrée. Ces écran de sous toiture se pose sur support continu, discontinu, et peut être au contact 
direct de l’isolant. Il évite la formation de condensation sur sa sous-face et protège ainsi les 
constituants de la structure porteuse. Son caractère antidérapant sur les 2 faces lui évite de glisser 
sur les chevrons lors de la pose.

STRATEC II / II S / III

Sorte STRATEC II STRATEC II S STRATEC III
Mesures 50 x 1,5 m (75 m²) 50 x 1,5 m (75 m²) 50 x 1,5 m (75 m²)
Poids kg 11,5 11,5 14,5
Nombre par palette 20 20 20

Résistance à la traction 
(EN 12311-1)

L: 315 N/5 cm 
B: 250 N/5 cm

L: 315 N/5 cm 
B: 250 N/5 cm

L: 375 N/5 cm 
B: 305 N/5 cm

Résistance à la déchirure au clous 
(EN 12310-1)

L: 255 N 
B: 270 N

L: 255 N 
B: 270 N

L: 255 N 
B: 270 N

Résistance à la traction (EN 12311-1)
L: 61% 
B: 66%

L: 61% 
B: 66%

L: 50% 
B: 60%

Perméabilité à la vapeur d’eau (EN 
12572) Sd < 0,05 m Sd < 0,05 m Sd < 0,05 m

Poids 150 g/m² 150 g/m² 190 g/m²

EN 13859-1

EN 13859-2

Pare-pluie synthétique destiné aux parois verticales. Idéal en pare-pluie derrière un bardage en 
bois, métallique, en terre cuite… Grâce à sa haute perméabilité à la vapeur d’eau, SOPLUTEC évite 
la formation de condensation sur la partie inférieure.

SOPLUTEC

Mesures 50 x 2,8 m (140m²)
Poids kg 18
Nombre par palette 20

Résistance à la traction (EN 12311-1)
L: 250 N/5 cm 
B: 190 N/5 cm

Résistance à la déchirure au clous (EN 12310-1)
L: 140 N 
B: 175 N

Résistance à la traction (EN 12311-1)
L: 75% 
B: 55%

Perméabilité à la vapeur d’eau (EN 12572) Sd < 0,02 m
Perméabilité à l’air (EN 12114) 0,022 m3/m².h à 50 Pa
Poids 120 g/m²

EN 13859-2

Écran pare-pluie synthétique résistant aux UV destiné aux parois verticales. Idéal en pare-pluie 
derrière un bardage à claire-voie en bois ou métallique. Grâce à sa haute perméabilité à la vapeur 
d’eau et sa stabilité aux UV, Soplutec UV assure la fonction de pare-pluie derrière le revêtement 
extérieur et protège ainsi les constituants de la structure porteuse. Cet écran est aussi destiné à 
être utilisé en pare-pluie derrière un bardage à claire voie. 

SOPLUTEC UV
EN 13859-2
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ÉTANCHÉITÉ Á L’AIR 

SOPRAVAP KRAFT est un écran pare-vapeur en kraft renforcé. Est utilisé en tant que pare-vapeur/frein 
vapeur et/ou pare-vent (pour améliorer la perméabilité à l’air du bâtiment) pour une utilisation en mur, 
sol et toiture. Forte résistance à la déchirure. Participe à l’étanchéité à l’air du bâtiment. Quadrillage 
pour faciliter la découpe.

SOPRAVAP KRAFT

Mesures 50 x 1,5 m (75 m²)
Poids kg 11,7
Nombre par palette 40

Résistance à la traction (EN 12311-1)
L: 270 N/5 cm 
B: 180 N/5 cm

Résistance à la déchirure au clous (EN 12310-1)
L: 70 N 
B: 60 N

Résistance à la traction (EN 12311-1)
L: 2 % 
B: 2 %

Perméabilité à la vapeur d’eau (EN 12572) Sd = 20 m
Poids 156 g/m²

EN 13984

SOPRAVAP VISIO est un frein-vapeur translucide doté d’une résistance élevée à la déchirure. 
SOPRAVAP VISIO est utilisé en tant que pare-vapeur pour améliorer l’imperméabilité à l’air du bâtiment. 
L’écran est translucide pour permettre un contrôle par transparence d’une mise en œuvre conforme de 
la ouate UNIVERCELL. 

SOPRAVAP VISIO

Sorte Visio Visio XL
Mesures 50 x 1,5 m (75 m²) 50 x 3 m (180 m²)
Poids kg 9 18
Nombre par palette 40 20

Résistance à la traction (EN 12311-1)
L: 180 N/5 cm 
B: 180 N/5 cm

L: 180 N/5 cm 
B: 180 N/5 cm

Résistance à la déchirure au clous (EN 12310-1)
L: 30 N 
B: 40 N

L: 30 N 
B: 40 N

Résistance à la traction (EN 12311-1)
L: 90 % 
B: 90 %

L: 90 % 
B: 90 %

Perméabilité à la vapeur d’eau (EN 12572) Sd = 26 m Sd = 26 m
Poids 120 g/m² 120 g/m²

EN 13984

ALUFLEX est un film aluminisé avec film polyéthylène et armature polyéthylène haute densité avec film 
polyéthylène. ALUFLEX est un pare-vapeur idéal pour les constructeurs qui veulent combiner hautes 
performances mécaniques, forte imperméabilité à la vapeur d’eau et réflexion de la chaleur. 

ALUFLEX

Mesures 50 x 1,5 m (75 m²)
Poids kg 12
Nombre par palette 50

Résistance à la traction (EN 12311-1)
L: 350 N/5 cm 
B: 350 N/5 cm

Résistance à la déchirure au clous (EN 12310-1)
L: 230 N 
B: 300 N

Résistance à la traction (EN 12311-1)
L: 14 % 
B: 12 %

Perméabilité à la vapeur d’eau (EN 12572) Sd = 158 m
Poids 160 g/m²

EN 13984
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ACCESSOIRES

Pour le collage de pare-vapeur, les liaisons avec le gros œuvre et pour diverses réparations à l’intérieur 
(colmatage et/ou remplissage de fissures ). SOPR SEAL INT est sans solvant , sans odeur et peut être peint . 
Peut être utilisé dans une plage de température de + 5 ° C à + 35 ° C.

MASTIC AIR SOPRASEAL INT

Pour le collage d’écran de sous toiture ou pare-pluie. Peut aussi être utilisé pour effectuer de petites 
réparations de membranes d’étanchéité . SOPRASEAL EXT est sans primaire approprié pour une utilisation en 
extérieur et fournit même adhérence sur les surfaces humides .

MASTIC AIR SOPRASEAL EXT

Bande autocollante en non-tissé. AIR’STICK est destiné au pontage de bandes pare-vapeur et différente 
raccords afin d’améliorer l’étanchéité à l’air.

AIR STICK

Bande adhésive en non-tissé, en format rectangulaire. AIR’PATCH est destiné aux réparations ponctuelles et au 
colmatage des orifices.

AIR’PATCH

Manchettes d’étanchéité de sortie de tube ou de gaine. Disponibles en différents diamètres.

AIR CROSS

Dimensions

8/12 mm - 15/22 mm - 25/32 mm - 75/90 mm - 100/125 mm - 150/165 mm
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SOPREMA & DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’entreprise investit continuellement dans le développement durable, entre autres via le traitement 
des émissions atmosphériques, la réutilisation des déchets, la réduction de la consommation 
énergétique et la diminution des matériaux résiduels. SOPREMA S.A. dispose également de son 
propre centre de R&D à Grobbendonk (BE). Pas moins de 55 collaborateurs et 50 brevets complètent 
ces connaissances locales pour renforcer le développement durable du SOPREMA GROUP au 
quotidien et dans le monde entier. De bons partenariats avec les pouvoirs publics et des laboratoires 
privés permettent de renforcer encore davantage la politique. Last but not least : SOPREMA ne perd 
jamais de vue le but suivant : 0 % de déchets. Dans cette optique, SOPREMA assure le recyclage 
complet des déchets de coupe et de production bitumeuse.

Eco Struction
SOPREMA a créé le label « eco struction » afin de promouvoir le développement de produits et 
services qui répondent aux objectifs de développement durable de l’entreprise. SOPREMA stimule 
la réduction de l’utilisation de carburants fossiles et promeut la vente de produits sans solvants et/
ou composés organiques volatils (COV). SOPREMA S.A. opte en outre résolument pour un recours 
maximal aux matières premières renouvelables. 

SOPREMA S.A. essaie de réduire l’empreinte carbone de ses activités de différentes façons. Grâce 
à une longue expérience dans le domaine du développement durable, SOPREMA S.A. a développé 
une gamme de toitures fonctionnelles :

COOL ROOFING
Un COOL ROOF ne transmet pas la chaleur au bâtiment. Cet effet présente de nombreux avantages, 
comme la diminution des gaz à effet de serre et du smog, ainsi que l’amélioration de la qualité de 
l’air. Découvrez tous les avantages et produits dans les pages suivantes. 

SOPRASOLAR
La production d’énergie par le biais de systèmes photovoltaïques. 

SOPRANATURE
Une belle offre de toitures végétalisées.
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181 COOL ROOF
182 SOPRALENE OPTIMA ULTRA WHITE D-TOX
184 FLAG ENERGY +
186 ALSAN REFLECTROOF COATING

189 SOPRASOLAR
191 PLOT SOPRASOLAR FIX EVO
191 SUPPORT FINAL
191 SUPPORT INTERMÉDIAIRE
191 CACHE PLOT
191 REHAUSSE 45 / 200
192 SOPRASOLAR TILT
192 SOPRASOLAR TILT CONSOLE
192 SOPRASOLAR DUO
193 PRIMAIRE SOPRASOLAR 
193 SOPRASOLAR BASE
193 SOPRASOLAR CAP
193 SOPRASOLAR CELL 68 WP
193 SOPRASOLAR CELL 136 WP

195 SOPRANATURE
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Introduction 
COOL ROOF 

En sa qualité d’entreprise écologiquement responsable, SOPREMA se 
positionne depuis plus de 25 ans comme une entreprise de premier 
plan dans le domaine du développement durable. Les systèmes COOL-
ROOF s’inscrivent parfaitement dans cette politique.

Une toiture COOL ROOF est une toiture qui réfléchit la chaleur du soleil 
et la renvoie dans l’air. Le COOL ROOF ne transmet par conséquent pas 
ou considérablement moins la chaleur au bâtiment. 

Les pays nord-américains sont des pionniers dans le domaine du cool 
roofing et ont acquis une excellente expertise en la matière. Au cours 
de ces dernières années, ce type d’application est prescrit de manière 
croissante en Europe. 

Notre savoir-faire et notre expertise nous permettent de proposer une 
large gamme de produits et solutions.

Cool roof

ÉMISSION
Part de chaleur renvoyée dans l’air, sans être 
transmise aux espaces inférieurs

RÉFLEXION
Pourcentage de rayons de soleil réfléchis

SRI
L’indice de réflectance solaire est calculé à l’aide 
de l’émission et de la réflexion conformément à la 
norme ASTM E 1980-0
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Cool roof
SOPRALENE OPTIMA 
ULTRA WHITE D-TOX

SOPRALENE OPTIMA 
SOPRALENE OPTIMA est le résultat d’années de recherche et d’expérience dans les bitumes 
élastomères. 

SOPRALENE OPTIMA se distingue des autres membranes en bitume modifié SBS par le choix 
d’élastomères sélectionnés et de mélanges de bitume particuliers, par son adhérence optimale et sa 
résistance aux températures extrêmement basses : jusqu’à -30 °C en état neuf, jusqu’à -25 °C après 
vieillissement. Ce qui confère au produit d’excellentes caractéristiques de vieillissement. 

Le mélange de granulés céramiques colorés donne à la membrane de la prestance et un aspect 
esthétique particulier et l’ensemble fait de SOPRALENE OPTIMA un produit unique et polyvalent, 
facile à poser tant en été qu’en hiver. 

MISE EN ŒUVRE
SOPRALENE OPTIMA est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité 
multicouches et la mise en œuvre se fait le plus souvent par soudage (le produit s’utilise aussi 
en pose collée grâce au film macro-perforé). Le fort pouvoir de cohésion de SOPRALENE OPTIMA 
permet une mise en œuvre plus rapide et facile, même aux températures plus basses et plus élevées. 
SOPRALENE OPTIMA peut être utilisé comme une solution d’étanchéité monocouche.

SOPRALENE OPTIMA ULTRA WHITE D-TOX
SOPRALENE OPTIMA ULTRA WHITE D-TOX représente une variante unique de la gamme SOPRALENE 
OPTIMA. Cette membrane propose toutes les caractéristiques spécifiques du produit SOPRALENE 
OPTIMA mais est de plus pourvue sur sa partie supérieure de granulés blancs réfléchissants. La 
finition blanche du granulat possède également des propriétés qui réduisent les polluants type 
dioxydes d’azote (NOX) dans l’air, offrant ainsi des qualités dépolluantes à la membrane. SOPRALENE 
OPTIMA ULTRA WHITE D-TOX est la seule membrane SBS qui possède une finition minérale, affiche 
une valeur d’émission de 88 % et un SRI (Solar Reflectance Index) de 71. 

CARACTÉRISTIQUES
SOPRALENE OPTIMA est une membrane ignifugée (FR) composée d’une armature composite 
polyester ultra-résistante. Cette armature solide offre une stabilité dimensionnelle plus élevée et une 
résistance à la traction supérieure. Le lé de recouvrement est revêtu d’un film thermofusible, ce qui 
permet un soudage rapide et optimal.

L’armature polyester composite solide offre une stabilité dimensionnelle plus élevée et une résistance 
à la traction supérieure. Le lé de recouvrement est revêtu d’un film thermofusible, ce qui permet un 
soudage rapide et optimal. Les toitures exécutées avec la membrane SOPRALENE OPTIMA ont un 
plus bel aspect et sont mieux protégées contre les rayons U.V. du soleil par l’adhérence optimale des 
granulés. Par conséquent, le bitume polymère reste souple et la longévité est prolongée.
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NO3

Les granulés blancs réfléchissants « Ultra White » 
protègent désormais mieux encore la membrane grâce à

un enrobage « D-TOX » à base de dioxyde de titane 
(TiO2).

Les propriétés dépolluantes de l’air et nettoyantes du 
dioxyde de titane sont de notoriété publique. Grâce à 
la combinaison des rayons UV et du dioxyde de titane 
enrobés sur les granulés du SOPRALENE OPTIMA 
ULTRA WHITE D-TOX, il se produit une réaction 
photocatalytique qui favorise l’assainissement de l’air. 
Des substances polluantes, comme l’oxyde d’azote 
(NOX) présentes dans l’air (provenant à ± 50 % des 
transports routiers et aériens) sont converties en nitrates 
inoffensifs, évacués grâce à l’eau de pluie. 

LÉGENDE

CO

Nitrate intoxique

Oxygène actif

Monoxyde de carbone

O2

NO

H2S

Monoxyde d’azote

Dioxyde d’azote

Monoxyde de soufre

Sulfure d’hydrogène

NOx

SOX
Membrane

coating D-TOX

Granulat

AVANTAGES SOPRALENE OPTIMA
++ Élastique et souple jusqu’à -30°C (après 
vieillissement -25°C)

++ Longévité constatée > 40 ans

++ Recouvrements très robustes et fiables (en 
coMparaison aux autres systèmes)

++ Armature ultra-solide et sans retrait

++ Finition particulièrement esthétique avec granulés 
colorés

++ 100% recyclable

++ Répond à la classification B
ROOF(t1)

++ Excellente adhérence sur la plupart des supports

++ Fabriqué en Belgique

DONNÉES TECHNIQUES

60 % 88 % 71

ATG-1557

NO3
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Cool roof
FLAG ENERGY +

FLAGON ENERGY+
Cette membrane synthétique en polyoléfines 
thermoplastiques est rendue flexible par 
l’incorporation de caoutchouc éthylène propylène, 
obtenu par co-extrusion de l’enduit sur un support 
en polyester. La couleur blanche du produit ne se 
limite pas uniquement à la face supérieure. FLAGON 
ENERGY+ est totalement blanc jusque dans la 
masse. L’ajout de titane permet une réflexivité élevée 
et se caractérise par une résistance très élevée au 
vieillissement et aux rayons UV. FLAGON EP-PR 
ENERGY+ possède une bonne résistance chimique 
et est produit dans une entreprise certifiée ISO 9001 
et ISO 14001. Une vaste gamme d’accessoires 
SOPREMA correspondants est disponible. 

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE MEMBRANES 
SYNTHÉTIQUES MONOCOUCHES
FLAG est le spécialiste mondial et l’un des leaders du marché de la 
production d’étanchéité synthétique depuis 1963. Cette entreprise 
fait partie du groupe SOPREMA depuis 2007 et offre de nombreuses 
solutions de haute technologie pour l’étanchéité des toitures plates, 
des ouvrages d’art, des piscines et des ouvrages hydrauliques. Avec 
plus de 50 ans d’expertise et de savoir-faire technique, FLAG produit 
des membranes d’étanchéité synthétiques très performantes de grande 
qualité. FLAGON TPO (ou FLAGON PVC) en est un bon exemple. La 
production repose sur un système de production exclusif. Grâce à 
cette méthode unique de production, FLAGON TPO est par exemple 
extrêmement léger et 100 % recyclable en fin de vie.
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ENCORE PLUS D’AVANTAGES :  
++ Solide résistance au vieillissement (rayons UV) et aux 
intempéries

++ Remarquable soudabilité des membranes

++ Reste souple, même par basses températures

++ CoMpatible avec la plupart des isolations thermiques, y 
compris XPS et EPS

++ Résistance mécanique élevée

++ Adaptable aux mouvements structurels

++ Résistance élevée au poinçonnement statique et 
dynamique

++ Résiste à la pénétration des racines et aux attaques des 
micro-organismes

++ Espérance de vie > 30 ans (selon le BBA : British Board of 
Agrément)

++ Sans flamme : le collage se fait exclusivement avec de la 
colle à froid, les joints sont exclusivement soudés à l’air 
chaud

++ Résistant au feu: systèmes B
ROOF(t1) possibles

++ La seule membrane TPO pouvant également être appliquée 
sur des pentes > 20°.

++ En l’absence de lixiviation de substances toxiques, les 
toitures TPO se prêtent donc particulièrement bien à la 
récupération des eaux pluviales (pas de décoloration) : 
rapport sur la pureté de l’eau  disponible.

DONNÉES TECHNIQUES
FLAGON EP/PR ENERGY+ (TPO)

74% 91% 92

FLAGON SR ENERGY+ (PVC)

78% 90% 97

TPO, LA MEMBRANE AU 
PLUS FAIBLE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL :

++ Besoin énergétique limité lors de la 
production

++ Légèreté

++ Longévité constatée longue

++ Recyclage de tous les déchets de 
production

++ Après démolition du bâtiment, 
possibilité de recycler totalement les 
matériaux 
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Cool roof
ALSAN 
REFLECTROOF 
COATING 
ALSAN REFLECTROOF COATING

SOPREMA poursuit sa culture de durabilité, en préservant l’environnement, la sécurité et la santé 
des citoyens et des entreprises grâce à l’utilisation de la solution ALSAN REFLECTROOF COATING : 
un revêtement liquide blanc réfléchissant.

Ce revêtement contribue à l’effet de refroidissement, et réfléchit jusqu’à 86 % des rayons du soleil. 
La chaleur n’est ainsi pas transmise au bâtiment, ce qui permet de réduire les coûts.

RÉDUCTION DES COÛTS

Pourquoi poser un revêtement de toiture blanc ?

Notre société est désormais habituée à des factures d’énergie élevées. C’est le cas en hiver 
comme en été. En hiver, l’isolation joue surtout un rôle déterminant. Mais qu’en est-il pour les mois 
d’été ? L’effet îlot de chaleur se fait désormais de plus en plus sentir dans nos villes et dans les 
communes limitrophes. Les constructions sont de plus en plus denses sur de petites superficies, 
et l’aménagement des rues et des routes, la couleur foncée des toits, l’absence ou le manque de 
végétation provoquent le réchauffement de notre environnement. Les installations d’air conditionné 
sont de plus en plus sollicitées pour maintenir un climat intérieur agréable.

Pour contrer cet effet d’« îlot de chaleur », les toits existants peuvent être pourvus du ALSAN 
REFLECTROOF COATING.

La solution ALSAN REFLECTROOF COATING s’adapte parfaitement aux revêtements de toiture 
existants. Leurs caractéristiques exceptionnelles comme la charge mécanique, la résistance à la 
charge ponctuelle et la flexibilité sont ainsi maintenues. ALSAN REFLECTROOF COATING est de plus 
simple à entretenir, se salit peu et est insensible à l’incrustation de matières organiques.



186 187

TEMPS DE RÉACTION (À 20°C)
++ Temps ouvert en pot : env. 15 min.

++ Résistance à l’eau de pluie : env. 30 min. 

++ Circulable/prêt pour les couches suivantes : env. 1 heure.  

++ Durcissement complet : env. 3 heures

USAGE
++ ALSAN 178 (REFLECTROOF PRIMER)  
Support: bitume ou asphalte                                           
Consommation: 0,4 - 0,6 kg/m² 

++ ALSAN 973 F (REFLECTROOF COATING)  
Support: préparation avec le primaire ALSAN 178 
Consommation: 0,5- 0,6 kg/m² (en fonction de la rugosité 
de la surface)

Le traitement peut être réalisé dans une plage de 
températures comprises entre +3° C min. et +35° C max.

DONNÉES TECHNIQUES

86% 88% 109
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Introduction 
SOPRASOLAR 

Sous l’élan de l’innovation et du développement de produits, l’offre 
du groupe SOPREMA ne cesse de s’étendre. Outre les membranes 
d’étanchéité, le groupe est aujourd’hui également actif dans des 
secteurs apparentés comme l’énergie solaire. 

SOLARDIS, qui fait partie du groupe SOPREMA, est spécialisée dans 
le développement de systèmes photovoltaïques intégrés à base de 
panneaux cristallins traditionnels. SOLARDIS a vu le jour en France en 
2008 et est devenu leader du marché de l’étanchéité photovoltaïque.

L’assortiment de SOLARDIS se compose de systèmes exclusifs qui se 
fixent sur les toitures plates (ou en légère pente) sans percement du 
système de revêtement. Les systèmes peuvent être appliqués dans des 
projets de nouvelles constructions et de rénovation, sur des toitures 
(plates) inaccessibles. Grâce au poids limité du système, il peut être 
appliqué sur des structures porteuses en béton, en acier et en bois.
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Soprabook • Produits

SOPRASOLAR FIX EVO

SOPRASOLAR FIX EVO
Un système combinant un support de fixation réglable sans percement de l’étanchéité, innovant et breveté, et des panneaux solaires mono/poly 
cristallin, destinés à produire l’électricité à partir du soleil. Les plots de fixation sont soudés à l’étanchéité bitumineuse, au moyen d’une platine 
bitumineuse. Les plots de montage forment ainsi une structure de support pour des panneaux solaires ou autre installation technique, à l’instar 
de bloc de conditionnement d’air, de structure décorative et autres.

SOPRASOLAR FIX EVO 10° est une alternative au système SOPRASOLAR FIX EVO. Ce système est utilisé dès lors qu’il est nécessaire d’obtenir 
une inclinaison des panneaux photovoltaïques, pour permettre une meilleure productivité électrique.
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Produits · Soprabook

COMPOSANTS SYSTÈME SOPRASOLAR FIX EVO

SUPPORT FINAL
Ensemble complet pour la mise en œuvre de panneaux cristallins (hauteur standard de 40 mm) 
comprenant coulisse, écrou et bride

PLOT SOPRASOLAR FIX EVO
Plot de fixation plastique du system SOPRASOLAR FIX EVO. Les plots de fixation sont soudés sur 
le revêtement d’étanchéité bitumineux par l’intermédiaire de plastrons bitumineux en vue de créer 
une structure porteuse pour les panneaux solaires. 

SUPPORT INTERMÉDIAIRE
Ensemble complet pour la mise en œuvre de panneaux cristallins (hauteur standard de 40 mm) 
comprenant coulisse, écrou et bride

CACHE PLOT
Chapeau de protection blanc destiné à la protection aux rayons UV des plots SOPRASOLAR FIX 
EVO.

REHAUSSE 45 / 200
Ce procédé inclut les même plots soudés à la couche de finition bitumineuse sur laquelle sont 
fixés des rehausses rigides. Les rehausses 200 et 45 permettent d’assurer la liaison entre les 
plots SOPRASOLAR FIX EVO et les modules photovoltaïques tout en créant une inclinaison de 10°.
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SOPRASOLAR TILT

PRODUITS SOPRASOLAR TILT

SOPRASOLAR DUO

SOPRASOLAR TILT est un complexe d’étanchéité composé de consoles inclinées et de modules photovoltaïques rigides. Il consiste en une 
structure sur consoles, fixée à 2 plastrons d’étanchéité soudés sur le support, sur lesquelles sont mis en œuvre les modules photovoltaïques 
avec une inclinaison de 18° par rapport au plan de la toiture.

Un système d’étanchéité à cellules photovoltaïques intégrées, destiné à la production d’électricité solaire. Le système de compose d’un 
complexe d’étanchéité bi-couche auquel est intégré des cellules souples.

Après mise en œuvre de la sous-couche SOPRASOLAR BASE, on vient souder la couche de finition ². Cette dernière est primairisée sur les 
zones où les cellules flexibles seront positionnées.

Les modules souples (68 Wp et 136 Wp) souples se démarquent des panneaux rigides par leur rendement électrique annuel supérieur dans des 
conditions d’ensoleillement faible et des orientations parfois non optimisées. 

CONSOLE SOPRASOLAR TILT
Consoles en pente pour la fixation de panneaux solaires sur toiture plate ou légèrement en pente. 
La console est soudée à la couche d’étanchéité grâce à des plastrons bitumineux, après quoi il est 
procédé à la fixation des panneaux sur les consoles. 
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SOPRASOLAR CELL 68 WP
Modules photovoltaïques souples de 11 cellules indépendantes

SOPRASOLAR CELL 136 WP
Modules photovoltaïques souples de 22 cellules indépendantes.

PRIMAIRE SOPRASOLAR
Primaire mis en ŒUVRE SUR SOPRASOLAR CAP permettant la fixation des cellules  souples. 

SOPRASOLAR BASE
Membrane à base de bitume élastomère avec armature polyester-composite. Est utilisée comme 
sous-couche dans un système d’étanchéité bi-couche avec cellule photovoltaïques intégrées.

SOPRASOLAR CAP
Membrane à base de bitume élastomère avec armature composite renforcée (250g/m²). 
Est utilisée comme couche de finition dans un système d’étanchéité bi-couche avec cellule 
photovoltaïques intégrées.

PRODUITS SOPRASOLAR DUO
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Introduction 
SOPRANATURE

LES AVANTAGES DE SOPRANATURE
++ Toiture esthétique et vivante

++ Qualité de l’air améliorée et réduction des îlots de chaleur urbains

++ Confort thermique et meilleure acoustique du bâtiment

++ Augmentation de la biodiversité

++ Rétention temporaire de l’eau en cas de fortes pluies

++ Réduction du volume d’eau rejeté annuellement

++ Protection durable de l’étanchéité 

++ Légèreté 51 à 67 kg/m²

Principale victime de l’urbanisation croissante, la nature perd toujours plus de terrain. L’élargissement 
constant des surfaces imperméables bétonnées empêche l’évacuation des eaux pluviales. Simultanément, 
la température grimpe et la quantité de polluants dans l’atmosphère atteint doucement mais sûrement des 
proportions inquiétantes. La flore et la faune sont menacés et disparaissent de l’environnement urbain. 

Pour ramener à nouveau la nature dans la ville, les toitures inutilisées sont pourvues de végétation afin de 
créer un endroit attrayant.

SOPREMA a imaginé le concept de toitures végétalisées en France en 1989 et a depuis lors travaillé sans 
relâche pour développer davantage son expertise. SOPREMA commerciale les toitures végétalisées, en 
France et ailleurs, sous le nom de SOPRANATURE.

Outre la biodiversité et l’aspect esthétique, la végétation de la toiture permet également une meilleure gestion 
des eaux pluviales et une réduction des îlots de chaleur urbains. Ce phénomène permet d’améliorer la qualité 
de l’air, en particulier dans les zones urbaines.  

SOPRANATURE est facile d’emploi. Ce système permet de répondre aux exigences et défis liés au 
développement durable ( notamment en matière de rétention temporaire d’eau , de purification de l’ air, de 
biodiversité ). Une toiture verte SOPRANATURE protège également la vie du toit parce que le toit est protégé 
contre les intempéries et le rayonnement ultraviolet . 
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Liste produits
SOPRABOOK

A
107 AERISOL VP 40/15
173 AIR CROSS
173 AIR PATCH
173 AIR STICK
136 ALSAN 070
136 ALSAN 074
136 ALSAN 076 NETTOYANT
134 ALSAN 170
134 ALSAN 172
134 ALSAN 173
134 ALSAN 174
135 ALSAN 770
135 ALSAN 770 TX
135 ALSAN 970 F

98 ALSAN FLASHING JARDIN 
99 ALSAN PATCH

186 ALSAN REFLECTROOF COATING
98 ALSAN VOILE P

137 ALSAN VOILE P
172 ALUFLEX
118 ANTIROCK 4 TF C1
118 ANTIROCK 5 TF C3

92 AQUADERE
137 SEAU ALSAN

B
169 BITUME 110/30

C
94 CALFATINE

169 COLTACK EVOLUTION
169 COLTACK EVOLUTION 750
147 CRAPAUDINES

99 CURAL
99 CURNOIR

D
147 DEPCO RING
147 DEPCO SEBS 
147 DEPCO SEBS TRONCONIQUE 

E
113 ECOFLEX 4 AF
149 ECRAN NTS 170
162 EFIGREEN ITE 
164 EFIPERL
162 EFISARKING

92 ELASTOCOL 500
93 ELASTOCOL 600



196 197

F
120 FLAG
184 FLAG ENERGY +

K
146 KRAITEC STEP
146 KRAITEC TOP

M
173 MASTIC AIR SOPRASEAL EXT
173 MASTIC AIR SOPRASEAL INT
98 MINERAL FINISHING

115 MONOGUM 4 AF/TF

P
164 PERLIBETON
144 PLOTS
145 PRESTIDALLE
150 PROFIL DE RIVE ALUMINIUM
151 PROFILS DE RIVE POLYESTER COMPOSITE
153 PROFILÉS TRIANGULAIRES EN LAINE DE ROCHE 

S
161 SIS REVE
171 SOPLUTEC
171 SOPLUTEC UV
95 SOPRACOL LIQUID
95 SOPRACOL LIQUID +
93 SOPRACOLLE 300 N

145 SOPRADALLE CERAM
145 SOPRADALLE CRÉA
92 SOPRADERE QUICK

106 SOPRAFIX HP
107 SOPRAFIX PB
106 SOPRAFIX SBS
106 SOPRAFIX STICK
103 SOPRAGLASS PB V 3 / V 4
102 SOPRAGLASS SBS V 3 / V 4
114 SOPRAGUM GARDEN 4 C1/C3
114 SOPRAGUM GARDEN 5 C3
113 SOPRAGUM OPTIMA 4 C1/C3/B1
115 SOPRAGUM TECHNO 4 C1/C3
115 SOPRAGUM TECHNO VENTI 4 C1/C3
148 SOPRAJOINT
117 SOPRALAST 50 TV ALU
117 SOPRALAST 50 TV INOX
117 SOPRALENE FLAM 180 ALU
110 SOPRALENE MONOFLEX 4 C1/C3
110 SOPRALENE MONOFLEX VENTI 4 C1/C3
108 SOPRALENE OPTIMA 4 C3 FR
108 SOPRALENE OPTIMA 4 C3 FR MF
116 SOPRALENE OPTIMA 4 C3 FR ULTRA WHITE D-TOX
109 SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 C3 FR
182 SOPRALENE OPTIMA ULTRA WHITE D-TOX
109 SOPRALENE OPTIMA VENTI 4 C3 FR
104 SOPRALENE STICK 30 S
111 SOPRALENE TECHNO 4 C1/C3
111 SOPRALENE TECHNO GARDEN 4 C1
112 SOPRALENE TECHNO M 4 C1

112 SOPRALENE TECHNO VENTI 4 C1/C3
93 SOPRAMASTIC 200
99 SOPRAMUR

195 SOPRANATURE
102 SOPRAROCK APP P 3
153 SOPRAROCK P 150/16
103 SOPRAROCK PB P 3 / P 4
102 SOPRAROCK SBS P 3
193 SOPRASOLAR BASE
191 PLOTS SOPRASOLAR
193 SOPRASOLAR CAP
193 SOPRASOLAR CEL 136 WP
193 SOPRASOLAR CEL 68 WP
192 SOPRASOLAR DUO
191 SOPRASOLAR SUPPORT FINAL
191 SOPRASOLAR FIX EVO
191 SOPRASOLAR SUPPORT INTERMÉDIAIR
191 SOPRASOLAR REHAUSSE 45 / 200
193 SOPRASOLAR PRIMAIRE
192 SOPRASOLAR TILT
192 SOPRASOLAR TILT CONSOLE
191 CACHE PLOT SOPRASOLAR FIX EVO
148 SOPRASOLIN
94 SOPRASPRAY

106 SOPRASTICK
105 SOPRASTICK VENTI
160 SOPRATHERM ALU
152 SOPRATUILE
152 COLLE SOPRATUILE
94 SOPRAVAP 3/1

101 SOPRAVAP ALU ACTIVA 1
101 SOPRAVAP ALU ACTIVA 2
172 SOPRAVAP KRAFT
101 SOPRAVAP PB ALU 3
100 SOPRAVAP STICK A 07
100 SOPRAVAP STICK A 15
101 SOPRAVAP STICK ALU TS
100 SOPRAVAP STICK C 15
172 SOPRAVAP VISIO
149 SOPRAVOILE 100 
171 STRATEC II, II S & III
148 SOPRAJOINT BANDE LM

T
94 TV 503 (ELASTOCOL 503)

U
168 UNIVERCELL

V
167 VELAPHONE FIBRE 22
107 VENTIGLASS PB 3
107 VENTIROCK PB 3 
105 VENTIROCK SBS 3
165 VERMASPHA
165 VERMEX H
165 VERMEX M

X
163 XPS SL
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Légende

Flexibilité garantie à la température négative 
inquiquée

-X
°C

Caractéristiques techniques 
spécifiques

Sd
Résistance à la transmission de la vapeur 

d’eau d’un matériau en équivalence 
d’épaisseur de lame d’air

Dimensions

Poids

Nombre de rouleaux par palette

Consommation

Volume

Temps de séchage

Température d’utilisation

Nettoyage produit

Caractéristiques produit

Membrane autocollante

Brosse

Spatule

Application avec arrosoir ou 
collage à froid

Pistolet extrudeur

Rouleau

Soudage

Raclette crantée

Raclette

Airless

Fixation mécanique

Pinceau

Pose en indépendance totale

Mélangeur

Pistolet pour mousse

Collage à froid

Arrosoir

Truelle

Application /   
Outillage

SELF-ADHESIVE

SBS

PB

APP

 Styrène Butadiène Styrène

Bitume Polymère

Atactic Polypropylène

Composition bitume

Finition supérieure: paillettes d’ardoise
Finition inférieure: film

Finition supérieure: paillettes d’ardoise
Finition inférieure: film macro-perforé

Finition supérieure: paillettes d’ardoise
Finition inférieure: talc (sable)

Finition supérieure: film
Finition inférieure: film

Finition supérieure: film
Finition inférieure: talc (sable)

Finition supérieure: granules minérales
Finition inférieure: film

Finition supérieure: granules minérales
Finition inférieure: film macro-perforé

Finition supérieure: talc (sable)
Finition inférieure: film

Finition supérieure: talc (sable)
Finition inférieure: film siliconé

Finition supérieure: talc (sable)
Finition inférieure: talc (sable)

Finition supérieure: talc (sable)
Finition inférieure: film macro-perforé

AF

AmF

AT

FF

FT

GF

GmF

TF

TS

TT

TmF

Finition

Produit conforme à la norme européenne
citée en référence

Produit certifié BENOR suivant les
prescriptions techniques PTV 46-002

PTV 46-002  0300

Certificats & agréments
techniques

Agrément technique du produit ou
d’un système pour une application spécifique 

Produit répondant, dans les systèmes 
agréés, aux normes de référence de la 

prévention des incendies et d’explosions

Malaxeur pneumatique
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Scannez avec l’app 
Ubleam, disponible sur :

SOPREMA à votre service

�Vous recherchez un interlocuteur commercial? 
Contactez notre service commercial : +32 (0)14 23 07 07

Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits? 
Contactez notre service clientèle : +32 (0)14 23 07 07 ou envoyer votre demande à 
roof-consulting@soprema.be

Retrouvez toutes les informations sur www.soprema.be

Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél: +32 14 23 07 07 | Fax: +32 14 23 07 77

info@soprema.be | www.soprema.be

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance de la qualité, reconnu sur le plan international, suivant ISO 9001: 2008 - 14001: 2004. 
Ce système est contrôlé et certifié par un organisme indépendant. SOPREMA nv se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux. 

Emplacement réservé aux coordonnées du distributeur
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