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1. Código de identificación único de producto: 

MISSP019 

 

Denominación comercial: 

DRENTEX IMPACT PARKING 
 

2. Usos previstos: 

Sistemas de drenaje como capa de filtrado, separación y drenaje (F+S+D) EN 13252:2016 + A1:2015 

3. Nombre y dirección del fabricante: 

SOPREMA IBERIA SLU 

C/ Ferro, 7 - Pol. Can Pelegrí 

08755 Castellbisbal - Barcelona 

www.soprema.es 

 

4 - Representante autorizado: 
 

No aplicable 

 
5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 

 

SISTEMA 2+ 
 

6a - Norma harmonizada: EN 13252:2016 + A1:2015 
 

  6b - Organismos notificados y tareas realizadas: 

Kiwa MPA Bautest GmbH (Organismo Notificador No. 0799) 

- Ha realizado la inspección del sistema de control de producción en fábrica de acuerdo con el 

sistema 2+. 

- Ha emitido los certificados de conformidad de control de la producción. 

 

Documento emitido:  0799/CPR/41 
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7 -  Prestaciones declaradas 
 

Características esenciales Prestaciones 

Norma de 

ensayo 

Especificaciones 

técnicas 

armonizadas 

Resistencia a la tracción (kN/m) 
 

EN ISO 10319 

EN 13252:2000 + 

A1:2005 

 

MD 45 (-6) 

CMD 27  (-4) 

Elongación a carga maxima 

MD 

CMD 

 

(16%, -5%, +10%) 

(15%, -5%, +10%) 

EN ISO 10319 

Punzonamiento estático, CBR (kN) 5 (-1.2) EN ISO 12236 

Perforación dinámica   (Caída de 

cono) (mm) 
7.5 (+1.6) EN ISO 13433 

Medida de apertura (μm) 150 (-88/+53) EN ISO 12956 

Permeabilidad al agua 

perpendicular al plano (m/s) 
0.015 (-0.005) EN ISO 11058 

Capacidad de flujo de agua en su 

plano (m2/s) 
5.45*10

-3
 (-1.635*10-3) EN ISO 12958 

Durabilidad (cubrir después de su 

instalación)  

2 semanas 

Se predice su duración por un 

mínimo de 5 años en suelos 

naturales con 4<pH<9 y 

temperaturas de suelo < 25ºC 

EN 13252, anexo B 

 

 

8 - Documento técnico apropiado y/o documentación técnica específica: 
 

No aplicable 
 

Las prestaciones del producto identificado en este documento son conformes con las prestaciones 

declaradas en el punto 7. Conforme al reglamento (UE) 305/2011, la presente declaración de 

prestaciones queda establecida bajo la sola responsabilidad del fabricante mencionado. 

Firmado por y en nombre del fabricante por: 
 

Castellbisbal 

El Director Técnico, Sr Raul Alvarez 

 

 

Castellbisbal, 01/01/2018 


