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SOPRAVAP 3 IN 1



SOPRAVAP 3 IN 1 ist ein zweikomponentiges Produkt auf der 
Basis von Polyurethanharz zur Ausführung einer vollflächigen 
Dampfbremsschichtbei gleichzeitiger Verklebung der 
Wärmedämmplatten in einem Arbeitsgang.

SOPRAVAP 3 IN 1 ist nur für die Anwendung im Freien geeignet 
und ist in geschlossenen Räumen nicht zulässig.

ANWENDUNG
SOPRAVAP 3 IN 1 muss vollflächig aufgetragen werden. Die Verklebung des 
Dämmstoffes erfolgt vollflächig. Die Verwendung eines Voranstriches ist nicht 
notwendig. SOPRAVAP 3 IN 1 ist bei Umgebungstemperaturen von 5 °C bis 35 °C 
zu verarbeiten. Der Untergrund der abzudichtenden Flächen muss sauber 
und trocken sein. Nach Durchtrocknung von SOPRAVAP 3 IN 1 bildet sich eine 
durchgehende Dampfbremsschicht. Die Verarbeitungszeit der Mischung beträgt, 
je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 30 Minuten.

DIE SYSTEMVORTEILE
	● Flüssig-Dampfbremssystem auf PUR-Basis
	● Korrekturmöglichkeit beim Positionieren der Wärmedämmschicht
	● Beachtliche Zeit- und Kosteneinsparung
	● Sofort regensicher
	● Nicht wasserunterläufig
	● Auch als Notabdichtung einsetzbar

ANMERKUNG
Die Viskosität ist temperaturabhängig! Für andere Anwendungsbereiche bitten wir um Rücksprache 
mit unserer Anwendungstechnik!

SOPREMA I SOPRAVAP 3 IN 1 

3 FUNKTIONEN IN 1: VORANSTRICH,  
DAMPFBREMSE UND DÄMMSTOFFKLEBER



SOPRAVAP 3 IN 1 I SOPREMA

LIEFERFORM
25 kg Gebinde
Komponente A = 20,7 kg
Komponente B = 4,3 kg

LAGERUNG/HALTBARKEIT
Die Lagerstabilität beträgt 6 Monate.

VORSICHTS-MASSNAHMEN
Die Komponenten müssen in originalem und ungeöffnetem Gebinde, bei einer Temperatur zwischen 
5 °C und 30 °C gelagert werden (Die Lagerung der Komponente B erfolgt auf dem Kopf).
Komponente A
Entzündlich; von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen
Komponente B
Leicht entzündlich; von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen; einatmen bewirkt Gesundheitsschäden; 
kann eine Sensibilisierung bei Einatmung und Hautkontakt bewirken; enthält Isocyanate.

VERBRAUCH
Mindestens 2 kg/m² bei glatten, nicht saugenden Untergründen; eine komplette Mischung ist ausreichend
bis 12,5 m². (Schichtdicke ca. 1.5 mm nach Durchtrocknung)

RECHTSNATUR
Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen und Gewissen informieren.
Die SOPREMA behält sich das Recht vor Produktanpassungen und Weiterentwicklungen jederzeit vorzunehmen. Die Angaben 
verstehen sich deshalb orientierend. Einbauten die von diesen Bestimmungen abweichen, dürfen nur mit der Zustimmung der 
SOPREMA ausgeführt werden.
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EINFACHE VERARBEITUNG
Die korrekte Ausführung spielt eine entscheidende Rolle für die 
Realisierung einer sicheren und funktionstüchtigen Abdichtung. 
SOPRAVAP 3 IN 1 zeichnet sich durch eine denkbar einfache 
Verarbeitung aus.

Die gesamte Komponente B in das 
Gebinde der Komponente A füllen.

Mit einem Rührwerk mindestens 
3 Minuten schlierenfrei durchmischen.

Die Wärmedämmplatten unter leichtem 
Druck verlegen.

Die Mischung auf dem Untergrund vorlegen und gleichmässig mit  
entsprechender Rillenkruke/Traufel oder Gummischieber bei einem  
Verbrauch von mindestens 2 kg/m² in Abhängigkeit von der Untergrund
beschaffenheit verteilen.
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ANWENDERFREUNDLICHE
VERARBEITUNG



ANWENDUNGSBEISPIEL

EIGENSCHAFTEN

Komponente A thixotrophe Paste, aluminiumfarbig

Komponente B flüssig, schwarz

Trocknungszeit* ca. 2 Stunden bei 20 °C

Verarbeitungszeit* ca. 30 Minuten bei 20 °C

Gewichtsanteil Komponente A 87 %

Trockenextrakt Komponente B 83 %

Viskosität Komponente A 500* (20 °C)
Komponente B 30* (20 °C)

Spezifisches Gewicht bei 20° C Komponente A 1.15 t/m³
Komponente B 0.85 t/m³

Wasserdampfdurchlässigkeit
2 kg/m² feucht
1.5 mm trocken
> 150 m

* = abhängig von Witterung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

	1 	SOPRASTRAT
	2 	SOPRADRAIN
	3	 FLAGON EP/PV 180
	4	 SOPREMA PIR MV
	5	 SOPRAVAP 3 IN 1
	6	 Stahlbeton im Gefälle
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WISSENSWERTES FINDEN SIE AUF  
soprema.ch

info@soprema.ch

+41 56 418 59 30

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1–2, CH-8957 Spreitenbach

Folgen Sie uns

SOPRAVAP 3 IN 1


