
 
 

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute 

commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 
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FICHE TECHNIQUE 

 

SOPLUTEC UV 
 

Description 
 
SOPLUTEC UV est un écran pare-pluie perméable à la vapeur composé de polypropène non-tissé avec une enduction résistante 
aux UV en face supérieure. 
Il est mis en œuvre derrière le bardage extérieur comme protection de l’isolation dans les bâtiments à ossature à joints ouverts 
≤ 30 mm et d’une surface totale de joints ouverts ≤ 40 % de la surface totale de l'élément de peau de bardage. 
Les recouvrements longitudinaux sont pourvu d'un double bande adhésif qui permet une installation rapide. 
 

Caractéristiques 
 

Composition Norme Unité Valeur Tolérance 

Composition   
polypropène non-tissé 

avec une enduction 
résistante aux UV  

 
 

Masse  g/m² 160  

Finition face supérieure   
la face extérieure est 

imprimée 
 

Caractéristiques techniques     

Epaisseur EN 1849-2 mm 0,50  

Résistance à la traction  L 
 B 

EN 12311-1 N/50 mm 
210 
205 

-40/+30 
±30 

Allongement à la force maximale de traction  
 L 
 B 

EN 12311-1 % 
 

55 
70 

 
±15 

-25/+15 

Résistance à la déchirure (au clou) L 
 B 

EN 12310-1 N 
200 
225 

±60 
±15 

Epaisseur équivalente à la diffusion de la 
vapeur d’eau 

EN 1931 m 0,14 -0,01/+0,04 

Stabilité dimensionnelle EN 1107-1 % ±1,5  

Résistance à la pénétration de l’air EN 12114 
m3/ 

(m2.h.50 Pa) 
0,004  

Durabilité de la résistance à la pénétration de 
l’eau après vieillissement artificiel 

EN 1297 / EN 1296 
/ EN 1928 

5000 h UV /  
90 jours / 70 °C 

W1  

Résistance à la traction après vieillissement 
artificiel  L 
  B 

EN 1297 / EN 1296 
/ EN 12311-1 

N/50 mm 
 

190 
180 

 
-60/+30 

±30 

Allongement à la force maximale de traction  
après vieillissement artificiel L / B 

EN 1297 / EN 1296 
/ EN 12311-1 

% 50 / 40 ±15 

Température d'application  °C -40/+100  

Réaction au feu EN 13501-1 Class E  

Emballage     

Dimensions du rouleau EN 1848-1 m ≥ 50 x 1,5  

Masse du rouleau  kg ± 12  

Nombre de rouleaux par palette   20  

NPD = performance non déterminée 

 
Stocker les rouleaux horizontalement au sec protégés contre le rayonnement solaire. 
 

Mode d’application 
 
SOPLUTEC UV est posé sur le support la face imprimée vers l’extérieur et est maintenu par des tasseaux fixés dans les 
montants de l’ossature. Il peut être temporairement fixé avec des pointes ou des agrafes. 
Les recouvrements longitudinaux sont à réaliser avec la double bande adhésif intégrée qui assure un écran pare-pluie continu. 
Les recouvrements transversaux sont scellés avec la bande adhésive PAVAFIX ou l’adhésif PAVABOND. 
Après installation, il doit être complètement recouvert pour éviter tout dommage. 
Toujours consulter les règlements de construction locaux et les guides de pose du fabricant. 
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Indications particulières 
 
Hygiène, santé et environnement: 
Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d’une manière générale aux exigences relatives à 
l’hygiène, la santé et l’environnement. 
 
Management Qualité, Environnement et Sécurité: 
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l’environnement et la sécurité. 
C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant  
EN ISO 9001 et EN ISO 14001. 


