
ALSAN MASTIC 2200
ALSAN MASTIC 2200 är en svart förslutningsmassa av gummibaserat, syntetiskt och mjukgjort polymerbitumen. Produkten 
är ett komplement till bitumenbaserade tätskikt och används som lim, fogmassa eller skarvmaterial.

FÖRDELAR MED PRODUKTEN

•	 Lätt att använda: optimal användningstemperatur är +5 
°C till +35 °C

•	 Klarar stora temperaturskillnader (-20 °C till +80 °C).
•	 Utmärkta vidhäftningsegenskaper
•	 Kan användas utan primer på de flesta underlag – även 

på fuktigt underlag 
•	 Blir inte spröd eller krackelerar
•	 God dimensionsstabilitet
•	 Elastisk
•	 Färgäkta
•	 Överstrykningsbar
•	 Kan också användas för renoveringsarbeten
•	 Konkurrenskraftig pris/prestanda-relation

PRAKTISK INFORMATION 

•	 Tub på 310 ml 
•	 Hink på 25 kg
•	 Appliceras med fogspruta och/eller spackelspade
•	 Torktid: 4–24 timmar
•	 Hållbar 24 månader i obruten förpackning

SOPREMA AB
Diabasgatan 12 I 254 68 Helsingborg I Tel +46 (8) 646 35 00 
info@soprema.se I www.soprema.se
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