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SYSTÈME D'ÉVACUATION DES EAUX DE PLUIES «PLUVIA» - 
BITUME 
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Application 
Naissance d’eaux pluviales pour étanchéité 
bitumineuse. Élément d’entrée avec tablette en acier 
inoxydable. 
 
Conditionnement 
Cartons à 1 unité 
 
Couleur 
noir  
 
Mise en œuvre 
Pose et exécution des détails de raccordement 
selon les « Instructions de pose - systèmes 
bitumineux » 
 
Stockage 
Dans un local sec à l’abri de la lumière de soleil 
directe, température ambiante de 5-35 °C. 
 

 
Remarque 
Les informations du présent document s’appliquent 
au produit mentionné et livré par Soprema AG. 
Merci de noter qu’elles peuvent varier d’un pays à 
l’autre. 
Les indications ci-dessus, en particulier les 
propositions pour la mise en œuvre et l’utilisation de 
nos produits, s’appuient sur nos connaissances et 
notre expérience en situation standard. Les conseils 
en matière d’application sont fournis en toute bonne 
foi. La grande diversité des contraintes liées à 
chaque ouvrage et des conditions d’utilisation 
nécessite toutefois que la personne chargée de la 
mise en œuvre vérifie l’adéquation du produit au cas 
par cas. Sous réserve de modification servant le 
progrès technique ou l’amélioration de nos produits. 
 
Se conformer à la fiche de sécurité 
 

 
 

Caractéristiques techniques 
Couleur noir 
Hauteur variable 
Longueur manchette de raccordement env. 52 cm 
Largeur manchette de raccordement env. 52 cm 
Débit d’écoulement min. 1 l/s 
Débit d’écoulement max. 12 l/s 
Hauteur de rétention max. 35 mm 

 
 

 

  

Description du produit : 
La naissance d'eaux pluviales PLUVIA pour 
bitume est un composant système pour le raccord 
étanche au refoulement de l’étanchéité de toiture 
au système d’écoulement de l’eau de toit PLUVIA. 


