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FLAG IMPERMEABILIZZIONI SINTETICHE 1 il versatite

\Vassime prestazion DI FLAG

FLAG - il perfetto completamento della gamma di prodotti

Il gruppo SOPREMA ha acquisito il know-how nel settore dei manti
sintetici nel 2007 con I’'assunzione dell’azienda italiana FLAG, che
da decenni realizza manti impermeabilizzanti e che ¢é stata tra le
prime a sperimentare i manti TPO. | manti sintetici vengono utiliz-
zati in primo luogo per 'impermeabilizzazione di tetti piani, opere
ingegneristiche, piscine e a contatto con la falda freatica.
SOPREMA offre manti in TPO e PVC.

Utilizzabili in modo versatile, economici, ottimamente lavorabili e
flessibili per quanto riguarda la lunghezza, la larghezza e i colori, i
manti sintetici offrono un’impermeabilizzazione sicura e durevole,
proteggendo e conservando in moto ottimale le opere edili.

Prodotti

FLAGON
Premio

FLAGON
Premio Stick

FLAGON Eco

FLAGON Eco F

FLAGON SR

FLAGON SV

Dotazione

Supporto:

Lato superiore:

Lato inferiore:

Supporto:

Lato superiore:

Lato inferiore:

Supporto:

Lato superiore:

Lato inferiore

Supporto:

Lato superiore:

Lato inferiore

Rinforzo:

Lato superiore:

Lato inferiore

Supporto:

Lato superiore:

Lato inferiore

tessuto in poliestere e
feltro in fibra di vetro
speciale

grigio sabbia, RAL7012
su richiesta

nero

vello di vetro

grigio sabbia
Accoppiatura di feltro
di poliestere con
strato autoincollante

vello di vetro

grigio sabbia,

RAL 7012 su richiesta
nero

vello di vetro

rigio sabbia,

AL 7012 su richiesta
Nero; con
accoppiatura di feltro
di poliestere

tessuto in poliestre
grigio chiaro
grigio scuro

vello di vetro
grigio chiaro
grigio scuro

Lavorazione

Fissato
meccanicamente,
posato liberamente
sotto carico, inverdito

Incollato, posato
liberamente sotto
carico, inverdito

Fissato
meccanicamente,
posato liberamente
sotto carico, inverdito

verklebt, lose verlegt
unter Auflast, begriint,
mechanisch fixiert

Fissato
meccanicamentev

Posato liberamente
sotto carico, inverdito

Forze

Manto di qualita per tutte le
applicazioni supporto innovativo
spessore del materiale
estremamente elevato con
contemporanea stabilita delle
dimensioni

Manto autoadesivo

molto redditizio grazie alla
veloce lavorazione di questo
manto di qualita

Manto per tutte le
applicazioni

ottimo rapporto qualita-
prezzo

Manto di ristrutturazione
per I'utilizzo speciale per
costruzioni completamente
incollate

Manto impermeabilizzante
standard consolidato sul
mercato

Manto impermeabilizzante
standard consolidato sul
mercato
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Manti sintetici TPO
— ultraleggeri e sostenibili

Grazie alle loro straordinarie proprieta, i manti
impermeabilizzanti TPO sono adatti per ogni
tipo di impiego. | nostri prodotti possono esse-
re utilizzati per tetti piani sottoposti agli agenti
atmosferici e convincono per la loro
durevolezza.

FLAG - un partner solido ed esperto:
I‘impiego pratico dei manti TPO

Fin dalla sua costituzione nel 1963, FLAG pro-
duce membrane sintetiche impermeabilizzanti
in PVC. All‘inizio degli anni Novanta, in colla-
borazione con i fornitori delle materie prime, &

cominciata la produzione di manti imperme- Per rispondere alla domanda in modo adegu-
abilizzanti in TPO. Negli anni successivi si & ato e per ottimizzare i tempi di consegna, nel
consolidata la posizione sul mercato di questi 2009 e stato messo in funzione a Chignolo
prodotti. Nella primavera del 2000 ¢ stata in- d‘Isola un altro stabilimento modernissimo che
augurata una nuova linea di produzione per la ha consentito di aumentare la capacita
realizzazione di manti FLAGON TPO. produttiva.

La costruzione dell‘impianto piu moderno e
grande d‘ Europa ha consentito di migliorare
ulteriormente la qualita.

UIta legger



FLAG IMPERMEABILIZZIONI SINTETICHE | qualita e vantaggio

‘esistent

Processi di fabbricazione
modernissimi - Quality First

FLAG produce i manti impermeabilizzanti
sintetici FLAGON TPO in stabilimenti certificati
in conformita a ISO 9001 e ISO 14001. Oltre

al controllo qualita esterno anche alcune unita
interne provvedono ad assicurare un livello qua-
litativo costante.

Produzione mediante coestrusione

Il compound (= miscela) viene riscaldato in una
calandra alla temperatura adeguata. Tramite
una procedura di iniezione ad alta pressione

si ottengono manti dello spessore desiderato
con o senza armatura.

Questa procedura consente la produzione
contemporanea del lato inferiore e superiore.
La parte superiore colorata, in sezione rap-
presenta esattamente un quarto, dispone di
un‘elevata protezione contro le radiazioni UV.
In questo modo i manti resistono per decenni
alle radiazioni solari.

L‘uso dell‘armatura corretta o dell* opportuno
rinforzo migliora la resistenza nei confronti di
varie sollecitazioni.

Dispositivo di raffreddamento
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Materie prime
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s Trattamento superficie
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Confezione
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Caratteristiche e vantaggi

Le caratteristiche tecniche dei manti sintetici
FLAGON TPO assicurano tra I'altro i seguenti
vantaggi:

v/ Utilizzabili in modo versatile per tetti costruiti
nei modi piu diversi
v’ Flessibili per lunghezza, larghezza e colori

v Altissima resistenza all’invecchiamento e agli
agenti ambientali

v Eccellente saldabilita
v/ Ampia gamma di saldatura
v/ Ottima flessibilita al freddo

v/ Ecocompatibilita e atossicita per
la produzione e la lavorazione

v Riciclabilita

v/ Compatibilita con la maggior parte dei
sistemi di isolamento termico,
incl. polistirolo

v/ Alta resistenza meccanica

v Resistente alla penetrazione delle radici
(test FLL)

v/ Ridotto carico comburente

v/ Resistenza all’urto e al punzonamento
statico

v/ Resistenza alle radici e ai micro-organismi
v/ Compatibilita con il bitume

v Sicurezza della lavorazione senza fiamma:
saldatura ad aria calda

%

qualita e vantaggio | FLAG IMPERMEABILIZZIONI SINTETICHE

Lavorazione

| manti sintetici monostrato sono adatti a tutti i
sottofondi e in caso di dislivelli. E possibile an-
che selezionare diversi metodi di lavorazione:

v/ Posa con fissaggio meccanico
v Incollaggio su tutta la superficie

v/ Posa con zavorramento
(lastra di calcestruzzo, con vegetazione,
gettata di ghiaia)

© sabin biz
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FLAG IMPERMEABILIZZIONI SINTETICHE | durevolezza alta prestazione

I manti sintetici FLAGON TPO sono caratterizzati
da un'bilancio ecologico ottimale.'|. manti in TPO

Durata di vita impermeabilizzanti sono riciclabili. SOPREMA FLAG & membro del

sintetici FLAGON TPO programma di raccolta.e riciclaggio ROOFCOLL-
ECT.

I manti impermeabilizzanti FLAGON TPO sono Consultate'il sito www.roofcollect.com per

caratterizzati da un‘elevata aspettativa di vita. maggiori dettagli su questo sistema.

Test esequiti in laboratorio confermano una
vita utile prevista di piu di 25 anni. Test eseguiti
sui materiali da parte dell‘ente britannico BBA
su manti impermeabilizzanti con oltre 15 anni
di vita corroborano la sostenibilita di FLAGON
TPO. | valori determinati sono superiori anche
dopo questo periodo ai valori normativi e, a
parte la sporcizia accumulata, i manti non
mostrano alcun segno dell‘eta.

Orma. classe
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FLAGON PDREMNMItY

Uno per tutti.
Manto TPO ad alte prestazioni FLAGON PREMIO

E possibile fare un po* di piu?

Ma certo, se si tratta di sviluppo dei pro-

dotti SOPREMA. Il risultato & un manto Ideale per il fissaggio meccanico e anche per la
impermeabilizzante TPO ad alte posa con strato di zavorra.

prestazioni: FLAGON PREMIO

SOPREMA garantisce funzionalita duratura: 15
Una membrana idonea per tutti gli impieghi anni di garanzia per FLAGON PREMIO, amplia-
(con fissaggio meccanico, zavorramento, con bile a 20 anni.
vegetazione).

Migliori materiali, aspettativa di vita estrema-
Nuova armatura combinata, composta da un mente elevata, estrema facilita e assenza di
tessuto di poliestere integrato in velo di vetro. rischi nella lavorazione e costante qualita dei
materiali.

Stoccaggio di un solo manto per tutti gli impie-
ghi.

Larghezze del manto: 1.05m, 1,60 me 2.10 m
Spessori: 1.5 mm, 1.8 mm e 2.0 mm

Esame superato con il massimo dei voti!
Con un manto TPO che tra 29 testati si e classificato tra i primi 2, a FLAGON
Premio viene dato il voto “ottimo”.

Dopo esami approfonditi effettuati dall’ufficio di periti dicht+griin W. Ernst, FLAGON Premio 200 si & piazza-
to come uno dei primi 2 manti TPO su 29 testati. Particolarmente degni di nota sono:

vale a dire nessuna compromissione della funzionalita o nessuna accelerazione dell’invecchiamento in
caso di sollecitazioni come per es. con imbrattamenti, formazione di alghe rosse e acqua stagnante.

vale a dire che il manto resta stabile anche con le temperature pill basse o non sviluppa forze di
trazione sulle variazioni angolari nelle strutture in elevazione o negli allacci, in relazione alla liberta degli
emollienti non c’e il pericolo di cricche di tensione causato dall’infragilimento del manto

(resistenza alla rottura).
Associazione Europea tetti impermeabili a lunga
durata ddD e.V.
Prodotto raccomandato
Risultato del test pratico 2014
“0TTIMO”
Prodotto: Flagon PREMIO 200
Produttore: SOPREMA / FLAG S.p.A.




FLAG IMPERMEABILIZZIONI SINTETICHE | FLAGON ECO

Economico, universale sostenibile.
FLAGON ECO
— pronto per un impiego versatile

ECOnomic
v/ Eccellente rapporto qualitd/prezzo
v Per il fissaggio meccanico

v/ Posa con strato di zavorra e per
tetti piani con

Ricetta TPO collaudata da SOPREMA:

v Inserimento della saldatura senza attivazione
addizionale

v/ Impiego minimo di detergenti con solventi

‘esisiente

ECOlogic

v/ Complemento ovvero sostitutivo sostenibile
degli abituali manti in PVC utilizzati per le
grandi superfici

v/ Senza plastificanti, composti alogenici e
metalli pesanti

I manto non si screpola e non si rompe, in
quanto non pud avvenire una migrazione
dei plastificanti

Conservazione delle proprieta anche
dopo anni di vita utile

Larghezze del manto: 1.05m, 1,60 me 2.10 m
Spessori: 1.5 mm, 1.8 mm e 2.0 mm

Colore standard: grigio sabbia; altri colori
RAL su richiesta

Accessori usuali

N
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FLAGON PREMIO STICK | FLAG IMPERMEABILIZZIONI SINTETICHE

STICK

FLAGON PREMIGT

INCOLLAGGIO INTELLIGENTE, POSA FACILE
MEMBRANA TPO FLAGON PREMIO STICK

FLAGON Premio Stick & una membrana
autoadesiva a freddo in materiale TPO ad
alte prestazioni dotata di un inserto in fibra
di vetro ad elevata resistenza agli strappi.
La membrana puo essere incollata con la
massima semplicita, in tutta rapidita e si-
curezza, su fondi specifici (EPS, isolamento
poliuretanico con rivestimento in alluminio,
OSB, ecc.) senza ulteriore bloccaggio della
posizione grazie al rivestimento in TNT sul
lato inferiore con strato autoadesivo.

Partendo da una formulazione TPO
consolidata da decenni, FLAGON
Premio Stick abbina a una durata di
vita estremamente elevata altre carat-
teristiche eccezionali:

resistenza agli agenti atmosferici

resistenza a elevate sollecitazioni

meccaniche

stabilita dimensionale e Tetto di 300 m? di superficie, attico a GieBen, posa
resistenza a radici e rizomi semplice e rapida in sole 2 ore.

assenza di cloro, plastificanti e

metalli pesanti

resistenza alla frantumazione
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Soluzioni di sistema TPO

Sistema incollato con EPS

FLAGON Premio Stick
Soprema EPS Sirapor 034
SOPRAVAP EVA 35 flam

Esempio: Sistema su profilato in lamiera

FLAGON Premio
Soprema PIR MV
Soprema VAPRO VAP

Sistema con saldatura su membrane bituminosa
(sistema combinato)

FLAGON ECO F
SOPRALENE Stick 30 DUO
Soprema PIR MV
SOPRAVAP EVA 35 flam

Sistema incollato con barririera vopore su pannelli in legno
(fissato meccaniecamente)

FLAGON ECO F
Soprema PIR MV
Soprema VAPRO VAP

10



Soluzioni di sistema TPO | FLAG IMPERMEABILIZZIONI SINTETICHE

FLAGON Eco F

LA PERFORMANCE INCONTRA LEFFICIENZA ECONOMICA
MEMBRANA TPO FLAGON ECO F

FLAGON Eco F succede a pieno titolo al prodotto
consolidato FLAGON EP/PV F presentando
caratteristiche migliorate. Il rivestimento in TNT
rinforzato dello strato inferiore garantisce un
incremento sostanziale di aderenza e stabilita.
La membrana puo essere incollata su tutta la
superficie sui fondi pil comuni con adesivo
poliuretanico per manti di copertura.

In alternativa all’incollaggio, la membrana puo
essere saldata a fiamma con bitumi, applicata
mediante fissaggio meccanico o a posa mobile
con zavorramento.

Oltre alle eccezionali caratteristiche offerte dal materiale, la membrana si distingue per la sua
versatilita. | suoi vantaggi vincenti:

Utilizzo poliedrico nelle tipologie di applicazione piu disparate

Facile gestione delle scorte

Incollabile su tutti i fondi pit comuni con adesivo poliuretanico per manti di cop ertura dei tetti Flexocol

Saldabile a fiamma sulla membrana bituminosa appositamente testata per tale uso

Adatta come membrana da restauro per impermeabilizzazioni di tetti gia presenti in materiale plastico o bituimnoso

Il nuovo rivestimento in TNT di poliestere garantisce maggiore aderenza, un al lineamento ottimizzato con i componenti
di sistema SOPREMA e maggiore protezione da danni meccanici

La nuova formulazione del materiale plastico offre un’ottimizzazione delle proprieta ignifughe, maggiore resistenza alle
sollecitazioni, durevolezza,

resistenza all’'usura e migliore impatto ambientale
Disponibile negli spessori 1,5 mm, 1,8 mm e 2,0 mm e nei diversi tagli da 1,60 m e 2,10 m di larghezza

Resistente alla frantumazione
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Anche nell‘impermeabilizzazione con manti in
PVC, FLAG dispone di pluriennale esperienza.
Completano I‘assortimento di prodotti nel set-
tore standard e consentono di impermeabilizza-
re con un ottimo rapporto qualita-prezzo.

I manti in PVC sono molto versatili:
v Fissaggio meccanico, visibile o rinverdito
v indipendente dal carico
(come piastrellatura, inverdimento,
frazionamento,...)

Ottima flessibilita al freddo

Resistenti alle oscillazioni termiche

Alta resistenza meccanica

Resistenza all‘urto e al punzonamento
statico

Difficilmente inflammabile

Classe di resistenza al fuoco

Standard BKZ 4.3

Classe di resistenza al fuoco

BKZ 5.1 possibile per manti fissati
meccanicamente

Resistenza alle penetrazione delle radici
Resistenza alle radiazioni UV

Sicurezza della lavorazione senza fiamma:
saldabile ad aria calda
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Soluzioni di sistema PVC

Esempio di montaggio per superfici esposte del
tetto, fissate in modo meccanico

FLAGON SR
Soprema EPS Sirapor 034

Soprema VAPRO VAP

Esempio per tetti rinverditi o sotto zavorra libera

Rinverdimento

FLAGON SV

Soprema PIR MV
SOPRAVAP EVA 35 flam

micinmente. INflammaniie

E possibile individuare in modo semplice il soprema.ch
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FLAG: non solo manti impermeabilizzanti
Accessori e compatibilita con altri sistemi

Oltre ai manti sintetici impermeabilizzanti, FLAG offre ai suoi
clienti un vasto assortimento di accessori: barriere al vapore,
tecniche di fissaggio, attrezzatura e pezzi preformati, ango-
li, bocchettoni, detergenti e lamiere accoppiate compatibili.

L‘impiego degli accessori SOPREMA FLAG aumenta la sic
durante la lavorazione e garantisce il sistema.

COGERIITa

Assistenza

Ogni lavoro di impermeabilizzazione presenta diverse
requisiti per quanto riguarda i sistemi di impermeabi-
lizzazioni.

Oltre alla consulenza personalizzata da parte del nostro
team di vendita e dei tecnici, la funzione di ricerca dei
sistemi sul sito soprema.ch permette di trovare il siste-
ma di impermeabilizzazione adatto con pochi clic.

Veloce al traguardo soprema.ch
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UNA SELEZIONE DI PROGETTI DI
SUCCESSO FLAG DI SOPREMA

Tissot Arena Biel

BMW Leipzig
AEG-Electrolux Dormagen
CaBalela Grinstadt
Elefantenhaus Erfurt
Tower 185 Frankfurt/Main
Puma Schlusselfeld
Daimler Germersheim




Contattate il nostro Ufficio Commerciale:
Tel. : +41 56 418 59 30

Rivolgetevi al nostro Ufficio Tecnico - Tel.: +41 56 418 59 30
Per maggiori informazioni: oppure

SOPREMA

GROUP
e-mail : info@soprema.ch - www.soprema.ch

SOPREMA AG
Hardlistrasse 1-2 ® CH-8957 Spreitenbach
Telefono +41 56 418 59 30  Fax +41 56 418 59 31 printed in
info@soprema.ch ® www.soprema.ch switzerland
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