
 
 

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute 

commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 
 

Contact: www.soprema.com 
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FICHE TECHNIQUE 
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SOPREMAPOOL LIQUID 
 

 
DESCRIPTION 
Polychlorure plastifié dans tétrahydrofurane (THF). Haute 
capacité de scellage pour des membranes PVC. Liquide 
inflammable. Facile à appliquer avec le distributeur 
approprié. 
 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Canister de 1 kg. Au moins 3 ans, dans l'emballage 
d'origine non entamé. Stocker dans un endroit frais et 
sec. En cas de perte légère de fluidité, il est possible de 
la rétablir en ajoutant une petite quantité de THF et en 
mélangeant bien la solution. 
 
MODE D’APPLICATION 
Le produit est utilisé pour le scellage à froid des 
soudures faites sur les membranes SOPREMAPOOL. 
Suivez les instructions dans la prescription technique 
des membranes SOPREMAPOOL. La consommation 
moyenne est de 10 g/m de soudure.

TRAITEMENT 
Évitez tout contact avec le polystyrène.  
Ne pas appliquer sur des membranes d'étanchéité 
humides. 
Suivez les instructions sur l’étiquette du produit et la fiche 
de donnée de sécurité.  
Contactez Soprema pour plus d'information. 
 
COULEURS 
Transparent ,Bleu Clair, Bleu Azur, Bleu Saphyr, Bleu 
foncé, vert Caraïbes, Vert Naturel, Vert foncé, Sable, 
Blanc, Gris clair, Gris Moyen, Gris Basalte, Noir, Pierre 
de Bali/BaliXL, Bali Sable, Wood, Sensitive Gris, 
Sensitive Noir. Consultez le catalogue SOPREMAPOOL 
pour la gamme complète et les mises à jour des couleurs. 
 
DONNEES DE SECURITE 
Pour toute information, se référer à la fiche de données 
de sécurité.  
SOPREMA attache depuis toujours une importance 
primordiale à la qualité de ses produits, l’environnement 
et la sécurité. 
C’est pourquoi nous appliquons un système 
d’assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant  
EN ISO 9001 et EN ISO 14001. 

 

CARACTERISTIQUE NORME UNITE VALEUR 

Couleurs   diverses 

Aspect   liquide visqueux 

Densité à 20 °C  g/cm3 0,98 

Température inflammation DIN 51755 °C -21 

 
 

 


