
 

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus 

ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de 

bestelling. 
 

Contact: www.soprema.com 
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TECHNISCHE FICHE 

 

FLAGCOL TF1 
 

Omschrijving 
 
FLAGCOL TF1 is een kant-en-klare, tolueenvrije, spuitbare contactlijm, op basis van synthetisch rubber voor het verlijmen van 
naakte TPO en vliesgecacheerde PVC en TPO waterdichtingsmembranen. 
 
 

Eigenschappen 
 

Samenstelling synthetisch rubber 

Verbruik (*) 150 g/m² per zijde 

Verwerkingstemperatuur +5 / +30 °C 

* op zuigende ondergronden dient een extra laag aangebracht te worden 
 
 

Verpakking & opslag 
 
Blik van 20 l 
 
Minimaal 12 maanden in originele ongeopende verpakking, bewaard op een droge en koele plaats tussen +5 en +30 °C. 
 
 

Verwerking 
 
De ondergrond en het membraan dienen droog, schoon, stof- en vetvrij te zijn. 
Breng de lijm met behulp van een spuitpistool aan op beide oppervlakken. Op naakte membranen kan de lijm ook met een 
borstel of roller worden aangebracht maar dan ligt het verbruik wel hoger. 
Zodra de lijm kleverig is maar niet aan de vingers blijft hangen, het behandelde membraan aanbrengen op de behandelde 
ondergrond. 
Druk aan met een roller. 
 
Opmerking: 
Correcties van het membraan zijn niet meer mogelijk. 
Bij bepaalde combinaties van temperatuur en luchtvochtigheid kan er condens op de lijm ontstaan. In dit geval mag het 
membraan niet geplaatst worden en dient men te wachten op drogere omstandigheden en hogere temperaturen om de 
procedure opnieuw te starten. 
Bij verlijmen op niet geïsoleerde ondergronden is het bij koude weersomstandigheden nodig om de ondergrond voor te 
verwarmen. 
 
 

Bijzondere aanwijzingen 
 
Hygiëne, gezondheid en milieu 
Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. 
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 
 
Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management 
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, de veiligheid en het milieu. 
Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen EN ISO 9001 en EN ISO 14001. 

 

http://www.soprema.com/

