
 
 

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute 

commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 
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FICHE TECHNIQUE 

 

 

STRATOS R1 
 

BANDE DE BITUME AVEC PROPRIÉTÉS ANTI-RACINES 
 
 

APPLICATION 

STRATOS R1 est une bande préfabriquée autocollante 

en bitume modifié.  
 

Elle est utilisée comme : 

• joint entre les éléments en béton (trottoirs, 

regards, etc.) et les couches de roulement en 

enrobés ou asphalte coulé; 

• joint entre rails métalliques et l’enrobé ou 

l’asphalte coulé; 

• joint de liaison périphérique lors de réparations ou 

de reprises des couches de roulement. 
 

La mise en place de la bande STRATOS R1 permet de 

limiter la création de fissures et les infiltrations d’eau.  
 

Traité anti-racine, il empêche l’apparition des 

mauvaises herbes au pied des bordures.  

 

 

DESCRIPTION 

STRATOS R1 est une bande de bitume modifié 
avec des élastomères SBR et des résines. 
Elle est extrudée, préformée puis enroulée 
industriellement sur un film pelable.  
Elle est autocollante en sous-face.  
Un traitement anti-racine a été ajouté au liant 
bitumineux.  
Le produit doit être stocké la veille de l’application 
dans un endroit fermé et à une température d’au 
moins + 20 °C. 
 

MODE D’APPLICATION 

Le support doit être sec, libre de poussière et 
graisse et exempt de substances non adhérentes. 
 

 

 

La bande autocollante STRATOS R1 est appliquée 
à froid par pression, verticalement, sur l’élément 
(bordure, rail, enrobés sciés, etc.) tout autour de la 
zone dans laquelle sera mis en oeuvre les enrobés 
ou l’asphalte coulé. 
Le joint sera disposé de manière à dépasser de 
quelques millimètres au-dessus du niveau fini. 
En dessous de + 20 °C, un préchauffage léger du 
support à la flamme est nécessaire. Dans ce cas, la 
mise en oeuvre s’effectue à l’avancement du 
chauffage. 
Lors de la mise en œuvre des enrobés à chaud ou 
de l’asphalte, le joint va fondre, se tasser et faire la 
liaison avec la nouvelle couche d’enrobés ou 
d’asphalte. 
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FICHE TECHNIQUE 

 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES 
 

Caractéristiques Norme Unité Valeur Tolérance 

Epaisseur  mm 10 ± 10 % 

Point de ramollissement EN 1427 °C > 120  

Densité à 25 °C EN 13880-1 kg/dm3 1,3  

Pénétration au cône à 25 °C EN 13880-2 0,1 mm 22  

Pénétration sphère à 25 °C EN 13880-3 % 6  

Résistance au glissement  
à 60 °C 

EN 13880-5 mm 0  

Adhérence sur béton armé DIN 1996-19 N/cm2 76  

Plasticité/résilience DIN 1996-19 % 75  

Dureté ASTM D 2240 shore A 70  

Variation de masse EN ISO 10563 % -0,1  

Emballage   STRATOS R1  

Hauteur  mm 30 40 50 60  

Longueur des rouleaux  m 10 10 10 10  

Rouleaux/boite   3 2 2 1  

Boites/palette   54 54 54 54  

 
 

INDICATIONS PARTICULIÈRE 
 

Hygiène, santé et environnement: 

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d’une manière générale aux 

exigences relatives à l’hygiène, la santé et l’environnement. 

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.  
 

Management Qualité, Environnement et Sécurité: 

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l’environnement 

et la sécurité. 

C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant  

EN ISO 9001 et EN ISO 14001. 

 


