
 
 

SOPREMA förbehåller sig rätten att ändra materialsammansättningen och följaktligen priserna utan föregående meddelande. Av denna anledning kommer alla 

beställningar att accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som gäller vid beställningsdatum. 
 

Kontakt: www.soprema.com 
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TEKNISKT DATABLAD 

STRATEC II S 
 

Beskrivning 
 
STRATEC II S är ett mycket ånggenomsläppligt syntetiskt membran med hög motståndskraft mot rivning och med dubbel 
självhäftande överlappning. 
Används som takunderlag för att skydda trätakskonstruktionen och vindarna mot fint damm, pudersnö och pollen och kan även 
användas som regnskärm. 
Den höga vattenånggenomsläppligheten förhindrar kondens på skärmens undersida, vilket gör att den kan läggas direkt på 
isoleringen. 
STRATEC II S kan användas som tillfällig regnbarriär i 8 dagar. 
Membranet är halkskydd på båda sidor, vitt på undersidan och grått på ovansidan.  
 

Egenskaper 
 

Sammansättning  Värde  

Mellanmembran   ånggenomsläpplig polypropen  

Ovansidan finish   non-woven polypropenfilm  

Undersidan finish   vit non-woven polypropenfilm  

Egenskaper Standard Enhet Värde Tolerans 

Vikt EN 1849-2 g/m2 150 ± 10 % 

Tjocklek (indikativ) EN 1849-2 mm 0,50  

Brottgräns EN 12311-1 N/50 mm 315 / 250 ± 50 

Töjning vid maximal brottgräns EN 12311-1 % 
61 
66 

-20/+50 
-10/+50 

Rivhållfasthet (infästning) EN 12310-1 N 
255 
270 

-100/+30 
-90/+30 

Dimensionsstabilitet EN 1107-1 % ± 1  

Vikbarhet vid låg temperatur EN 1109 °C ≤ -40  

Vattentäthet EN 1928  W1  

Ångdiffusionsmotstånd (Sd) EN 1931 m 0,05 -0,03/+0,04 

Fläkhållfasthet hos limmet 
(för överlappning ˃ 50 %) 

EN 12316 N/50 mm 60  

Brandtekniska egenskaper EN 13501-1 Class F  

Paketering     

Rullens mått EN 1848-2 m ≥ 50 x 1,5  

Vikt/rulle  kg ± 12  

Rullar/pall   20  

NPD = ingen bestämd prestanda 

 
Förvara horisontellt på en plan yta, skyddad mot fukt och solljus. 
Ändringar i färg påverkar inte produktens prestanda. 
 

Installation 
 
STRATEC II S monteras parallellt med rännan med minsta överlappningar på 10 cm för taklutningar ˃ 30 % och 20 cm för 
taklutningar ≤ 30 %. 
Traditionellt installeras den med den grå sidan uppåt (vit sidan nedåt) på takstolen eller takbjälken med ett maximalt fritt  
avstånd på 60 cm. Den kan även placeras direkt på isoleringen. Det kan tillfälligt fästas med spik eller häftklamrar. 
För att förhindra skador måste den täckas helt inom 8 dagar efter installationen. 
Kontakta Soprema för mer information. 
 

Särskild information 
 
Hygien, hälsa och miljö 
Produkten innehåller inget ämne som är skadligt för hälsan eller miljön och följer allmänna hälso- och säkerhetskrav. 
 
Kvalitet, miljö och säkerhet 
SOPREMA värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet.  
Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen EN ISO 9001 och EN ISO 14001.
 


