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CUBIERTA TRANSITABLE INVERTIDA CUBIERTA INVERTIDA CUBIERTA TRANSITABLE INVERTIDA
IMPERMEABILIZACION PVC IMPERMEABILIZACION PVC IMPERMEABILIZACION PVC
TEXLOSA TEXLOSA TEXLOSA
DETALLE DESAGUE DETALLE JUNTA DILATACION DETALLE PETOS
. CAPA SEPARADORA SELLANTE
AEALOSA S0/ 35 R DESAGUE TEXLOSAB0/ 3G R BANDA DE FLAGON SV 150 ROOFTEX V 200
CAPA SEPARADORA CAPA SEPARADORA
ELEMENTO PORTANTE ELEMENTO PORTANTE IMPERMEABILIZACION SINTETICA
ROOFTEXV 200 ROOFTEXV 200 FLAGON SV 180 PERFIL A PARED PVC
IMPERMEABILIZACION SINTETICA ELEMENTO DE FIJACION IMPERMEABILIZACION SINTETICA PERFIL DE FIJACION CAPA SEPARADORA
FLAGON SV 180 FLAGON SV 180 DEPVC ROOFTEX V 200
BARRA PERFORADA DE CHAPA ZINCADA
PARAGRAVILLAS AUNTALEN + JUNTA ANTIPUNZONAMIENTO FLAG
SOLDADURA B
Si el peto es mayor de 50 cm, es necesario anclar la
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