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EFIFOAM ALU 
 

Omschrijving 
 

EFIFOAM ALU is een thermische isolatieplaat bestaande uit een polyisocyanuraat (PIR) hardschuim. De 

platen zijn aan beide zijden voorzien van een gasdichte, gewafelde aluminiumfolie bekleding van 50 µm 

met een anti-corrosie behandeling en waarvan de zichtzijde wit gelakt is. 

EFIFOAM ALU is uitermate geschikt als thermische isolatie van hellende daken in de agrarische –en 

industriebouw waar hogere brandeisen gesteld worden. 

 

 

Opslag 
 

De isolatieplaten droog en beschermd tegen zonnestraling op een vlakke ondergrond opslaan. 

 

 

Eigenschappen 
 

 

Dikte (mm) Thermische weerstand (Rd) (m².K/W) 

40 1,70 

50 2,15 

60 2,60 

 

 

Verwerking 
 

Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsingsrichtlijnen van de producent. 

De isolatieplaten dienen na plaatsing tegen weersinvloeden beschermd te worden. 

 

 

  

 EFIFOAM ALU 

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)) 0,023 

Lengte (mm) 
2500 - 4000 ± 10 

>4000 – 8000 ± 15 

Breedte (mm) 1200 ± 2 

Volumegewicht (kg/m³) 32,5 ± 2,5 

Afwerking platen: - 4250 mm 

 - andere lengtes - lengte 

  - breedte 

groef (4 zijden) 

groef 

rechte boord 

Druksterkte bij 10 % vervorming (kPa) (EN 826) ≥150 

Brandreactie (Euroklasse) 
D-s2, d0 (40 – 50 mm) 

C-s2, d0 (60 mm) 

Brandreactie (Euroklasse - end use EN 15715) B-s2, d0 
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Bijzondere aanwijzingen 
 

Hygiëne, gezondheid en milieu 

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 

 

Kwaliteits-, Milieu- en Veiligheidsmanagement 

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. 

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu- en veiligheidsmanagement systemen EN ISO 9001,  

EN ISO 14001 en OHSAS 18001. 
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