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ALSAN BY
SOPREMA

SOPREMA 
GROUP

De SOPREMA Group werd in 1908 
opgericht en is uitgegroeid tot 
een wereldwijd fabrikant van 
waterdichting en isolatie. Het bedrijf 
realiseert een omzet van meer dan 
3,07 miljard euro en telt ruim 9210 
werknemers. 

Onze visie? Groeien in de breedte. Niet 
alleen in productgroepen maar nog 
meer in service en dienstverlening. 

De kracht van SOPREMA?
• Focus op mensen
•  Investeren in onze medewerkers 

zodat zij onze klanten 24/7 van 
een uitstekende service kunnen 
voorzien

• Innovatie
• Business Development en 

Research & Development

PMMA & PU

De merkenportefeuille van SOPREMA 
bevat talrijke oplossingen voor de 
gehele bouwschil. Onder de noemer 
ALSAN by SOPREMA vallen alle 
vloeibare waterdichtingsoplossingen: 
van parkeergarages, balkons, galerijen, 
daken, civiele werken en wegenbouw 
tot monumentale bouwwerken. Het 
uitgebreide gamma bevat zowel 
PMMA (PolyMethylMetacrylaat) als 
PU (PolyUrethaan) kunstharssystemen 
voor diverse toepassingen. 
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ONTDEK ONZE 
TOEPASSINGEN

+ BALKONS & GALERIJEN

+ OPHOOG- & ISOLATIESYSTEMEN
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balkons & galerijen I oplossing op maat

4

BALKON SYSTEEM 5  ALSAN PMMA-WP DECO PROTECT

1

2

TYPE SYSTEEM

Het is belangrijk om de juiste systemen te koppelen aan de specifi eke 
behoeften van het project. Bij waterdichting is een uitgebreid 5-sterrensysteem 
vereist. Bij een betonbescherming of een esthetische opfrisbeurt is een 
4 - of 3-sterrensysteem vaak al voldoende.

5 4 3 2 1

VIND DE OPLOSSING
OP MAAT VAN UW PROJECT

Graag leren we eerst uw project beter kennen. 
Gaat het over een nieuwbouw project, een 
renovatie of een historische restauratie? Naar 
welke oplossingen bent u specifi ek op zoek? 
•  Balkons & galerijen
•  Terrassen: geïsoleerd en niet-geïsoleerd
•  Daken
•  Een combinatie van bovenstaande

TYPE PROJECT

PRODUCTKEUZE
+ Polymethylmethacrylaat

+ 2-component

+ Snelle droogtijden

+ Resistente eindlagen

+ ETA-keuring

+ UV-bestendig

+ Kleurvast

+ Drukvast

+ Verwerkbaar bij lage temperaturen

+ Slijtvast

+ Duurzame bescherming

+ Onderhoudsarm

PMMA
PROJECT OP MAAT
+ Neem contact op met 

SOPREMA voor een advies. 
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oplossing op maat I balkons & galerijen

5

BALKON SYSTEEM 5  ALSAN PMMA-WP DECO PROTECT

4

5

VIND DE OPLOSSING
OP MAAT VAN UW PROJECT

PRODUCTKEUZE
+ Polyurethaan

+ 1-component

+ Eenvoudige verwerking 

 ( geen producten te mengen)

+ ETA-keuring

+ Minimum verwerkingstemperatuur +5°C

+ Damp-open

+ Elastisch

PU

FUNCTIE

Het is belangrijk dat alle partijen binnen het project 
hetzelfde doel voor ogen hebben. Dit geldt zeker op 
het vlak van de vloeibare waterdichting. Wat wil u 
graag bereiken?

•  Waterdichten? 
WP staat voor WATERPROOFING: 

 de WP-systemen omvatten scheurover-
bruggende waterdichtingssystemen volgens 
ETAG 005 W3-P4 en beschikken over een 
minimaal verwachte levensduur van 25 jaar.

•  Beschermen? 
BL staat voor BASE LAYER ‘beschermingslaag’: 
de BL-systemen omvatten gietvloersystemen 
volgens EN1504-2.

•  Coaten? 
CL staat voor COATING LAYER: 
de CL-systemen omvatten gekleurde coating-
systemen.

•  Geïsoleerde systemen?
 Deze zijn gemakkelijk te herkennen aan de ‘i’ 

bijvoorbeeld WPi.

DECO FINISH
Gladde afwerking

DECO STRUCTUUR
Afwerking Alsan 971F 
(bevat af fabriek een fi jne 
antislipkorrel)

ANTISLIP

TEGELS

GLAD

DECO TILES
Afwerking met verlijmde 
tegels

DECO CERAM
Afwerking met tegels op 
tegeldragers

DECO FINISH+
Afwerking ingestrooid met 
gekleurde verfchips

DECO MIX
Afwerking ingestrooid met 
een mix van verfchips en 
zeer fi jn Quarts zand

DECO PROTECT
Afwerking ingestrooid met 
natuurkleur quartz zand

DECO PROTECT COLOR
Afwerking ingestrooid met 
gekleurd quartz zand

AFWERKING

Kies een afwerking op maat van u vloer: antislip, 
glad of tegels. Een mooie afwerking in diverse 
Ral-kleuren, en geeft een mooie uitstraling en 
sluit perfect aan op de omgeving.

3
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BALKONS & TERRASSEN
SNEL

Bij zowel de nieuwbouw als renovatie van balkon en terrassen zijn een groot 
aantal partijen betrokken. Van eigenaar, applicateur, vastgoed & VvE beheer 
& vereniging van eigenaren (VvE) tot aan particulier. Elke partij verkiest een 
vlekkeloze uitvoering binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek. Een snelle 
verwerking is dan ook één van de troeven van vloeibare waterdichting. 
PMMA-systemen drogen zelfs zo snel dat bij renovatie de balkons en 
terrassen vaak na een paar uur al toegankelijk zijn. 

ONDERHOUDSVRIENDELIJK & ESTHETISCH

Het assortiment van ALSAN biedt zowel esthetisch als functioneel succesvolle 
oplossingen. Niet alleen mooi voor het oog maar ook gemakkelijk in 
onderhoud. Een naadloos oppervlak wordt gecreëerd door gebruik te maken 
van vloeibare harssystemen. Eenvoudig schoonmaken is een bijkomend 
voordeel. Met ALSAN werkt u balkon en terrassen af in diverse RAL-kleuren 
en in elk patroon. De gepersonaliseerde afwerking zorgt voor de creatie 
van een optimale leefsfeer van de vloer en sluit naadloos aan op de visie 
van de architect.  

DUURZAME BESCHERMING

Balkon & terrassen worden continue blootgesteld aan verschillende soorten 
belasting, temperatuurwisselingen, mechanische belasting en onderhoud.
Daarnaast moeten ze voldoen aan alle gestelde eisen op gebied van veiligheid, 
isolatie, brandreactie en chemische bestendigheid. Veel voorkomend zijn 
bijvoorbeeld schade door waterinfiltratie en dooizouten. Dankzij het ALSAN-
assortiment wordt het beton duurzaam geconserveerd wat de levensduur 
van de onderliggende constructie aanzienlijk verlengd. Vloeibare systemen 
zijn bovendien uiterst geschikt voor het afdichten van alle kritische details, 
bijvoorbeeld aansluitingen met opgaand gevelwerk. 

balkons & galerijen I uitdagingen 
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BALKONSYSTEMEN
BALKON SYSTEEM 5  ALSAN PMMA-WP DECO FINISH+

SYSTEEM OPBOUW PRODUCT 

1 PRIMER ALSAN 170

2 WATERDICHTINGSLAAG (2) ALSAN 770 ICM. P-VLIES

3 BESCHERMLAAG ALSAN 870 RS 

4 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 F + DECO CHIPS

BALKON SYSTEEM 5  ALSAN PU-WP DECO FINISH+
SYSTEEM OPBOUW PRODUCT

1 PRIMER ALSAN EP 120

2 WATERDICHTINGSLAAG (2) ALSAN 600 ICM. FLEECE GF

3 AFWERKINGSLAAG ALSAN 902 FT/CP + DECO CHIPS
1

2

3

oplossingen I balkons & galerijen
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BALKON SYSTEEM 4  ALSAN PMMA BL DECO PROTECT
SYSTEEM OPBOUW PRODUCT 

1 PRIMER ALSAN 170

2 BESCHERMLAAG ALSAN 870 RS 

3 INSTROOILAAG ALSAN 970 F RAL 7030 + QUARTZ ZAND

4 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 F / FT

1
2

3
4

BALKON SYSTEEM 4  ALSAN PU-BL DECO PROTECT
SYSTEEM OPBOUW PRODUCT

1 PRIMER ALSAN EP 120

2 BESCHERMLAAG ALSAN 600

3 INSTROOILAAG ALSAN 902 FT/CP RAL 7030 + QUARTZ ZAND

4 AFWERKINGSLAAG ALSAN 902 FT/CP

1

2

4
3

1

2 3

4
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GEÏSOLEERDE SYSTEMEN 
& GALERIJEN 
SYNERGIE ISOLATIE & WATERDICHTING

Een gebouw dat slecht of helemaal niet geïsoleerd is, kan tot 25% energie 
verliezen via de vloerplaat. Isolatie voorkomt onder andere het effect 
van “koude bruggen” en beperkt het energieverlies in de woning. 
Afhankelijk van het type isolatiemateriaal en de plaatsingsmethode 
verbetert isolatie ook de akoestiek van het gebouw. 

balkons & galerijen I uitdagingen

8

Het isloleren van de complete bouwschil is van groot belang: de isolatie 
van gevels, daken, vloeren en ramen spreekt voor zich. Ook balkons, 
terrassen en galerijen behoren tot de bouwschil en zijn perfect te isoleren. 
De synergie tussen waterdichting en isolatie is hierin cruciaal aangezien 
balkons, terrassen en galerijen blootgesteld worden aan wisselende 
weersinvloeden. De combinatie van een vloeibaar waterdichtingssysteem 
met PIR/PUR-isolatie of XPS-isolatie zorgt bovendien voor een betere 
beloop - en belastbaarheid.

SOPRADALLE CERAM
Afmetingen: 600±2 mm x 600±2 mm

Dikte: 20±1 mm
Gewicht: 47 kg/m² (17 kg/tegel)

Vraag eveneens naar ons uitgebreid 
assortiment tegeldragers.
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oplossingen I balkons & galerijen
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OPHOOG- & ISOLATIESYSTEMEN 5  ALSAN PMMA-WPi DECO PROTECT
SYSTEEM OPBOUW PRODUCT 

1 PRIMER ELASTOCOL 503

2 DAMPREMMENDE LAAG BITUMINEUZE GEMINERALISEERDE BAAN 
(VARIFLEX ZK)

3 ISOLATIE PIR-PLAAT, BEVESTIGEN MET COLTACK EVO 750

4 DRUKVERDELING Drukverdeelplaat

5 PRIMER ALSAN 170

6 WATERDICHTINGSLAAG (2) 

7 INSTROOI-/ BESCHERMLAAG ALSAN 870 RS + QUARTZ ZAND

8 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 F / FT

1

2 3
4

5

6
7

8

OPPLUS-SYSTEMEN

WIST JE DAT...
... vloeibare waterdichting een prima oplossing is voor de afwerking van opstanden, aansluitingen en moeilijke details op 
zowel balkons en terrassen als parkeervoorzieningen en daken? Een mooie synergie met andere soorten waterdichting 
zoals bitumen en kunststof. Ook diverse isolatiematerialen zijn mogelijk (XPS, PUR, PIR, afschot, enz.).

OPHOOG- & ISOLATIESYSTEMEN 5  ALSAN PMMA-WPi DECO CERAM
SYSTEEM OPBOUW PRODUCT 

1 PRIMER ELASTOCOL 503

2 DAMPREMMENDE LAAG BITUMINEUZE GEMINERALISEERDE BAAN 
(VARIFLEX ZK)

3 ISOLATIE PIR-PLAAT, BEVESTIGEN MET COLTACK EVO 750

4 DRUKVERDELING Drukverdeelplaat

5 PRIMER ALSAN 170

6 WATERDICHTINGSLAAG (2) ALSAN 770 ICM. P-VLIES

7 BESCHERMLAAG ALSAN 770

8 AFWERKING Tegels op tegeldragers SOPRADALLE CERAM

7

8

1

2
3

4
5

6
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GALERIJEN
ESTHETHIEK

Galerijen moeten voldoen aan alle gestelde eisen, op het gebied van 
veiligheid, brandbestendigheid, mechanische en chemische belasting. 
In geval van renovatie en onderhoud moet een galerij zo kort mogelijk 
buiten gebruikt gesteld worden. Simpel weg omdat alle voordeuren van 
een appartementcomplex grenzen aan de galerij.

Daarnaast krijgt de galerij als belangrijk onderdeel van een 
appartementencomplex veel te verduren. Weersinvloeden zoals vorst en 
UV-straling beinvloeden de slijtage van een galerijvloer. Ook het normale 
gebruik, belasting en reiniging laten sporen achter op de vloer. 

Door het aanbrengen van een ALSAN vloeibaar kunstharssysteem op 
bestaande of nieuwe galerijvloeren wordt het beton duurzaam beschermd 
tegen het indringen van water, dooizouten en andere externe factoren. Een 
groot voordeel van ALSAN is dat de systemen zijn opgebouwd uit zeer 
sneldrogende producten. Elke laag is binnen 1 uur weer begaanbaar en 
na 24 uur weer volledig belastbaar. Een antislip-afwerking verhoogt de 
veiligheid en het comfort: een afwerking kan gekozen worden in desgewenste 
Ral-kleur en/of patroon. 

balkons & galerijen I uitdagingen

10
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oplossingen I balkons & galerijen
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GALERIJ SYSTEEM 4  ALSAN PMMA-BL DECO PROTECT COLOR
SYSTEEM OPBOUW PRODUCT 

1 PRIMER ALSAN 170

2 INSTROOI-/ BESCHERMLAAG ALSAN 870 RS + GEKLEURD QUARTZ ZAND

3 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 FT

GALERIJ SYSTEEM 4  ALSAN PU-BL DECO PROTECT COLOR
SYSTEEM OPBOUW PRODUCT

1 PRIMER ALSAN EP 120

2 INSTROOI-/ BESCHERMLAAG ALSAN 600 + GEKLEURD QUARTZ ZAND

3 AFWERKINGSLAAG ALSAN 902 FT 

1

1

2

2

3

3

GALERIJSYSTEMEN
GALERIJ SYSTEEM 5  ALSAN PMMA-WP DECO TILES

SYSTEEM OPBOUW PRODUCT 

1 PRIMER ALSAN 170

2 WATERDICHTINGSLAAG (2) ALSAN 770 ICM. P-VLIES

3 BESCHERMLAAG ALSAN 770 + QUARTZ ZAND 

4 AFWERKING Tegels

1

2
3

4

GALERIJ SYSTEEM 5  ALSAN PU-WP DECO TILES
SYSTEEM OPBOUW PRODUCT

1 PRIMER ALSAN EP 120

2 WATERDICHTINGSLAAG (2) ALSAN 600 ICM. FLEECE GF

3 INSTROOI-/ BESCHERMLAAG ALSAN 600  + quartz zand

4 AFWERKING Tegels

1

2

3

4

WIST JE DAT...
... details en opstand bij een BL-systeem partieel verstevigd kan worden? Zo zijn de details waterdicht conform ETA 005 W3...
met een levensduurverwachting van 25 jaar. 
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OPHOGEN & ISOLEREN
BETERE TOEGANKELIJKHEID

Ophoog- & Islolatiesystemen (Alsan WPi)..kunnen hoogteverschillen eenvoudig 
overbruggen dmv. Isolatieplaten in diverse diktes, waardoor “DREMPELS” 
verdwijnen. Bovendien beschermt het systeem de onderliggende constructie.

Vloer wordt voorzien van een bitumineuze dampremmer, isolatie & 
drukverdeelplaat, dit betreft het ophoog gedeelte. Vervolgens wordt het 
ALSAN waterdichtingssysteem aangebracht. Voor meer informatie neem 
contact op met de ALSAN specialist.

12

balkons & galerijen I uitdagingen
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OPHOOG- & ISOLATIESYSTEMEN 5  ALSAN PMMA WPI DECO PROTECT
SYSTEEM OPBOUW PRODUCT 

1 PRIMER ELASTOCOL 503

2 DAMPREMMENDE LAAG BITUMINEUZE GEMINERALISEERDE BAAN 
(VARYFLEX ZK)

3 ISOLATIE PIR-PLAAT

4 DRUKVERDELING Drukverdeelplaat

5 PRIMER ALSAN 170

6 WATERDICHTINGSLAAG (2) ALSAN 770 ICM. P-VLIES

7 BESCHERMLAAG ALSAN 870 RS

8 INSTROOILAAG ALSAN 97 F + QUARTZ ZAND

9 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 F / FT

OPHOOG- & ISOLATIESYSTEMEN 5  ALSAN PU WPI DECO PROTECT
SYSTEEM OPBOUW PRODUCT

1 PRIMER ELASTOCOL 503

2 DAMPREMMENDE LAAG BITUMINEUZE GEMINERALISEERDE BAAN 
(VARYFLEX ZK)

3 ISOLATIE PIR-PLAAT

4 DRUKVERDELING Drukverdeelplaat

5 PRIMER ALSAN EP 120

6 WATERDICHTINGSLAAG (2) ALSAN 600 ICM. FLEECE GF

7 INSTROOI-/ BESCHERMLAAG ALSAN 902 FT/CP RAL 7030 + QUARTZ ZAND

8 AFWERKINGSLAAG ALSAN 902 FT/CP

OPHOOG- & ISOLATIESYSTEMEN
oplossingen I balkons & galerijen

1
2

3

4
5

6

7
8

1

2
3

4
5

6 7
8

9
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DIACONESSENHUIS Leeuwarden (NL)

ZIG ZAG  Schagen (NL) ZIG ZAG Schagen (NL)

BALKONS Leeuwarden (NL)

DE GEALANDEN FLAT Leeuwarden (NL)

BALKONS Leeuwarden (NL)

DE GEALANDEN FLAT Leeuwarden (NL)

14

balkons & galerijen I Vloeibare waterdichting oplossingen
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VLOEIBARE WATERDICHTING 
OPLOSSINGEN VOOR UW 
GEMOEDSRUST

SITE SUPPORT

Wij zijn niet alleen fabrikant van vloeibare waterdichting: we gaan veel verder 
dan dat. Ondersteuning en service zijn onze belangrijkste uitgangspunten. 
Naast commerciële, technische en marketing-ondersteuning bieden wij 
onze partners ook de volgende diensten:

• bestekservice
• inspectie en vrijblijvend advies bij renovatie & restauratie
• begeleiding op het project
• Uitgebreide theorie en praktijkopleiding door onze experts: zowel 

technisch, theoretisch als uitvoerend op de bouwplaats. 

TRAINING CENTER „CLUB EXPERT“

Interesse in één van onze opleidingen? Wij bieden op 2 locaties (Wijchen 
& Utrecht) een opmaat training aan voor onze verwerkende partijen.

referenties I balkons & galerijen
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SOPREMA NEDERLAND 

Geeuwkade 21
8651 AA IJLST - Nederland
Tel: +31 (0)515 533 000

info@soprema.nl
www.soprema.nl

SOPREMA Group hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het 
internationaal erkende kwaliteitssysteem  EN ISO 9001 - ISO 14001, waarbij  het systeem 
onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecertificeerd. SOPREMA Group behoudt zich het recht 
voor, naar gelang de ontwikkeling van kennis en technieken, zonder voorafgaande kennisgeving 
de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen.
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