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TECHNISCHE FICHE 
Synthetische waterdichting 

 

FLAGON TS 
 

Omschrijving 
 

Membraan uit soepel PVC aan de onderzijde, uitgezonderd de vrije boord, afgewerkt met een polyestervlies. 

Wordt onder een zware schutlaag (ballast, groendak,…) gebruikt ter bescherming van de dakafdichting. 

Het membraan wordt gekenmerkt door een hoge weerstand tegen vocht en warmte en bezit een goede 

ponsweerstand. 

 

 

 

Samenstelling 
 

 FLAGON TS 
Materiaal soepel PVC 

Wapening  polyester 

 

 

Verpakking 
 

 FLAGON TS 
Dikte (mm) 1,4 

Lengte van de rol (m) 20 

Breedte van de rol (m) 1,55 

Massa rol (kg) 19 

Aantal rollen per pallet 30 

 

 

Eigenschappen 
 

  FLAGON TS 

Dikte (mm) (EN 1849-2) MDV 1,4 

Massa (kg/m²) (EN 1849-2) MDV 0,60 

Treksterkte (N/mm²) (EN 12311-2) MLV 350 

Rek bij maximale treksterkte (%) (EN 12311-2) MLV 80 

Scheursterkte (N) (EN 12310-2) MLV 100 

Statische ponsweerstand (kg) (EN 12730 met. B) MLV 20 
MDV = gemiddelde waarde  /  MLV = grenswaarde  /  NPD = geen prestatie vastgesteld 

 

 

Verwerking 

 

Onder zware schutlaag los aan te brengen beschermbaan. 
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TECHNISCHE FICHE 
Synthetische waterdichting 

Bijzondere aanwijzingen 
 

Hygiëne, gezondheid en milieu 

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, 

gezondheid en milieu. 

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 

 

Kwaliteits- en Milieu management 

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu. 

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen EN ISO 9001 en  

EN ISO 14001. 
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 Technisch directeur 


