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TECKFLOOR-B 120 /  

TECKFLOOR-B 150 
 

Omschrijving 
 

TECKFLOOR-B 120 / TECKFLOOR-B 150 zijn thermische isolatieplaten met noppen bestaande uit 

geëxpandeerd polystyreen (EPS) hardschuim geproduceerd zonder CFK en HCFK. De platen zijn aan de 

bovenzijde afgewerkt met een HIPS folie. 

TECKFLOOR-B 120 / TECKFLOOR-B 150 platen zijn speciaal ontworpen voor het plaatsen van 

vloerverwarming. De noppenstructuur van de platen maakt een snelle plaatsing van de 

vloerverwarmingsbuizen mogelijk. 

 

 

Verpakking & opslag 
 

 TECKFLOOR-B 120 / TECKFLOOR-B 150 

Dikte (mm) 33 43 45 53 63 70 90 

Platen/pallet 14 10 8 6 4 

m²/pallet 15,68 11,20 8,96 6,72 4,48 

 

De isolatieplaten droog en beschermd tegen zonnestraling op een vlakke ondergrond opslaan. 

 

 

Eigenschappen 
 

 TECKFLOOR-B 120 TECKFLOOR-B 150 

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)) 0,035 0,034 

Lengte (mm) 1400 (± 0,6 %) 

Breedte (mm) 800 (± 0,6 %) 

Dikte HIPS folie (mm) 0,6 

Verlegafstand leidingen (mm) 50 

Diameter leidingen (mm) 16 - 18 

Dimensionele stabiliteit bij 10 % vervorming (kPa) ≥ 120 ≥ 150 

 

 Thermische weerstand (RD) (m².K/W) 

Dikte (mm)
 Effectieve Dikte (mm) (1) TECKFLOOR-B 120 TECKFLOOR-B 150 

33 13,9 0,35 0,40 

43 23,9 0,65 0,70 

45 26,3 0,75 0,75 

53 33,9 0,95 0,95 

63 43,9 1,25 1,25 

70 52,5 1,50 1,50 

90 70,0 2,00 2,05 

(1) Isolatiedikte zonder nop 
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Verwerking 
 

De platen worden op de ondervloer gelegd zodat een noppensysteem ontstaat waarin de 

vloerverwarmingsbuizen geplaatst kunnen worden. 

Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsingsrichtlijnen van de producent. 

De isolatieplaten dienen na plaatsing tegen weersinvloeden beschermd te worden. 

 

 

Bijzondere aanwijzingen 
 

Hygiëne, gezondheid en milieu 

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en 

milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 

 

Kwaliteits-, Milieu- en Veiligheidsmanagement 

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. 

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu- en veiligheidsmanagement systemen EN ISO 9001 en  

EN ISO 14001. 
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