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SOPREMA  |  Alsan Flashing Neo

ALSAN FLASHING NEO - 
FÜR DIE AUSFÜHRUNG VON DETAILS UND 
ANSCHLÜSSEN

Das 1k-Polyurethan-System Alsan Flashing Neo eignet sich aufgrund seiner abgestimmten 
Viskosität hervorragend für die Abdichtung von Anschlüssen und Durchdringungen. Das 
lösemittelfreie, geruchsarme Harz überzeugt mit höchsten technischen Werten nach 
EAD 030350-00-0402 (ehem. ETAG 005).

Neo steht nicht umsonst im altgrieschischen für revolutionär, durch seine Eigenschaften ist er 
extrem widerstandsfähig gegen hohe und tiefe Temperaturen und kann in einem sehr breiten 
Temperaturbereich verarbeitet werden.  

Höchste Leistungsfähigkeit – ETAG 005 mit CE-Kennzeichnung u. a.

W3: erwartete Nutzungsdauer von 25 Jahren
P4: Nutzlast/höchste Leistungsstufe für besondere Beanspruchung  
TL4: niedrigste Oberflächentemperatur –30 °C
TH4: höchste Oberflächentemperatur 90 °C
S1–S4: für alle Dachneigungsstufen geeignet (<5 % bis >30 %)

 ALSAN FLASHING NEO 
 LEISTUNGSFÄHIG, FLEXIBEL UND 
 SCHNELL ZU VERARBEITEN

VORTEILE

3	 Lösemittelfrei und geruchsarm

3	 Isocyanat- und weichmacherfrei

3	 In allen Anwendungen einsetzbar, 		
	 egal ob frei bewittert oder Unterterrain

3	 Schnelle Verarbeitung, auf den 		
      meisten Untergründen ohne              	
	 Grundierung anwendbar

3	 Schnelle Aushärtung, bereits nach 30 	
	 Minuten regensicher

3	 Drei geprüfte Vliese 110 g/m², 		
     165 g/m² Polyestervlies und mit 		
	 225 g/m² Glasvlies

3	 Flexibel einsetzbar von 0°C - 55°C

	

Fleece         Alsan Fleece 165 Alsan Fleece 110  Alsan Fleece GF 225

Verbrauch    3,5 kg/m² 3,2 kg/m² 2,5 kg/m²

μ - Wert    μ = 1175 μ = 1348 μ = 1922
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Flexibel - Ohne Grundierung auf den häufigsten Untergründen anwendbar

Alsan Flashing Neo kann ohne Grundierung auf Beton, Holz, Bitumen und vielen Metallen appliziert werden. In Verbindung mit dem Systemprimer 
Alsan 103 ist er auch kompatibel mit PVC und TPO-Kunststoffbahnen, sowie Hart-PVC wie z.b. bei Fensterprofilen. 

Alsan Flashing Neo wird wegen seinem tiefen Sd- Wert ebenso im Holzbau eingesetzt um den Übergang von Bodenplatte zum Holzständerwerk und 
allen anderen Anschlüsse abzudichten.

Da es ein anwendungsfertiges Produkt ist, ist kein Mischen erforderlich und daher eine zügige Verarbeitung ohne eine lange Trocknungszeit möglich.
So funktioniert’s:
1. Untergrundvorbereitung
2. Material vorlegen
3. Vlies einarbeiten
4. Nass in nass überarbeiten mit dem bewährtem SOPREMA Spezialvlies Verbrauch: ca. 3.2 kg/m²

Zuverlässige Abdichtung von Anschlüssen

Alsan Flashing Neo ist absolut wasserdicht und unterlaufsicher. Da es ein äusserst strapazierfähiges Material ist bringt es auch die Eigenschaften 
dauerelastisch, alterungsbeständig, UV-, alkali- und Witterungsbeständigkeit mit sich.
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ALSAN FLASHING NEO – ANWENDUNGSBEREICHE :

DACHRANDANSCHLUSS   

Immer mehr Abschlüsse an Brüstungen und Dachränder werden aus ästhetischen Gründen 
mit Flüssigkunststoff ausgeführt. Zum einen bietet diese Art der Ausführung einen hinter-
laufsicheren Abschluss, zum anderen ist der gestalterischen Freiheit und der modernen 
Architektur keine Grenze mehr gesetzt.

Auch die komplexeste Geometrie lässt sich sicher 
und langfristig mit Alsan Flashing Neo realisieren.

ABDICHTUNG UNTER TERRAIN

Die Wahrscheinlichkeit einer Rissbildung im Beton ist hoch, deshalb ist eine aussenliegende 
Abdichtung für das Erreichen der Dichtigkeitsklasse 1 notwendig.

Mit Alsan Flashing Neo lassen sich die Abschlüsse an Frischbetonverbundsysteme oder Bitumenbahnen 
einfach und sicher ausführen. Ebenfalls lassen sich alle Durchdringungen nahtlos einbinden und es 
gewährleistet eine hervorragende Haftung zwischen Abdichtung und Konstruktionsbeton.
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LICHTKUPPEL UND FLACHDACHFENSTER

Auf Flachdächern gibt es viele komplizierte Details, die in die Abdichtung integriert werden müssen. 
Lichtkuppeln, RWA’s und andere Einbauteile lassen sich sehr einfach mit Alsan Flashing Neo an den 
bestehenden Dachaufbau anschliessen. Je nach Untergrund ist nicht einmal eine Grundierung notwendig.

Alsan Flashing Neo gewährleistet einen dichten Abschluss über die gesamte Lebensdauer der Dachabdichtung.

ANSCHLUSS AN FENSTER UND TÜREN 

Anschlüsse im Schwellenbereich von Fenster und Türen mit Flüssigkunststoff gehören zum Stand der 
Technik und müssen eine sehr gute Haftung auf den unterschiedlichsten Materialen garantieren.

Alsan Flashing Neo verbindet sich mit allen gängigen Untergründen und schafft somit eine dauerhaft 
dichte Verbindung. Durch seinen niedrigen Sd-Wert ist es hervorragend für Anschlüsse an Holzfenster geeignet. 
Aber auch Kunststoff- oder Metallrahmen lassen sich perfekt an die Bitumen- oder Kunststoffdichtungsbahn 
anschliessen.
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ALSAN FLEECE BK EIGENSCHAFTEN

Das Alsan Fleece BK ist ein selbstklebendes,
rissüberbrückendes Polyesterfaservlies
(110 g/m²), was auf der Rückseite mit einem
Butylkautschukkleber ausgestatt ist. 

+  100 % Polyestervlies
+	 Selbstklebestreifen auf der Rückseite
+	 Verbessert die Rissüberbrückung
+	 Ermöglicht die Schichtdickenkontrolle
+	 Sehr guter Fäulniswiderstand
+	 Mechanisch verfestigt und thermisch	behandelt 
+	 Ideal auf Fugen einsetzbar 

Lieferform
20 cm, 25 cm und 35 cm Breite
20 m pro Rolle

ALSAN FLEECE 110 P EIGENSCHAFTEN

Das Alsan Fleece ist eine Armierung auf
Polyesterbasis zur Herstellung von Abdichtungen
mit den Alsan Abdichtungsharzen.

+  100 % Polyestervlies
+	 Verbessert die Rissüberbrückung 
+	 Ermöglicht die Schichtdickenkontrolle
+	 Sehr guter Fäulniswiderstand
+	 Mechanisch verfestigt und thermisch
	 behandelt

Lieferform
Breite in cm: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 70, 105

ALSAN INNEN- UND AUSSENECKEN EIGENSCHAFTEN

Vliesformteile werden zur Schwachpunktfreien 
Verstärkung im Eckbereich eingesetzt

+  100 % Polyestervlies
+	 Verstärkt den Eckbereich 
+	 Verbessert die Rissüberbrückung
+	 Mechanisch verfestigt und thermisch behandelt

Lieferform
5 Stück im Beutel

Alsan Fleece besteht aus speziellen Kunstfasern die durch ihre physikalischen Eigenschaften die Weitereissfestigkeit der 
Flüssigkunststoffe verbessern. 
Es wird zur Schichtdickenkontrolle verwendet und ist Bestandteil der ETAG 005 Zulassung. Je nach verwendetem System können 
unterschiedliche Fliese eingesetzt werden. 
Alsan Fleece ist in 110 g/m² und 165g/m² als Polyestervlies und in 225 g/m² als Glasfasermatte erhältlich.

 ALSAN FLASHING NEO 
 SYSTEMKOMPONENTEN - UNTERGRUNDTABELLE 
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UNTERGRÜNDE VORBEHANDLUNG FOLGESCHICHTEN BEMERKUNGEN

METALLE

Unbehandeltes Aluminium Reinigen und Entfetten mit Alsan Systemreiniger
Alsan 007. Anschleifen mit ZEC-Scheibe. Keine Grundierung notwendig.

Eloxiertes Aluminium Reinigen und Entfetten mit Alsan Systemreiniger
Alsan 007. Anschleifen mit ZEC-Scheibe. Keine Grundierung notwendig.

Pulverbeschichtetes Aluminium Reinigen und Entfetten mit Alsan Systemreiniger
Alsan 007. Anschleifen mit ZEC-Scheibe. Keine Grundierung notwendig.

Lackiertes Aluminium   (EBL) Reinigen und Entfetten mit Alsan Systemreiniger
Alsan 007. Anschleifen mit ZEC-Scheibe. Keine Grundierung notwendig.

Unbehandelter Stahl Reinigen und Entfetten mit Alsan Systemreiniger
Alsan 007. Anschleifen mit ZEC-Scheibe. Keine Grundierung notwendig

Zink Reinigen und Entfetten mit Alsan Systemreiniger
Alsan 007. Anschleifen mit ZEC-Scheibe. Keine Grundierung notwendig

Verzinkter Stahl Reinigen und Entfetten mit Alsan Systemreiniger
Alsan 007. Keine Grundierung notwendig

Edelstahl Reinigen und Entfetten mit Alsan Systemreiniger
Alsan 007. Anschleifen mit ZEC-Scheibe. Keine Grundierung notwendig

Gusseisen Reinigen und Entfetten mit Alsan Systemreiniger
Alsan 007. Anschleifen mit ZEC-Scheibe. Keine Grundierung notwendig.

Unbehandeltes Kupfer Reinigen und Entfetten mit Alsan Systemreiniger
Alsan 007. Anschleifen mit ZEC-Scheibe. Auf Anfrage

BITUMEN-ABDICHTUNGSBAHNEN

Talkumierte Polymerbitumenbahnen
(auf SBS-Basis), Elastomerbitumenbahnen Reinigen mit Drahtbürste oder Hochdruckreinger. Keine Grundierung notwendig. Achtung: Bei starker Talkumierung 

intensives Reinigen notwendig.

Beschieferte Polymerbitumenbahnen
(auf SBS-Basis), Elastomerbitumenbahnen Reinigen mit Drahtbürste oder Hochdruckreinger. Keine Grundierung notwendig. Lose Schieferschuppen müssen entfernt 

werden.
Bitumen-Oberflächen der SOPRALENE 
Flam Bahnen (mit PP-/PE-Folien) Folie vollständig entfernen. Keine Grundierung notwendig.

Bituminen-Oberflächen der SOPRALENE 
Flam Bahnen (mit Vlies) Vlies vollständig entfernen. Keine Grundierung notwendig.

Beschieferte Polymerbitumenbahnen
(auf APP-Basis) Reinigen mit Drahtbürste oder Hochdruckreinger. Keine Grundierung notwendig. Lose Schieferschuppen müssen entfernt 

werden.
Bitumenklebemasse 
(auf Basis von Oxidationsbitumen)

Mit beschieferter Systembitumenbahn über- 
schweissen. Keine Grundierung notwendig.

MINERALISCHE UNTERGRÜNDE
Beton Schleifen mit PKD-Technik oder Stocken. Keine Grundierung notwendig.

Zementhaut muss entfernt werden und 
Oberflächhe muss saubfrei gereinigt 
werden.
Haftzugfestigkeit 1,5 N/mm2.

WU-Beton Schleifen mit PKD-Technik oder Stocken. Keine Grundierung notwendig.
Zementgebundene Estriche Schleifen mit PKD-Technik oder Stocken. Keine Grundierung notwendig.
Bitumengebundene Estriche 
(z. B. Gussasphalt) Schleifen mit PKD-Technik oder Stocken. Keine Grundierung notwendig.

Zementmörtel Schleifen mit PKD-Technik oder Stocken. Keine Grundierung notwendig.

HOLZ / HOLZWERKSTOFFE			 
Unbehandeltes Holz Anschleifen mit Bandschleifer (40er - 60er Korn) Keine Grundierung notwendig.
Behandeltes Holz Anschleifen mit Bandschleifer (40er - 60er Korn) Keine Grundierung notwendig.
Grobspanplatte  (OSB) Anschleifen mit Bandschleifer (40er - 60er Korn) Keine Grundierung notwendig.
Siebdruckplatte Auf Anfrage

KUNSTSTOFFE			 
Kunststoffdichtungsbahn auf PVC-Basis 
(Basis FLAGON)

Reinigen und Entfetten mit Alsan Systemreiniger
Alsan 007. Anschleifen mit ZEC-Scheibe.  Alsan 103

Grundierungempfehlungen auf Kunst-
stoffdichtungsbahnen beruhen auf 
bereits ermittelten Haftzugsergebnissen 
und können varieren. Wenden Sie sich 
hierzu bitte an unsere Anwendungs- 
technik. Gegebenenfalls sind Haftzug-
tests unter den vorliegenden Baustellen-
bedingungen durchzuführen.

Kunststoffdichtungsbahn auf FPO-Basis 
(Basis FLAGON)

Reinigen und Entfetten mit Alsan Systemreiniger
Alsan 007. Anschleifen mit ZEC-Scheibe. Alsan 103

Kunststoffdichtungsbahn auf EPDM-Basis Reinigen und Entfetten mit Alsan Systemreiniger
Alsan 007. Anschleifen mit ZEC-Scheibe. Alsan 103

Kunststoffdichtungsbahn auf EVA-Basis Reinigen und Entfetten mit Alsan Systemreiniger
Alsan 007. Anschleifen mit ZEC-Scheibe. Alsan 103

Kunststoffdichtungsbahn auf PIB-Basis Reinigen und Entfetten mit Alsan Systemreiniger
Alsan 007. Anschleifen mit ZEC-Scheibe. Alsan 103

Formteile auf Hart PVC- Basis Reinigen und Entfetten mit Alsan Systemreiniger
Alsan 007. Anschleifen mit ZEC-Scheibe. Alsan 103

Formteile auf GFK-Basis Reinigen und Entfetten mit Alsan Systemreiniger
Alsan 007. Anschleifen mit ZEC-Scheibe. Alsan 103



SOPREMA-Service 

�Sie möchten eine Bestellung platzieren? 
Kontaktieren Sie unser Bestellbüro: 
Tel.: +41 56 418 59 30
Haben Sie technische Fragen zu unseren Produkten? 
Verlangen Sie unsere Abteilung Technik – Tel.: +41 56 418 59 30

Wissenswertes finden Sie auf: www.soprema.ch oder info@soprema.ch
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E-Mail: info@soprema.ch – www.soprema.ch

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1–2 • CH-8957 Spreitenbach

Telefon +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31

info@soprema.ch • www.soprema.ch


